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Дорогие клиенты Ее{оо|! 


Мы очень рады тому, что Вы держите в руках новый каталог Резо! и интересуетесь 
нашими изделиями. 


Наряду с увлечённостью электроинструментами мы также стремимся и к расширению 
предлагаемых сервисных услуг. Именно по этой причине ещё в апреле 2013 года для 
каждого нового электроинструмента мы стали предлагать специальный пакет услуг 
«СЕРВИС всё включено». В него входят защита от кражи, возможность бесплатного те- 
стирования, обеспечение запасными частями в течение длительного времени и З-лет- 
няя гарантия на инструменты. Одним словом, это пакет услуг, который преследует ту же 
самую цель, что и наши инструменты: предоставить Вам возможность сосредоточиться 
на самом главном — Вашей работе. 


Специально для этого мы предлагаем Вам новые инструменты, которые должны об- 
легчить Ваш труд. Например, дисковые пилы серии НК с подсоединяемой торцовочной 
шиной для быстрого и точного выполнения резов. Рабочая лампа для строительных 
площадок 5У$ШТЕ ОЦО, которая обеспечит оптимальное освещение Вашей рабочей 
зоны. Или компактные шлифовальные машинки ЕТ$ для более эффективной обработки 
поверхностей. 


Я желаю Вам интересных задач и проектов, а также успехов в работе изделиями марки 
Резфоо(. 


Ваша 


Барбара Ауштель 
акционер 


млм Фезфоо(.ги 
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СОСРЕДОТОЧЬТЕСЬ НА 
НА СВОЕИ РАБОТЕ. 


Мы каждый день трудимся над тем, чтобы сделать Вашу работу легче. 
Детально продуманными инструментами и услугами, которые всегда 
ориентированы на требования Ваших рабочих будней. Вы хотите и должны 
избежать простоев, лишних затрат и дополнительных расходов? Мы знаем 
об этом и именно поэтому предлагаем Вам наш пакет услуг «СЕРВИС всё 
включено». Ведь успех наших клиентов очень значим для нас. 


СЕРВИС 


всё включено 


СЭ 7 Более подробную информацию о пакете услуг «СЕРВИС 


всё включено», условиях сервисного обслуживания и их 
действии см. на млм. 4ез{00(.ги/зег\се 


РЕЗТООСЬ. Пакет услуг «СЕРВИС всё включено» действителен для всех инструментов, приобретённых с 02.04.2013 
и зарегистрированных в течение 30 дней после покупки. 


ГЛАВНОМ - 


Просто зарегистрируйте инструмент 
онлайн в течение 30 дней со дня его 
покупки и получите все заявленные 
услуги! 

млллм.е00[.ги/гпу ето! 


1+2 Гарантия.* 

Покупая инструмент Резтоо(, Вы автоматически получаете на него 
1 год гарантии. Но мы настолько уверены в нашем оборудовании, 
что продлеваем гарантию еще на 2 года. В итоге, Вы получаете 

3 года гарантии. 


Защита от кражи. 

Действует в течение 36 месяцев с момента покупки инструмента. 
Проще любой страховки: в случае кражи инструмента, в том числе 
из автомобиля или со стройплощадки, Вам будет предоставлен 
новый инструмент взамен украденного по специальной цене. 


Гарантия наличия запчастей. 

Все зачасти для Вашего инструмента мы храним на складе как 
минимум 10 лет. А если нужной детали не окажется, Вы бесплатно 
получите новый инструмент аналогичный старому. 


Гарантия возврата денег. 
Тестируйте инструмент в течение 15 дней после покупки. Если по 
истечение этого срока Вы окажетесь недовольны, просто верните 
инструмент дилеру и мы вернем Вам деньги. 


- Гарантия защиты от дополнительных расходов недействительна при повреждении расходных материалов и оснастки, неправильном использовании, повреждении вследствие ис- мили Че зфоо[.ги 
пользования неоригинальной оснастки или запчастей, самостоятельной разборке инструментов и их непрерывной эксплуатации в условиях, способствующих повышенному износу. 


Пиление 


Обзор инструментов и областей применения 8 
Лобзики 

Лобзики ТЕ!ОМ Р5 300, РВ 300 15 
Лобзики САКУЕХ Р5 420, РЗВ 420 16 
Аккумуляторные лобзики САКУЕХ Р$С 420, РЗВС 420 17 
Компактная модульная система СМ$ СМ5 Р5 300 18 
Погружные пилы 

Погружная пила Т5 55 К 19 
Аккумуляторная погружная пила Т5С 55 20 
Погружная пила Т5 75 21 
Монтажная пила СМ5-Т5 22 
Ручные дисковые пилы 

Дисковая пила НК 55 23 
Аккумуляторная дисковая пила НКС 55 24 
Дисковая пила НК 85 25 
Торцовочная шина 

Торцовочная шина Е5К 26 
Дисковая пила 

Дисковая пила НК 132 27 
Полустационарные пилы 

Торцовочные пилы с протяжкой КАРЕХ К5 88, Кб 120 28 
Торцовочно-усовочная пила 5УММЕТЕ!С 5УМ 70 30 
Монтажные дисковые пилы РВЕС!$10 С5 50, С5 70 31 
Цепные пилы 

Цепные пилы 551 200, |5 330 33 
Многофункциональный инструмент 

УЕСТУКО 05 400 35 
Обзор системы и оснастки 36 


Система Ре5{оо( 


СЕРВИС 


всё включено 


млм Фезфо0(.ги 
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Пиление 
Обзор инструментов и областей применения 


[22] 
с- 
с 


Стра- 15 
ница 


Мощные. Точные. Надёжные. Лобзики 


Р5 300 
РВ 300 
Р5 420 
РВ 420 


Рез{оо{ просты в управлении и очень 
производительны. Предлагаются мо- 
дели с ручкой-скобой или грибовид- 

ной рукояткой — в любом исполнении 
инструмент гарантирует безупречный 
результат. 


Назначение Лобзики ТКИОМ Сетевые лобзики САКУЕХ 


Пиление: лобзики 


Автономная работа в помещениях без источников 


электроэнергии р 

Вырезы под раковину или кухонную плиту ® ® ® ® 

Пригоночные работы при производстве мебели, 

кухонь и внутренней отделке р ы ты = я 

Выпиливание окружностей и закруглений ® о 
ы 

Выпиливание пазов в соединительных планках ® ® о ® 

Поперечная распиловка м о о о ® 

Выпиливание углублений в балках о ® о ® 

Пропил снизу © о © 


Пиление: полустационарные монтажные пилы 


Выпиливание форм точно по линии разметки 


Точный распил при выполнении пригоночных работ 


Криволинейное выпиливание перед фрезерованием 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт] 720 720 550 550 
Напряжение аккумулятора (В] 

Ёмкость литий-ионного аккумул. (А/ч] 

Число рабочих ходов (мин-!] 1000-2900 1000-2900 1500-3800 1000-3800 
Ступени регул. маятн. хода 4 4 4 4 
Регулировка наклона (°] 0-45 0-45 

Глубина реза по дереву (мм} 120 120 120 120 
Глуб. реза по цветному металлу (мм] 20 20 20 20 
Глубина реза по стали (мягк.] (мм) 10 10 10 10 
Масса (кг) 2,4 2,4 1,9 1:9 
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‘Аккумуляторные лобзики 


Пиление 


Обзор инструментов и областей применения 


со 


СМ5 Р5 300 


„а 


®- 


Компактная модульная 


САВУЕХ 18 В система СМ5 
® о 
® ® 
® ® 
® о 
© © 
® ® 
® ® 
© ® 
© 
о 
о 
®_ очень хорошо подходит 
подходит 
720 
18 18 
52 2 
1500-3800 1000-3800 1000-2900 
4 4 4 
0-45 
120 120 120 
20 20 20 
10 10 10 
2,4 2,4 2,4/5,7 


Значения уровня шума и вибрационной нагрузки см. в руководствах по эксплуатации на ммм 4ез{о0(.ги/и/ЬгаНоп 


млм ез4оо0(.ги | 9 


Пиление 
Обзор инструментов и областей применения 


Стра- 19 20 21 22 22 

ница 
Следуя одной линии. Нужная мощ- ых те ю С ю 
я Я и я и 
ность для каждого материала, при м я м с 
этом лёгкие и простые в обращении. 2 [2] 


Это пилы Ее$оо(. 


> п 
% 


Назначение Погружные пилы Аккумуляторные Погружные пилы Компактная модульная система 
погружные пилы СМ5 Т5 


Пиление: погружные пилы 


Вырезы в кухонных столешницах ® о о 
Торцовка дверей о ® о 
Резание древесно-стружечных плит ® о о 
Распиловка наружных дверей до 75 мм о 


Пиление: полустационарные монтажные пилы 


Пиление паркетных досок и ламината ® 
Продольный распил досок и плит ® 
Отпиливание кабельных коробов из пластмассы и стали ® 


Выпиливание пазов определённой глубины 


Пиление: ручные дисковые пилы 


Опиливание обрешётки крыши 


Распил досок 


Раскрой щитового материала 


Вырезание шипов на балках 


Распил балок 


Суживание бруса и стропил 


Разделывание балок и бруса косым пропилом 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт] 1200 1600 1200 1600 
Число оборотов холостого хода (мин-!] 2000-5200 2650-3800/5200 1350-3550 2000-5200 1350-3550 
Напряжение аккумулятора (В) 1х 18/2 х 18 (36) 

Ёмкость литий-ионного аккумул. [А/ч] 5,2 

@ диска (мм) 160 160 210 160 210 
Глубина реза (мм} 0-55 0-55 0-75 

Глубина реза 45° (мм) 0-43 0-43 0-55 

Глубина реза 90°/45° (мм] 0-51/0-38 0-70/0-48 
Масса (кг) 4,5 4,6/5,3 6,2 4,5/7,8 6,2/9,5 
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Пиление 
Обзор инструментов и областей применения 
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НК 55 
НКС 55 
НК 85 
НК 132 


Ручные дисковые Аккумуляторная Ручные дисковые Дисковая пила 


ПИЛЫ дисковая пила пилы 
® ® 
о ® 
® о 
© ® 
© р] 
о © 
® 
® очень хорошо подходит 
подходит 
1200 2300 2300 
2000-5200 4500 1500-3300 2200 
18 
5,2 
160 160 230 350 
0-55 0-55 0-85 50-132 
42 42 62 85 
4,4 4,1 7,0 18,0 


Значения уровня шума и вибрационной нагрузки см. в руководствах по эксплуатации на ммм ез{оо(.ги/и/ЬгаНоп млм Фе зфоо(.ги 11 


Пиление 
Обзор инструментов и областей применения 


Стра- 28 29 30 31 32 
ница 
Следуя одной линии. Нужная мощ- йа Я 2 | К: = & 
з №) = бе бе 
ность для каждого материала, при ы Я [= [53 
[72] [72 
о о 


этом лёгкие и простые в обращении. 
Это пилы Ее$фоо(. 


эт : ыы 
- .- 
" ь 
| | 
| | 
] } | [ |} 
Назначение Торцовочные ПИЛЫ Торцовочно-усовочная Монтажные дисковые пилы 
с протяжкой КАРЕХ пила 5УММЕТК!С РВЕС!$10 
Пиление: полустационарные монтажные пилы 
Пиление паркетных досок и ламината ® ® ® ® 
Продольный распил досок и плит ® о 
Отпиливание кабельных коробов из пластмассы и стали ® о о 
Выпиливание пазов определённой глубины о ® 
Торцевание профилей из алюминия и других металлов ® ® ® ® 
Подгонка напольных и потолочных плинтусов до 120 мм ® 
Отрезание плинтусов под углом 45° ® 
Точная торцовка планок о ® ® 
Глубина реза при продольном распиле до 51 мм ® 
Пиление под углом 0-180° Г] Г] 
Глубина реза при продольном распиле до 70 мм ® 
Несквозные пропилы и выпиливание пазов ® ® 
Пиление: цепные пилы 
Для распиловки мягкой и твёрдой древесины 
Раскрой изоляционных плит из древесного волокна 
Раскрой полиуретановой изоляции 
Раскрой полистирола 
Технические характеристики 
Потребляемая мощность [Вт] 1600 1600 1150 1200 2200 
Число оборотов холостого хода (мин-!] 1400-3400 1400-3400 2700-5200 1600-4200 2000-4200 
Диаметр пильного диска (мм) 260 260 216 190 225 
Глубина реза 90°/90° (мм 305 х 88 305 х 88 
Глубина реза 0°,90°/45°/60° (мм) 
Глубина реза 45°/90° (мм 215 х88 215х 88 
Глубина реза 90°/45° (мм 0-52/0-37 0-70/0-48 
Масса (кг] 20,7 21,5 эВ 17,4/41,3 34,5/66 
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Пиление 
Обзор инструментов и областей применения 


© 
© 
[4% 
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15 330 
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Цепные пилы 


® 
о о 
о о 
* Комплект ®_ очень хорошо подходит 
подходит 
1600 1600 
4600 4600 
200 330 
140/100 230/165 
6,5 7 


Значения уровня шума и вибрационной нагрузки см. в руководствах по эксплуатации на ммм 4ез{о0(.ги/и/ЬгаНоп млм Фе фо о(.ги 13 
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Пиление 


Обзор инструментов и областей применения 


Системный подход - высокая производи- 
тельность, эргономичность, универсальность 

и оптимальное применение. С УЕСТУВО 05 400 
любые резы выполняются лучше. Он гарантирует 
точные вырезы по разметке, чистые пропилы 
благодаря регулируемому без инструмента 
ограничителю глубины или пропилы заподлицо 
вплотную к стене. Но прежде всего он гаранти- 
рует Вам исключительно важную характери- 
стику — точность. 


Назначение 


Пиление 


Выборка четвертей и пазов в щитовом материале 


© 


Стра- 3 
ница 


\УЕСТОКО 0$ 400 


| Ва 
ъ 
\УЕСТОКО 05 400 $е{ Я 


Многофункциональный инструмент 


Поперечный распил щитового материала 


Поперечный распил планок и реек 


Резка заподлицо труб из цветных металлов и пластика 


Подгонка ламината/паркета 


Выборка четвертей или поперечный распил плинтусов/ 
накладных реек и пристенных панелей 


Торцевание дверного косяка 


Обработка компенсационных швов 


Снятие стёкол, установленных на замазке 


Выборка пазов в балках, брусках или щитовом материале 


Пиление по разметке 


Выпиливание пазов определённой глубины 


Шабрение 


Снятие старых покрытий, например, защиты под полом, 
остатков клея 


Технические характеристики 


Мощность (Вт] 

Полезная мощность (Вт) 
Частота колебаний (об/мин]} 
Амплитуда (°] 

Длина кабеля (м) 


Масса (кг] 


РЕЗТОСЬ. 


®_ очень хорошо подходит 
подходит 
400 
220 
11.000 - 18.500 
2 
4 
1,55 


Значения уровня шума и вибрационной нагрузки см. в руководствах по эксплуатации на млм 4ез{о0(.ги/МЬга{оп 


Пиление 
Маятниковые лобзики ТКОМ Р5 300 и РЗВ 300 


Рездп 
А\мгага 
\МИппег 
2000 


Проверенный инструмент для универсального применения. 

№ Точный рез под заданным углом благодаря запатентованной системе 
тройного направления пилки 

№ Простая и быстрая смена пилки благодаря системе Раз{Р!х 

№ Совместимость с другими элементами системной оснастки — в комбинации 
с системой СМ5$ лобзик превращается в полустационарный инструмент 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт] 720 
Число рабочих ходов (мин-!) 1000-2900 
Ступени регул. маятн. хода 4 
Регулировка наклона (°] 0-45 
Глубина реза по дереву (мм) 120 
Глуб. реза по цветному металлу (мм] 20 
Глубина реза по стали (мягк.] (мм) 10 
Масса (кг] 24 


ГА ; 
Ре 


= ММС-электроника 


Комплект поставки № для заказа 

2 пильных полотна, защита от сколов, в систейнере 5$ 1 Т-Ё0С Мощность и точность - неизменно. 

Р5 300 Е@-Рш$ 561445 ТКВ!ОМ Р5 300 выгодно отличается высокой 

РЗВ 300 Е@-Р\и5 561453 производительностью и точностью. Запа- 
тентованная система тройного направления 
пилки с регулируемыми параллельными 
упорами позволяет выполнять пропилы под 
углом. 

Системная оснастка Пилки для лобзика 

на с. 38 на с. 48 


млм Фез4оо(.ги | 15 


Пиление 
Лобзики САКУЕХ Р5$ 420 и РВ 420 


Бесщёточный двигатель 


ргодисе ЕС-ТЕС для долгого срока 
Чая службы и высокого КПД 
амгаг4 

2010 М 


Лёгкий. Удобный. Идеален для криволинейных пропилов. 

> Благодаря системе тройного направления пильного полотна при выполне- 
НИИ криволинейных пропилов отсутствует увод пилки 

№ Простое управление благодаря рукоятке с мягкой накладкой эргономичной 
формы 

р Двусторонний выключатель позволяет включать/выключать инструмент 
как правой, так и левой рукой 

> Быстрая замена опорных плит, подошв и пилок 


Технические характеристики Р5 420 РВ 420 
Потребляемая мощность (Вт) 550 550 
Число рабочих ходов (мин-!] 1500-3800 1000-3800 
Ступени регул. маятн. хода 4 4 
Глубина реза по дереву (мм) 120 120 
Глуб. реза по цветному металлу (мм] 20 20 
Глубина реза по стали (мягк.] (мм] 10 10 
Масса (кг 1,9 1,9 


ГА $ 
^^ о = 


= ММС-электроника 


ая а 22 в 
РИЖГ 


Комплект поставки № для заказа 


2 пильных полотна, защита от сколов, в систейнере 5$ 1 Т-ЕОС 


Р5 420 ЕВЯ-Р!и$ 561587 
РЗВ 420 ЕВ@-РШ$ 561602 
Р5 420 ЕВО-5е{ 561588 
систейнер с оснасткой 

РЗВ 420 ЕВ@-5е{ 561603 


систейнер с оснасткой 


Следует только одной линии. 
Заданной Вами. 
Тяговое усилие позволяет почувствовать 


мощь инструмента. Революционная техно- 


логия, с которой пропилы малых радиусов 
Системная оснастка Пилки для лобзика Посмотрите видеоролик 


выполняются так же легко, как и прямые. 
на с. 38 на с. 48 об изделии 


Совокупность исключительных свойств 
превращает новый САРУЕХ Р5 420 в уни- 
кальный лобзик. 


16 | РЕБТООЬ 


Аккумуляторная версия САВУЕХ — мощность каку сетевого 

инструмента. 

}» Максимальная производительность с литий-ионным аккумулятором 

№» Может работать с аккумуляторами для дрелей-шуруповёртов серий СиТ 

№ Благодаря системе тройного направления пильного полотна при выполне- 
нии криволинейных пропилов отсутствует увод пилки 

№ Простое управление благодаря рукоятке с мягкой накладкой эргономичной 


формы 


Технические характеристики Р$С 420 Р5ВС 420 


Напряжение аккумулятора (В) 18 18 


Число рабочих ходов (мин-!] 1500-3800 1000-3800 


Ступени регул. маятн. хода 4 4 


Глубина реза по дереву (мм] 120 120 


Глуб. реза по цветному металлу (мм] 20 20 


Глубина реза по стали (мягк.] (мм) 10 10 


Ёмкость литий-ионного аккумул. (А/ч] 52 ый 


Масса (кг] 2,4 2,4 


Амме 
ЕЯ 


= ММС-электроника 


Комплект поставки № для заказа 


2 пильных полотна, защита от сколов, в систейнере 55 2 Т-10С 


Р5С 420 ЕВ 4-Ваз!с 561738 
без аккумулятора, без зарядного устройства 


Р5ВС 420 ЕВ 4-Вазс 561739 
без аккумулятора, без зарядного устройства 


Р$С 420 ЕВ 4 18-Рш$ 561746 
зарядное устройство ТСИ 3, аккумулятор ВРС 18 [1 5,2 А/ч 


Р5ВС 420 ЕВ Ц 18-Рш$ 561750 
зарядное устройство ТСЕ 3, аккумулятор ВРС 18 115,2 А/ч 


Р$С 420 ЕВ Ц 18-5е{ 561740 
систейнер с оснасткой, зарядное устройство ТСЕ 3, аккумулятор 
ВРС 18 14 5,2 А/ч 


РЗВС 420 ЕВ Ц 18-5е{ 561743 
систейнер с оснасткой, зарядное устройство ТСЕ 3, аккумулятор 
ВРС 18 11 5,2 А/ч 


Системная оснастка 
на с. 38 


Пилки для лобзика 
на с. 48 


Посмотрите видеоролик 
об изделии 


Пиление 
Аккумуляторные лобзики САКУЕХ Р$С 420 и РЗВС 420 


Бесщёточный двигатель 


Идеальный союз силы 


и инновации. 
Что получится, если совместить мощное 


тяговое усилие и безупречное выполнение 
криволинейных резов? Настоящее чудо. 
Которое мы называем - САКУЕХ. Его 
инновационный аккумулятор расширяет 
возможности применения. Производитель- 
ность столь же высока, как и у инструмен- 
тов, работающих от сети, и заметно превос- 
ходит другие аккумуляторные лобзики. 


млм Фезфоо(.ги 


ЕС-ТЕС для долгого срока ргоЧисЕ 
Чеяздп 
службы и высокого КПД а 
до! 
2010 М 
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Пиление 
Модульный кронштейн и лобзиковый модуль СМ5-Р$ 


Лобзик для системы СМ$. 

№ Модульный кронштейн для установки лобзиков в виде лобзикового модуля 

№ Также предлагается в комплекте с лобзиком Р5 300 

№ Лобзик можно использовать как в сочетании с модулем, так и независимо 
от него 

№ Возможности дооснащения для ещё большего удобства в работе 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт] 720 
Число рабочих ходов (мин-!] 1000-2900 
Ступени регул. маятн. хода 4 
Глубина реза по дереву (мм) 120 
Глуб. реза по цветному металлу (мм] 20 
Регулировка наклона (°] 0-45 
Глубина реза по стали (мягк.] (мм) 10 
б разъема пылеудаления (мм) 27 
Размеры модульного кронштейна (мм] 578 х 320 
Масса модульного кронштейна (кг) 3,3 
Масса (кг) 2,4 


== И 


= ММС-электроника 


От ручного к стационарному 


о 
инструменту одним движением Комплект поставки № для заказа 
модульный кронштейн, крепежные захваты, вспомогательный 
руки. инструмент 
При помощи этого кронштейна электро- СМ$-Р5 561262 
лобзики переоборудуются в стационарный в картонной упаковке 
инструмент. Для точного выпиливания МЕНЯСТНИЬЕИЕНЯЕ 951 25- 
. . маятниковый лобзик ТК!ОМ Р5 300 Е@-Р\ш, 2 пильных полотна, 
фи гурных деталеи и скруглении, а также защита от сколов 
простой выборки четверти при подгонке. 
Обзор системы СМ$ Пилки для лобзика 
на с. 368 на с. 48 
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Пиление 
Погружная пила Т$ 55 К 


Лучшая из всех, что мы когда-либо делали. 
№ Максимальная универсальность благодаря плоскому корпусу 
№ Ещё точнее благодаря установке угла с точками фиксации (от -1® до 47°] 
№» Направляющий клин для безопасной работы и простой установки 
в имеющемся пропиле 
№ Оптимальный обзор линии разметки и диска благодаря прозрачному 
смотровому окошку 


Технические характеристики Т$ 55 ВЕВ@ Т$ 55 Ва 
Потребляемая мощность (Вт] 1200 

Потребляемая мощность (Вт] 1050 
Число оборотов холостого хода (мин-!] 2000-5200 

Число оборотов холостого хода (мин-1] 6500 
Диаметр пильного диска (мм) 160 160 
Диапазон угла (°} -1-47 -1-47 
Глубина реза (мм] 0-55 0-55 
Глубина реза при 45° (мм 0-43 0-43 
0 разъема пылеудаления (мм} 27/36 27/36 
Масса (кг 4,5 4,4 


= ММС-электроника 


Точность. Плоский дизайн. 


Комплект поставки № для заказа Многое из того, что сегодня является 
защита от сколов, смотровое окошко, вспомогательный инструмент, общепринятым стандартом у дисковых пил, 
в систейнере 55 4 Т-ЕОС р :: 

берёт своё начало с Т$ 55. История успеха 
Т5 55 В@-РШ$ 561579 
диск пильный универсальный НМ \\/28 продолжается с внедрением множества 
Т5 55 ВЕВ@-Рш$ 561551 инноваций. Плоский кожух обеспечивает 
ВЕНКА ЗИ ЗАРАНИЕ максимальное удобство в применении. 
> и Направляющий клин гарантирует повы- 
диск пильный универсальный НМ \/28, шина-направляющая Е5 1400/2 р щ р ру 
1$ 55 ВЕВО-Ршз-Е$ 561580 шенную безопасность и точность. Действи- 
пильный диск НМ! с мелким зубом \//48, шина-направляющая Е5 1400/2 тельно лучшая погружная пила из всех, 

что мы когда-либо делали. 
Системная оснастка Пильные диски Посмотрите видеоролик 
на с. 39 на с. 54 об изделии 
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Пиление 


Аккумуляторная погружная пила Т$С 55 


Бесщёточный двигатель 
ЕС-ТЕС для долгого срока 


БЕЗ!ЕМ службы и высокого КПД 
АМ/АКО 


2015 


Превосходная пила, которую 
ничто не остановит — даже 


отсутствие электророзетки. 
Новая аккумуляторная погружная пила 


Т$С 55 разработана на основе Т$ 55 К. 
Полученный результат устанавливает 
новый стандарт производительности, 
тягового усилия и точности. С инновацион- 
ной концепцией, которая позволяет 
комбинировать два аккумулятора друг 

с другом (18 В/18 В, 18 В/1Ъ В, 15 В/1Б В] 
или работать только с одним аккумуля- 
тором — в зависимости от того, что Вам 
необходимо: полная мощность или мини- 
мальный вес инструмента. 


РЕЗТОСЬ. 


Наша лучшая погружная пила теперь в аккумуляторном 

исполнении. 

№ Бесщёточный э/двигатель ЕС-ТЕС и аккумуляторы !-1оп для максимальной 
производительности реза 

№ Универсальная концепция «2 аккумулятора»: работа с 2 аккумуляторами 
18 В (36 В] для максимальной мощности или с одним аккумулятором 
18 В для снижения веса 

№ Электродвигатель ЕС-ТЕС для оптимального качества реза и высокой 
производительности 

№ Мешок-пылесборник для чистой работы 


Технические характеристики 


Напряжение аккумулятора (В] 18/36 
Число оборотов холостого хода (мин-!] 2650-3800/5200 
Диаметр пильного диска (мм] 160 
Диапазон угла (°} -1-47 
Глубина реза (мм) 0-55 
Глубина реза при 45° (мм) 0-43 
@ разъема пылеудаления (мм) 27/36 
Ёмкость литий-ионного аккумул. [А/ч] в 
Масса 1х18 В/2х18 В (кг] 4,6/5,3 


29 9-45 


= ММС-электроника 


Комплект поставки № для заказа 


пильный диск НМ! с мелким зубом \\/48, мешок-пылесборник, защита от 
сколов, смотровое окошко, вспомогательный инструмент, в систейнере 


5\5 5 Т-ЕОС 

Т5С 55 ВЕВ Н-Вазс 561737 
без аккумулятора, без зарядного устройства 

156 55 ВЕВ-Рш$ М 561712 
2-й аккумулятор Н-1оп 5,2 А/ч, зарядное устройство ТСЕ 3 

156 55 ВЕВ-Рш5/ХЬ Ы 561716 
2-й аккумулятор Н-1оп 5,2 А/ч, 2-е зарядное устройство ТСЁЕ 3 

Т5С 55 ВЕВ-Рш5-Е5 Ц 561720 


2-й аккумулятор Н-1оп 5,2 А/ч, зарядное устройство ТСЕ 3, 
шина-направляющая Е5 1400/2 


Т$С 55 ВЕВ-Рш5/ХЕ-Е5 М 561724 
2-й аккумулятор Н-1оп 5,2 А/ч, 2-е зарядное устройство ТСЕ 3, 
шина-направляющая Е5 1400/2 


Системная оснастка Пильные диски Посмотрите видеоролик 
на с. 39 на с. 54 об изделии 
ах 
о 
— Д @ 9 
_ х (е)) } 


г Г. 


; 
И 
ОВР 2" ФТ: 


Уникальна не только глубиной реза. 


_& 


№ Глубина реза 75 мм для ещё большей универсальности в использовании 


№ РазРЫх для простой и быстрой смены пильного диска и работы с учётом 


особенностей материала 


№ Комфорти надёжность — защита от перегрузки и ограничитель отдачи 


№ Подпружиненный разжимной клин для беспрепятственных врезных 


пропилов и безопасной работы 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт] 1600 
Число оборотов холостого хода (мин-!] 1350-3550 
Диаметр пильного диска (мм) 210 
Диапазон угла (°] 0-47 
Глубина реза (мм] 0-75 
Глубина реза при 45° (мм) 0-55 
0 разъема пылеудаления (мм} 27/36 
Масса (кг 6,2 


= ММС-электроника 


Комплект поставки 


№ для заказа 


универсальный пильный диск НМ! \\36, ограничитель отдачи, 
вспомогательный инструмент 


Т5 75 ЕВА 561184 
в картонной упаковке 

Т5 75 ЕВ@-Рш5 561436 
защита от сколов, в систейнере 55 5 Т-Ё0С 

Т$ 75 ЕВЯ-Р5 561185 
шина-направляющая Е5 1400/2, в картонной упаковке 

Т$ 75 ЕВО-Рш5-Е5 561512 


шина-направляющая Е5 1400/2, защита от сколов, в систейнере 
55 5 Т-Ё0С 


Системная оснастка Пильные диски 
на с. 39 на с. 54 


7“ 


—% (©) 


С и _ 7 
хс> 


Пиление 


Погружная пила Т$ 75 


зала" 
зе м 


Глубина реза до 75 мм вне 


конкуренции. 
Глубина пропила 75 мм и известный 


погружной принцип работы позволяют 
распиливать даже толстые заготовки за 
один проход. Заготовку не надо перевора- 
чивать, а это экономит силы и время. 
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Пиление 
Модульный кронштейн и торцовочный модуль СМ$-Т$ 


Га 
С 
а - , и 


Монтажная пила для выполнения различных пропилов. 
№ Модульный кронштейн для установки погружных пил в виде модуля 
№ Также предлагается в комплекте с погружной пилой 
№ Погружную пилу можно использовать не только в составе системы, 

но и отдельно 
№ Возможности дооснащения для ещё большего удобства в работе 


Технические характеристики СМ5 Т$ 55 В СМ5 Т5 75 а р 
Потребляемая мощность (Вт) 1200 1600 1200 
Число оборотов холостого хода (мин-!) 2000-5200 1350-3550 2000-5200 
Диаметр пильного диска (мм] 160 210 160 
Глубина пропила, угол 90°/45° (мм) 0-51/0-38 0-70/0-48 0-51/0-38 
© разъема пылеудаления (мм) 27/36 27/36 27/36 
Размеры модульного кронштейна (мм] 578 х 320 578 х 320 578 х 320 
Масса модульного кронштейна (кг) 3,3 ва 
Масса (кг) 7,8 9,5 
Максимальная ширина пропила при торцевании (мм] 830 
Макс. ширина пропила при продольной распиловке (мм) 576 
Размеры стола (мм] 585 х 400 
Ам“ 
РЕ 
= ММС-электроника 
Комплект поставки № для заказа 
модульный кронштейн, защитный кожух с кронштейном, крепежные 
захваты, угловой упор \/А, шкала, толкатель, приспособление для 
регулировки глубины пропила 
Мастерская необязательно СМ5-Т5 55 493359 
С держатели переключателя и разжимного клина, в картонной упаковке 
должна быть большой. ЕЕ р 
При установке на СМ$ погружные пилы стопор выключателя, в картонной упаковке 
превращаются в универсальные стацио- ВЕНЕ ы ЕЕ 
держатели переключателя и разжимного клина, в картонной упаковке 
нарные монтажные пилы. Вы можете СМ$-МОО-Т$ 55 В 570282 
легко и быстро выполнить торцевание, погружная пила Т$ 55 ВЕВЯ-Р\$, стопор выключателя, пильный диск 
Е И НМ/ с мелким зубом \\/48, вспомогательный инструмент 
поперечный или косои пропил, а также 
СМ5-МО0-Т5 75 561520 
изменить регулировку с поперечных на погружная пила Т$ 75 ЕВЯ-Р\5, держатели переключателя и разжимно- 
продольные пропилы. Защитный кожух не го клина, универсальный пильный диск НМ/ \\36, ограничитель отдачи, 
вспомогательный инструмент 
заслоняет заготовку и зону реза. СМ5-Т$ ББ В $е! 561566 


погружная пила Т$ 55 КЕВ@-Ршз, основание со складными ножками, 
подвижный стол, защита от сколов, стопор выключателя, пильный 
диск Н\\ с мелким зубом \/\/48, вспомогательный инструмент 


Обзор системы СМ$ Пильные диски 
на с. 368 на с. 54 


у ^^ 
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Пиление 
Дисковая пила НК 55 


Универсальное решение для плотницких работ. 

№ Двигатель мощностью 1200 Вт с электронным управлением для постоянной 
производительности пиления 

№ Уверенное и комфортное ведение благодаря регулировке глубины реза 
с функцией погружного пиления, дистанционному управлению маятнико- 
вым кожухом и направляющему клину 

№ Установка угла с центральной фиксацией в диапазоне от 0 до 50° 

№ Пиление с системным подходом: НКС в комбинации с торцовочной шиной 
РОК и шиной-направляющей Е5 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт] 1200 
Число оборотов холостого хода (мин-1] 2000-5200 
Диаметр пильного диска (мм) 160 
Диапазон угла (°} 0-50 
Глубина реза 0°; 90° (мм] 0-55 
Глубина реза при 45°/50° (мм]} 42/38 
0 разъема пылеудаления (мм) 27/36 
Масса (кг 4,4 


ВР 


= с электроникой 


Комплект поставки № для заказа 


стандартный пильный диск НМ/ \\18, вспомогательный инструмент, 
в систейнере 55 4 Т-ЕОС 


НК 55 ЕВ@-РШ$ 561731 
НК 55 ЕВ@-Рш5$-Е5 574673 
шина-направляющая Е5 1400/2 

НК 55 ЕВ@-Рш5-Е5К420 574678 


торцовочная шина Е$К 420 


Деревянное строительство. 
Универсальное системное решение для 


высокой производительности и точности. 
Точные резы в комбинации с подсоединяе- 


мыми торцовочными шинами Е5К. 
Системная оснастка Пильные диски 
на с. 40 на с. 54 


млм Фез{оо(.ги | 23 


Пиление 


Аккумуляторная дисковая пила НКС 55 


Бесщёточный двигатель 
ЕС-ТЕС для долгого срока 
службы и высокого КПД 


Больше свободы, больше 
точности. 


Повышение мобильности в деревянном 


строительстве: аккумуляторная дисковая 
пила НКС 55 с торцовочной шиной Р5К на- 
глядно демонстрирует, что можно сделать 
современной пилой на крыше — без розет- 
ки и кабеля. В комбинации с торцовочной 
шиной Е5К в два счёта возникает мобиль- 
ная, легко управляемая система для точ- 
ного торцевания под заданным углом. 


РЕЗТОСЬ. 


Независимость в любой ситуации. 


№ Мобильность благодаря мощному литий-ионному аккумулятору 18 Ви 


подсоединяемым торцовочным шинам 


№ Бесщёточный э/двигатель ЕС-ТЕС и аккумуляторы [1-1оп для максимальной 


производительности реза 


№ В комбинации с торцовочной шиной: для быстрого и точного торцевания 


на выезде 


№ Уверенное и комфортное ведение благодаря регулировке глубины реза 


с функцией погружного пиления, дистанционному управлению маятнико- 


вым кожухом и направляющему клину 


Технические характеристики 


Напряжение аккумулятора (В} 18 
Число оборотов холостого хода (мин-!] 4500 
Диаметр пильного диска (мм} 160 
Диапазон угла (°] 0-50 
Глубина реза 0°; 90° (мм]} 0-55 
Глубина реза при 45°/50° (мм) 42/38 
@ разъема пылеудаления (мм) 27/36 
Ёмкость литий-ионного аккумул. [А/ч] БА 
Масса с аккумулятором [1-1оп (кг] 4,1 


[ |= с электроникой 


Комплект поставки 


№ для заказа 


стандартный пильный диск НМ! \\/18, вспомогательный инструмент, 


в систейнере $\5 4 Т-Е0С 


НКС 55 ЕВ Ы-Ваз!с 
без аккумулятора, без зарядного устройства 


564636 


НКС 55 1 5,2 ЕВ-Р(и5-25К420 
2-й аккумулятор Н-1оп 5,2 А/ч, зарядное устройство ТСЕ 3, 
торцовочная шина Е5К 420 


564624 


НКС 55 115,2 ЕВ-Ршз-Е5 
2-й аккумулятор Н-1оп 5,2 А/ч, зарядное устройство ТСЕ 3, 
шина-направляющая Е5 1400/2 


564632 


НКС 55 15,2 ЕВ-Р{!и$ 
2-й аккумулятор Н-1оп 5,2 А/ч, зарядное устройство ТСЕ 3 


767690 


Системная оснастка Пильные диски 
на с. 40 на с. 54 


Посмотрите видеоролик 
об изделии 


Пиление 
Дисковая пила НК 85 


Мастер-универсал для плотницких работ. 

№ Двигатель мощностью 2300 Вт с электронным управлением для постоянной 
производительности пиления 

№ Уверенное и комфортное ведение благодаря регулировке глубины реза 
с функцией погружного пиления, дистанционному управлению маятнико- 
вым кожухом и направляющему клину 

№ Установка угла с центральной фиксацией в диапазоне от 0 до 60° 

№ Благодаря приспособлению для выборки пазов получается пазовый фрезер 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт] 2300 
Число оборотов холостого хода (мин-!] 1500-3300 
Диаметр пильного диска (мм) 230 
Диапазон угла (°] 0-60 
Глубина реза 0°; 90° [мм] 0-85 
глубина реза при 45/60° (мм) 62/47 
0 разъема пылеудаления (мм} 27/36 
Масса (кг 7,0 


О м ЛЬ 


= с электроникой 


Комплект поставки № для заказа 


стандартный пильный диск НМ! \\/24, параллельный упор, 
вспомогательный инструмент 


НК 85 ЕВ 767692 
в картонной упаковке 

НК 85 ЕВ-Рш5 767694 
в систейнере 55 5 Т-ЕОС 

НК 85 ЕВ-РШ5-Е5 574661 
шина-направляющая Е5 1400/2, в систейнере $\$ 5 Т-10С 

НК 85 ЕВ-Рш5-Е5К420 574665 


торцовочная шина Е$К 420, в систейнере 5$ 5 Т-Ё0С 


Уникальность: с приспособле- 
нием для выборки пазов. 
Всего несколько приёмов и доступный в виде 


опции комплект переоснащения с перестав- 
ляемой пазорезной головкой — и вот уже из 
новой дисковой пилы НК 85 получается вы- 
Системная оснастка Пильные диски сокопроизводительный фрезер для выборки 
на с. 40 на с. 54 пазов. Идеально подходит для изготовления 
[ продольных и поперечных пазов, например 
| при фрезеровании подступенков и потолочных 
перекрытий, вставляемых в пазы. 


млм Фез4оо(.ги | 25 


Пиление 
Торцовочная шина Е5К 


Не только пилить, но и торцевать. 

№ Дисковая пила легко компонуется с торцовочной шиной посредством 
быстродействующего фиксатора 

№» Комбинация пилы и шины позволяет легко и быстро выполнять торцевание 
точно под заданным углом 

№ Функция возврата автоматически вернёт пилу после пропила в исходное 
положение 


№ Система упоров для точно воспроизводимых косых резов 


Технические характеристики Е$К 250 Е$К 420 Е$К 670 
Длина пропила (мм] 250 420 670 
Диапазон угла (°} -45 - +60 -60 - +60 -60 - +60 
Масса (кг) 0,98 1,26 1,63 
Комплект поставки № для заказа 


в картонной упаковке 


`Е5К 250. 769941 
ЕБК 420 769942 
ЕБК 670 769943 


«Щёлк» — и готово! 
НКС 55 легко компонуется с торцовочной 


шиной ЕК, предлагаемой в трёх испол- 
нениях различной длины. Так, всего в не- 
сколько приёмов возникает мобильная 

и лёгкая в использовании система для 


точного торцевания под заданным углом. 
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Пиление 
Дисковая пила НК 132 


Три плотницких инструмента в одном: пила, плотницкий 

фрезер, рубанок. 

> Лёгкое врезание даже при косых пропилах с дист. управлением 
маятниковым кожухом 

№ Точные пропилы под углом до 60° благодаря устойчивой опоре и точной 
шкале 

№ Удобство в работе благодаря электронной системе быстрого безопасного 
торможения: плавный пуск, постоянное число оборотов, защита от 
перегрузки и контроль температуры обмотки 

№ Надёжное ведение и обращение благодаря Г-образной рукоятке на 
уровне реза и скобе для косых пропилов 


Технические характеристики НК 132 НК 132/В5-НК НК 132/№5-НК 
Потребляемая мощность (Вт] 2300 2300 2300 
Глубина реза 0°; 90° [мм] 50-132 50-132 50-132 
глубина реза при 45/60° (мм) 85/50 85/50 85/50 
Число оборотов холостого хода (мин-!] 2200 2200 2200 
Угол распиловки (°} 0-60 0-60 0-60 
Макс. ширина строгания (мм) 50 
Ширина фрезерования (мм} 80 

Масса (кг | _18 18 18 
Макс. глубина строгания (мм) | . 80 
Макс. глубина фрезерования (мм) 0-38 


[ |= с электроникой 


Комплект поставки № для заказа 


стандартный пильный диск НМ! \\/24, параллельный упор и расширитель 
стола, с соединительным кабелем длиной 10 м, в картонной упаковке 


НК 132 Е 769531 
НК 132/В5-НК 561755 
фреза для выборки клиновидного паза В5-НК 160 х 80 

НК 132/№5-НК 561754 


строгальная фреза М№5-НК 250 х 50 


Из одного - целых три. 
С одной стороны, это дисковая пила с глу- 


биной реза 132 мм. При переоснащении 
с пильного диска на фрезу для выборки 


клиновидного паза НК 132 Е превращается 
Системная оснастка Пильные диски 


в надёжный плотницкий фрезер. Перена- 
на с. 41 на с. 54 


ладка из пилы в рубанок будет такой же 
лёгкой. 
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Пиление 
Торцовочная пила с протяжкой КАРЕХ К$ 88 


№ Система протяжки диска по двум направляющим на шарикоподшипниках 

№ Компактная и легкая тележка-трансформер для удобства транспортировки 

№ Продуманные элементы управления, например, удобный рычаг настройки 
угла поворота и быстродействующий зажим для фиксации угла наклона 

№ Раз{Рх для простой и быстрой смены пильного диска и работы с учётом 
особенностей материала 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт) 1600 
Число оборотов холостого хода (мин-!] 1400-3400 
Диаметр пильного диска (мм} 260 
Глубина пропила 90°/90° (мм] 305 х 88 
Глубина пропила 45°/90° (мм] 215 х 88 
Глуб. пропила 45°/45° (справа) (мм) 25288) 
Диагональный пропил при 45°/90° (мм] 168 
Угол наклона (°] 47/47 
Размеры (Д хШхВ] (мм] 713 х 500 х 470 
@ разъема пылеудаления (мм) 27/36 
Масса (кг 20,7 
ММС 
ея 


= ММС-электроника 


Комплект поставки № для заказа 


универсальный пильный диск НМ! \\/60, зажим заготовки, 
вспомогательный инструмент, в картонной упаковке 


К5 88 Е 561396 


К$ 88 0б-5е{ 561411 
Кб 88 Е, упор-удлинитель, упорная пластина, телескопич. 
вставка со шкалой, откидная ножка 


Компактная, лёгкая, 
универсальная. 


К$ 88 выгодно отличается высокой произ- 


водительностью пиления при ширине 88 мм 


и исключительно компактной, лёгкой кон- 
струкцией. Для точного выполнения работ Системная оснастка пильные диски 
РУ р нас. 42 нас. 54 


В мастерской или на монтажной площадке. 
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Пиление 
Торцовочная пила с протяжкой КАРЕХ К$ 120 


Качество премиум вплоть до мелочей. 

№ Система протяжки диска по двум направляющим на шарикоподшипниках 

№ Двухлинейный лазер для точной разметки линии распила 

№ Прецизионная регулировка для настройки угла наклона пильного диска 
с точностью до миллиметра 

№ Функция установки в специальное положение для торцевания — для 
глубины пропила до 120 мм 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт] 1600 
Число оборотов холостого хода (мин-!] 1400-3400 
Диаметр пильного диска (мм) 260 
Глубина пропила 90°/90° [мм] 305 х 88 
Глубина пропила 45°/90° (мм) 215 х 88 
Спец. глубина пропила 90°/90° (мм} 60х 120 
Диагональный пропил при 45°/90° (мм) 168 
Угол наклона (°] 47/47 
Размеры (Д хШХВ] (мм] 713 х 500х 470 
б разъема пылеудаления (мм) 27/36 
Масса (кг Иа 
мм 

= ММС-электроника 
Комплект поставки № для заказа 
универсальный пильный диск Н\/ \\/60, малка, зажим заготовки, 
вспомогательный инструмент, в картонной упаковке 
К5 120 ЕВ 561283 
Кб 120 06-е 561415 


Кб 120 ЕВ, упор-удлинитель, упорная пластина, телескопич. вставка 

со шкалой, откидная ножка 

К 120 ЕВ-5е{ 561289 
многофункциональный стол МЕТ КАРЕХ, зажимной комплект, 

2 торцовочных упора, 2 угловых упора 


Для качественного пиления без сколов. 
К$ 120 выгодно отличается превосходной произво- 


дительностью пиления и малым весом. Благодаря 
специальному положению для торцевания возмо- 
жен распил планок высотой 120 мм и карнизных 


Системная оснастка Пильные диски “ рю 
ь профилей шириной до 168 мм в том положении, 
нас. 42 нас. 54 
па, в котором они будут располагаться на стене. Такие 
| = т \ продуманные детали как двухлинейный лазер 
2 | (@)) \ 2 и малка-угломер гарантируют точные результаты. 
ры 
И ммм Чезоо.ги | 29 
Мосс 


Пиление 
Торцовочно-усовочная пила 5УММЕТК!С $5\М 70 


Торцовочно-усовочная пила. 

№ Запатентованная система симметрично передвигающихся упоров 

№ Простой перенос угла с помощью малки, рез под любым углом без расчетов 
№ Простая фиксация упоров без инструмента 

№ Работа с различными материалами благодаря ММС-электронике 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт) 1150 
Число оборотов холостого хода (мин-!) 2700-5200 
Диаметр пильного диска (мм} 216 
Внутренний угол (°] 0-68 
Внешний угол (°] 0-60 
Макс. высота заготовки (мм] 70 
Макс. ширина заготовки (мм) 80 
@ разъема пылеудаления (мм) 27/36 
Масса (кг 9,5 


ие 


= ММС-электроника 


От планки до планки всё легче. 
Самый простой способ получения точных 


результатов: измерить угол, перенести, Комплект поставки № для заказа 
отпилить и готово. $УММЕТЕ!С $УМ 70 пильный диск НМ! с мелким зубом \\/48, малка, вспомогательный 
инструмент, в картонной упаковке 
позволяет значительно ускорить работ 
у р р у 5УМ 70Е 561160 
благодаря запатентованной системе 
симметрично передвигающихся упоров. 
Системная оснастка Пильные диски 
на с. 43 на с. 54 
ААА, 
вы < 
ка 27 ] И а № 
2 © \ 
2 (О 2 
|| а 
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. Пиление 
Монтажная дисковая пила РКЕС!$10 С5$ 50 


Че$1дп ам/ага 
мтппег 


2003 


Все функции под рукой. 

№ Смена пильных дисков без инструмента благодаря системе Еа{РЕ!х 

№ Многофункциональная рукоятка: удобное управление одной рукой 

№ Быстрая переналадка с торцевания на продольное пиление с помощью 
углового упора 

№ Рез без сколов с обеих сторон благодаря противоскольному вкладышу 


Технические характеристики С5 50 ЕВ С5 50 ЕВ-бе{ 
Потребляемая мощность (Вт] 1200 1200 
Число оборотов холостого хода (мин-!] 1600-4200 1600-4200 
Диаметр пильного диска (мм) 190 190 
Глубина пропила, угол 90°/45° [мм] 0-52/0-37 0-52/0-37 
Регулировка наклона (°] 0 (-2]° - 45 (+47] 0 (-2]° - 45 (+47] 
Длина протяжки (мм] 304 304 
Размеры стола (мм) 585 х 400 1010х 810 
Высота стола без ножек (мм} 316 316 
Высота стола на ножках (мм) 900 900 

0 разъема пылеудаления (мм] 27/36 27/36 
Масса (кг) 17,4 19 


= ММС-электроника 


Универсальность — это просто. 
При отделке помещений, изготовлении ме- 


Комплект поставки № для заказа бели и строительстве выставочного стенда 


универсальный пильный диск Н\М/ М/З2, угловой упор, 3 противосколь- 
ных вкладыша, толкатель, вспомогательный инструмент, в картонной 


РВЕС!$10 С$5 50 - отличное решение для 


упаковке торцевого и продольного пиления. Благо- 

С$ 50 ЕВ-Р\оог 561206 даря малой массе и большому числу сов- 

С$ 50 ЕВ 561180 ременных функций, она доказывает свои 

складные ножки, комплект шлангов для удаления пыли > 
преимущества при постоянной смене видов 

С$ 50 ЕВ-бе! 561199 

продольный упор, подвижный стол, удлинитель стола, расширитель работ, например при выполнении монтажа. 


стола, складные ножки, комплект шлангов для удаления пыли 


Системная оснастка Пильные диски 
на с. 44 на с. 54 
АА 
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Пиление 
Монтажная дисковая пила РКЕС!$10 С5 70 


Большая, сильная, бескомпромиссная. 

№ Мощный электродвигатель для высокой режущей способности, в т. ч. при 
обработке твёрдых материалов 

№ Глубина реза 70 мм для ещё большего удобства в использовании 

№ Быстрая переналадка с торцевания на продольное пиление с помощью 
углового упора 

№ Рез без сколов с обеих сторон благодаря противоскольному вкладышу 


Технические характеристики С5 70 ЕВ С5 70 ЕВ-5е{ 
Потребляемая мощность (Вт) 2200 2200 
Число оборотов холостого хода (мин-!) 2000-4200 2000-4200 
Диаметр пильного диска (мм} 225 ПИ 
Глубина пропила, угол 90°/45° (мм) 0-70/0-48 0-70/0-48 
Регулировка наклона (°} 0 (-2]° - 45 (+47) 0[-2]° - 45 (+47) 
Длина протяжки (мм) 320 320 
Размеры стола (мм] 690х500 1260 х 910 
Высота стола без ножек (мм] КУ] 375 
Высота стола на ножках (мм) 900 900 

б разъема пылеудаления (мм) 27/36 27/36 
Масса (кг 34,5 66 


= ММС-электроника 


Комплект поставки № для заказа 


универсальный пильный диск НМ! \\/32, угловой упор, толкатель, 
вспомогательный инструмент, в картонной упаковке 


С5 70Е 561138 
С$ 70 ЕВ 561136 
3 противоскольных вкладыша, комплект шлангов для удаления пыли 

С5 70 ЕВ-5е{ 561146 


подвижный стол, расширитель С$ 70 МВ, удлинитель С$ 70 М1, 
продольный упор, 3 противоскольных вкладыша, комплект шлангов 
для удаления пыли 


На полных парах сквозь древесину. 
Благодаря своей мощности и достаточной 


глубине реза С$ 70 идеально подходит для 
обработки заготовок толщиной до 70 мм. 

И в мастерской, и при монтажных работах. 
Разнообразная системная оснастка превра- Системная оснастка Пильные диски 
щает С$ 70 в универсальную установку для и к 


пиления. 
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Пиление 
Цепная пила УММЕК$ $551 200 


че 


Компактный и практичный инструмент с глубиной пропила 

200 мм. 

№ Глубина реза 200 мм при весе 6,5 кг 

№ Точный рез благодаря встроенной направляющей канавке на алюминиевом 
литом основании для применения с шиной-направляющей 

№ Универсальное применение для косых пропилов до 60° 

№ Замена и натяжение цепи выполняются без использования инструментов 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт] 1600 
Число оборотов холостого хода (мин-!] 4600 
Глубина реза 0°;90°/45°/60° мм (мм] 200/140/100 
Угол распиловки (°} 0-60 
Скорость распиловки (хол. ход} (м/с} 10,6 
Положение шины пилы (°] 0-10 
Масса (кг 6,5 


Ч 
2/ 


Г\мме = | 5ТОР. ТОР 
На 


= ММС-электроника 


Комплект поставки № для заказа 


пильная цепь Цп! 5С 3/8"-91 Ц-39Е, масло для смазки цепей 250 мл, 
с соединительным кабелем длиной 7,5 м, в систейнере 55 5 Т-Ё0С 


550 200 ЕВ-РШ$ 767995 


551 200 ЕВ-Ршиз-Е5 769010 
шина-направляющая Е5 800/2 


Точный раскрой. 
Цепная пила УММЕКВ$ $50 200 режет все 
обычные материалы толщиной до 200 мм, 


будь то древесина или твёрдые изоляцион- 


ные материалы. 


Системная оснастка Пылеудаляющие аппараты 
на с. 46 на с. 295 


млм Фез{оо(.ги | 33 


Пиление 
Цепная пила |5 330 


Мощный инструмент с глубиной реза 330 мм. 

№ Идеально для стройплощадки: распил изоляции большой толщины 
благодаря глубине пропила 330 мм при массе 7,0 кг 

№ Угол распила 60° при глубине 165 мм 

№ Прямые пропилы без сколов с шиной-направляющей 

№ Поворотный патрубок для подключения пылеудаляющего аппарата 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт) 1600 
Число оборотов холостого хода (мин-!] 4600 
Глубина реза 0°;90°/45°/60° мм [мм] 330/230/165 
Угол распиловки (°] 0-60 
Скорость распиловки (хол. ход} (м/с] 12 
Положение шины пилы (°] 0-10 
Масса (кг 7,0 


ГАЗИ $ ТОР ТОР | ах 
мо А|ТА чаи 45) 


Г |= ММС-электроника 


Специалист по раскрою 
изоляционных материалов. 


Цепная пила |5 330 объединяет преиму- 


Комплект поставки № для заказа 


ЩЕСТВЯ Ценой И ДИСКовои ПИЛЬ "с ШиНОи пильная цепь |50 5С 3/8"-90 |-57Е, пильная цепь |0 Наг@ 


направляющей для универсального $С 3/8"-91 1Н-57Е, масло для смазки цепей 250 мл, с соединительным 
м кабелем длиной 7,5 м, в картонной упаковке 
мобильного применения. С её помощью 
р Ра в о. 15 330 ЕВ 767998 
возможен лёгкий и быстрый раскрой 
с 15 330 ЕВ-Е5 769006 
герметичной изоляции, например, ДВП и шина-направляющая Е5 1400/2 
ПУ-плит; благодаря шине-направляющей 
обеспечивается исключительная точность 
резов. 
Системная оснастка Пылеудаляющие аппараты 
на с. 46 на с. 295 
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Решающее преимущество: точность. 

№ Мощный двигатель 400 Вт с электронной регулировкой частоты вращения 
для неизменно высокой производительности 

№ Эргономичность: компактный корпус с обрезиненной рукояткой для 
оптимального хвата, удобное расположение переключателей 

№ Повышение точности с помощью ограничителя глубины: простая 
регулировка без инструмента. Точное пиление по разметке: с помощью 
вспомогательного установочного приспособления. Оптимально подходит 
для вырезов в материалах с чувствительной поверхностью 

№ Универсальное использование, быстрая переналадка: благодаря кабелю 
р\и9-и УЕСТУКО сразу готов к работе. Нож и оснастка заменяются без 


инструмента 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт] 400 
Полезная мощность (Вт} 220 
Вибрация (мин-!] 11.000-18.500 
Амплитуда (°} 2 
Длина кабеля (м) 4 
Масса (кг] -- 


= с электроникой 


Комплект поставки № для заказа 
пильное полотно ЦВ 78/32/В! 

05 400 Е@-Рш$ 563000 
в систейнере 5\5 2 Т-ЕОС 

05 400 Е@-бе{ 563001 


установочное приспособление 05-АН/ТА 5е%, пильное полотно 
НбВ 50/35/.), пильное полотно Н5В 100/НС$, в систейнере 5% 2 Т-ЕОС ОЕ 


Системная оснастка Пильные полотна/диски 
на с. 58 на с. 59 


О 
ы 


Пиление 
УЕСТИКО 05 400 


Высокая точность в любом положении. 
Точные вырезы по линии разметки с помощью 


вспомогательного установочного приспособле- 
ния, пропилы на заданную глубину с регулируе- 
мым без инструмента ограничителем глубины или 
пропилы вплотную к стене с помощью монтиру- 
емого также без инструмента башмака: иннова- 
ционная оснастка дополняет УЕСТУВО исключи- 
тельно важной характеристикой — точностью. 


млм Фез4оо(.ги | 35 


Система Резоо(. 

Ведь когда всё подходит, работать намного легче: пилы Ее$тоо(, 
включая оснастку, идеально вписываются в систему. Шины- 
направляющие подходят как к маятниковым лобзикам, так 

и кпогружным пилам. Малки-угломеры выполняют множест- 
во различных функций. А благодаря компактной модульной 
системе (СМ5}] ручную пилу можно использовать в полустацио- 


нарном режиме. 


Пиление 


Обзор системы и оснастки 


Лобзики 

Системная оснастка 38 
Пилки для лобзика 50 
Погружные пилы 

Системная оснастка 39 
Пильные диски 54 
Дисковые пилы 

Системная оснастка 40 
Пильные диски 54 
Полустационарные пилы 

Системная оснастка 42 
Пильные диски 54 
Цепные пилы 

Системная оснастка 46 
Многофункциональный инструмент 

Системная оснастка 58 
Пильные полотна 59 
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П 


Системная оснастка 


иление 


Р5/РЗВ 300 


Р5/РЗВ 420 


Р5С/РЗВС 420 


> > => 


Выпиливание точно 
по кругу 


ФР 5 | 
> \ 


Пиление под нужным 
углом 


- 


Уверенное ведение 


Выпиливание точно по кругу 


11 


Аккумуляторы, зарядные 
устройства 


Оснастка для маятниковых лобзиков Р5/Р$В 300, Р5/Р$В 420, Р5С/Р$ВС 420 


Защита от сколов 


Уверенное ведение 


Наименование Описание № для заказа 
1 Направляющий упор Е5-Р5/РЗВ 300 для РС 200, РФ 300, РЗВ 300, Р© 2, для применения лобзиков с системой 490031 
шин-направляющих Е5 и Е5/2, в упаковке для торговых стендов 
2 Параллельный упор РА-Р5/Р$В 300 для Р 300, Р$В 300, Р© 200, Р© 2, макс. ширина заготовки 200 мм, в упаковке для 490119 
торговых стендов 
3 Циркуль К5-Р5/Р$В 300 для Р5 300, Р$В 300, Р© 200, Р© 2, 0 диска 130 - 720 мм, в упаковке для торговых стендов 490118 
4 Защита от сколов $Р-Р5/Р$В 300/5 для РС 300, РВ 300, РЗ(С] 400/420, РЗВ(С] 400/420, предотвращает образование сколов, 490120 
в упаковке 5 шт., в упаковке для торговых стендов 
Защита от сколов $Р-Р5/Р$В 300/20 для Р5 300, Р5В 300, Р5{(С] 400/420, РЗВ(С] 400/420, предотвращает образование сколов, 490121 
в упаковке 20 шт., в упаковке для торговых стендов 
Защита от сколов $Р-Р$/5 для Р51, Р5 2, Р5200, предотвращает образование сколов, в упаковке 5 шт., в упаковке для 483372 
торговых стендов 
5 Опорная плита для пиления под для Р5 400/420, для пиления под углом от +45° до -45°, бесступенчатая установка угла, 496134 
углом \МТ-Р5 420 в упаковке для торговых стендов 
6 Плита-адаптер АОТ-Р$ 420 для Р5 400/420, для использования Р$ на шине-направляющей, для установки в компакт- 497303 
ную модульную систему СМ5, с циркулем К5-Р5 400, в упаковке для торговых стендов 
7 Циркуль К$-Р$ 420 для Р5 400/420, @ круга от 120 мм до 3 м, включая плиту-адаптер АОТ-Р$ 400, в упаковке 497304 
для торговых стендов 
8 Циркуль К$-Р5$ 420 бе! для Р5 400/420, @ круга от 120 мм до 3 м, включая плиту-адаптер АОТ-Р5 420, в упаковке 497443 
для торговых стендов 
9 Подошва 1А$-Р$ 420 для Р$(С] 400/420, РЗВ(С]} 400/420, полимерная подошва для древесины и аналогичных 497297 
материалов, в упаковке для торговых стендов 
10 Подошва 1А$-бо#-Р$ 420 для Р$(С) 400/420, РЗВ(С]} 400/420, оптимально скользящая подошва с утолщением для 497298 
древесины и аналогичных материалов, в упаковке для торговых стендов 
11 Подошва А$-Нб\М\/-Р$ 420 для Р$(С] 400/420, РЗВ(С]} 400/420, долговечная текстолитовая подошва для древесины 497299 
и аналогичных материалов, в упаковке для торговых стендов 
12 Подошва Е А$-5{-Р$ 420 для Р$(С] 400/420, РЗВ(С]} 400/420, для всех металлических материалов, в упаковке для 497300 
торговых стендов 
13 Подошва ЕА$-$5ТЕ-Р$ 420 для Р$[С] 400/420, РЗВ(С] 400/420, для деликатных поверхностей, в упаковке для торговых 497301 
стендов 
14 Фетр защитной подошвы для РУ(С] 400/420, РЭВ(С] 400/420, сменный фетр для подошвы 5ЧсКРх ГА$З-5ТЕ-Р$ 420, 497444 
ЕЕ-ГА$-5ТЕ-Р$ 420 в упаковке для торговых стендов 
15  Систейнер с оснасткой для Р5 400/420, 5 противоскольных вкладышей, 3 подошвы, опорная плита для пиления 497709 
2Н-5У$5-Р5 420 под углом, плита-адаптер, циркуль, фетр 5НсКЕх, в систейнере 5У5 2 Т-ЁОС 
16 Аккумулятор ВРС 15 5.2 А|-Ы Поп сменный аккумулятор Н-[оп для дрелей-шуруповёртов Т 15+3, С 15 Ш, Т! 15 1МРАСТ и Р5С/ 500434 
РВС 420, емкость 5,2 А/ч, масса 0,580 кг, напряжение 14,4 В, в упаковке для торговых стендов 
Аккумулятор ВРС 18 5.2 АВ-М 1оп сменный аккумулятор Н-1оп для аккумуляторных инструментов: С 18, Т 18+3, ОВС 18/4, 500435 
РОС 18/4, ВНС 18, О\С 18 и РЗ(В)С 420, Т$С 55, НКС 55, емкость 5,2 А/ч, масса 0,680 кг, 
напряжение 18 В, в упаковке для торговых стендов 
17 Зарядное устройство ТСИ. 3 запасное заряд. устр. для аккум. дрелей-шуруповёртов С 12, ТОК 12, Т 12+3, С 15, ТОК 15,6, 499335 
Т 15+3, 1! 15, С 18, Т 18+3, ВНС 18, РЗ(ВС 400/420, Т$С 55, НКС 55, ОВС 18/4, РОС 18/4, 
ОМ/С 18-2500 и ОМ/С 18-4500, зарядное устройство для аккумуляторов №С9, ММН и Н-1оп, 
зарядный ток 3.0 А, входное напряжение 220-240 В, в упаковке для торговых стендов 
18 Шина-направляющая см. раздел «Организация рабочего места» на с. 372 
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Упор для торцовки 
панелей у стены 
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Параллельный упор Защита от сколов 


Пильные диски 


ыы «=> 
7 


Аккумуляторы, зарядные 


устройства Мешок-пылесборник 


> ще 


Оснастка для погружных пил Т$ 55 К, Т$С 55, Т$ 75 


Наименование 


Параллельный упор РА-Т$ 55 


Описание 


для Т5 55, 1$ 55 В, Т5С 55, двусторонний параллельный упор, также может использоваться 
в качестве расширителя стола, макс. ширина заготовки 100 мм, в картонной упаковке 


Пиление 
Системная оснастка 


Ограничитель отдачи 


> 20 
о 
5 


№ для заказа 
491469 


Параллельный упор РА-Т$ 75 


для Т$ 75, двусторонний параллельный упор, также может использоваться в качестве 
расширителя стола, макс. ширина заготовки 100 мм, в картонной упаковке 


492243 


Защитная накладка АВ$А-Т$ 55 


для Т5 55, 1$ 55 В, Т5С 55, кожух для лучшего удаления пыли, также может использоваться 
в качестве упора для обработки торцов потолочных конструкций близко к стене, ширина 
теневого стыка Т$ 55 15-46 мм, в картонной упаковке 


491750 


Защита от сколов $Р-Т$ 55 В/5 


для Т5 55 В, Т5С 55, для пропила без сколов справа от пильного диска, может использо- 
ваться как совместно с шиной-направляющей так и без нее, в упаковке 5 шт., в упаковке 
для торговых стендов 


499011 


Защита от сколов $Р-Т$ 55/5 


для Т5 55, Т$ 75, для пропила без сколов справа от пильного диска, может использоваться 
как совместно с шиной-направляющей так и без нее, в упаковке 5 шт., в упаковке для 
торговых стендов 


491473 


Ограничитель отдачи Е5-В5Р 


для Т5 55, 1$ 55 В, Т5С 55, Т© 75, АТЕ 55, АР 55, АТ 65, АР 65, АР 85, служит в качестве 
заднего и переднего упора на шине-направляющей Е 5/2, может также использоваться 
в качестве ограничителя, в упаковке для торговых стендов 


491582 


Шины-направляющие 


см. раздел «Организация рабочего места» на с. 372 


Пильные диски 


на с. 54 


Аккумулятор ВРС 15 5.2 АН-М [оп 


сменный аккумулятор Н-1оп для дрелей-шуруповёртов Т 15+3, С 15 1, 1! 15 1МРАСТ и Р5С/ 
РВС 420, емкость 5,2 А/ч, масса 0,580 кг, напряжение 14,4 В, в упаковке для торговых 
стендов 


500434 


Аккумулятор ВРС 18 5.2 АН-М [оп 


сменный аккумулятор [-1оп для аккумуляторных инструментов С 18, Т 18+3, ОКС 18/4, 
РОС 18/4, ВНС 18, ОМС 18 и РЗ(В]С 420, Т$С 55, НКС 55, емкость 5,2 А/ч, масса 0,680 кг, 
напряжение 18 В, в упаковке для торговых стендов 


500435 


Зарядное устройство ТСЕ 3 


запасное заряд. устр. для аккум. дрелей-шуруповёртов С 12, ТОК 12, Т 12+3, С 15, ТОК 15,6, 
Т15+3, Т! 15, С 18, Т 18+3, ВНС 18, Р5(В)С 400/420, Т$С 55, НКС 55, ОВС 18/4, РОС 18/4, 
ОМ/С 18-2500 и ОМ/С 18-4500, зарядное устройство для аккумуляторов №С9, ММН и Н-1оп, 
зарядный ток 3.0 А, входное напряжение 220-240 В, в упаковке для торговых стендов 


499335 


10 


Мешок-пылесборник $В-Т$С 


для Т5С 55, складывается для компактного размещения при транспортировке, с затвором, 
для любых древесных материалов, в упаковке для торговых стендов 


500393 


млм 4езфоо(.ги 
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40 


Пиление 


Системная оснастка 


НКС 55 


НК 85 


Торцовочная шина Сумка 


Ограничитель отдачи Параллельный упор 


>», 


Аккумуляторы, зарядные 
устройства 


Приспособление для 
фрезерования пазов 


Мешок-пылесборник 


ме 


Подрезной нож 
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Пильные диски 


Уверенное ведение 


ия” | 


Оснастка для дисковых пил НК 55, НКС 55, НК 85 


для торговых стендов 


Наименование Описание № для заказа 
1 Торцовочная шина Е$К 250 для НКС 55, длина реза 250 мм (при толщ. заготовки 50 мм), длина пропила 250 мм, 769941 
диапазон угла -45 - +60 °, масса 0,98 кг, в картонной упаковке 
Торцовочная шина ЕК 420 для НКС 55, длина реза 420 мм (при толщ. заготовки 50 мм), длина пропила 420 мм, 769942 
диапазон угла -60 - +60 °, масса 1,26 кг, в картонной упаковке 
Торцовочная шина Е$К 670 для НКС 55, длина реза 670 мм (при толщ. заготовки 50 мм), длина пропила 670 мм, 769943 
диапазон угла -60 - +60 °, масса 1,63 кг, в картонной упаковке 
2 Сумка Е5К420-ВАб для Е5К 250, Е$К 420, сумка для транспортировки с наплечным ремнем, в плёнке 200160 
Сумка Е5К670-ВАб для Е5К 670, сумка для транспортировки с наплечным ремнем, в плёнке 200161 
Пильные диски на с. 54 
4 Ограничитель отдачи Е5-К5Р для Т5 55, 1$ 55 В, Т5С 55, Т© 75, АТЕ 55, АР 55, АТ 65, АР 65, АР 85, служит в качестве 491582 
заднего и переднего упора на шине-направляющей Е 5/2, может также использоваться 
в качестве ограничителя, в упаковке для торговых стендов 
5 Параллельный упор РА-НКС 55 для НКС 55, двусторонний параллельный упор, также может использоваться в качестве 500464 
расширителя стола, в картонной упаковке 
Параллельный упор РА-НК 85 для НК 85, двусторонний параллельный упор, также может использоваться в качестве 500645 
расширителя стола, в картонной упаковке 
Параллельный упор РА-А-НК 85 для НК 85, двусторонний направляющий параллельный упор ‚ в картонной упаковке 574670 
6 Шина-направляющая на с. 372 
7 Аккумулятор ВРС 18 5.2 АВ-М 1оп сменный аккумулятор [-1оп для аккумуляторных инструментов С 18, Т 18+3, ОКС 18/4, 500435 
РОС 18/4, ВНС 18, ОМ/С 18 и РЗ(В)С 420, Т5С 55, НКС 55, емкость 5,2 А/ч, масса 0,680 кг, 
напряжение 18 В, в упаковке для торговых стендов 
8 Зарядное устройство ТСЁ 3 запасное заряд. устр. для аккум. дрелей-шуруповёртов С 12, ТОК 12, Т 12+3, С 15, ТОК 15,6, 499335 
Т15+3, 1! 15, С 18, Т 18+3, ВНС 18, Р5(В)С 400/420, Т$С 55, НКС 55, ОВС 18/4, РОС 18/4, 
ОМ/С 18-2500 и ОМ/С 18-4500, зарядное устройство для аккумуляторов №С9, ММН и Н-1оп, 
зарядный ток 3.0 А, входное напряжение 220-240 В, в упаковке для торговых стендов 
9 Мешок-пылесборник $В-Т$С для Т5С 55, складывается для компактного размещения при транспортировке, с затвором, 500393 
для любых древесных материалов, в упаковке для торговых стендов 
10 Приспособление для фрезерования для НК 85, для фрезерования поперечных и продольных пазов; глубина фрезерования 200163 
пазов УМ-НК85 130х16-25 0-35 мм и регулируемая ширина фрезерования 16-25 мм, переставляемая пазорезная 
головка @ 130х 16-25 мм, сменные ножи Н\/-М/Р 14х14х2, подрезной нож Н\/-\5 22х22х2, 
защитный кожух (неподвижный), защитный кожух (подвижный), зажимной фланец, 
Контрфланец, отверстие 30 мм, в разъема пылеудаления 36 мм, в картонной упаковке 
11 Сменные ножи НМ/-МР 14х14х2/12 — для пазорезной головки НК8Б, в упаковке 12 шт., размеры (ДхШхВ] 14х14х2 мм, в упаковке 574671 


РЕЗТОСЬ. 


НК 132 


Параллельный упор Уверенное ведение 


Приспособление для выборки 


‘ВАСИН: ЕЕ клиновидного паза 


я 


Пильные диски 


Оснастка для плотницкой ручной дисковой пилы НК 132 


Пиление 


Системная оснастка 


Угловой упор 


Подрезной нож 


6/7 


О 


Наименование Описание № для заказа 
1 Параллельный упор Рб-НК 132 для НК 132, С$Р 132, для применения НК 132 с шинами-направляющими 6С 2000/3000, 769538 
в картонной упаковке 
2 Шина-направляющая 6С 2000 для НК 132, С$Р 85/60, С$Р 132, С$Р 165, ССР 380, МБР 90, длина 2000 мм, в деревянном 769669 
ящике 
Шина-направляющая 6С 3000 для НК 132, С$Р 85/60, С$Р 132, С$Р 165, ССР 380, МБР 90, 3000 мм, в деревянном ящике 769670 
3 Угловой упор 6С 1000-МА для НК 132, СЗР 85/60, СР 132, С$Р 165, ССР 380, МКР 90, угловой упор с шиной-на- 769671 
правляющей дл. 1000 мм и указателем реза, угловой упор с плавной регулировкой в обе 
стороны под углом до 90°, с указателем реза для установки по разметке при выполнении 
косых пропилов, в картонной упаковке 
4  Строгальная фреза №5-НК 250х50 для НК 132, С$Р 132, подрезной зуб НМ 14 х 14 х 2,0 мм, двусторонний нож 769539 
НМ 50х 12 х 1,5 мм, 1 стационарный защитный кожух, 1 подвижный защитный кожух с ДУ, 
стяжные планки, головка рубанка- 250 мм, ширина строгания 50 мм, глубина строгания 
0-80 мм, отверстие 30 мм, масса 6,8 кг, в картонной упаковке 
5 Приспособление для выборки для НК 132, С$Р 132, фреза для выборки клинов. паза @ 160 х 80 мм, двусторонний нож 769540 
клиновидного паза В5-НК 160х80 НМ 80х 1Зх 2,2 мм, подрезной зуб НМ 14 х 14 х 2,0 мм, 1 стационарный защитный кожух, 
1 подвижный защитный кожух с ДУ, стяжные планки, головка рубанка-@ 160 мм, ширина 
строгания 80 мм, глубина строгания 0-38 мм, отверстие 30 мм, масса 7,1 кг, в картонной 
упаковке 
6 Двухсторонний строгальный нож для строгальной фрезы №5-С$Р 250х 50 и фрезы для выборки прямоугольного паза 769544 
НМ СТ-НК НМ! 50х12х1,5/3 6 260 х50, №5-С$Р 250 х 50, НК 132, МБР 90, в упаковке 3 шт., размеры 50 х 12х 1,5 мм, 
в упаковке для торговых стендов 
Двухсторонний строгальный нож для фрезы для выборки клиновидного паза В$-НК 160 х 80, В$-С$Р 160х 80, НК 132, 769543 
НМ СТ-НК НМ! 80х13х2,2/3 С$Р 132 Е, в упаковке 3 шт., размеры 80 х 1Зх 2,2 мм, в упаковке для торговых стендов 
7 Нож подрезной для строгальной фрезы и фрезы для клинов. паза, для НК 132, С$Р 132, МБР 90, в упаковке 769542 


НМ СТ-НК НМ/ 14х14х2/6 


6 шт., размеры 14 х 14 х 2 мм, в упаковке для торговых стендов 


8 Пильные диски 


на с. 54 


млм Фезфоо(.ги 


41 


Пиление 
Системная оснастка 


Пиление под нужным углом 


Надёжная опора, точные результаты 


К 88, К$ 120 


Наименование 


Малка $М-К$ 120 


Оснастка для торцовочных пил КАРЕХ К$ 88, К$ 120 


Описание 


для Кб 120, малка для переноса угла на торцовочную пилу, для внутренних и внешних 
углов, биссектриса рассчитывается автоматически, не требуются расчеты, в упаковке 
для торговых стендов 


Пильные диски 


№ для заказа 


494370 


Упор-удлинитель КА-Цб-Ё 


для Кб 120, Кб 88, измерительная шкала, упорная пластина, телескопич. вставка со 
шкалой, откидная ножка, длина рычага (без телеск.] 1480 мм, макс. мерная длина 2400 мм, 
масса 4,6 кг, в картонной упаковке 


497353 


Упор-удлинитель КА-К$-1. 


для Кб 120, Кб 88, простое вытягивание измерительной рулетки благодаря телескопиче- 
скому механизму, совместимость только с угловым упором АВ-К$, упорная пластина, 
упор, измерительная шкала, ножка, опора, общая длина 1280 - 2070 мм, длина пропила 
380 - 2300 мм, в картонной упаковке 


495969 


Упор-удлинитель КА-Уб-В 


для Кб 120, Кб 88, измерительная шкала, упорная пластина, телескопич. вставка со 
шкалой, откидная ножка, длина рычага (без телеск.] 1480 мм, макс. мерная длина 2400 мм, 
масса 4,6 кг, в картонной упаковке 


497352 


Упор-удлинитель КА-К$-К 


для Кб 120, Кб 88, простое вытягивание измерительной рулетки благодаря телескопиче- 
скому механизму, совместимость только с угловым упором АВ-К$, упорная пластина, 
упор, измерительная шкала, ножка, опора, общая длина 1280 - 2070 мм, длина пропила 
380 - 2300 мм, в картонной упаковке 


495968 


Упор-удлинитель КА-Цб-В/Ё 


для Кб 120, Кб 88, в комплект входит КА-Цб-Ё и КА-ЦС-К, измерительная шкала, упорная 
пластина, телескопич. вставка со шкалой, откидная ножка, длина рычага (без телеск.]) 
1480 мм, макс. мерная длина 2400 мм, в картонной упаковке 


497514 


Ограничитель упора КА-АК 


для С$ 50, С$ 70, для фиксации заготовок на торцовочном упоре С$5 70 КА, 
Ваз15 КА 100/200 и КА-КС |/К, в упаковке для торговых стендов 


488560 


Зажим КЕ-К$ 


для Кб 120, К$ 88, зажим для фиксации заготовки, устанавливается слева или справа, входит 
в комплект поставки К$ 120, макс. высота заготовки 120 мм, в упаковке для торговых стендов 


494391 


Угловой упор АВ-К5 


для Кб 120, Кб 88, упор для установки мебельных карнизов в наклонном положении, 
совместимость только с КА-К$, также используется для крепления торцовочного упора 
КА-К$, угловой упор с расширителем стола, в упаковке для торговых стендов 


494369 


Стол-трансформер Уб-КА-5е! 


для Кб 120, Кб 88, просто складывается для транспортировки, (торцовочный упор 
КА-Цб-К и КА-УСб-Ё входят в комплект поставки), транспортировочные ролики, 
измерительная шкала, упорная пластина, телескопич. вставка со шкалой, откидная 
ножка, рабочая высота 900 мм, масса 21 кг, в картонной упаковке 


497354 


Стол-трансформер Уб-КАРЕХ 


для Кб 120, Кб 88, просто складывается для транспортировки, транспортировочные 
ролики, рабочая высота 900 мм, масса 10,1 кг, в картонной упаковке 


497351 


Упор-удлинитель КА-Цб-Ё 


для Кб 120, Кб 88, измерительная шкала, упорная пластина, телескопич. вставка со 
шкалой, откидная ножка, длина рычага (без телеск.] 1480 мм, макс. мерная длина 2400 мм, 
масса 4,6 кг, в картонной упаковке 


497353 


Упор-удлинитель КА-Цб-В 


для Кб 120, Кб 88, измерительная шкала, упорная пластина, телескопич. вставка со 
шкалой, откидная ножка, длина рычага (без телеск.] 1480 мм, макс. мерная длина 2400 мм, 
масса 4,6 кг, в картонной упаковке 


497352 


Многофункциональный стол 
МЕТ КАРЕХ 


для использования в качестве подставки под КАРЕХ, требуется зажимной комплект 
$2-К$ для фиксации, стол с перфорированной плитой и складными ножками, размеры 
стола 869 х 581 мм, раб. высота/с откидн. ножками 180 мм, рабочая высота стола 790 мм, 
допустимая нагрузка 120 кг, масса 19 кг, в картонной упаковке 


495465 


Зажимной комплект $7-К$ 


для Кб 120, КФ 88, для закрепления К$ 88/120 на многофункциональном столе, 
в упаковке для торговых стендов 


494693 


10 —Пильные диски 


на с. 54 


РЕЗТОСЬ. 


Точность Пиление под нужным углом 


— я” — 


Оснастка для торцовочно-усовочной пилы 5УММЕТЕ!С $5УМ 70 


Наименование Описание 


1 Вставка стола-основания ТЕ-5УМ 70 для 5УММЕТЕГС 70 Е, в упаковке 3 шт., в упаковке для торговых стендов 


Пиление 


Системная оснастка 


Пильные диски 


№ для заказа 


491054 
2 Упор дополнительный 2А-5УМ 70Е — для $УММЕТЕС 70 Е, для пиления заготовок с чистой задней кромкой, в упаковке 2 шт., 491886 
в картонной упаковке 
3 Малка $М-5УМ 70 для 5УММЕТЕ!С 70 Е, в упаковке для торговых стендов 491053 
4 Пильные диски на с. 54 


млм Фезфоо(.ги 


43 


Пиление 
Системная оснастка 


Расширители стола и торцовочные упоры Продольный упор 


Ще _— * > . 5 петров Г | 57 
О, 9 


Подвижный стол Угловой упор Защита от сколов Роликовая опора 


С5 50 { 
<Я съ. .® 2 
7 8 $ 9 10 11 
Комплект системы Бокс для пильных 
Складные ножки Пильные диски 
пылеудаления дисков 
ьу ы 1 р м Е 
1 3 
: 2 . 
| вг— - =” ча 
12 13 14 ее =" | 15 
— ар @ 
Оснастка для монтажной дисковой пилы С$ 50 
Наименование Описание № для заказа 
1 Удлинитель стола УЁ. для С5 50, СМ5-СЕ, простой монтаж, складной, опорная поверхность 400мм, для поддер- 492092 


жки длинных заготовок при пилении по ширине, размеры длина х ширина 375 х 454 мм, 
в картонной упаковке 


2 Рамка опорная АР для С5 50, СМ5-СЕ, опора для установки с любой стороны, поддерживает заготовки при 492242 
торцевании, увеличивает опорную поверхность на 300 мм, размеры длина х ширина 
662 х 390 мм, в картонной упаковке 


3 Расширитель стола УВ для С$5 50, с юстируемой шкалой, увеличивает опорную поверхность на 410 мм, 492090 
макс. ширина пропила при продольной распиловке 610 мм, размеры длина х ширина 
664 х 438 мм, в картонной упаковке 


Расширитель УВ-СМ5/С$ 50 для С$ 50, СМ5-СЕ, пластина-заглушка, складные ножки, размеры длина х ширина 495531 
775 х 480 мм, в картонной упаковке 


4 Упор-удлинитель С$ 70 КА для С5 70, С$ 50, съемный, с подставкой, рулеткой и ограничителем, простое вытягивание 488063 
измерительной рулетки благодаря телескопическому механизму, длина 1200 - 2050 мм, 
в картонной упаковке 


5 Ограничитель упора КА-АК для С$ 50, С$ 70, для фиксации заготовок на торцовочном упоре С$5 70 КА, 488560 
Ваз15 КА 100/200 и КА-КС [/В, в упаковке для торговых стендов 


6 Продольный упор ЕА-С$ 50/СМ5 для С$ 50, СМ5-СЕ, с точной настройкой и зажимами с двух сторон, регулируется спереди, 492095 
с поворотным упорным профилем для точного и безопасного продольного реза, в картон- 
ной упаковке 


7 Подвижный стол 5Т для С5 50, СМ5-СЕ, максимальная ширина пропила при торцевании 830 мм, 492100 
в картонной упаковке 

8 Угловой упор МА для С5 70, С$ 50, СМ$-6Е, для работы с двумя упорами, в картонной упаковке 488451 

9 Ограничитель упора М/А-АВ для С5 50, С$ 70, для упора заготовки в угловой упор С$ 70 М/А и Ваз! М/КА 500, 491712 


в упаковке для торговых стендов 


10 Защита от сколов С$ 50 $Р/10 для С5 50, для пиления без сколов с обеих сторон, в упаковке 10 шт., в упаковке для 492241 
торговых стендов 


11 Роликовая опора КВ для любых полустац. инструм. (С5/К$/СМ5}, для поддержки длинных заготовок при 488711 
продольном и поперечном распиле, фрезеровании и шлифовании, может использоваться 
вместе с С5 70 ЕВ, СВ 120, системой Ваз15 Риз, СМ$5-6Е, многофункциональным столом 
МЕТ 800, МЕТ 1080, регулируемая высота 630 - 1000 мм, в картонной упаковке 


12 Складные ножки С$ 50 КВ для С5 50, два положения регулировки по высоте, откидные ножки для расширения С$ 50, 492245 
в картонной упаковке 
13 Комплект шлангов для для СТ/СТЕ/СТМ, применяется с Ваз15, С$ 70, С5 50 и СМ5, состоит из: всасывающего 488292 
пылеудаления С$ 70 АВ шланга 027х2,0 м, всасывющего шланга 036х1,0 м, У-образного соединителя, (не подходит 


для СТЕ МИМИМ!О1, диаметр 27/36 мм, в картонной упаковке 


14 Бокс для пильных дисков 5бА для С5 50, СМ5-СЕ, безопасного и удобного хранения до 4-х пильных дисков (макс. 492228 
диаметр 190 мм} и 3-х противоскольных вкладышей (не входят в комплект поставки), 
в картонной упаковке 


15 Пильные диски на с. 54 
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С$ 70 


Защита от сколов 


ом 


12 


Пиление 


Системная оснастка 


Расширители стола и торцовочные упоры 


ея 


Подвижные столы Угловой упор Ролики 
-& = ель, в 
ы а ю а Ш 
7 ГИ 8 9 10 
Крышка Комплект системы 
Пильные диски 
выключателя пылеудаления 
13 14 


Оснастка для монтажной дисковой пилы С$ 70 


Продольный упор 


Роликовая опора 


11 


Наименование Описание № для заказа 
1 Удлинитель стола С$ 70 УЁ. для С5 70, простой монтаж, складной, для поддержки длинных заготовок при 488061 
пилении по ширине, увеличивает опорную поверхность на 580 мм, размеры длина 
х ширина 525 х 522 мм, в картонной упаковке 
2 Расширитель стола С$ 70 УВ для С5 70, с юстируемой шкалой, простой и быстрый монтаж и демонтаж, для безопасного 488060 
и точного пиления по ширине, увеличивает опорную поверхность на 411 мм, макс. ширина 
пропила при продольной распиловке 680 мм, размеры длина х ширина 773 х 435 мм, 
в картонной упаковке 
3 Упор-удлинитель С$ 70 КА для С5 70, С$ 50, съемный, с подставкой, рулеткой и ограничителем, простое вытягивание 488063 
измерительной рулетки благодаря телескопическому механизму, длина 1200 - 2050 мм, 
в картонной упаковке 
4 Ограничитель упора КА-АК для С$ 50, С$ 70, для фиксации заготовок на торцовочном упоре С$5 70 КА, 488560 
Ваз15 КА 100/200 и КА-КС [/В, в упаковке для торговых стендов 
5 Продольный упор С$ 70 А для С5 70 , МЕТ/З-МЕ, с точной настройкой и зажимами с двух сторон, регулируется 488062 
спереди, с поворотным упорным профилем для точного и безопасного продольного реза, 
в картонной упаковке 
6 Подвижный стол С$ 70 $Т для С5 70, для разделки листов, простой и быстрый монтаж и демонтаж, 2 опорные ножки, 488059 
линейка упора с дополнительным зажимом, максимальная ширина пропила при торцева- 
нии 920 мм, в картонной упаковке 
7 Подвижный стол С$ 70 $Т 650 для С5 70, простой и быстрый монтаж и демонтаж, максимальная ширина пропила при 490312 
торцевании 650 мм, в картонной упаковке 
8 Угловой упор МА для С5 70, С$ 50, СМ5-6Е, для работы с двумя упорами, в картонной упаковке 488451 
9 Ограничитель упора \МА-АВ для С5 50, С$ 70, для упора заготовки в угловой упор С$ 70 М/А и Ваз! МВА 500, в упаковке 491712 
для торговых стендов 
10 Транспортировочные ролики для С5 70, устанавливаются на складные ножки, для удобной и простой транспортировки, 488064 
С$ 70 ТВ в картонной упаковке 
11 Роликовая опора КВ для любых полустац. инструм. (С5/К$/СМ5}, для поддержки длинных заготовок при 488711 
продольном и поперечном распиле, фрезеровании и шлифовании, может использоваться 
вместе с С5 70 ЕВ, СВ 120, системой Ваз15 Риз, СМ$5-6Е, многофункциональным столом 
МЕТ 800, МЕТ 1080, регулируемая высота 630 - 1000 мм, в картонной упаковке 
12 Защита от сколов С$ 70 $Р /10 для С5 70, для пиления без сколов с обеих сторон, в упаковке 10 шт., в упаковке для 490340 
торговых стендов 
13 Крышка выключателя 5АВ для РВЕС!$10 С5 70 и основания Ваз15, для дополнительного монтажа на портал, вместе 488065 
с нависным замком служит в качестве блокировки включения, в пакете 
14 Комплект шлангов для для СТ/СТЕ/СТМ, применяется с Ваз1$, С$ 70, С5 50 и СМ5, состоит из: всасывающего 488292 
пылеудаления С$ 70 АВ шланга 027х2,0 м, всасывющего шланга 036х1,0 м, У-образного соединителя, (не подходит 
для СТЕ МИМИМ!О1, диаметр 27/36 мм, в картонной упаковке 
15 Пильные диски на с. 54 
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Пиление 
Системная оснастка 


$59 200 


Параллельный упор Пильные цепи 
1 2 
Шины пильной цепи Уверенное ведение 
де" = 
=> Ге ве” | 
4 5 


Оснастка для цепных пил $51 200, [5 330 


Масло для смазки цепей 


Точность 


Наименование Описание № для заказа 
1 Параллельный упор РА-550 200 для 551 200, [5 330, 55Р 200, 15Р 330, двусторонний параллельный упор, в картонной 769098 
упаковке 
Параллельный упор РА-А $50 200 — для $551 200, 15 330, 5$Р 200, |5Р 330, двусторонний направляющий параллельный упор, 769099 
в картонной упаковке 
2 Пильная цепь $С 3/8"-91 Ц-39Е для 551 200, 5$Р 200, пильная цепь, универсальная, шаг цепи 3/8", для продольных 769101 
и поперечных пропилов, в упаковке для торговых стендов 
Пильная цепь $С 3/8"-91 Е-39Е для 551 200, 5$Р 200, пильная цепь продольная, шаг цепи 3/8", для продольных пропилов, 769103 
в упаковке для торговых стендов 
Пильная цепь $С 3/8"-91 Е-39Е для 551 200, 5$Р 200, пильная цепь для тонких пропилов, шаг цепи 3/8", для тонких 769102 
и поперечных пропилов, в упаковке для торговых стендов 
Пильная цепь $С 3/8"-90 |-39Е для 551 200, 5$Р 200, пильная цепь [50, шаг цепи 3/8", для гибких и прочных 769100 
изоляционных материалов, в упаковке для торговых стендов 
Пильная цепь $С 3/8"-90 |-57Е для 15 330, [5Р 330, пильная цепь [50, шаг цепи 3/8", для гибких и прочных изоляционных 769088 
материалов, в упаковке для торговых стендов 
Пильная цепь $С 3/8"-91 1Н-57Е для 15 330, [5Р 330, пильная цепь [50 Нага, шаг цепи 3/8", для очень прочных 769090 
изоляционных материалов, в упаковке для торговых стендов 
3 Масло для смазки цепей СО1Ь для 551 200, [5 330, 55Р 200, 15Р 330, ССР 380, в пластмассовой таре ёмкостью 1 л, 769038 
в пластиковой бутылке 
4 Шина пильной цепи бВ 10"-5$0 200 для $551 200, 5$Р 200, в упаковке для торговых стендов 769066 
Шина пильной цепи СВ 13*-1$ 330 для |5 330, |5Р 330, в упаковке для торговых стендов 769089 


5 Шина-направляющая 


см. раздел «Организация рабочего места» на с. 372 


6 Угловой упор 


см. раздел «Организация рабочего места» на с. 390 


РЕЗТОСЬ. 


Точность благодаря шинам-направляющим. 

При торцевании, выполнении продольных или косых пропилов шина- 
направляющая Ге5+оо( гарантирует идеально прямые резы без сколов. 
Получаются очень точные соединения и стыки, отпадает необходимость 
в трудоёмких доводочных операциях. Благодаря системе крепления 
Раэ{Ех замена цепи выполняется быстро и без дополнительных инстру- 
ментов. 


Гениально. Косые пропилы. 

Благодаря большому диапазону угла наклона до 60° и шине-направля- 
ющей с угловым упором сложные косые пропилы легко выполняются 
вручную. Просто настройте угловой упор и угол пропила — и получите 
точный результат. 


Чистота на рабочем месте. 
Цепные пилы стандартно оснащаются патрубком пылеудаления, 
чтобы подсоединить подходящий пылеудаляющий аппарат Ее<оо(. 


Быстрый зажим. 


Инновационная зажимная система Е5-Кар!4 удерживает шину- 
направляющую на разметке. Быстрый зажим, точное пиление. 


Применяется для: 


Изоляционные плиты из 
древесного волокна 


Твёрдые породы 
древесины 


Мягкие породы 
древесины 


Пиление 
Цепные пилы 


ПолНуреновЕЯ 


Полистирол 
изоляция 
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Пиление 
Пильные полотна 


Высокое качество для идеального реза. 
Пилки и пильные диски Ее$400(. 


Износостойкость и точность в самых жёстких условиях эксплуатации. Большой выбор в зависимости 


от вида работ и обрабатываемого материала. Термостойкие и износостойкие биметаллические (Н5] 


пилки для лобзика. Пильные диски из стали, обработанной с помощью лазерной техники, с зубьями из 


мелкозернистого твёрдого сплава. Вы добьётесь идеальных результатов, только если качество пильного 


полотна соответствует качеству инструмента. 


Цветовая маркировка 


(А) Я ВН аЬ) (С 


По древесине/мягкому По пластику/минеральным По алюминию 
пластику материалам Для алюминиевых профилей 
Для твёрдой и мягкой дре- Мелкозернистый твёрдый и панелей подходят диски 


весины, массива древесины ‘сплав пильных дисков обес- и пилки с маркировкой 


и строительных панелей печивает высокое качество синего цвета. 
предлагаются специальные реза ламинированных плит 
ДИСКИ И ПИЛКИ. и минеральных материалов. 


Биметаллические пилки под- 
ходят для пластика, акрила 
и композитных материалов. 


РЕЗТОСЬ. 


С 


Сталь/сэндвич-панели 
Прямой зуб дисков подходит 
для пиления кабель-каналов, 
листового металла и сталь- 
ного профиля. 


(С 


По строительным 
материалам 

Материал и зубья пильных 
полотен специально подобра- 
ны для обработки абразивных 
материалов. 


Пиление 
Пильные полотна 


Соответствие материалу 

Для получения идеального качества реза и долгого срока службы 
диски и пильные полотна изготавливаются из высококачественного 
металла. Угол реза и заточка соответствуют обрабатываемому матери- 
алу и инструменту. 


Исключительная точность 

Долгий срок службы и идеальное качество реза гарантированы 
благодаря заточке зубьев дисковых пил алмазными шлифовальными 
кругами на низких скоростях. Превосходные результаты удаётся 
получать без серьезных доводочных операций. 


Простота выбора 
Цветовая маркировка поможет быстро выбрать нужный диск или пилку 
для конкретной работы. 


—— р Снижение теплообразования 


Медленное нагревание пильных дисков благодаря лазерной обработке 


= и идеальным термическим свойствам основы диска. 


Оптимальная производительность пиления 
Ровный и уверенный рез пильными дисками из высококачественной 
стали с компенсационными прорезями. 


Надёжное качество 
Оптимальное соотношение цены и качества благодаря долгому сроку 
службы и возможности многократной заточки зубьев дисковых пил. 


Заточка 
= 

Е (а 7^ 
Пильный диск с разведенными зубьями Пильный диск с трапециевидными Пильный диск с мелким зубом 
Зубья этого диска скошены попеременно и прямоугольными зубьями Края зубьев прямые, без скоса. Каж- 
влево и вправо и режут по очереди. Пильный Трапециевидные и плоские зубья череду- дый режет одинаково. Этот пильный 
диск с разведенными зубьями - универсаль- ются. Этот диск применяется для резания диск применяется для резания стали. 
ный для всех типов древесных материалов. алюминия, твердого пластика и материа- 


лов С твёрдым покрытием. 
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Пиление 
Пилки для лобзика 


Шаг, заточка зуба и материал 


Разведённые зубья для 
быстрого пропила 
пила 


Особенности пилок 


Твёрдый сплав: стойкость 
к высоким температурам 
и долгий срок службы нм 


Пильный диск универсальный 


Тонкая напайка из 
твердого сплава НМ 


Конически заточенные 
зубья для чистого про- 


Инструментальная сталь 
НС5: стандартное ка- 


нС5 чество для всех видов 


древесины 


Пилки с мелким и круп- 
ным зубом. Железное 
правило: минимум три 


зуба должны сцепляться 
с материалом 


ВТМЕТАЁЕ 


Биметалл Н5: стойкость 
к высоким температурам 
и долгий срок службы 


Волнообразная режущая 
кромка, зубья фрезеро- 
ваны 


Рабочая Макс. толщина 
длина Шаг зуба заготовки В упаковке № для заказа 
$ 75/4/5 75 мм 4 мм Я 55 мм 5 шт. 486546 
зло фреру-ро- ААА», $ 75/4/25 75 мм 4 мм П 55 мм 25 шт. 486962 
$ 75/4/100 75 мм 4 мм П 55 мм 100 шт. 493522 
ке ирина», 5 105/4/5 105 мм 4 мм Л 85 мм 5 шт. 486547 
Пильное полотно для тонкого реза 
Рабочая Макс. толщина 
длина Шаг зуба заготовки В упаковке № для заказа 
$ 75/2,5/5 75 мм 2,5 мм [ 55 мм 5 шт. 486548 
Р ме = Ч $ 75/2,5/25 75 мм 2,5 мм | 55 мм 25 шт. 486963 
$ 75/2,5/100 75 мм 2,5 мм | 55 мм 100 шт. 493521 
Н$ 75/2,5 ВИБ 75 мм 2,5 мм | 55 мм 5 шт. 490178 
Я ОИ НИЧ ое» те 
ааа Бин о _ниы т Н$ 75/2,5 В! В/5 75 мм 2,5 мм 55 мм 5 шт. 493570 
Специальное пильное полотно для дерева 
Рабочая Макс. толщина 
длина Шаг зуба заготовки В упаковке № для заказа 
$ 75/4 Е5/5 75 мм 4 мм 55 мм 5 шт. 486549 
азаве Реотоск мании сАяуЕх $ 75/4 Е5/20 75 мм 4 мм 55 мм 20 шт. 490256 
$ 75/4 Е5/100 75 мм 4 мм 55 мм 100 шт. 493523 
$ 75/4 Е56 5Х 75 мм А мм Я 55 мм 5 шт. 499476 
ы ы | $ 75/4 Е5б 20Х 75 мм А мм я 55 мм 20 шт. 499441 
$ 105/4 Е56 5Х 105 мм 4 мм И 85 мм 5 шт. 499477 
5 105/4 Е5б 20Х 105 мм 4 мм Я 85 мм 20 шт. 499475 
$ 145/4 Е56 5Х 145 мм А мм я 120 мм 5 шт. 499478 
чении синт Нее. ор Н 
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Пиление 


Пилки для лобзика 
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Пиление 
Пилки для лобзика 


Шаг, заточка зуба и материал 


Разведённые зубья для 
быстрого пропила 


Особенности пилок 


к высоким температурам 
и долгий срок службы 


Твёрдый сплав: стойкость ы 


Конически заточенные 
зубья для чистого про- 


пила 


НМ 


Пильное полотно для фигурных пропилов 


Тонкая напайка из 
твердого сплава НМ 


Инструментальная сталь 
НС5: стандартное ка- 


НС5 чество для всех видов 


древесины 


Пилки с мелким и круп- 
ным зубом. Железное 
правило: минимум три 


зуба должны сцепляться 
с материалом 


ВТМЕТАЁЕ 


Биметалл Н$: стойкость 
к высоким температурам 
и долгий срок службы 


Волнообразная режущая 
кромка, зубья фрезеро- 
ваны 


Рабочая Макс. толщина 
длина Шаг зуба заготовки В упаковке № для заказа 
$ 75/4 К/5 75 мм 4 мм 55 мм 5 шт. 486563 
сне дрррурур, $ 75/4 К/25 75 мм 4 мм 55 мм 25 шт. 486965 
еялык. а. Н5 75/3 В1-РС/5 75 мм Змм 30 мм 5 шт. 496395 
Г димы к $ 50/1,4 К/5 50 мм 1,4 мм [ 30 мм 5 шт. 486564 
снутмы РЕЕтЕЮ. = — ве Н$ 75/4 В/5 75 мм 4 мм 55 мм 5 шт. 486553 
РР |ВТМЕТАИ 
Пильное полотно для пластмассы 
Рабочая Макс. толщина 
длина Шаг зуба заготовки В упаковке № для заказа 
фк ---= Кг № Н5 75/3 В!/5 75 мм 3 мм 55 мм 5 шт. 486554 
Пильное полотно для металла 
Рабочая Макс. толщина 
длина Шаг зуба заготовки В упаковке № для заказа 
Н$ 60/1,2 ВБ 60 мм 1,2 мм Е} 30 мм 5 шт. 486556 
нееоизы | РЕЗТОСЕ ААВ НЫГЫ р. 
‘ Н$ 60/1,2 В!/25 60 мм 1,2 мм Е] 30 мм 25 шт. 488016 
«ФЕ 7 инь, Н$ 60/1,4 В! УА/5 60 мм 1,4 мм Е] 10 мм 5 шт. 490181 
Г. Нб 105/1,2 В/5 105 мм 1,2 мм Е] 85 мм 5 шт. 486558 
а Е Н5 155/1,2 В/5 155 мм 1,2 мм Е] 130 мм 5 шт. 490180 
«ЕЕ то ви Н$ 60/2 В!/5 60 мм 2 мм Е} 30 мм 5 шт. 486557 
ЕО === Н5 105/2 В5 105 мм 2 мм Е] 85 мм 5 шт. 486559 
Специальное пильное полотно 
Рабочая Макс. толщина 
длина Шаг зуба заготовки В упаковке № для заказа 
онл ррррррегомАИАЬ НМ 75/4,5 75 мм 4,5 мм Е 50 мм 1 шт. 486561 
НМ 105/4,5 105 мм 4,5 мм 80 мм 1 шт. 486560 
о рить 
сн и В 54 б КЕ 54 мм - ММ 30 мм 1 шт. 486562 
Пильное полотно для изоляционных материалов 
Рабочая Макс. толщина 
длина заготовки В упаковке № для заказа 
$ 155/\//3 155 мм 130 мм 3 шт. 493656 
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Пилки для лобзика 
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Пиление 


Пильные диски 


Цветовая Материал Скорость 
маркировка вращения 
= мы 
20 #а ® 3-6 
ШЕИ № К 3-5 
р ®. 
ШЕИ АХ Ее 2-4 
А 
ШИ м А 3-6 
Пильный диск З{апдаг@ 
Ширина Количест- Передний Форма № для 
Диаметр пропила отверстия во зубьев угол зуба заказа 
160х1,8х20 \/18 160 мм 1,8 мм 20 мм 18 252 М 500458 
160х2,2х20 \/18 160 мм 2,2 мм 20 мм 18 252 М 768129 
210х2,6х30 \/18 210 мм 2,6 мм 30 мм 18 20° М/ 493197 
230х2,5х30 \/24 230 мм 2,5 мм 30 мм 24 20° М! 500647 
350х3,5х30 \/24 350 мм 3,5 мм 30 мм 24 10° \/ 769667 
Пильный диск Рап{Пег 
Ширина Количест- Передний Форма № для 
Диаметр пропила отверстия во зубьев угол зуба заказа 
160х1,8х20 РМ/12 160 мм 1,8 мм 20 мм 12 25° М/ 500460 
160х2,2х20 РМ/12 160 мм 2,2 мм 20 мм 12 20° РУ/ 496301 
190х2,6 ЕЕ РМ/1ё 190 мм 2,6 мм ЕЕ“ 16 28° Р\У/ 492049 
210х2,6х30 Р\М/16 210 мм 2,6 мм 30 мм 16 28° РМ/ 493196 
225х2,6х30 Р\М/18 225 мм 2,6 мм 30 мм 18 28° РМ/ 496303 
230х2,5х30 Р\М/18 230 мм 2,5 мм 30 мм 18 28° РМ/ 500646 
Пильный диск универсальный 
Ширина Количест- Передний Форма № для 
Диаметр пропила отверстия во зубьев угол зуба заказа 
160х2,2х20 \/28 160 мм 2,2 мм 20 мм 28 15° \/ 496302 
190х2,6 ЕЕ \32 190 мм 2,6 мм ЕЕ * 32 10° \/ 492048 
210х2,4х30 \/36 210 мм 2,4 мм 30 мм 36 15°. \М/ 493198 
225х2,6х30 \!32 225 мм 2,6 мм 30 мм 32 20° \/ 488288 
в. 260х2,5х30 \!60 260 мм 2,5 мм 30 мм 60 -5° \/ 494604 
ПЕ О НЫ 
Пильный диск с мелким зубом 
Ширина Количест- Передний Форма № для 
Диаметр пропила отверстия во зубьев угол зуба заказа 
160х1,8х20 \/32 160 мм 1,8 мм 20 мм 32 5° М/ 500459 
160х2,2х20 \/48 160 мм 2,2 мм 20 мм 48 59 М/ 491952 
190х2,4 ЕЕ \/48 190 мм 2,4 мм ЕЕ * 48 8° \/ 492050 
210х2,4х30 \М/52 210 мм 2,4 мм 30 мм 52 Сы \М/ 493199 
216х2,3х30 \/48 216 мм 2,3 мм 30 мм 48 -5° \М/ 491050 
225х2,6х30 \/48 225 мм 2,6 мм 30 мм 48 10° М/ 488289 
230х2,5х30 \/48 230 мм 2,5 мм 30 мм 48 10° М/ 500648 
260х2,5х30 \!80 260 мм 2,5 мм 30 мм 80 -5° \/ 494605 


* ЕЕ = крепление Раз{Ех 
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Скорость вращения 
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то 
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=: 04 59 01519334 & 
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= 
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е 
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о 
Е 
96 ОУН '6°УН = 
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подходит 


® очень хорошо подходит 
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Пиление 


Пильные диски 


Специальное пильное полотно 


Специальное пильное полотно 


в. 


Пильный диск с мелким зубом 


кл 
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Цветовая Материал Скорость 
маркировка вращения 
2 - 

с аа ® 3-6 

ЕН ДЦ К 3-5 

ШЕИ Ах Ее 2-4 

А 

ШИ М А 3-6 
Ширина Количест- Передний Форма № для 
Диаметр пропила отверстия во зубьев угол зуба заказа 
160х2,2х20 ТЕ52 160 мм 2,2 мм 20 мм 52 -5° ТЕ 496306 
190х2,6 ЕЕ ТЕБ8 190 мм 2,6 мм ЕЕ * 58 -5 ° ТЕ 492051 
210х2,4х30 ТЕ72 210 мм 2,4 мм 30 мм 72 -5° ТЕ 493201 
216х2,3х30 \/60 216 мм 2,3 мм 30 мм 60 -5 ° ТЕ 491051 
225х2,6х30 ТЕб8 225 мм 2,6 мм 30 мм 68 -5° ТЕ 488291 
230х2,5х30 ТЕ76 230 мм 2,5 мм 30 мм 76 -5° ТЕ 500649 
260х2,4х30 ТЕЗ 260 мм 2,4 мм 30 мм 68 -5° ТЕ 494607 
Ширина Количест- Передний Форма № для 
Диаметр пропила отверстия во зубьев угол зуба заказа 
160х2,2х20 ТЕ48 160 мм 2,2 мм 20 мм 48 4° ТЕ 496308 
190х2,6 ЕЕ ТЕБ4 190 мм 2,6 мм ЕР * 54 4° ТЕ 492052 
210х2,4х30 ТЕбО 210 мм 2,4 мм 30 мм 60 4° ТЕ 493200 
225х2,6х30 ТЕё4 225 мм 2,6 мм 30 мм 64 4° ТЕ 489459 
260х2,5х30 \/2/ЕАб4 260 мм 2,5 мм 30 мм 64 -5° \/7/ЕА 494606 
Ширина Количест- Передний Форма № для 
Диаметр пропила отверстия во зубьев угол зуба заказа 
210х2,2х30 Е36 210 мм 2,2 мм 30 мм 36 1 Е 493351 
230х2,5х30 Е48 230 мм 2,5 мм 30 мм 48 0$ Е 500651 
350х2,9х30 ТЕёО 350 мм 2,9 мм 30 мм 60 0° ТЕ 769668 


* ЕЕ = крепление 


Раз 


Скорость вращения 


051 5У '88 57 ХЗа\я 


3 04 ИЛ ЭЗЕЭЗИИАЬ 


Пиление 


09 59 0151933а 


04 55 0151938а 


Пильные диски 


СЕРУН 


58 УН 


66 ЭУН '66 ЯН 


9451 


69 4\ '96 31У '68 51 '66 951 '4 9661 


Подходит для инструмента 


воиоц х!9н8011599 191НэиэнЕ 


анАтеи ‘атэи чяаенио эчннеао4и+э|/ 


19ТИНИ Э19НтИ&ОНИОЯ Э9аэинииои 


эччиии эчаонииецэ | 


изронЕоии 
иэнэ4> + 'члиии эвлринхоноя 


хезифо а чноц эчниоя! ‘ииэнец 
эчниоио-они 'Име12 =и едодо»х эчняиэдех 


эноиэ5 ионяионэф ен инех4 и енхоно8 


ионхоноя веннаниэл ‘вээеичец|] 


0иУ945 эовонидх\у 


енирэяэд ве1лриоцо /эхэнииляиАи :едэнеф 


лини эчнанэаиэп 
ИАЛИНИ Э1942инхоноаоэци- и эчаознци | 


ихифоди эчаэинииоше 
Зиг 62-8 194рини эчаэинииои\у 


ИОЗЕВЯ ИОНлНаИЭП 5 19ини :э1чнаиЕедде 
‘9 !Чэа1 ииэненц эчняиэ1ио919 


ия эа1 ха ‘'веЧэал еээеиоец| | 


1эх4ец ‘инэнец эчннезодинои т 


еленииец ицэнец :194 ии эчннеаодиниие[/ 


Материал для обработки 


6 4-6 4-6 3-6 1-3 


4-6 4-6 3-6 2-3 


6 


1-3 


1-3 4-6 


подходит 


Ф® очень хорошо подходит 
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Пиление 
Системная оснастка 


\УЕСТУКО 0$ 400 


Ограничитель глубины Установочное приспособление Комплект оснастки 


1 2 3 
„> 
Оснастка для многофункционального инструмента УЕСТУКО 0$ 400 
Наименование Описание № для заказа 
1 Ограничитель глубины 05-ТА $е{ для 05 400, для погружных пропилов на определенную глубину, переходник для установки 500160 
АНиТА без инструмента, макс. глубина погружения с ограничителем глубины 56 мм, макс. 
глуб. погруж. С башмаком 20 мм, фиксаторы регулировки глубины 1,5 мм, масса 0,1 кг, 
в упаковке для торговых стендов 
2 Комплект установочного для 05 400, обеспечивает точную установку и пиление по разметке, переходник для 500161 
приспособления 05-АН 5е{ установки АН и ТА без инструмента, макс. глуб. погр. вспом. приспос. 60 мм, масса 0,3 кг, 
в упаковке для торговых стендов 
3 Комплект оснастки 0$-ТА/АН 5е& для 05 400, обеспечивает точную установку и пиление по разметке, а также врезное 500251 


пиление на определенную глубину, Установочное приспособление, ограничитель глубины, 
переходник для установки АН и ТА без инструмента, макс. глубина погружения с огра- 
ничителем глубины 56 мм, макс. глуб. погруж. С башмаком 20 мм, макс.глуб.погр.вспом. 
приспос. 60 мм, фиксаторы регулировки глубины 1,5 мм, масса 0,47 кг, в упаковке для 
торговых стендов 
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Пиление 


Наименование Длина (мм) Ши- Тип Ед.уп. - № Массив  Древеси- ДСП необр./ Пласт- Замазка Клей Силикон ЕЕ-АЁ 
рина для заказа  древеси- насгво- ламинир. массы 
(мм) ны здями 


Пильное полотно по древесине 


Оригинальное 2-рядное 50 35 — Н5В 50/35/) 1х 500128 
расположение зубьев 5х 500142 = я 
— «японский зуб» - для 25х 500152 
высокоточных резов 50 45 Н$В 50/45/. 1х 500132 
с чистыми кромками. 5х 500146 
Внимание: выполнение 25х 500156 - ы 
Попружных пропилов 50 55 — НУВ 50/55/. 1х 500134 
с этим инструментом 5х 500148 
невозможно. 25х 500158 > ыы 
50 65 Н$В 50/65/. 1х 500131 
5х 500145 з = 
25х 500155 
Пильный диск по древесине (НС$] — оптимален в комбинации с ограничителем глубины. 
Для длинных и прямых = - - НУВ 100/НС5 1х 500139 
резов, а также вырезов —\ 
в уложенном паркете  \_^^/ Р С 
или ламинате. - 
Универсальное биметаллическое пильное полотно для погружных пропилов 
Оснастка для вну- 78 32 58 78/32/81 1х 500129 
тренней отделки. Для | | | 5х 500143 
® о о 
твёрдой/мягкой древе- 25х 500153 
сины и любых других 78 42 58 78/42/81 1х 500133 
древесных материалов. } 5х 500147 < о = 
Также подходит для 25х 500157 
полимерна мазариатов 50 35 — (58 50/35/81 1х 500130 
и гипсокартона. Высо- 5х 500144 
кая скорость резания. 25х 500154 ы ы ы 
Исключительная долго= 50 65 (58 50/65/86 1х 500135 
вечность и надёжность. 5х 500149 $ $ $ 
25х 500159 
Биметаллическое пильное полотно по металлу 
Оптимально подходит 50 35  М5В 50/35/81 1х 500126 
для обработки алюми- 5х 500140 = 
ния и цветных метал- 25х 500150 
лов. С волнообразной 
режущей кромкой. 
Пильный диск Н$$ сегм. (НС$}. Сегментирован специально для обработки углов. 
Утопленный стяжной - - — 558 100/НС5 1х 500136 
винт для работ запод- о < с ® 
лицо. 
Резак специальный 
Например для снятия - - 55В 32 1х 500137 
стёкол, установленных г г 
на замазке. | 
Шпатлёвка 
Для удаления покрытий - - 55$Р 56,5/1 1х 500138 
и отложений, напр. | | 
остатков клея или ® ы 
силикона. 
г Пильные полотна по № Универсальные пильные — № Пильное полотно по № Специальные пильные полотна для ®) ПОДХОДИТ 
древесине полотна металлу изготовителей окон и укладчиков 


полов 


млм Фез4оо(.ги | 59 


Обработка поверхности 


Обзор инструментов и областей применения 62 
Шлифование 

Эксцентриковые шлифовальные КО 90 ОХ, КО 125, КО 150 71 
машинки с редуктором ВОТЕХ 

Эксцентриковые шлифовальные ЕТ5 125, ЕТ ЕС 125, ЕТФ 150, 74 
машинки ЕТЗ ЕС 150, \МТ$ 150 

ВОТ5СНЕВ Ро 100, Р5 200, В5 300, КТ$ 400 80 
Дельтовидная шлифовальная машинка ПТ5 400 84 


Шлифовальные машинки с треугольной подошвой ОЕЁЕТЕХ ОХ 93 85 


Линейная шлифовальная машинка БУРЕЕХ |5 130 86 
Ротационные шлифовальные машинки КАФ 115, КА$ 180 87 
Шлифовальная машинка для стен и потолков [Н5 225 89 
Ленточная шлифовальная машинка В$5 75, В5 105, СМ5-В$ 90 


Шлифование пневмоинструментами 


Пневматическая эксцентриковая | ЕХ 2, ГЕХ 3 94 
шлифовальная машинка 


Пневматические шлифовальные [К 5 93, [К5 400 98 
машинки КОТ$СНЕВ 


Полирование и пропитка маслом 


Ротационная полировальная КАР 80, 5Н1МЕХ КАР 150, 101 
машинка РОШЦЦХ 180 
Диспенсер $УВЕРХ 05 104 


Крацевание и фактурирование 
Щёточная машинка КУЗТОРХ ВМ5 180 105 


Обзор системы и оснастки 106 


Система Ее5{00( 


4 СЕРВИС 


всё включено 
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Обработка поверхности 
Обзор инструментов и областей применения 


Стра- 71 72 73 
ница 
Высокий уровень съёма материала х 5 |] 
ь © 2 ре 
или особо тонкий рисунок шлифова- = 2 2 
|. 3 


ния на обработанной поверхности? 
Работа ставит перед Вами задачи, 
шлифовальные инструменты Ее${001 
обеспечивают их решение. Просто 
выберите подходящий инструмент 
для тех работ, которые приходится 


выполнять наиболее часто. => == Ро = 58 


Назначение Эксцентриковые шлифовальные машинки 
с редуктором КОТЕХ 


Ровные поверхности 


Грубое шлифование о ® 
Предварительное шлифование о © 
Тонкое шлифование | о ® 
Финишное шлифование р 


Скругленные поверхности 


Грубое шлифование о ® 
Предварительное шлифование о ® ® 
Тонкое шлифование 5. о о о 
Финишное шлифование 

Углы 

Грубое шлифование о 

Предварительное шлифование ® 

Тонкое шлифование ® 

Финишное шлифование р 

Полирование 

Небольшие поверхности о © 

Большие поверхности ® 
Технические характеристики 

Потребляемая мощность (Вт] 400 500 720 
Частота вращения при движении КОТЕХ (мин-1] 260-520 300-600 320-660 
Частота вращения при эксцентриковом движении (мин-1] 3500-7000 3000-6000 3300-6800 
Ход эксцентрика (мм] 3 3,6 5 
Диам. шлифтарелки (мм) 90 125 150 
Масса (кг] 1,5 19 23 
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Обработка поверхности 


Обзор инструментов и областей применения 


74 75 76 76 77 77 78 
я р 5 5 < 5 — 
м о со ша м ЕО м 
ь Е и и Е Е и 
Г ш ш м л = 
= - 
ш ш 
в - Е = Р. = ЧР 2 - 
Эксцентриковая шлифовальная машинка 
® ® ® 
® ® ® ® ® ® 
® ® о о 
© ® ® 
® о о ® о о 
® ® ® ® 
® очень хорошо подходит 
подходит 
200 400 310 310 400 400 400 
6000-14000 6000-10000 4000-10000 4000-10000 6000-10000 6000-10000 2600-6000 
2 3 3 5 3 з] 7 
125 125 150 150 150 150 150 
1,1 1,2 1,8 1,8 1,2 1,2 1.9 


Значения уровня шума и вибрационной нагрузки см. в руководствах по эксплуатации на ммм 4ез{о0(.ги/и/ЬгаНоп 
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Обработка поверхности 
Обзор инструментов и областей применения 


о 


Стра- 8 
ница 


В$ 100 


Назначение Шлифовальная машинка ВОТ$СНЕВ 


со 
о 


о 
[=] 
о 
= 
и 
|. 5 


с редуктором 


Ровные поверхности 


В$ 200 


[®*) 
5%) 


В$ 300 


со 
[9%] 


ВТ$ 400 


ВУТ$СНЕК с прямым приводом 


Грубое шлифование ® 


Предварительное шлифование 2 ® 


Тонкое шлифование т 


Финишное шлифование 


Скругленные поверхности 


Грубое шлифование 


Предварительное шлифование 


Тонкое шлифование 


Финишное шлифование 
ф [22 


Углы 


Грубое шлифование и 


Предварительное шлифование 


Тонкое шлифование 


Финишное шлифование 


Профили 


Грубое шлифование 


Предварительное шлифование 


Тонкое шлифование 


Финишное шлифование 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт] 620 
Число оборотов холостого хода (мин-!] 6000 
Ход эксцентрика (мм) 5 
Шлифовальная подошва (мм] 115 х 225 
Масса (кг) 8 
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620 
6300 
5 
115 х 225 
3,0 


330 
4000-10000 
24 
115х225 
25 


280 
4000-10000 
24 
93х 175 
28 


200 
6000-14000 
2 
80 х 130 
ТЫ 


со 
< 
со 
[2 
со 
© 


ОХ 93 
15 130 


ОТ$ 400 


о - 


Дельтавидные шлифовальные Линейная шлифо- 
машинки и машинки с треугольной вальная машинка 


Обработка поверхности 
Обзор инструментов и областей применения 


подошвой ОБУРЕЕХ 
© 
© 
® 
® 
® 
о ® 
® 
® 
® очень хорошо 
подходит 
200 150 260 
6000-14000 5000-9500 4000-6000 
п ПЗ) 4 
100 х 150 133 х 80 


1,1 1,5 1,7 


Значения уровня шума и вибрационной нагрузки см. в руководствах по эксплуатации на ммм 4ез{о0(.ги/и/ЬгаНоп 


подходит 
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Обработка поверхности 


Обзор инструментов и областей применения 


Стра- 
ница 


8 


к 


ВА$ 115 


со 
со 


ВА 180 


со 
5 


ЕН$ 225 


= _ зб 


Назначение 


Ровные поверхности 


Ротационная шлифовальная 


машинка 


Шлифовальная машинка 
для стен и потолков 


Грубое шлифование 


Предварительное шлифование и 


Тонкое шлифование и 


Финишное шлифование о 


Скругленные поверхности 


Грубое шлифование 


Предварительное шлифование ре 


Тонкое шлифование 


Финишное шлифование 


Сухое строительство 


Шлифование гипсокартона и сухой шпатлевки 


Шлифование готовой шпатлёвки 


Шлифование высоких потолков 


Придание фактуры поверхностям 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт} 

Число оборотов холостого хода (мин-!] 
Диам. шлифтарелки (мм} 

Длина ленты х ширина ленты (мм} 
Поверхность шлифования (мм] 

б инструмента (мм] 

Масса (длина 1,10 м) (кг] 

Масса (длина 1,60 м} (кг] 


Масса (кг] 
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500 
1350-3800 
115 


РЗ 


1500 
800-4000 
180 


4,2 


550 
340-910 
215 


3,8 
4.6 


Обработка поверхности 
Обзор инструментов и областей применения 


о 
о 
ие 
ве) 

ю 
о 
[2 


В$ 75 
В$ 105 
СМ5-В5 
ВМб5 180 


зо экг “Я. = 


Ленточная шлифмашинка Компактная Щёточная машинка 
модульная ВУ$ТОРХ 
система СМ5 


© о © 
о ® о 
о 
® 
©. очень хорошо 
подходит 
1010 1400 550 1500 
2800 800-4000 
533 х 75 620 х 105 820 х 120 
855 160 х 105 185 х 115 
150 
3,8 6,5 7,5 


Значения уровня шума и вибрационной нагрузки см. в руководствах по эксплуатации на ммм 4ез{о0(.ги/и/ЬгаНоп 


подходит 
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Обработка поверхности 
Обзор инструментов и областей применения 


Стра- 94 95 95 96 96 
ница 

[а © ю © И) 

г мы — — 4 

$ $ о о 

© < < [5 [5 

>< = = = = 

ш © © © © 

— >< >< >< >< 

ш ш ш ш 

= = ыг = 


#2 2 2 => => 


Назначение Пневматическая эксцентриковая шлифмашинка ГЕХ 


Ровные поверхности 


Грубое шлифование о ® 


Предварительное шлифование 


Тонкое шлифование ® о о 


Финишное шлифование ® ® ® 


Скругленные поверхности 


Грубое шлифование о о 


Предварительное шлифование 


Тонкое шлифование ® о ® 

Финишное шлифование я ® ® 
р 

Углы 


Грубое шлифование 


Предварительное шлифование 


Тонкое шлифование 


Финишное шлифование 


Технические характеристики 


Рабочее давление (напор} (бар} 6 6 6 6 6 
Число рабочих ходов (мин-!] 21000 19000 19000 20000 20000 
Частота вращения при эксцентриковом движении [мин-1] 10500 9500 9500 10000 10000 
Ход эксцентрика (мм] 25 3 5 3 5 
Диам. тарелки (мм) у 125 125 150 150 
Шлифовальная подошва 5НсКЕх [мм] 

Расход воздуха при номинальной нагрузке (л/мин] 270 290 290 290 290 
Масса (кг] 0,7 0,9 0,75 1,0 1,0 
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Обработка поверхности 
Обзор инструментов и областей применения 


®) 
с 
ие 
# 
ре] 
со 
в ®) 
о 


ТЕХ 3 150/7 
ТЕХ 2 185/7 
ЕВ$ 93 

18$ 400 


Пневматическая эксцентриковая Пневматическая шлифовальная 
шлифмашинка ЕЕХ машинка ВУТ$СНЕВ 
® ® ® ® 
о ® 
® ® 
® ® 
© ® 
® очень хорошо подходит 
подходит 
6 6 6 6 
20000 16000 14000 14000 
10000 8000 
7 7 4 4 
150 185 
93х 175 80х 400 
310 390 310 390 
1,0 1,4 1,2 2,3 


Значения уровня шума и вибрационной нагрузки см. в руководствах по эксплуатации на ммм 4ез{о0(.ги/и/ЬгаНоп млм Фе зфоо(.ги 69 


Обработка поверхности 
Обзор инструментов и областей применения 


о 
®) 
о 
ю 
© 
(9%) 


Стра- 10 
ница 


ВАР 80 
РОШСЦХ 180 


ЗНИМЕХ ВАР 150-14 
ЗНИМЕХ ВАР 150-21 


‚зи БН" ЗОБ = 


Назначение Ротационная полировальная машинка 
Полирование 
Небольшие поверхности и © 
Большие поверхности и © о о 

® ‚ очень хорошо подходит 
Технические характеристики подходит 
Потребляемая мощность (Вт] 500 1200 1200 1500 
Число оборотов холостого хода (мин-!] 750-2300 600-1400 900-2100 800-2400 
Макс. @ полировальной тарелки (мм) 80 150 150 180 
Шпиндель М14 М14 М14 М14 
Масса (кг) 1,6 2,1 2 3,6 
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Обработка поверхности 
КОТЕХ КО 90 ОХ 


ргодисЕ 
Чет 
а\иаг4 


2011 |] 


= — 


Круг, который может шлифовать в углах. 

№ Четыре инструмента в одном: высокая производительность съёма при 
грубом шлифовании с эксцентрико-вращательным движением РОТЕХ, 
супертонкий рисунок при промежуточном и тонком шлифовании, высо- 
кокачественная обработка углов с помощью треугольной шлифподошвы 
и блестящие результаты при полировании 

№ Долгий срок службы благодаря надёжному подшипниковому узлу экс- 
центрикового вала, редуктору с двойной изоляцией и пылезащищённому 
выключателю 

№ Эксцентрико-вращательное движение КОТЕХ для комфортного полирова- 
ния — низкая скорость вращения обеспечивает относительно небольшой 
уровень температуры, что помогает избежать сильного нагрева обрабаты- 
ваемой поверхности и связанных с этим возможных дефектов. 

№ Смена шлифовальных тарелок при помощи крепления Раз{Нх, без вспомо- 
гательного инструмента 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт] 400 
Скорость при движении ВОТЕХ (мин-1] 260-520 
Скорость при эксцентр. движении (мин-!) 3500-7000 
Ход шлифования (мм] 3 
Шлифовальная тарелка Раз х @ (мм) 90 
0 разъема пылеудаления (мм} 27 
Масса (кг 05 


=== 25| М ©= 


звекяи ак [ аазиевит ВОТЕСТОЯ] 


= ММС-электроника 


Комплект поставки № для заказа 


шлифовальная тарелка Раз{Рх 0 90 мм (мягкая, НТ], шлифовальная 
подошва 5НсКРх \У93, защитный кожух Ее{о0{ РВОТЕСТОК, в систейне- 
ре 5\5 2 Т-Ё0С 


РО 90 ОХ ЕЕО-Ршз 571819 
Четыре инструмента в одном. 
Инструменты для грубого шлифования, 
тонкого шлифования и полирования, а так- 
же дельтавидная шлифовальная машинка 
объединены в одном инструменте. Эконо- 
о она а а о мия, максимальная универсальность ис- 


пользования, широкий спектр применения. 
Повышает производительность. Бережёт 


№ время и деньги. 
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Обработка поверхности 
КОТЕХ КО 125 


Компактный и универсальный. 

№ Производительность съёма в три раза больше, чем у обычной эксцен- 
триковой шлифмашинки благодаря мощному двигателю и комбинации 
эксцентрикового и вращательного движений 

> Три в одном: высокая производительность съёма, идеальный рисунок 
тонкого шлифования, зеркальный блеск поверхности при полировании 


№ Безопасная для здоровья работа благодаря пылеудалению по принципу 
Че {геате 

№ Смена шлифовальных тарелок при помощи крепления Раэ{Ех, без 
вспомогательного инструмента 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт) 500 
Скорость при движении ВОТЕХ (мин-1] 300-600 
Скорость при эксцентр. движении (мин-!] 3000-6000 
Ход шлифования (мм) 3,6 
Шлифовальная тарелка Раз @ (мм) 125 
б разъема пылеудаления (мм) РИ 
Масса (кг 1,9 


5 чекх Рак _| [ зетзтевт |ВОТЕСТОЯ] 


= ММС-электроника 


Комплект поставки № для заказа 


шлифовальная тарелка Раз{Ех @ 125 мм (мягкая, НТ), защитный 
кожух Еез{оо{ РКОТЕСТОК, в систейнере $\5 2 Т-Е0С 


ВО 125 РЕО-Рш5 571779 
Исключительная долговечность. 
Качественный, надёжный редуктор. 
Особый способ установки выключателей, 
обеспечивающий надёжную защиту от 
пыли и двойное уплотнение редуктора. 
Системная оснастка Шлифовальные материалы 
на с. 109 на с. 129 
(= 5» | - 
али, о 
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Уникальный принцип «три в одном» с продуманной 


концепцией инструмента 
№ Три в одном: высокая производительность съёма, идеальный рисунок 


тонкого шлифования, зеркальный блеск поверхности при полировании 


№ Эксцентрико-вращательное движение КОТЕХ для комфортного полирова- 


НИЯ (пониженная частота вращения поддерживает температуру на низком 


уровне даже у мощной РО 150] 


№ Смена шлифовальных тарелок при помощи крепления Раз{Нх, без вспомо- 


гательного инструмента 


№ Технология МИЁЕТ|-УЕТЗТВЕАМ для максимальной мощности пылеудаления 


наряду с максимальной производительностью шлифования 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт] 720 
Скорость при движении ВОТЕХ (мин-1] 320-660 
Скорость при эксцентр. движении (мин-!) 3300-6800 
Ход шлифования (мм] 5 
Шлифовальная тарелка РазЕРх @ (мм) 150 
0 разъема пылеудаления (мм] 27 
Масса (кг) РЗ 


я ГАмма = а 
* ЕСТ ‚мист- 
г ме 28 


мак __]| [РАОТЕСТОВ 


= ММС-электроника 


Комплект поставки 


№ для заказа 


шлифовальная тарелка Ра®{Ех @ 


150 мм (мягкая, НТ), 


защитный кожух Еез{оо{ РВОТЕСТОВ 


КО 150 РЕЙ 571761 
в картонной упаковке 
КО 150 РЕО-РШ$ 571805 


в систейнере 55 3 Т-ЕОС 


Системная оснастка 
на с. 110 


=. 


Шлифовальные материалы 
на с. 131 


Обработка поверхности 
КОТЕХ КО 150 


ргоЧисе 
Чеядп 
‘а\мага 


2006 М 


Быстрая смена тарелок благо- 
даря принципу Ра Ех. 


Просто, быстро и надёжно. Кроме Ваших 


рук, другой инструмент не нужен. Просто 
снимите тарелку, замените её и продол- 
жайте работу... 
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Обработка поверхности 
Эксцентриковая шлифовальная машинка ЕТ$ 125 


Компактная шлифовальная машинка для работы 

одной рукой 

№ Управление одной рукой, высокий комфорт при работах над головой 

№ Неутомительная работа благодаря компактности, небольшому весу 
и исключительному удобству в обращении 

№ Плавный ход, превосходная эргономичность, бесступенчатая регулировка 
скорости, удобная функция торможения шлифтарелки 

№ Ход эксцентрика 2 мм — оптимальный вариант для достижения наилучшего 
качества поверхности при финишном или предварительном шлифовании 


Технические характеристики ЕТ$ 125 Е@ ЕТ 125 @ 
Потребляемая мощность (Вт) 200 
Потребляемая мощность (Вт] 200 

Скорость при эксцентр. движении (мин-!] 14000 
Скорость при эксцентр. движении (мин-!] 6000-14000 

Число рабочих ходов (мин-!] 28000 
Ход шлифования (мм) 2 2 
Сменная шлифовальная тарелка @ (мм] 125 125 

б разъема пылеудаления (мм) 27 2 
Масса (кг т 151 


ких едва тиввоЕ | 


Г |= с электроникой 


Удобство и неутомительная 


Комплект поставки № для заказа 
работа. Е 
шлифовальная тарелка $ЧскРх 0 125 мм (мягкая, НТ), 
Эргономичная конструкция позволяет кассета с фильтром 
легко управлять инструментом одной рукой. ЕТ$ 125 @ 571603 
картонной упаковке 
Система контроля вибрации обеспечивает ра Е 
ЕТ$ 125 Е@ 571607 


плавный ход тарелки. Вы сможете дольше в картонной упаковке 


работать без усталости. ЕТ$ 125 Е@-Ршз 571814 
в систейнере $\5 2 Т-Ё0С 


Системная оснастка Шлифовальные материалы 
на с. 111 на с. 129 


74 | РЕЗТООСЬ. 


Обработка поверхности 


Эксцентриковая шлифмашинка ЕТЗ ЕС 125 


Компактный инструмент для чистового шлифования. 
№ Долгий срок службы благодаря двигателю ЕС и тормозу шлифовальной 


тарелки 


№ Бесступенчатая регулировка скорости и сохранение заданной скорости 


под нагрузкой 


> Идеально расположенный кнопочный выключатель предотвращает 


бесконтрольное включение/выключение 


Технические характеристики 


Шл ифовальная тарелка Ча {геат для оптимального пылеудаления 


Потребляемая мощность (Вт] 400 
Скорость при эксцентр. движении (мин-!] 6000-10000 
Ход шлифования (мм] 3 
Сменная шлифовальная тарелка @ (мм) 125 
б разъема пылеудаления (мм} И 
Масса (кг 2 


ЕСТЕС энеквх_] | _Вмо к. 


| |= ММС-электроника 


Комплект поставки 


№ для заказа 


шлифовальная тарелка 5#сКЕх @ 125 мм (мягкая, НТ), вспомогательный 
инструмент 


ЕТ$ ЕС 125/3 Е@ 571895 
в картонной упаковке 

ЕТ$ ЕС 125/3 Е@-Р\и5 571894 
в систейнере 55 2 Т-ЕОС 

ЕТ$ ЕС 125/3 ЕО-Рз-6@ 574641 


всасывающий шланг 027/22х3,5 м А5-60 (в систейнере 55$ 3 Т-10С)}, 
в систейнере 5\5 2 Т-ЕОС 


Системная оснастка Шлифовальные материалы 
на с. 111 на с. 129 


Бесщёточный двигатель 
ЕС-ТЕС для долгого срока 
службы и высокого КПД 


= - 
р 


Снаружи — компактная, внутри - 
продуманная. 

ЕТ ЕС 125/3 — идеальный инструмент для 
тонкого и финишного шлифования в классе 
компактных шлифмашинок. Предназначена 
для работы одной рукой, выгодно отли- 
чается оптимальной массой на единицу 
мощности и ходом эксцентрика 3 мм — для 
идеального качества поверхности. 
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Обработка поверхности 


Эксцентриковая шлифовальная машинка 
ЕТ. 150 


Великолепное качество поверхности. 
ЕТЗ 150/3 - это фаворит в тонком и финиш- 


ном шлифовании. Являясь самым лёгким 
в своём классе, при ходе шлифования 

в Змм, он демонстрирует самое высокое 
качество поверхности. ЕТ$ 150/5 с ходом 
в Эмм - это фаворит при подшлифовке 
или при промежуточном шлифовании. 


Его удобная форма - эталон эргономики. 


РЕЗТОСЬ. 


Прочные основы качества. 

№ ЕТ5 предлагается в двух вариантах: с ходом эксцентрика 3 мм для финиш- 
ной обработки поверхности или 5 мм для промежуточного шлифования ЛКП 

№ Долгий срок службы благодаря использованию двурядного подшипника 

№ Небольшой вес 1,8 кг позволяет работать без усталости 

№ Тормоз тарелки для надежной работы без последующих доводочных 


операций 

Технические характеристики ЕТЗ 150/3 ЕТ$ 150/5 
Потребляемая мощность (Вт] 310 310 
_ Скорость при эксцентр. движении (мин-!] 4000-10000 4000-10000 
Ход шлифования (мм) Э 5 
Сменная шлифовальная тарелка @ (мм] 150 150 

б разъема пылеудаления (мм) 27 27 
Масса (кг 1,8 1,8 


О < = М5 М 


:л 
ТУВВОЕ] [_зчекнх _] |_вчак 


= ММС-электроника 


Комплект поставки № для заказа 


кассета с фильтром, вспомогательный инструмент 


ЕТ$ 150/3 Е@ 571899 
шлифтарелка 5искРх @ 150 мм ГУ510М-ТЕС [супермягкая), 
в картонной упаковке 


ЕТ$ 150/3 Е@-Рш$ 571898 
шлифтарелка 5искРх @ 150 мм РУ510М-ТЕС [супермягкая), 
в систейнере 5\5 3 Т-Е0С 


ЕТ$ 150/5 Е@ 571912 
шлифтарелка 5#сКРих 9 150 мм РО51ОМ-ТЕС (мягкая, НТ), 
в картонной упаковке 


ЕТ$ 150/5 ЕД-Рш$ 571911 


шлифтарелка 5скРх @ 150 мм ЕУ$10М-ТЕС (мягкая, НТ), 

в систейнере $\5 3 Т-ЁЕ0С 

Системная оснастка Шлифовальные материалы 
на с. 112 на с. 131 


Обработка поверхности 
Эксцентриковая шлифмашинка ЕТ ЕС 150 


Бесщёточный двигатель 
ЕС-ТЕС для долгого срока 
службы и высокого КПД 


Компактный инструмент для чистового шлифования. 

№ Долгий срок службы благодаря двигателю ЕС и тормозу шлифовальной 
тарелки 

№» Компактное исполнение и вес всего 1,2 кг для оптимальной эргономичности 

№ Бесступенчатая регулировка скорости и сохранение заданной скорости под 
нагрузкой 

№ Оптимальная защита благодаря функциям распознавания вибрации 
и пылеудаления 


Технические характеристики ЕТ ЕС 150/3 ЕТ$ ЕС 150/5 
Потребляемая мощность (Вт]} 400 400 

] Скорость при эксцентр. движении (мин-!) 6000-10000 6000-10000 
Ход шлифования (мм) 3 5 
Сменная шлифовальная тарелка @ (мм) 150 150 
0 разъема пылеудаления (мм) 27 27 
Масса (кг 2 12 


= 5 


ЕСТЕС зиекнх_) [рык 


= ММС-электроника 


Комплект поставки № для заказа 


вспомогательный инструмент 


ЕТ$ ЕС 150/3 Е@ 571871 
шлифтарелка $ИсКРИх 9 150 мм РУ510М-ТЕС (супермягкая}, 
в картонной упаковке 


ЕТ$ ЕС 150/3 Е@-Р\и5 571870 
шлифтарелка $#сКРих 9 150 мм РИ510М-ТЕС (супермягкая}, 
в систейнере 5\5 2 Т-ЕОС 


ЕТ ЕС 150/3 Е@-Ршз-6@ 571940 
шлифтарелка 5#сКРх 9 150 мм РУ510М-ТЕС (супермягкая), 

всасывающий шланг 027/22х3,5 м А5-@ [в систейнере $$ 3 Т-Ё0С), 

в систейнере 5У5 2 Т-ЕОС 


ЕТ$ ЕС 150/5 Е@ 571883 
шлифтарелка 5#сКРх 9 150 мм ЕУ510М-ТЕС (мягкая, НТ), 
в картонной упаковке 


ЕТ$ ЕС 150/5 Е@-Ршз$ 571882 
шлифтарелка 5#сКРх 9 150 мм ЕУ510М-ТЕС (мягкая, НТ), 
в систейнере 5У5 2 Т-Е0С 


Шлифование — процесс многог- 


ЕТ$ ЕС 150/5 ЕО-Ршз-6@ 571951 


шлифтарелка 5#сКРх @ 150 мм ЕУ$10М-ТЕС (мягкая, НТ), ранныи. Мы учли все его грани. 


всасывающий шланг 027/22х3,5 м А5-б@ [в систейнере $$ 3 Т-Ё0С), Над головой, на вертикальных поверхностях или 
в систейнере 5\5 2 Т-ЕОС 


узких кромках — новая ЕТ$ ЕС 150 обеспечит 


нужную эффективность в любом положении: она 
выгодно отличается превосходным удобством 

в обращении и высоким качеством результата 
обработки. Благодаря высокопроизводительному 
Системная оснастка Шлифовальные материалы Посмотрите видеоролик 6 ,. ЕС-ТЕС 
нас. 112 1 Лии есщёточному электродвигателю ЕС- компакт- 


ная ЕТ ЕС 150 идеально подходит для работы од- 


ной рукой и отвечает самым жёстким требованиям 
по стабильности хода и качеству поверхности. 
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Обработка поверхности 


Эксцентриковая шлифовальная машинка \/Т$ 150 


Необычайно удобна в обращении. 
Мощь в работе, надёжность в обслужива- 


нии. Прочная конструкция \М/Т$ 150 в со- 
вокупности с качественными деталями 
предполагают продолжительный режим 
эксплуатации. А для того, чтобы и Вам 
выдержать этот темп, \\/Т$ 150 имеет эр- 
гономичную форму конструкции, гаситель 
вибрации и систему пылеудаления для 
комфортной работы. 


РЕЗТОСЬ. 


Мощная шлифовальная машинка. 

№ Высокая производительность с ходом эксцентрика 7 мми удобство 
в обращении 

№ Экономичная работа благодаря высокой мощности 

№ Гормоз тарелки для надежной работы без последующих доводочных 
операций 

№ Исключительно плавный ход и бесступенчатая регулировка скорости 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт) 400 
Скорость при эксцентр. движении (мин-!] 2600-6000 
Ход шлифования (мм) И 
Сменная шлифовальная тарелка @ (мм) 150 
б разъема пылеудаления (мм) 27 
Масса (кг 1,9 


= | М] Ме 


чскяк 


= ММС-электроника 


Комплект поставки № для заказа 


шлифтарелка 5#ск[х @ 150 мм ЕУ$10М-ТЕС (мягкая, НТ), дополнитель- 
ная рукоятка, вспомогательный инструмент, в систейнере $5\5 2 Т-10С 


М/Т$ 150/7 Е-Рш$ 571923 
Системная оснастка Шлифовальные материалы 
на с. 112 на с. 131 


Обработка поверхности 


Как добиться идеальной поверхности? 
Лучше всего с системным подходом. 


Быстрый и эффективный съём или тонкое шлифова- 
ние поверхности перед финишной обработкой? Или 


обработка поверхности до зеркального блеска? Ни 

в одной другой сфере системный подход не выражен 
столь явно, как в наших инструментах для шлифования. 
Инструментах, которые по своей надёжности и эрго- 
номичности отлично подходят для комфортной работы 
в течении длительного времени. Со специально адап- 
тированными тарелками и шлифовальными подошва- 
ми для оптимальной передачи приводного усилия. Со 
шлифовальными материалами, которые разрабатыва- 
ются так же тщательно, как и сами инструменты. 


Системный подход во главу угла ставит превосходный 
инструмент и безупречный результат. А также самого 

пользователя, для которого мы и разрабатываем каж- 
дый свой инструмент. 


Система шлифовальных тарелок. 


Шлифовальные тарелки для любой области применения с различной степенью ый 
жёсткости: от супермягкой до жёсткой. Быстро заменяются и выгодно отлича- 5 
ются низким теплообразованием и эффективным пылеудалением благодаря “чаи” 
принципу УЕТЗТВЕАМ. 


Система шлифовальных материалов. 

Шлифовальные материалы и система пылеудаления оптимально подходят для 
инструментов. Индивидуальная адаптация для решения любой задачи — от 
грубого до тонкого шлифования. Долгий срок службы, фиксирующая подкладка 
ЭИскКЫх и максимально быстрая замена. 


Система пылеудаления и организация рабочего места. 
Хорошо спланированное рабочее место экономит время и трудозатраты. А бла- = 
годаря оптимальному пылеудалению воздух остаётся чистым. Это гарантирует | 


к-т 
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высокое качество результатов работы и защиту Ваших лёгких от шлифоваль- 
ной пыли. 


Обработка поверхности 
КУТЗСНЕК Б5 100 


ргодисе 
деп 
а\маг4 


201 М 


Самостоятельное пылеудаление. 

№ Понижающий редуктор для неизменно высокой производительности 
съёма — оптимальный вариант для сошлифовки старых покрытий 

№ Безопасная для здоровья работа и плавный ход благодаря системе 
гашения вибрации 

№ Пылеудаление для хорошего обзора обрабатываемой поверхности 
и чистоты рабочего места. 

№» Работа без усталости благодаря оптимальному положению центра 


тяжести 

Высокая производительность Технические характеристики 85 1000 85 100 Са 
съёма Потребляемая мощность (Вт] 620 620 

Число оборотов холостого хода (мин-1] 6000 6300 
Машинки КУТЗСНЕК с редуктором спе- в в 

В Макс. скорость вращения вала (мин-!) 10000 

циально рассчитаны на высокии уровень Ход шлифования [мм] 5 5 
съёма материала за счёт понижения Число рабочих ходов [мин- 12600 
редуктором передаточного числа оборотов. Сменная шлифовальная подошва (мм] 115 х 225 115х225 
Поэтому они идеально подходят для сошли- @ разъема пылеудаления (мм) 27 27 

Масса (кг] 3,3 3,0 


фовки старых, многослойных и затвердев- 
ших покрытий на большой площади. Я == 6я= 4 ПРЕ & 


звекях ак тиввоЕ | 


Комплект поставки № для заказа 


К5 100 а 567757 
шлифовальная подошва 5ИсКРх 115 х 225 мм, кассета с фильтром, 
в картонной упаковке 


К5 100 @-Рш5 567697 
шлифовальная подошва 5ИсКРх 115 х 225 мм, кассета с фильтром, 
в систейнере $У5 2 Т-Е0С 


В5 100 С@ 567759 
шлифовальная подошва 5ИсКЕх 115 х 221 мм, в картонной упаковке 
К5 100 С@-Р!и$ 567699 


шлифовальная подошва 5ИсКРх 115 х 221 мм, в систейнере 5\5 2 Т-Е0С 


Системная оснастка Шлифовальные материалы 
на с. 113 на с. 138 
—55\ 
ее == 
5 э>> = > 
<=? БЕРЕЯе = а 
2-27” о 
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Тонкое шлифование плоских поверхностей. 
> Идеальное качество поверхности при промежуточном и чистовом шлифова- 


нии за счёт большой шлифподошвы и высокой частоты вращения 


№ Высокая производительность и экономичность благодаря большой шлифо- 


вальной подошве 


Ут 


Возможность обрабатывать изделие с трёх сторон близко к краю 


Высокая экономичность и долгий срок службы благодаря пыленепроницае- 


мому капсулированию подшипников и износостойкой шлифподошве. 


Технические характеристики В5 200 Е@ В5 200 а 
Потребляемая мощность (Вт} 330 
Потребляемая мощность (Вт]} 330 

Число оборотов холостого хода (мин-1] 4000-10000 10000 
Число рабочих ходов (мин-!) 8000-20000 20000 
Ход шлифования (мм] 2,4 2,4 
Сменная шлифовальная подошва (мм) 5 х275 115 х 225 
б разъема пылеудаления (мм} 27 27 
Масса (кг РН ] 


Г |= с электроникой 


Комплект поставки 


№ для заказа 


шлифовальная подошва 5НсКЫх 115 х 225 мм, кассета с фильтром 


В5 2004 567764 
в картонной упаковке 
В$ 200 Е@ 567763 
в картонной упаковке 
В$ 200 Е@-Рш$ 567841 


в систейнере 5У5 2 Т-ЕОС 


Системная оснастка 
на с. 113 


Шлифовальные материалы 


на с. 138 
а 
г х 
=== АЕ 


Обработка поверхности 
КУТЗСНЕК В5 200 


Безупречное качество. 
В$ 200 с ходом в 2,4 мм и прямым приво- 


дом - это идеальный инструмент для обра- 
ботки больших поверхностей с высочайшим 
качеством. Большая шлифовальная подо- 
шва обеспечивает экономичность промежу- 
точного и финишного шлифования: напри- 
мер при подшлифовке дверных полотен или 
больших мебельных поверхностей. 
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Обработка поверхности 
КУТЗСНЕК В5 300 


ргодисе 
деяди 
а\маг4 


201 М 


Многогранный талант. 

№ Широкий спектр применения благодаря использованию сменных 
шлифовальных подошв 

№ Оптимальное соотношение размера, массы и формы шлифовальной 
подошвы — отлично подходит для обработки поверхностей, углов, 
кромок, потолочных перекрытий 

№ Эргономичная конструкция корпуса - продолжительная работа без 
усталости на вертикальных поверхностях и над головой 

№ Долгий срок службы за счёт применения надёжных подшипников, 
гасителя вибраций и износостойких шлифподошв 


Технические характеристики В5 300 ЕЯ В5 300 @ 
Потребляемая мощность (Вт] 280 
Потребляемая мощность (Вт) 280 

Число оборотов холостого хода (мин-1] 4000-10000 10000 
Число рабочих ходов (мин-!] 8000-20000 20000 
Ход шлифования (мм) 2,4 2,4 
Сменная шлифовальная подошва (мм) < 15 93 х 175 
б разъема пылеудаления (мм] 27 РИ 
Масса (кг 2,3 28) 


= с электроникой 


Комплект поставки № для заказа 


шлифовальная подошва 5ИсКРх 93 х 175, кассета с фильтром 


К5 300 @ 567490 
в картонной упаковке 

В5 300 Еа 567489 
в картонной упаковке 

В5 300 Е@-Р\и5 567845 
в систейнере $\5 2 Т-Ё0С 

К5 300 ЕЯ-беЁ 567848 


шлифовальная подошва в форме утюга, в систейнере 5У5 2 Т-Ё0С 


Там, где узко. 
Работа в любом месте. В комплекте К5 300 


есть ламельная шлифовальная подошва 


для применения в узких проёмах. 


Системная оснастка Шлифовальные материалы 
на с. 113 на с. 137 
55 х 
я э°> == > 
<=5° а в ЩЕ 
2-27” о 
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Работа одной рукой. 


№» Никакой необходимости в доработке благодаря равномерному рисунку 


шлифования и возможности шлифовать с трех сторон вплотную к краю 


№ Высокая экономичность и долгий срок службы благодаря пыленепроница- 


емому капсулированию подшипников и износостойкой шлифподошве. 


> Компактность, эргономичность и одинаковое удобство пользования для 


левшей и правшей 


№ Эффективная турбосистема самостоятельного пылеудаления 


Технические характеристики ВТ5 400 ЕС ВТ5 400 @ 
Потребляемая мощность (Вт] 200 

Потребляемая мощность (Вт} 200 
Число оборотов холостого хода (мин-1] 6000-14000 14000 
Число рабочих ходов (мин-!) 12000-28000 28000 
Ход шлифования (мм] 2 Й 
Сменная шлифовальная подошва (мм) 80х 130 80 х 130 
б разъема пылеудаления (мм} 27 27 


Масса (кг 


ты 


1,1 


= 


акк [ЕТ тивво=] 


Г |= с электроникой 


Комплект поставки 


№ для заказа 


шлифовальная подошва 5НсКЫх 80 х 130 мм, кассета с фильтром 


ВТ5 400 а 567829 
в картонной упаковке 

ВТ$ 400 Ч-Рши5 567864 
в систейнере 55 1 Т-ЁОС 

ВТ$ 400 Е@ 567814 
в картонной упаковке 

ВТ$ 400 ЕО -РШ$5 567860 


в систейнере 55 1 Т-ЕОС 


Системная оснастка Шлифовальные материалы 


на с. 114 на с. 134 


Обработка поверхности 
КУТЗСНЕК ВТ5 400 


Чистая работа. 
Оптимальное пылеудаление для свобод- 


ного обзора рабочей поверхности и чистоты 


рабочего места. 
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Обработка поверхности 
Дельтавидная шлифовальная машинка ОТ$ 400 


Компактная машинка для обработки углов. 

№ Для тонкого шлифования углов, кромок и других труднодоступных мест 
с помощью треугольной шлифовальной подошвы 

№ Универсальность в использовании — для удаления шлифовальной 
пыли можно использовать либо пылеудаляющий аппарат, либо мешок- 
пылесборник 

№» Идеальный инструмент для непрерывной работы — эргономичное 
исполнение, малый вес, простое управление. 


Технические характеристики ОТ5 400 Е@ ОТ5 400 @ 
Потребляемая мощность (Вт] 200 
Потребляемая мощность (Вт) 200 

Число оборотов холостого хода (мин-1] 6000-14000 14000 
Ход шлифования (мм) 2 2 
Сменная шлифовальная подошва (мм] 100х 150 100х 150 
© разъема пылеудаления (мм) 27 27 
Масса (кг ТТ 1,1 


А == 5 № © 


Рак [тиввот | 


= с электроникой 


Комплект поставки № для заказа 


шлифовальная подошва 5ИсКРх 100 х 150 мм, кассета с фильтром 


ОТ5 400 а 567818 
в картонной упаковке 

ОТ$ 400 @-Рш$ 567867 
в систейнере $\5 2 Т-ЁЕ0С 

ОТ5 400 Е@ 567822 
в картонной упаковке 

ОТ$ 400 ЕО-Рш5 567868 


в систейнере $\5 2 Т-Ё0С 


Шлифование по углам и кромкам. 
Оптимальная подготовка окон и дверей 


благодаря подошве в форме утюга, ОТ$ 400 
можно уверенно вести как по узким кром- 
кам, так и по углам. 


Системная оснастка Шлифовальные материалы 
на с. 114 на с. 136 
| го РЕ | 
(227 РЕ 
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Для работы в углах. 


№ Долгий срок службы — благодаря надёжному угловому редуктору, 
обеспечивающему исключительно высокую производительность съёма, 
и пыленепроницаемому капсулированию подшипников 

№ Для обработки пазов следует просто установить шлифовальную подошву 


для ламелей 


№ Экономия времени и средств — носик треугольной шлифовальной подошвы 
можно поворачивать для равномерного износа всех трёх рабочих сторон 


подошвы 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт] 


Обработка поверхности 
Дельтавидная шлифовальная машинка ОЕЁТЕХ ОХ 93 


ргоЧисе 
Чеяздпт 
‘а\маг4 


1995 М 


150 


Число оборотов холостого хода (мин-!] 


5000-9500 


Ход шлифования (мм] 


РБ 


0 разъема пылеудаления (мм) 


27 


Масса (кг 


15 


= с электроникой 


Комплект поставки 


№ для заказа 


шлифовальная подошва 5#сКРх 93 \ (мягкая), ламельная шлифовальная 
подошва 59сКРх, плита-основание 


ОХ 9ЗЕ 567722 
в картонной упаковке 
ОХ 9З3Е-Рш$ 567855 


в систейнере 5У5 2 Т-ЕОС 


Системная оснастка Шлифовальные материалы 
на с. 114 на с. 127 

= = = 
= > ИА 
нежен ЕЕ 


Троекратное использование 


шлифовальной подошвы. 
Суперпрочная шлифовальная подошва 


из эластомера, система быстрой смены 
5искНх для простого поворота и троекрат- 
ного использования. 
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Обработка поверхности 
Линейная шлифовальная машинка ВУРЕЕХ 15$ 130 


Шлифовальная машинка для обработки профилей. 

№ Экономичная замена ручных работ при обработке фальцев и профилей. 
Линейный ход шлифования - работа без усталости 

№ Всегда правильный выбор шлифовальной подошвы — 11 стандартных 
подошв и комплект «Сделай сам» для изготовления подошв в целях 
обработки профилей любой формы 

№ Простая и быстрая смена шлифовальных подошв без помощи вспомога- 
тельного инструмента 

№ Продолжительный срок службы благодаря износостойкой конструкции 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт) 260 
Число оборотов холостого хода (мин-!) 4000-6000 
Число рабочих ходов (мин-!] 8000-12000 
Ход шлифования (мм} 4 
Сменная шлифовальная подошва (мм) 133 х 80 
0 разъема пылеудаления (мм)} 27 
Масса (кг] 7 


Ямы 


= с электроникой 


Комплект поставки № для заказа 


профильная подошва 5{апдага Ра®{Рх, профильная подошва 90°, 
в систейнере $\5 1 Т-Е0С 


15 130 Е@-Рш5 567850 
Закругления и профили. 
ОУРЕЕХ идеальный инструмент для шли- 
фования закруглений и профилей. Это 
объясняется линейным ходом шлифования, 
наличием набора для самостоятельного 
изготовления подошв, а также большим Системная оснастка Шлифовальные материалы 

на с. 115 на с. 134 


выбором шлифовальных подошв. 
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Обработка поверхности 


Ротационная шлифовальная машинка КА$ 115 


Для грубого шлифования. 

№» Никаких доводочных операций — скорость вращения вала машинки 
специально рассчитана на съём лакокрасочных покрытий 

№ С эргономичным дизайном и малым диаметром корпуса 58 мм это идеаль- 
ный инструмент для неутомительной работы на поверхностях небольшой 
площади и обработки кромок 

№ Работа без простоев благодаря быстрой замене тарелки с креплением 
Раз{Е1х без использования дополнительного инструмента 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт] 500 
Число оборотов холостого хода (мин-1] 1350-3800 
Сменная шлифовальная тарелка @ (мм) 115 
Шпиндель М14 
б разъема пылеудаления (мм} 27 
Масса (кг я 


рае 


Г |= ММС-электроника 


Комплект поставки № для заказа 


шлифовальная тарелка 5#сКЕх @ 115 мм (мягкая), шлифовальная 
тарелка 2 Е 0 115 мм, шлифовальные круги 5НсКЕх, вытяжной кожух, за- 
щитный кожух, дополнительная рукоятка, вспомогательный инструмент, 
в систейнере 5\5 2 Т-ЁЕ0С 


ВАб 115 Е-бе{ 570788 


Системная оснастка Шлифовальные материалы 
на с. 116 на с. 128 


Антистатическое исполнение. 
Чтобы упростить работы по удалению кра- 


ски с металлических поверхностей и повы- 
сить их безопасность, КА имеет антиста- 
тическое исполнение. Оно предотвращает 


статическую зарядку шлифовальной пыли. 
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Обработка поверхности 


Ротационная шлифовальная машинка КА$ 180 


ММС-электроника. 
Плавный пуск, постоянное число оборотов 


и защита от перегрузок делают этот инстру- 
мент идеальным для длительного примене- 


ния в сложных условиях. 


РЕЗТОСЬ. 


Для грубого шлифования. 

№ Особо экономична при использовании на больших площадях, т.к. машинка 
рассчитана на быстрое снятие слоя большой толщины 

№ Чистое рабочее место, свободный обзор и здоровые легкие благодаря 
эффективному удалению пыли 

№ Забота о здоровье — антистатическое исполнение для большей безопас- 
ности при зачистке лака с металла, оптимальное удаление тонкой пыли 
и стружки с помощью вытяжного кожуха 

№ Смена шлифовальной тарелки без инструмента 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт) 1500 
Число оборотов холостого хода (мин-1] 800-4000 
Сменная шлифовальная тарелка @ (мм] 180 
Шпиндель М14 
б разъема пылеудаления (мм) 27 
Масса (кг 4,2 


= Ме 


25 чскях 


= ММС-электроника 


Комплект поставки № для заказа 


шлифовальная тарелка 5НсКЕх 0 180 мм (мягкая), шлифовальные круги 
$НскЕх, вытяжной кожух с рукояткой, вспомогательный инструмент, 
в картонной упаковке 


ВА$ 180Е 570774 
Системная оснастка Шлифовальные материалы 
на с. 116 на с. 133 


Короткая, длинная, мощная — для стен и потолков. 


Обработка поверхности 


Шлифовальная машинка РЕАМЕХ 1Н$ 225 


> Две длины - один инструмент: изменение длины всего в несколько 


приемов 


№ Высокая производительность съема при шлифовании стен и потолков 


благодаря прочному 2-ступенчатому редуктору 


> Прочный, надежный привод с оптимальным использованием мощности 


№ Ощутимо легкий вес за счет регулируемой мощности всасывания 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт] 550 
Число оборотов холостого хода (мин-1] 340-910 
Сменная шлифовальная тарелка @ (мм) 215 
б разъема пылеудаления (мм} 36/27 
Масса (длина 1,60 м) (кг] 4,6 
Масса (длина 1,10 м) (кг] 3,8 


| |= ММС-электроника 


Комплект поставки 


№ для заказа 


шлифовальная тарелка 5#сКРх 0 215 мм, в систейнере 55 МАХ! 


ЕН 225 Е@-Рш$ЛР 571719 
промежуточная подложка 

ЕН$ 225 Е@-Рш5$ 571574 
ЕН$ 225/СТЕ. 36 Е АС-5бе 571849 
пылеудаляющий аппарат СТЁЕ 36 Е АС РЕАМЕХ 

ЕН$ 225-1Р/СТЕ 36 Е АС-бе{ 571841 
промежуточная подложка, пылеудаляющий аппарат СТЕ 36 Е АС РЕАМЕХ 

ЕН$ 225/СТМ 36 Е АС-5е 571703 
пылеудаляющий аппарат СТМ 36 Е АС РЕАМЕХ 

ЕН$ 225-1Р/СТМ 36 Е АС-5е{ 571840 


промежуточная подложка, пылеудаляющий аппарат 
СТМ 36 ЕАС РЕАМЕХ 


Системная оснастка 
на с. 117 


Шлифовальные материалы 
на с. 133 


Посмотрите видеоролик 
об изделии 


Работа вплотную к кромке. 

При помощи съёмного щёточного сегмента 

машинка РЕАМЕХ 1 Н5 225 надёжно и каче- 
ственно шлифует даже у самого стыка, будь 
то переход от стены к стене или от потолка 


к стене. 
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Обработка поверхности 
Ленточная шлифовальная машинка В$ 75 


Для шлифования широких поверхностей. 

№» Работа с различными материалами благодаря плавной регулировке скоро- 
сти ленты и шлифовальной подложке из графита или металла с подкладкой 
из пробки для чистовой или предварительной обработки 

№ Всегда аккуратная работа благодаря точной настройке после каждой 
замены ленты 

№ Неутомительная работа благодаря сбалансированному расположению 
центра тяжести двигателя, установленного вдоль оси инструмента 

№ Превосходная системная оснастка для стационарного применения 
в мастерской — ленточные шлифмашинки можно быстро переоснастить 
с помощью специального набора 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт) 1010 
Скорость ленты при номинальной нагрузке (м/мин] 200-380 
Длина ленты х ширина ленты (мм) 533 х 75 
Пятно шлифования (мм) 85 И5 
б разъема пылеудаления (мм) 27/36 
Масса (кг 3,8 


ие] 


= с электроникой 


Деликатно и точно. 


Комплект поставки № для заказа 


Шлифовальная рамка служит для предо- 


шлифовальная лента Р1О0, адаптер пылеудаления, мешок-пылесборник 


твращения перекоса машинки и обеспечи- 
В$ 75 570206 


вает её надёжное ведение по поверхности в картонной упаковке 


заготовки. В$ 75Е 570204 
в картонной упаковке 
В$ 75 Е-Рш$ 570203 
приспобление для стационарной установки, в систейнере 5У5 МАХ! 
В$ 75 Е-бе{ 570207 


приспобление для стационарной установки, рамка для шлифования 
поверхностей, в систейнере 55 МАХ! 


Системная оснастка Шлифовальные материалы 
на с. 118 на с. 139 
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Обработка поверхности 


Ленточная шлифовальная машинка В$ 105 


Для шлифования широких поверхностей. 

№ Работа с различными материалами благодаря плавной регулировке скоро- 
сти ленты и шлифовальной подложке из графита или металла с подкладкой 
из пробки для чистовой или предварительной обработки 

№ Всегда аккуратная работа благодаря точной настройке после каждой 
замены ленты 

№ Неутомительная работа благодаря сбалансированному расположению 
центра тяжести двигателя, установленного вдоль оси инструмента 

№ Превосходная системная оснастка для стационарного применения 
в мастерской — ленточные шлифмашинки можно быстро переоснастить 
с помощью специального набора 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт] 1400 
Скорость ленты при номинальной нагрузке (м/мин] 230-380 
Длина ленты х ширина ленты (мм} 620 х 105 
Пятно шлифования (мм] 160 х 105 
0 разъема пылеудаления (мм} 27/36 
Масса (кг в5 


Е 57 


= с электроникой 


Комплект поставки 


№ для заказа 


шлифовальная лента Р100, адаптер пылеудаления, мешок-пылесборник 


В$ 105 570210 
в картонной упаковке 

В$ 105 Е-Рш$ 570209 
приспобление для стационарной установки, в систейнере 5\5 МАХ! 

В$ 105 Е-5е1 570212 


приспобление для стационарной установки, рамка для шлифования 
поверхностей, в систейнере 5У5 МАХ! 


Системная оснастка Шлифовальные материалы 


на с. 118 на с. 139 
а: 
рый м 
А 


Стационарное применение. 
С помощью приспособления для стационар- 


ной установки мобильная ленточная шлиф- 
машинка в считаные минуты превращается 
в настоящий станок. Это позволяет опти- 
мально обрабатывать заготовки небольших 
размеров. 
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Обработка поверхности 


Ленточно-шлифовальный модуль СМ$-В5 


Много возможностей переобору- 


дования. 
Компактная модульная система СМ$ 


включает основание и при использовании 
соответствующих модулей переоборуду- 
ется в стационарную монтажную пилу или 
лобзик, а также во фрезерный станок или 
ленточную шлифмашинку. 


РЕЗТОСЬ. 


Шлифовальная машинка для системы СМ$. 


> 


> 


Изменение угла наклона ленты способствуют её равномерному износу 
и повышает экономичность 

Быстрая и простая смена шлифовальной ленты - экономия времени 

на переоснастку 

Наклон шлифовальной ленты для простого шлифования фасок и скосов 
Мощный двигатель для шлифования больших поверхностей без труда 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт] 550 
Число оборотов холостого хода (мин-1] 2800 
Длина ленты х ширина ленты (мм) 820 х 120 
Пятно шлифования (мм} 185 х 115 
@ разъема пылеудаления (мм) 77 
Размеры модульного кронштейна (мм] 578 х 320 


И 558 


Комплект поставки № для заказа 


модуль ленточной шлифовальной машинки СМ5, вытяжной кожух, 
соединительный шланг, шлифовальная лента, угловой упор \МА, 
в картонной упаковке 


СМ5-МО0-В$ 120 570244 
Обзор системы СМ$ Системная оснастка 
на с. 368 на с. 118 


Обработка поверхности 


Специально для длительного использования. 


Прочность, долговечность и надёжность в эксплуата- 
ции. Идеальный вариант для особых случаев приме- 
нения, например, в автопокрасочных мастерских или 
в промышленной сфере. Ведь пневматические шли- 


фовальные машинки не требуют специального техоб- 
служивания и выгодно отличаются заметно меньшим 
весом по сравнению с электроинструментами. 


Долгий срок службы обеспечивается очень прочной 
конструкцией. Инновационная система [А$ 3 гаран- 
тирует оптимальное пылеудаление, низкие значения 
вибрации и снижение уровня шума для щадящих 
условий работы. 


Тройное преимущество — система Резфоо! 1А$ 3. 


Уникальная система |А5$ 3 объединяет 3 
функции в 1 шланге: подачу сжатого возду- 
ха, отвод отработанного воздуха, пылеуда- 
ление. Шлифовальная пыль и содержащий 
масло отработанный воздух отводятся от 
поверхности, не загрязняя её — качест- 

во ЛКП будет превосходным. Кроме того, 
благодаря отводу отработанного воздуха, 
ход машины становится тише и нет пото- 
ка холодного воздуха: руки и запястья не 
мёрзнут, так что работа станет приятнее 

и безопаснее. 


1 - Подача сжатого 
воздуха 


2 - Отвод отработанного 
воздуха 


3 - Отвод пыли 


Обработка поверхности 
Эксцентриковая пневмошлифмашинка 1 ЕХ 3 77 


Для финишного шлифования. 

№ Прочная конструкция обеспечивает долговечность и снижение издержек 
на обслуживание 

№ Низкий уровень шума, минимум вибраций и диффузный отвод отработан- 
ного воздуха в комбинации с пневмошлангом для максимальной защиты 
здоровья пользователя 

№ Функция торможения шлифовальной тарелки минимизирует ошибки в на- 
чале работы и, тем самым, исключает необходимость доводочных операций 

№» Низкий расход сжатого воздуха сокращает издержки 


Для исключительно долгого Технические характеристики 

срока службы. Рабочее давление (давление сжатого воздуха] (бар) 6 

Для организации бесперебойного рабочего Число рабочих ходов (мин-1) 21000 

процесса без отказов инструмента и необ- Скорость при эксцентр. движении (мин-!] 10500 

ходимости его технического обслуживания. АНИ ВЕ 
Уровень эмиссии колебаний (по одной оси) (м/с?} 0,8 
Уровень эмиссии колебаний (по трем осям} (м/с?) 1,9 
Расход воздуха при номинальной нагрузке (л/мин) 270 
Шлифовальная тарелка Й (мм) 77 
Уровень звукового давления (дБ[А]] 72 
Масса (кг 0,7 
1453 || [453 
50 || Ц9м ое 


Комплект поставки № для заказа 


шлифтарелка 5#сКРих © 77 мм \\/-НТ (мягкая), вспомогательный 


инструмент 

ТЕХ 3 77/2,5 691131 
в картонной упаковке 

ТЕХ 3 77/2,5 5е 691150 


1А5-соединение [Аб 3-50, шланг для сжатого воздуха © 12,4х 5т, 
промежуточная подложка 77 мм, в систейнере 55 2 Т-Е0С 


Для эксплуатации пневматических шлифовальных машинок требуется система подключения 1А5 3. 


Системная оснастка Шлифовальные материалы 
на с. 119 на с. 126 
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Обработка поверхности 
Эксцентриковая пневмошлифмашинка 1 ЕХ 3 125 


Экономит на сжатом воздухе. Но не на результате. 

№ Низкий расход сжатого воздуха сокращает издержки 

№ Низкий уровень вибрации и уровень шума - забота о Вашем здоровье 

№ Прочная конструкция обеспечивает долговечность и снижение издержек на 
обслуживание 

№ Функция торможения шлифовальной тарелки минимизирует ошибки в на- 
чале работы и, тем самым, исключает необходимость доводочных операций 


Технические характеристики ТЕХ 3 125/3 ТЕХ 3 125/5 
Рабочее давление (давление сжатого воздуха] (бар} 6 6 
Число рабочих ходов (мин-!] 19000 19000 
Скорость при эксцентр. движении (мин-!) 9500 9500 
Ход шлифования (мм] 3 5 
Уровень эмиссии колебаний (по одной оси] [м/с?] Ты 01 
Уровень эмиссии колебаний (по трем осям] (м/с?] 3,6 4,2 
Расход воздуха при номинальной нагрузке (л/мин] 290 290 
Уровень звукового давления (дБА]] 70 72 
Шлифовальная тарелка @ [мм] 125 125 
Масса (кг 0,9 0,95 


1453 5 [= 
пана ||1^53 167 ©) $5 е> =. 


5 еьиеат | [зчекх 


Перепутать невозможно. 
Благодаря легко читаемой маркировке хода 


на аварийном выключателе у всех 1 ЕХ 3, 
Комплект поставки № для заказа 


в Е у Вас под рукой будет всегда подходящий 
вспомогательный инструмент, в картоннои упаковке 


ТЕХ 3 125/3 691140 инструмент. 
шлифовальная тарелка 5сК[х @ 125 мм (супермягкая) 
ТЕХ 3 125/5 691141 


шлифовальная тарелка 5сКЕх @ 125 мм (мягкая, НТ} 


Для эксплуатации пневматических шлифовальных машинок требуется система подключения 1А5 3. 


Системная оснастка Шлифовальные материалы 
на с. 119 на с. 129 
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Обработка поверхности 
Пневматическая эксцентриковая шлифовальная машинка 1 ЕХ 3 150 


п № 


Работает без вибрации. Повышает эффективность. 

№ Высокая точность — функция торможения шлифовальной тарелки 
для получения чистой поверхности 

№» Низкий расход сжатого воздуха сокращает издержки 

№ Оптимальное пылеудаление и экономный расход шлифовального 
материала благодаря высококачественной тарелке ЕУ$!0М-ТЕС 
с технологией МИЕТ!-ЛЕТЗТКЕАМ 

№» Система гашения вибраций сохранит Ваше здоровье и силы 


Технические характеристики ТЕХ 3 150/3 ТЕХ 3 150/5 ТЕХ 3 150/7 
Рабочее давление (давление сжатого воздуха} (бар} 6 6 6 
Число рабочих ходов (мин-!] 20000 20000 20000 
Скорость при эксцентр. движении (мин-!] 10000 10000 10000 
Ход шлифования (мм) З Б 7 
Уровень эмиссии колебаний (по одной оси] [м/с?] 1 РИ ЗИ 
Уровень эмиссии колебаний (по трем осям) (м/с?] ВЙ 3,9 5,8 
Расход воздуха при номинальной нагрузке (л/мин) 290 290 310 
Уровень звукового давления (дБ[А]] 72 72 76 
Шлифовальная тарелка Й (мм) 150 150 150 
Масса (кг 1,0 1,0 1,0 


сы 1453 р (5) У ===. ы 


Безопасность и забота о Вашем 


здоровье. Комплект поставки № для заказа 
-ЕХ 3 надёжно лежит в руке благодаря вспомогательный инструмент, в картонной упаковке 
рукоятке с мягкой накладкой. Пылеудале- ГЕХ 3 150/3 691137 
МОЕТ-ЕТСТВЕАМ шлифтарелка 5искРх @ 150 мм Р510М-ТЕС [супермягкая) 

ние с помощью системы = 

Ш ТЕХ 3 150/5 691138 
предотвращает загрязнение воздуха шлифтарелка 5#сКРих @ 150 мм РУ51ОМ-ТЕС (мягкая, НТ) 
и обеспечивает хороший обзор. ЕЕХ 3 150/7 691139 


шлифтарелка 5#сКРх @ 150 мм РУЗ!ОМ-ТЕС (мягкая, НТ] 


Для эксплуатации пневматических шлифовальных машинок требуется система подключения 1А5 3. 


Системная оснастка Шлифовальные материалы 
на с. 119 на с. 131 
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Обработка поверхности 


Пневматическая эксцентриковая шлифовальная машинка 1 ЕХ 2 185 


ый -— 


Большая для высокой производительности. 


№ Безопасность работы благодаря наличию аварийного выключателя 


№ Хорошо читаемый индикатор хода 


№ Функция торможения шлифовальной тарелки для получения чистой 


поверхности 


}> Система гашения вибраций сохранит Ваше здоровье и силы 


Технические характеристики 


Рабочее давление (давление сжатого воздуха] (бар} 6 
Число рабочих ходов (мин-1] 16000 
Скорость при эксцентр. движении (мин-!] 8000 
Ход шлифования (мм] И 
_Расход воздуха при номинальной нагрузке (л/мин) 390. 
_Шлифовальная тарелка @ (мм) а 185. 
Масса (кг 1,4 


= 25 М М5 


векях, Зезаневт 


Комплект поставки 


№ для заказа 


шлифовальная тарелка 5ИсКЕх 0 185 мм (мягкая), флакон масла 
для уборки и смазки ЁЕС 9022 [50 мл], вспомогательный инструмент, 


в картонной упаковке 


ТЕХ 2 185/7 


`692096 


Для эксплуатации пневматических шлифовальных машинок требуется система подключения 1А5 3. 


на с. 119 на с. 133 


Системная оснастка Шлифовальные материалы 


Удобная рукоятка с мягкой 


накладкои. 
Машинка легко управляется и не соскальзы- 


вает. Благодаря наличию мягкой накладки. 
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Обработка поверхности 
Пневматическая шлифовальная машинка КОТ5СНЕК 1 КВ$ 93 


Идеально подходит для ровных поверхностей. 

№ Простота и легкость ведения машинки 

№ Предварительный выбор числа рабочих ходов 

> Система гашения вибраций сохранит Ваше здоровье и силы 

№ Долгий срок службы благодаря надёжному пластинчатому двигателю 


Технические характеристики 


Рабочее давление (давление сжатого воздуха] [бар] 6 
Число рабочих ходов (мин-!] 14000 
Ход шлифования (мм) 4 
Расход воздуха при номинальной нагрузке (л/мин) 310 
Шлифовальная подошва 5#сКЕх (мм] 93 х 175 
Масса (кг 2 


| МЕ 5 


Система гашения вибраций. 


Комплект поставки № для заказа 


Чтобы меньше уставали кисти и суставы 


шлифовальная подошва $ЧскРих 93 х 175 мм (мягкая), флакон масла 


рук. Специальный гаситель вибраций для уборки и смазки ЕЕС 9022 (50 мл}, в картонной упаковке 


сводит к минимуму вибрации и колебания, 18$ 93 М 692049 


вредные для здоровья человека и состоя- 


ния инструмента. 


Для эксплуатации пневматических шлифовальных машинок требуется система подключения 1А5 3. 


Системная оснастка Шлифовальные материалы 
на с. 121 на с. 137 
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Обработка поверхности 
Пневматическая шлифовальная машинка КОТ$СНЕК Е К$ 400 


Удлиненная для больших поверхностей. 

№ Легка и удобна, несмотря на размеры 

№ Высокая производительность съема на больших ровных поверхностях 
№ Система гашения вибраций сохранит Ваше здоровье и силы 

№ Долгий срок службы благодаря надёжному пластинчатому двигателю 


Технические характеристики 


Рабочее давление (давление сжатого воздуха] (бар) 6 
Число рабочих ходов (мин-!] 14000 
Ход шлифования (мм] 4 
Расход воздуха при номинальной нагрузке (л/мин] 390 
Шлифовальная подошва 5сКЕХ (мм) 80х 400 
Масса (кг] 23) 


= М5 


Звекх. 


Легкое ведение. 
Всеми пневматическими шлифовальными 


Комплект поставки № для заказа 


шлифовальная подошва 5#сКЕих 80 х 400 мм (мягкая), флакон масла для с 
уборки и смазки [ЕС 9022 [50 мл), в картонной упаковке машинками ВОТСНЕК легко управлять, 


18$ 400 692099 причем неважно, одной или двумя руками. 
Рукоятка с мягкой накладкой и дополни- 
тельная рукоятка на ЕВ$ 400 обеспечивают 


оптимальную надёжность захвата инстру- 
мента. 


Для эксплуатации пневматических шлифовальных машинок требуется система подключения 1А5 3. 


Системная оснастка Шлифовальные материалы 
на с. 121 на с. 135 
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100 


Обработка поверхностей 


Самый аккуратный способ нанесения масла. 


Рез{оо{ предлагает продуманную до мелочей концеп- 
цию обработки поверхности путём пропитки маслом — 
диспенсер $ИВНХ. В сочетании с высококачествен- 
ными натуральными маслами он обеспечит быстрое 

и аккуратное нанесение на поверхность качественного 
экологичного защитного покрытия. 


РЕЗТОСЬ. 


Блестящий результат. 


Рез{оо[ стремится обеспечить оптимальное взаимо- 
действие машинки, полировальной тарелки, полиро- 
вальных губок и политуры: для качественной работы 
и достижения отличных результатов при обработке 
различных материалов. И всё - за один проход. Без 
доводочных операций. Для обработки высокоглянце- 
вого лака, светоотверждаемых лаков, материалов на 
минеральной основе или оргстекла. 


< \ Экологичные, качественные компо- 
УХ я ненты — натуральные масла Резо. 


НЕАУУ-БУТУ 

Эффективная защита для 
мебели, столешниц и любых 
подвергающихся высоким 
нагрузкам поверхностей 
внутри помещений: специ- 
альное масло Неауу-Ощу. 


ОМЕ-5ТЕР 

Блеск и отличное качест- 
во: смесь масла и воска 
Опе-5{ер для декоратив- 
ных поверхностей внутри 
помещений. 


оито00в 

Отличается погодоустойчи- 
востью и поэтому идеально 
подходит для обработки 
древесины любых пород вне 
помещений: универсальное 
масло Оц{9доог. 


Обработка поверхности 


Ротационная полировальная машинка КАР 80 


Специалист по поверхностям небольшого размера. 


№ Неутомительная работа благодаря компактной конструкции, удобной 


рукоятке и малому весу 
№ Надёжность в эксплуатации — защита от перегрузки эффективно 
предохраняет от возможных повреждений электродвигателя 


№ Оптимально подходит для небольших, скруглённых или труднодоступных 


поверхностей — КАР 80 надёжно лежит в руке и легка в управлении 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт] 500 
Число оборотов холостого хода (мин-1] 750-2300 
Макс. @ полировальной тарелки (мм)} 80 
Шпиндель М14 
Масса (кг 1,6 


ск 


| |= ММС-электроника 


Комплект поставки 


№ для заказа 


полировальная тарелка 5ИсКРх @ 80 мм, дополнительная рукоятка, 
в картонной упаковке 


ВАР 80.02 Е 570722 
Системная оснастка Оснастка для полирования 
на с. 143 на с. 144 


Эргономичная и компактная. 
Форма корпуса КАР 80.02 Е обеспечива- 


ет удобный захват инструмента и, таким 
образом, оптимальное распределение веса. 
Благодаря эргономичной рукоятке Вы всег- 
да будете чувствовать себя уверенно при 
ведении машинки. 
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Обработка поверхности 
Ротационная полировальная машинка 5НИМЕХ КАР 150 


ргодисе 
дездп 
а\уаг4 


2009 М 


№ Акселератор для плавного пуска и ускорения 


№ Высокая производительность и надёжность во всём диапазоне частоты 
вращения благодаря 2-ступенчатому редуктору 

№ Долгий срок службы благодаря защите от перегрузки и ворсовому фильтру 
для защиты от загрязнения 

№ Непрерывная работа благодаря массе всего 2,1 кги эргономичной форме 
с оптимально расположенным центром тяжести 


Технические характеристики ВАР 150-14 ВАР 150-21 
Потребляемая мощность (Вт) 1200 1200 
Число оборотов холостого хода (мин-!) 600-1400 900-2100 
Макс. 0 полировальной тарелки (мм] 150 150 
Шпиндель М14 М14 
_Масса (кг 21 2,1 


ЕЕ 


Г |= ММС-электроника 


Дозированная МОЩНОСТЬ. 


Комплект поставки № для заказа 
Оптимальная передача приводного усилия дополнительная рукоятка, тарелка полировальная 5ИсКЕх @ 150 мм 
за счёт небольшого расстояния между ма- ВАР 150-14 ЕЕ 570809 
шинкой и тарелкой и благодаря различным Ваз акк 
положениям рукоятки $НИМЕХ ВАР 150. ВН ее 
ВАР 150-21 РЕ-5е{ \Моо9 570826 


набор абразивных лепестков ТКап 2, шлифовальные круги 5НсКЕх, 
шлифовальный грибок 036, политура МРА 5000/1, политура МРА 8000, 
губка полировальная Рой${скК 0 150 мм, оранжевая, средней жёсткости, 
полировальная губка Рой${ск 0 150 мм, чёрная, очень мягкая, 

овчина Ргепуит Ройбиск @ 150 мм, 2 салфетки из микроволокна, 
очиститель для финишной обработки, в систейнере 5У5 МАХ! 


Системная оснастка Оснастка для полирования 
на с. 143 на с. 144 
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Обработка поверхности 


Ротационная полировальная машинка РОНИХ 180 


Для больших объёмов. 

№ Исключительная устойчивость к нагрузкам благодаря улучшенному охла- 
ждению в нижнем диапазоне частоты вращения и защите от перегрузки 

№ Качественная обработка поверхностей благодаря поддержанию постоянной 
частоты вращения, бесступенчатой регулировке скорости и плавному пуску 

№ Плавное начало полирования благодаря акселератору 

№ Неутомительная работа за счёт удобной формы корпуса и оптимального 
распределения веса 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт] 1500 
Число оборотов холостого хода (мин-!] 800-2400 
Макс. @ полировальной тарелки (мм) 180 
Шпиндель М14 
Масса (кг] 3,6 


ск 


= ММС-электроника 


Комплект поставки № для заказа 


полировальная тарелка 5ИсКРх @ 180 мм, дополнительная рукоятка, 
в картонной упаковке 


РОНСОХ 180Е 570734 


Системная оснастка Оснастка для полирования 
на с. 143 на с. 144 


у 


Для решения сложных задач. 
РОГЕОХ 180 Е даёт возможность оптималь- 


ной обработки в зависимости от свойств 
материала или поверхности. Благодаря 
ММС электронике поддерживается посто- 
янное число оборотов. Это обеспечивает 
полирование без повреждений изделия 

и долгих доводочных операций. 


млм Аезфоо(.ги | 103 


Обработка поверхности 
Диспенсер $УКЕХ 


ргоЧисе 
Чезп амаг 


2012 и 


Самый аккуратный способ нанесения масла. 

№ Быстро и удобно: колба с маслом защёлкивается в держателе и одновре- 
менно служит ручкой 

№ Точное дозирование путём сжатия колбы. Губка легко и равномерно 
распределяет масло по поверхности 

№ Аккуратно и экономно: губка впитывает излишки масла и, затем, отдаёт их 
в нужном месте 

№ Для любой области применения с одним из трёх видов масел: Неауу-Ощу, 
Опе-5{ер и Оц{9оог для обработки предметов интерьера или экстерьера, 
для светлой или тёмной древесины. Экологичные качественные натураль- 
ные масла без растворителей 


Комплект поставки № для заказа 


плита основания 


05-5е{ НО 0,31 498060 
колба с маслом Неауу-Оцу 0,3 л, губка для нанесения масла 
с креплением 5НсКЕх, в жестяном контейнере 


05-5е{ 0$ 0,31 498061 
колба с маслом Опе-Зер 0,3 л, губка для нанесения масла 
с креплением 5#сКЕх, в жестяном контейнере 


05-5е{ 00 0,31 498062 
колба с маслом ОШаоог 0,3 л, губка для нанесения масла 
с креплением 5#сКРх, в жестяном контейнере 


05-5\53-бе{ 498063 
дозатор масла 0$5-бе{ НО 0,3(, колба с маслом Опе-З{ер 0,3 л, 

колба с маслом ОШ9оог 0,3 л, губка для нанесения масла 5 шт., 

шлифовальный войлок зелёный 5 шт., шлифовальный войлок белый 

5 шт., шлифовальный круг 5ТЕ-0150 Р180 ВУ? 10 шт., шлифовальный 

круг 5ТЕ-0150 Р240 ВБ2 10 шт., в систейнере $\5 3 Т-Ё0С 


Чистая работа. 
В прилагаемом жестяном контейнере губка 


диспенсера дольше сохраняет свои свойст- 
ва и остаётся пригодной для последующих 


использований. 
Системная оснастка Подробнее о натуральных маслах 
на с. 151 на с. 100 
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Обработка поверхности 
Щёточная шлифовальная машинка КУЗТОНРХ ВМ5 180 


Раз-два и готово: КУЗТОРХ. 


№» Три операции с помощью одного инструмента: структурирование, 
промежуточное шлифование, выглаживание поверхности 

№ Регулируемые опорные ролики для точной установки глубины 
структурирования 

№ Быстрая и простая замена щеток 

№ Защита от перегрузок для увеличения срока службы инструмента 


Технические характеристики Лучший способ быстрого 
Потребляемая мощность (Вт] т структурирования древесины. 

-1 - > 
Число оборотов холостого хода (мин-!] 800-4000 КОУТОНИХ - оптимальный выбор для всех, 
0 насадок (мм) 150 
 ВИНДЕЛЬ 4 кто занимается структурированием дере- 
б разъема пылеудаления (мм] 27 вянных поверхностеи. Инструмент позво- 
Масса (кг) 7,5 ляет выполнять работу на максимально 
ГАЗЕ = высоком уровне с точки зрения безопасно- 


сти и экономичности. Он наилучшим обра- 


= ММС-электроника 


зом подходит для изготовления мебели, 
а также санации старых или фахверковых 
конструкций. 


Комплект поставки № для заказа 


щётка [О 85, щётка КВ 80, вытяжной кожух с рукояткой, оправка, 
зажимной фланец, вспомогательный инструмент, в кейсе 


ВМ5$ 180Е 570775 


Системная оснастка 
на с. 123 
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Система Резоо(. 

Ведь когда всё подходит, работать намного легче: например, 
при шлифовании. Именно поэтому практически все расходные 
материалы Ее<{оо{ заменяются без использования вспомо- 


гательного инструмента и подходят к любой шлифовальной 
машинке из системы Ее${00(. 


Обработка поверхности 


Обзор системы и оснастки 


Шлифование 

Системная оснастка 108 
Шлифовальные материалы 124 
Полирование 

Системная оснастка 142 
Полировальные средства 144 
Полировальные губки 146 


Масляная пропитка 


Системная оснастка 


151 


108 


Обработка поверхности 


Системная оснастка 


ВОТЕХ ВО 90 ОХ 


Шлифовальные подошвы 


>>> 


4 
Шлифовальная тарелка Защитный кожух Демпфирование 
5 6 _ 7 8 9 


Полировальная тарелка 


и _ 


Оснастка для эксцентриковой шлифовальной машинки с редуктором КОТЕХ КО 90 ОХ 


Шлифовальные 
материалы 


АЗаь. 


9 
Шлифовальные 
материалы 


Наименование Описание № для заказа 
1 Шлифовальная подошва для шлифовального материала 93 \, треугольная шлифовальная подошва, для крепления 496802 
$5Н-бЕ-5ТЕ-В090 ОХ шлифовальной подошвы 5#сКЕх мягкой и жесткой, плита-основание без сменной шлифо- 
вальной подошвы, крепление Раз{Рх, в упаковке 1 шт., в упаковке для торговых стендов 
2 Шлифовальная подошва $#сКЕх для ОХ 93, ВО 90 ОХ, 5НсКЕх, с кнопкой-фиксатором, в упаковке 2 шт., 488715 
мягкая 5$Н-$ТЕ-\93/6-\М//2 степень жёсткости \/\/, в упаковке для торговых стендов 
Шлифовальная подошва $ЯсКР!х для ОХ 93, ВО 90 ОХ, 5НсКЕх, с кнопкой-фиксатором, в упаковке 2 шт., 488716 
жесткая 5$Н-5ТЕ-\93/6-Н/2 степень жёсткости Н, в упаковке для торговых стендов 
3 Шлифовальная подошва для шлифовального материала 93 \, шлифовальная подошва \У93 для ламелей, 496803 
155-5ТЕ-К 090 У93/6 плита-основание, включая сменную шлифовальную подошву, для шлифования 
в узких проёмах, в упаковке для торговых стендов 
4 Шлифовальная подошва запасная шлифовальная подложка для шлифовальной подошвы для ламелей, 497483 
[$55-5ТЕ-К090 У9ЗЕ в упаковке для торговых стендов 
5 Шлифовальная тарелка жесткое исполнение, устойчивая к воздействию высоких температур, для ровных 495623 
РазЕ1х $Т-5ТЕ 090/7 ЕХ Н-НТ поверхностей и узких кромок, степень жёсткости Н-НТ, крепление Раэ{Рх, в упаковке 
1 шт., в упаковке для торговых стендов 
6 Шлифовальная тарелка мягкое исполнение, устойчивая к воздействию высоких температур, для универсального 496804 
РазЕ1х $Т-5ТЕ 090/7 ЕХ \/-НТ использования на ровных и изогнутых поверхностях, степень жёсткости \\/-НТ, крепление 
Раз{Рх, в упаковке 1 шт., в упаковке для торговых стендов 
7 Комплект Рго{еског ЕР-КО 90 для ВО 90 ОХ, кожухи [Рго{ес{ог] для защиты оконных стыков, 5, М, 1, в упаковке 3 шт., 497936 
в упаковке для торговых стендов 
8 Промежуточная подложка промежуточная подложка 0 90 мм, высота 15 мм, демпфирующий элемент между 497481 
|Р-5ТЕ-090/6 шлифовальным кругом и шлифовальной тарелкой, высота 15 мм, в упаковке 1 шт., 
диаметр 90 мм, в упаковке для торговых стендов 
9 Шлифовальные материалы на с. 126 
10 Систейнер $У$-$ТЕ-077/090/93\У с вкладышем для шлифовального материала 0 90 мм и 93\, кол-во отделений 8, 497687 
размер систейнера 55 1 Т-ЕОС 
11 Полировальная тарелка для ВО 90 ОХ, для крепления полировальных материалов 0 80 мм, диаметр 75 мм, 495625 


РазЕ!х РТ-5ТЕ-090 ЕХ-В090 


в упаковке для торговых стендов 


РЕЗТОСЬ. 


$Т-5ТЕ 0125/8 ЕХ-Н-НТ 


Обработка поверхности 
Системная оснастка 


Шлифовальная тарелка Защитный кожух Демпфирование 


ВОТЕХ ВО 125 <> 
5 6 
Шлифовальные материалы Полировальная тарелка 
Е 
982 га 
8 9 
Оснастка для эксцентриковой шлифмашинки с редуктором РОТЕХ ВО 125 

Наименование Описание № для заказа 
Шлифовальная тарелка Раз{Е!х жесткое исполнение, высокая износостойкость по краям, устойчивая к воздействию 492127 


высоких температур, для ровных поверхностей и узких кромок, степень жёсткости Н-НТ, 
крепление Раз{Ех, в упаковке 1 шт., в упаковке для торговых стендов 


Шлифовальная тарелка Раз{Е!1х 
$Т-5ТЕ 0125/8 ЕХ-М/-НТ 


мягкое исполнение, для универсального использования на ровных и изогнутых 492125 
поверхностях, устойчивая к воздействию высоких температур, степень жёсткости \\--НТ, 
крепление Раз{Ех, в упаковке 1 шт., в упаковке для торговых стендов 


Шлифовальная тарелка Раз{Е!1х 
$Т-5ТЕ 0125/8 ЕХ-5\/ 


супермягкое исполнение, эластичная структура, для закруглений и изгибов большого 492126 
радиуса, степень жёсткости $5\/, крепление Раз{РХ, в упаковке 1 шт., в упаковке для 
торговых стендов 


Шлифовальная тарелка Раз{ЕР!1х для шлифования ламелей, диаметр 150 мм, в упаковке для торговых стендов 492129 

ЕТ-5ТЕ 0125/В0125 

Защитный кожух РЕЗТООЕ 125ЕХ для РО 125 ЕЕО, для защиты шлифовальной тарелки и заготовки, в упаковке для торговых 493912 
стендов 

Промежуточная подложка демпфирующий элемент между шлифовальным кругом и шлифовальной тарелкой, для 492271 


1Р-5ТЕ-0120/8-.) 


шлифования изогнутых поверхностей и финишной обработки эксцентриковыми шлифо- 
вальными машинками 0 125 мм, высота 15 мм, диаметр 120 мм, @ окружности центров 
отверстий 90 мм, в упаковке 1 шт., в упаковке для торговых стендов 


Шлифовальные материалы 


на с. 129 


Систейнер Т-Е0С 5У5-5ТЕ 0125 


с вкладышами для шлифовальных материалов диаметром 125 мм, кол-во отделений 5, 497685 
размер систейнера 55 1 Т-ЕОС 


Полировальная тарелка Раз1Е!х 
РТ-5ТЕ-0125 ЕХ-В0125 


для ВО 125 ЕЕО, для крепления полировальной оснастки, диаметр 115 мм, высота 10 мм, 492128 
в упаковке для торговых стендов 


млм Фезфоо(.ги 


109 


110 


Системная оснастка 


ВОТЕХ РО 150 


Наименование 


Шлифовальная тарелка Раз{ЕР!1х 
$Т-5ТЕ 0150/17М.-ЕХ-Н-НТ 


ар 


Обработка поверхности 


Шлифовальная тарелка Защитный кожух 


Шлифовальные материалы Полировальная тарелка 


<> ФФ 


Оснастка для эксцентриковой шлифмашинки с редуктором РОТЕХ ВО 150 


Описание 


жесткое исполнение, МИЕТ|-ЛЕТЗТВЕАМ, устойчивая к воздействию высоких температур, 


высокая износостойкость по краям, для ровных поверхностей и узких кромок, степень 
жёсткости Н-НТ, крепление Раз{Рх, в упаковке 1 шт., в упаковке для торговых стендов 


Демпфирование 


№ для заказа 


496149 


Шлифовальная тарелка РЕаз{Е!1х 
$Т-5ТЕ 0150/17М./-ЕХ-М/-НТ 


мягкое исполнение, МИТТ|-]ЕТЗТВЕАМ, устойчивая к воздействию высоких температур, 


для универсального использования на ровных и изогнутых поверхностях, степень жёстко- 


сти \\/-НТ, крепление Раз{РхХ, в упаковке 1 шт., в упаковке для торговых стендов 


496147 


Шлифовальная тарелка Раз{Е!1х 
$Т-5ТЕ 0150/17М.-ЕХ-5\М/ 


супермягкое исполнение, МИЕТ|-]ЕТЗТВЕАМ, эластичная структура, для закруглений 
и изгибов большого радиуса, степень жёсткости 5\\, крепление Раз{Рх, в упаковке 1 шт., 
в упаковке для торговых стендов 


496144 


Защитный кожух РЕЗТООЕ 150ЕХ 


для ВО 150 ЕО, для защиты шлифовальной тарелки и заготовки, в упаковке для 
торговых стендов 


493913 


Промежуточная подложка 
1Р-5ТР 0 150/17 М./-52х 


для эксцентриковых шлифмашинок 8 150 мм, демпфирующий элемент между шлифо- 
вальным кругом и шлифовальной тарелкой, МОЕТ!-ЛЕТЗТВЕАМ, оптимальная толщина 
для работ по шлифованию кузовов и деталей аналогичной формы, диаметр 145 мм, 
высота 5 мм, в упаковке 2 шт., в упаковке для торговых стендов 


499257 


Промежуточная подложка 
|Р-5ТЕ 0 150/17 М. 


для эксцентриковых шлифмашинок 8 150 мм, демпфирующий элемент между шлифо- 
вальным кругом и шлифовальной тарелкой, МИЕТ!-ЛЕТЗТКВЕАМ, оптимальная толщина 
для работ по шлифованию выпуклых деталей, высота 15 мм, диаметр 145 мм, в упаковке 
для торговых стендов 


496647 


Шлифовальные материалы 


на с. 131 


Систейнер Т-Е0С 5У5-5ТЕ 0150 


с вкладышами для шлифовальных материалов диаметром 150 мм, кол-во отделений 10, 
размер систейнера 55 3 Т-ЕОС 


497690 


Полировальная тарелка Раз{Р!х 
РТ-5ТЕ-0150 ЕХ 


для ВО 150 ЕО, для крепления полировальной оснастки, диаметр 135 мм, высота 10 мм, 
в упаковке для торговых стендов 


496151 


РЕЗТОСЬ. 


Обработка поверхности 
Системная оснастка 


Чистая работа 


„ан 
ЕТ 125 Е > = ао 
6 7 


Шлифовальная тарелка Шлифовальные материалы 


> ® ®Ф < 
1 2 3 4 ‚ Ч 


Демпфирование 


ЕТЗ ЕС 125 


Оснастка для эксцентриковых шлифмашинок ЕТ$ 125, ЕТ$ ЕС 125 


Наименование Описание № для заказа 
Шлифовальная тарелка мягкое исполнение, для универсального использования на ровных и изогнутых поверхно- 492280 
$Т-5ТЕ 125/8-М4-.) М!-НТ стях, устойчивая к воздействию высоких температур, для надежной работы с шлифоваль- 
ными материалами зернистостью до Р220, крепление М4, @ окружности центров отверстий 
90 мм, степень жёсткости \/\/-НТ, в упаковке 1 шт., в упаковке для торговых стендов 
Шлифовальная тарелка супермягкое исполнение, эластичная структура, для закруглений и изгибов большого 492282 
$Т-5ТЕ 125/8-М4-.) $\/ радиуса, крепление М4, @ окружности центров отверстий 90 мм, степень жёсткости 5\\/, 
в упаковке 1 шт., в упаковке для торговых стендов 
Шлифовальная тарелка для ГЕХ 125, ЕТЗ ЕС 125, жесткое исполнение, высокая износостойкость по краям, для 492284 
$Т-5ТЕ 125/8-М8-/ Н ровных поверхностей и узких кромок, устойчивая к воздействию высоких температур, 
крепление М8, степень жёсткости Н-НТ, в упаковке 1 шт., в упаковке для торговых стендов 
Шлифовальная тарелка для ГЕХ 125, ЕТЗ ЕС 125, мягкое исполнение, для универсального использования на ров- 492286 
$Т-5ТЕ 125/8-М8-.) М!-НТ ных и изогнутых поверхностях, устойчивая к воздействию высоких температур, крепление 
М8, степень жёсткости \//-НТ, в упаковке 1 шт., в упаковке для торговых стендов 
Шлифовальная тарелка для ЕЕХ 125, ЕТЗ ЕС 125, супермягкое исполнение, эластичная структура, для закругле- 492288 
$Т-5ТЕ 125/8-М8-.) $\/ ний и изгибов большого радиуса, крепление М8, степень жёсткости $5\\, в упаковке 1 шт., 
в упаковке для торговых стендов 
Промежуточная подложка демпфирующий элемент между шлифовальным кругом и шлифовальной тарелкой, 492271 
|1Р-5ТЕ-0120/8-.) для шлифования изогнутых поверхностей и финишной обработки эксцентриковыми 
шлифовальными машинками 0 125 мм, высота 15 мм, диаметр 120 мм, @ окружности 
центров отверстий 90 мм, в упаковке 1 шт., в упаковке для торговых стендов 
Шлифовальные материалы на с. 129 
Систейнер Т-Е0С 5У5-5ТЕ 0125 с вкладышами для шлифовальных материалов диаметром 125 мм, кол-во отделений 5, 497685 
размер систейнера 55 1 Т-ЕОС 
Турбофильтр в комплекте для В5 400, КТ$ 400, 05 400, ОТ$ 400, Еб 125, ЕТЗ 125, для свободного обзора рабочей 489129 
ТЕ5-В$ 400 поверхности и чистого рабочего места, кассета с фильтром, 5 турбофильтров, в упаковке 
для торговых стендов 
Турбофильтр ТЕ-В$ 400/25 для В5 400, ВТЗ 400, 05 400, ОТ$ 400, Еб 125, ЕТЗ 125, для установки в кассету с фильтром, 489127 
в упаковке 25 шт., в картонной упаковке 
Турбофильтр ТЕ-В$ 400/5 для В5 400, ВТЗ 400, 05 400, ОТ$ 400, Еб 125, ЕТЗ 125, для установки в кассету с фильтром, 489128 


в упаковке 5 шт., в упаковке для торговых стендов 


млм 4езфоо(.ги 
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ЕТ$ 150 


Системная оснастка 


ЕТ$ ЕС 150 


| 


\ИТ$ 150 


Обработка поверхности 


чи 
5 


Шлифовальная тарелка 


Демпфирование 


Оснастка для эксцентриковых шлифмашинок ЕТ$ 150, ЕТ$ ЕС 150, У/Т$ 150 


Чистая работа 


— 


Шлифовальные материалы 


Ф > = 


Наименование Описание № для заказа 
Шлифовальная тарелка для ЕТФ 150, ЕТЗ ЕС 150, [ЕХ 150 и \/Т$ 150/7, жесткое исполнение, МИЕТ!-ЛЕТЗТВЕАМ, 498988 
$Т-5ТЕ 0150/17ЕТ-М8-Н-НТ устойчивая к воздействию высоких температур, высокая износостойкость по краям, 
для ровных поверхностей, степень жёсткости Н-НТ, крепление М8, в упаковке 1 шт., 
в упаковке для торговых стендов 
Шлифовальная тарелка для ЕТ$ 150, ЕТЗ ЕС 150, ГЕХ 150 и \/Т$ 150/7, мягкое исполнение, МИЕТ!-ЛЕТЗТВЕАМ, 498987 
$Т-5ТЕ 0150/17ЕТ-М8-М/-НТ устойчивая к воздействию высоких температур, высокая износостойкость по краям, 
для надежного и универсального применения, степень жёсткости \/\/-НТ, крепление М8, 
в упаковке 1 шт., в упаковке для торговых стендов 
Шлифовальная тарелка для ЕТФ 150, ЕТЗ ЕС 150, ГЕХ 150 и \/Т$ 150/7, супермягкое исполнение, 498986 
$Т-5ТЕ 0150/17ЕТ-М8-$\М/ МУЕТ!-УЕТЗТВЕАМ, эластичная структура, для закруглений и изгибов 
большого радиуса, степень жёсткости 5\\/, крепление М8, в упаковке 1 шт., 
в упаковке для торговых стендов 
Промежуточная подложка для эксцентриковых шлифмашинок 8 150 мм, демпфирующий элемент между шлифо- 499257 
1Р-5ТЕ 0 150/17 М./-52х вальным кругом и шлифовальной тарелкой, МОЕТ!-ЗЕТЗТВЕАМ, оптимальная толщина 
для работ по шлифованию кузовов и деталей аналогичной формы, диаметр 145 мм, 
высота 5 мм, в упаковке 2 шт., в упаковке для торговых стендов 
Промежуточная подложка для эксцентриковых шлифмашинок 8 150 мм, демпфирующий элемент между шлифо- 496647 
1Р-5ТЕ 0 150/17 М.) вальным кругом и шлифовальной тарелкой, МОЕТ!-ЗЕТЗТВЕАМ, оптимальная толщина 
для работ по шлифованию выпуклых деталей, высота 15 мм, диаметр 145 мм, в упаковке 
для торговых стендов 
Шлифовальные материалы на с. 131 
Систейнер Т-Е0С 5У5-5ТЕ 0150 с вкладышами для шлифовальных материалов диаметром 150 мм, кол-во отделений 10, 497690 
размер систейнера 55 3 Т-ЕОС 
Турбофильтр в комплекте для Еб 150, ЕТФ 150, для свободного обзора рабочей поверхности и чистого рабочего 489631 
ТЕ5-Е$ 150 места, кассета с фильтром, турбофильтр, в упаковке для торговых стендов 
Турбофильтр ТЕ !-В$/Е$/ЕТ/25 для В5 300, К$ 3, В5 200, К$ 2, Еб 150, ЕТФ 150, ЕТ 2, для установки в кассету с фильтром, 487871 
в упаковке 25 шт., в картонной упаковке 
Турбофильтр ТЕ !-В$/Е$/ЕТ/5 для В5 300, В5 3, В$ 200, К$ 2, Еб 150, ЕТ$ 150, ЕТ 2, для установки в кассету с фильтром, 487779 


в упаковке 5 шт., в упаковке для торговых стендов 


РЕЗТОСЬ. 


Обработка поверхности 
Системная оснастка 


Шлифовальные подошвы Чистая работа 


ВОТ$СНЕК 8$ 100 


Шлифовальные материалы 


ВОТ$СНЕК 8$ 200 


ВОТ$СНЕК 8$ 300 


Оснастка для КУТЗСНЕК В$5 100, В5$ 200, В$ 300 


Наименование Описание № для заказа 

Шлифовальная подошва $ЯсКР!х для В5 100 С, В$ 1 С, липучка 5НсКЕх для быстрой смены абразива, размер 115 х 221 мм, 488226 

$5Н-5ТЕ-115х221/10 5 1С в упаковке для торговых стендов 

Шлифовальная подошва $ЯсКР!х для В5 200, К$ 2, В$ 100, В$ 1, липучка 5ИсКЕх для быстрой смены абразива, 483679 

$5Н-5ТЕ-115х225/10 размер 115 х 225 мм, в упаковке для торговых стендов 

Шлифовальная подошва $ЯсКР!х для В5 200, К$ 2, В$ 100, В5$ 1, с защитой кромок, размер 115 х 225 мм, 485648 

$5Н-5ТЕ-115х225/10-К$ в упаковке для торговых стендов 

Шлифовальная подошва $ЯсКР!х для В5 300, К$ 3, ЕВ$ 93, липучка 5ИсКЕх для быстрой смены абразива, 483905 

$5Н-5ТЕ-93х175/8 размер 9Зх 175 мм, в упаковке для торговых стендов 

Шлифовальная подошва для ламе- для К$ 300, В5$ 3, ЕВ$ 93, ламельная шлифовальная подошва, размер 9Зх 230 мм, 486371 

лей $исКЕх $$Н-5ТЕ-193х230/0 в упаковке для торговых стендов 

Шлифподошва в форме утюга для В5 300, В$ 3, ЕВ 93, исполнение - шлифовальная подошва в форме утюга, 486418 

$искЕх 55Н-5ТЕ-У93х266/14 размер 9Зх 266 мм, в упаковке для торговых стендов 

Шлифовальная подошва для В5 200, К$ 2, В$ 100, В$ 1, для шлифовального материала без липучки, 489629 

$5Н-115х225/10 размер 115 х 225 мм, в упаковке для торговых стендов 

Шлифовальная подошва для В5 200, К$ 2, В$ 100, В$ 1, с защитой кромок, для шлифовального материала без 485647 

$5Н-115х225/10-К5 липучки, размер 115 х 225 мм, в упаковке для торговых стендов 

Шлифовальная подошва для В5 300, К$ 3, ЕВ 93, для шлифовального материала без липучки, размер 93 х 175 мм, 489630 

$5Н-93х175/8 в упаковке для торговых стендов 

Дырокол 10 115х225 для В5 200, К$ 2, В$ 100, В$ 100 С, К$ 1, К$ 1 С, Н$К 115х 226, для получения комбинации 481523 
отверстий Еез{оо(, кол-во отверстий 10, в упаковке для торговых стендов 

Дырокол 81 93х175 для В5 300, В$ 3, 1В5 93, для получения комбинации отверстий Еез{ос(, 481903 
кол-во отверстий 8, размер 93 х 175 мм, в упаковке для торговых стендов 

Турбофильтр ТЕ-В$ 1/5 для В5 100, К$ 1, в упаковке 5 шт., в упаковке для торговых стендов 483674 

Турбофильтр ТЕ !-В$/Е$/ЕТ/25 для В5 300, В5 3, В$ 200, $ 2, Еб 150, ЕТ$ 150, ЕТ 2, для установки в кассету с фильтром, 487871 
в упаковке 25 шт., в картонной упаковке 

Турбофильтр ТЕ !-В$/Е$/ЕТ/5 для В5 300, К$ 3, В 200, К$ 2, Еб 150, ЕТФ 150, ЕТ 2, для установки в кассету с фильтром, 487779 
в упаковке 5 шт., в упаковке для торговых стендов 

Турбофильтр в комплекте для В5 300, К$ 3, К$ 200, В$ 2, ЕТ2, для свободного обзора рабочей поверхности и чистого 487780 


ТЕ И-ЕТ/К$ 


рабочего места, кассета с фильтром, 5 турбофильтров, в упаковке для торговых стендов 


Шлифовальные материалы 


на с. 137, 138 


млм Фезфоо(.ги 


113 


114 


Обработка поверхности 


Системная оснастка 


ВТ$ 400 


ОТ$ 400 


ОЕЁТЕХ ОХ 93 


Шлифовальная 


Шлифовальные материалы 
подошва 


Шлифовальные подошвы 


> № > № — 


Чистая работа 


Шлифовальные мате- 


риалы 


Оснастка для КУТ$СНЕК ВТ$ 400, дельтавидной шлифмашинки 0Т$ 400, шлифмашинки с треугольной шлифподошвой ОХ 93 


Наименование Описание № для заказа 
1 Шлифовальная подошва $#сКЕ!х для ВТ 400, В$ 400, перфорация для 12 отверстий, размер 80х; 130 мм, в упаковке для 489252 
55Н-5ТЕ-80х130/12 торговых стендов 
Шлифовальная подошва для 0Т5 400, 05 400, для шлифования в углах, размер 100 х 150 мм, в упаковке для 493723 
55Н-5ТЕ-Ое{а100х150/7 торговых стендов 
Шлифовальная подошва 5$#сКЕх для ОХ 93, ВО 90 ОХ, 5НсКРх, с кнопкой-фиксатором, в упаковке 2 шт., 488715 
мягкая $$Н-$ТЕ-\93/6-\М//2 степень жёсткости \//, в упаковке для торговых стендов 
Шлифовальная подошва $ЯсКР!х для ОХ 93, ВО 90 ОХ, 5НсКЕх, с кнопкой-фиксатором, в упаковке 2 шт., 488716 
жесткая 5$Н-5ТЕ-\93/6-Н/2 степень жёсткости Н, в упаковке для торговых стендов 
2 Плита-основание ТР-5ТЕ-0Х93 для ОХ 93, оснастка 5ИсКЕх для крепления шлифовальной подошвы, в упаковке 488717 
для торговых стендов 
3 Комплект переоснащения для ОХ 93, плита-основание ТР и шлифовальная подошва $ТЕ9З\-\\, обе с кнопочным 488899 
ОХ9ЗЕ ТР-5ТЕ-\93-М/ соединением, с кнопкой-фиксатором, 5ИсКЕх, в упаковке для торговых стендов 
4 Ламельная шлифовальная для ОХ 93, 5ИсКЕх, в упаковке 1 шт., в упаковке для торговых стендов 488036 
подошва 5$Н-5ТЕ-У931/6 
5 Шлифовальные материалы на с. 127, 134, 136 
6 Систейнер Т-Ё0С 5У$-5ТЕ 80х133 с вкладышами для шлифовальных материалов 80х133 мм, кол-во отделений 6, 497684 
размер систейнера 55 1 Т-ЕОС 
Систейнер с вкладышами для шлифовального материала 5ТЕ ОеЦа 100х150 мм, кол-во отделений 5, 497686 
Т-Е0С 5\5-5ТЕ ОеЦа 100х150 размер систейнера 55 1 Т-ЕОС 
Систейнер 5У5-5ТЕ-077/090/93У с вкладышем для шлифовального материала @ 90 мм и 93\, кол-во отделений 8, 497687 
размер систейнера 55 1 Т-ЕОС 
7 Турбофильтр в комплекте для В5 400, КТ$ 400, 05 400, ОТ$ 400, Еб 125, ЕТ$ 125, для свободного обзора рабочей 489129 
ТЕ5-В$ 400 поверхности и чистого рабочего места, кассета с фильтром, 5 турбофильтров, в упаковке 
для торговых стендов 
8 Турбофильтр ТЕ-В$ 400/5 для В5 400, ВТЗ 400, 05 400, ОТ$ 400, Еб 125, ЕТЗ 125, для установки в кассету с фильтром, 489128 
в упаковке 5 шт., в упаковке для торговых стендов 
Турбофильтр ТЕ-В$ 400/25 для В5 400, ВТЗ 400, 05 400, ОТ$ 400, Еб 125, ЕТЗ 125, для установки в кассету с фильтром, 489127 


в упаковке 25 шт., в картонной упаковке 


РЕЗТОСЬ. 


ОБУРЕЕХ 1$ 130 1 


Обработка поверхности 


Профильные шлифовальные подошвы 


Ламельная шлифо- 


Цемнфирование вальная подошва 


Шабер 


8 


Оснастка для линейных шлифовальных машинок БУРЕЕХ 15 130 


Системная оснастка 


Шлифовальные 
материалы 


12 


Наименование Описание № для заказа 
1 Плоская шлифовальная подошва стандартное исполнение, размер 80 х 130 мм, в упаковке для торговых стендов 490161 
$5Н-5ТЕ-Е$130-Р 
2 Профильная подошва для фальцев 90 градусов, размер 80х 130 мм, в упаковке для торговых стендов 490162 
$5Н-5ТЕ-1$130-90 6В 
3 Радиусная шлифовальная подошва вогнутый радиус К 6, размер 80 х 130 мм, в упаковке для торговых стендов 490163 
$искЕх 55Н-5ТЕ-Е$130-К6КУ 
Радиусная шлифовальная подошва вогнутый радиус Р10, размер 80 х 130 мм, в упаковке для торговых стендов 491197 
$искрх 55Н-5ТЕ-Е5130-К1ОКУ 
4 Радиусная шлифовальная подошва вогнутый радиус К 18, размер 80 х 130 мм, в упаковке для торговых стендов 490164 
$искЕх 55Н-5ТЕ-Е5130-К18КУ 
Радиусная шлифовальная подошва вогнутый радиус В 25, размер 80х 130 мм, в упаковке для торговых стендов 490165 
$искрх 55Н-5ТЕ-Е$5130-К25КУ 
5 Профильная подошва \- образная 10, размер 80 х 130 мм, в упаковке для торговых стендов 490166 
$5Н-5ТЕ-Е5130-\У10 
6 Профильная подошва для шлифо- — выпуклый радиус К10, размер 80х; 130 мм, в упаковке для торговых стендов 491198 
вания галтелей, выпуклая 
$5Н-5ТЕ-Е5130-К1ОКХ 
Профильная подошва для шлифо- — выпуклый радиус К25, размер 80 х 130 мм, в упаковке для торговых стендов 490167 
вания галтелей, выпуклая 
$5Н-5ТЕ-Е5130-К25КХ 
7 Набор «Сделай сам» комплект для изготовления шлифовальных подошв любой формы, в упаковке для 490780 
$5Н-5ТЕ-1$130 КИ торговых стендов 
8 Промежуточная подложка демпфирующий элемент между шлифовальной подошвой и шлифовальным материалом, 490160 
1Р-5ТЕ-80х133/12-5ТЕ [$130/2 размер 80х 133 мм, в упаковке 2 шт., в упаковке для торговых стендов 
9 Шабер $$Н-1$130-В100 для удаления покрытий, ширина 100 мм, в упаковке для торговых стендов 491199 
10 Ламельная шлифовальная подошва для закрытых поверхностей, размер 80х 195 мм, в упаковке для торговых стендов 491861 
удлиненная $$Н-5ТЕ-15130-11195 
11 Шлифовальные материалы на с. 134 
12 Систейнер Т-Ё0С 5У$-5ТЕ 80х133 с вкладышами для шлифовальных материалов 80х133 мм, кол-во отделений 6, 497684 


размер систейнера 55 1 Т-ЕОС 


млм 4езфоо(.ги 


115 


116 


Обработка поверхности 


Системная оснастка 


ВА$ 115 


ВА 180 


Шлифовальная тарелка Щётки 


Шлифовальные материалы 


Оснастка для ротационной шлифмашинки КА$ 115 


Наименование Описание № для заказа 

1 Шлифовальная тарелка для ВАб 115, мягкое исполнение, для универсального использования на ровных 484173 
$Т-5ТЕ-0115/0-М14 \/ и изогнутых поверхностях, крепление М14, в упаковке для торговых стендов 
Шлифовальная тарелка для РАб 115, жесткое исполнение, высокая износостойкость по краям, для ровных 484172 
$Т-5ТЕ-0115/0-М14 Н поверхностей и узких кромок, крепление М14, в упаковке для торговых стендов 
Шлифовальная тарелка для ВАб 115, для фибердисков и фибердисков с длительным сроком службы 115 мм, 485298 
$Т-0115/0-М14/2Е зажимная муфта для эластичных шлифовальных тарелок, крепление М14, в упаковке для 

торговых стендов 

2 Шлифовальная тарелка с эластич- — для ВАС 115, для фибердисков и фибердисков с длительным сроком службы @ 115 мм, 439580 
ной структурой $Т-0115/0-ЕЁ без зажимной муфты, крепление М14, в упаковке для торговых стендов 

3 Щеточная вставка для ВАб 115, с пластмассовой щетиной, в упаковке 2 шт., в пакете 484727 
ВА$ АНР-КА$ 0115/2 
Щеточная вставка для ВАб 115, с металлической щетиной, в упаковке 1 шт., в пакете 484728 
ВА$ АНМ-КА$ 0115 

4 Круглая щётка для ВАб 115, КАР 80, для удаления лака, ржавчины, зачистки поверхностей, крученая, 485096 
ВВ-0115/М14 КА$ 115 в упаковке для торговых стендов 

5 Чашеобразная щётка для КАФ 115, КАР 80, для удаления ржавчины и шлаков, для чистых металических 485097 
ТВ-080/М14 КА$ 115 поверхностей, рифленая, в упаковке для торговых стендов 
Чашеобразная щётка для ВАб 115, КАР 80, для удаления лака, ржавчины, зачистки поверхностей, крученая, 485099 


ТВ-065/М14 КА$ 115 


в упаковке для торговых стендов 


6 Шлифовальные материалы 


на с. 128 


Оснастка для ротационной шлифмашинки ВА5 180 


Наименование Описание № для заказа 
1 Шлифовальная тарелка для ВАб 180, мягкое исполнение, для универсального использования на ровных 485253 
$Т-5ТЕ-0180/0-М14 \/ и изогнутых поверхностях, крепление М14, в упаковке для торговых стендов 
Шлифовальная тарелка для ВАб 180, для фибровых кругов @ 180 мм, крепление М14, в упаковке для 485296 
$Т-0180/0-М14/2Е торговых стендов 
3 Щеточная вставка для ВАС 180, с пластмассовой щетиной, в упаковке 1 шт., в пакете 485274 


ВА$ АНР-КА$ 0180 


6 Шлифовальные материалы 


на с. 133 


РЕЗТОСЬ. 


РЕАМЕХ ЁН$ 225 


Обработка поверхности 
Системная оснастка 


Шлифтарелка, р Шлифовальные 
Щёточные сегменты 
демпфирование материалы 
= 
2 3 4 


Эргономичная работа Хранение 


Оснастка для шлифовальной машинки ЕН$ 225 


Пылеудаление 


11 


Наименование Описание № для заказа 
1 Шлифовальная тарелка универсальная для ровных поверхностей, устойчивая к воздействию высоких температур, 495168 
$Т-5ТЕ-0215/8-ЁН$ 225-НТ для эксплуатации под нагрузкой, диаметр 215 мм, в упаковке для торговых стендов 
Шлифовальная тарелка для универсального применения, особенно подходит для изогнутых поверхностей, 496106 
$Т-5ТЕ-0215/8-1Р-ЁН$ 225 вкл. 2 промежуточные подложки, диаметр 215 мм, в упаковке для торговых стендов 
2 Промежуточная подложка для использования с шлифовальной тарелкой 496106, демпфирующий элемент между 496140 
|1Р-5ТЕ-0215/8/2х шлифовальным кругом и шлифовальной тарелкой, высота 5 мм, диаметр 215 мм, 
в упаковке 2 шт., в упаковке для торговых стендов 
3 Щеточный сегмент В5-ЁЕН5$ 225 для шлифовальной машинки РЕАМЕХ, для шлифовальной тарелки РЕАМЕХ 225 Е@ 495166 
в качестве замены изношенного щёточного сегмента, в упаковке для торговых стендов 
Щёточная вставка ВЕ-ЁН$ 225 для шлифовальной машинки РЕАМЕХ, съемная часть щёточного сегмента для 495167 
шлифовальной тарелки РЕАМЕХ, в упаковке для торговых стендов 
4 Шлифовальные материалы на с. 133 
Систейнер Т-Е0С 5У5-5ТЕ 0225 с вкладышем для шлифовальных материалов 0 225 мм, кол-во отделений 3, 497691 
размер систейнера 55 4 Т-ЕОС 
6 Удлинитель УЕ-ЁН$ 225 для шлифовальной машинки РЕАМЕХ, быстрое удлинение РЕАМЕХ при обработке высоких 495169 
потолков, длина 500 мм, в упаковке для торговых стендов 
7 Опорный жилет с поясом для шлифовальной машинки РЕАМЕХ, помощь в шлифовании потолков, дополнительная 496911 
Т6-ЁН$ 225 рукоятка, в систейнере МАХ!-5\5 
Дополнительная рукоятка для РЕАМЕХ и опорного жилета с поясом, в картонной упаковке 496916 
26-ЁН$ 225 
8 Систейнер 5У5$-ЁН$ 225 для ЕН 225, размер систейнера 5\5 МАХ! 495193 
9 Держатель инструмента для СТ 36 РЕАМЕХ, с практичной ручкой для переноски, для хранения РЕАМЕХ, 495964 
М/НБ-СТ 36-ЁН$ 225 в картонной упаковке 
10 Пылеудаляющие аппараты СТ АС см. раздел «Пылеудаление», серия СТ АС, с. 297 
11 Кабель с разъёмом «рш9д й» для шлифовальной машинки РЕАМЕХ, за счёт удлинённого защитного колпачка кабеля 499819 


НО5 ВМ-Р/4 ЕУ РЕАМЕХ 


хорошо подходит для использования с РЕАМЕХ ЁН5 225, напр., для шлифования 
поверхностей при сухой отделке, кабель с резиновой изоляцией, длина 4 м, в упаковке 
для торговых стендов 


млм Фезфоо(.ги 


117 


Обработка поверхности 


Системная оснастка 


В$ 75 


В$ 105 


я 


СМ5-МОБ В$ 120 


Шлифовальные подложки Уверенное ведение 


Эффективное пылеудаление Уверенное ведение 


Шлифлента 


Оснастка для ленточных шлифмашинок В$ 75 и В$ 105 


Систематизация 


Стационарный режим работы 


“и 


Наименование Описание № для заказа 
1 Опорная пластина 59/66-В$ 75 для В5 75, из волокна/графита, в упаковке 2 шт., в упаковке для торговых стендов 490823 
Опорная пластина 59/КМ-В$ 75 для В$ 75, из пробки/металла для грубого шлифования, в упаковке 1 шт., в упаковке для 490824 
торговых стендов 
Опорная пластина $1/66-В$ 105 для В5$ 105, из волокна/графита, в упаковке 2 шт., в упаковке для торговых стендов 490825 
Опорная пластина 5У/КМ-В$ 105 для В5 105, из пробки/металла для грубого шлифования, в упаковке 1 шт., в упаковке для 490826 
торговых стендов 
2 Шлифовальная рамка Е5В-В$ 75 для В$ 75, быстрая установка без инструмента, крепежная деталь, в упаковке 1 шт., 490827 
в картонной упаковке 
Шлифовальная рамка Е5В-В$ 105 — для В$ 105, быстрая установка без инструмента, крепежная деталь, в упаковке 1 шт., 490828 
в картонной упаковке 
Шлифлента на с. 139 
Адаптер пылеудаления для В$ 75, В$ 105, для подсоединения всасывающего шланга к ленточной шлифмашинке, 490818 
АА-В$ 75/105 в упаковке для торговых стендов 
5 Мешок-пылесборник А5-В$ 75/105 для В© 75, В$ 105, в картонной упаковке 490819 
6 Продольный упор ЕА-В$ 75/105 для В5 75, В$ 105, для эффективного шлифования заготовок, в картонной упаковке 490821 
7 Оборудование $Е-В$ 75/105 для В5 75, В$ 105, в упаковке 2 шт., в картонной упаковке 490820 
8 Модульный стеллаж МТ 1600 для СМ5, для хранения модулей с экономией места, можно вставить по 2 систейнера, 451975 


регулировка глубины задвигания, 5 выдвижных ящиков, 2 фиксированных и два поворот- 
ных ролика, ширина 460 мм, глубина 600 мм, масса 13 кг, в картонной упаковке 


РЕЗТОСЬ. 
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ЕЕХ 3 77 


5 


ТЕХ 3 125 


ИННЫ © 


ТЕХ 3 150 


< 


ГЕХ 2 185 


Обработка поверхности 
Системная оснастка 


Демпфирование Шлифовальная тарелка Шлифовальные материалы 


® > = 


Система пылеудаления 


Отличный результат Эффективное пылеудаление 1А$ 3 


Оснастка для эксцентриковых пневмошлифмашинок Е ЕХ 3 77, 1ЕХ 3 125, ЕЕХ 3 150, Е ЕХ 2 185 


Наименование 


1 Промежуточная подложка 
|1Р-5ТЕ-077/6 


Описание № для заказа 


для ГЕХ 3 77, демпфирующий элемент между шлифовальным кругом и шлифовальной 498818 
тарелкой, высота 10 мм, диаметр 77 мм, в упаковке 2 шт., в упаковке для торговых стендов 


Промежуточная подложка 
1Р-5ТЕ-0120/8-.) 


демпфирующий элемент между шлифовальным кругом и шлифовальной тарелкой, 492271 
для шлифования изогнутых поверхностей и финишной обработки эксцентриковыми 

шлифовальными машинками 0 125 мм, высота 15 мм, диаметр 120 мм, @ окружности 

центров отверстий 90 мм, в упаковке 1 шт., в упаковке для торговых стендов 


Промежуточная подложка 
1Р-5ТЕ 0 150/17 М./-52х 


для эксцентриковых шлифмашинок 8 150 мм, демпфирующий элемент между шлифо- 499257 
вальным кругом и шлифовальной тарелкой, МОЕТ!-ЛЕТЗТКВЕАМ, оптимальная толщина 

для работ по шлифованию кузовов и деталей аналогичной формы, диаметр 145 мм, 

высота 5 мм, в упаковке 2 шт., в упаковке для торговых стендов 


Промежуточная подложка 
1Р-5ТЕ 0 150/17 М.) 


для эксцентриковых шлифмашинок 0 150 мм, демпфирующий элемент между шлифо- 496647 
вальным кругом и шлифовальной тарелкой, МОЕТ!-ЛЕТЗТКВЕАМ, оптимальная толщина 

для работ по шлифованию выпуклых деталей, высота 15 мм, диаметр 145 мм, в упаковке 

для торговых стендов 


2 Шлифовальная тарелка 
$Т-5ТЕ-077/6-М5 \/ 


для ГЕХ 3 77, мягкое исполнение, для надежного и универсального применения, степень жёст- 498694 
кости \\/, диаметр 77 мм, крепление М5, в упаковке 1 шт., в упаковке для торговых стендов 


Шлифовальная тарелка 
$Т-5ТЕ 125/8-М8-/ Н 


для ГЕХ 125, ЕТЗ ЕС 125, жесткое исполнение, высокая износостойкость по краям, для 492284 
ровных поверхностей и узких кромок, устойчивая к воздействию высоких температур, 
крепление М8, степень жёсткости Н-НТ, в упаковке 1 шт., в упаковке для торговых стендов 


Шлифовальная тарелка 
$Т-5ТЕ 125/8-М8-.) \-НТ 


для ГЕХ 125, ЕТЗ ЕС 125, мягкое исполнение, для универсального использования на ров- 492286 
ных и изогнутых поверхностях, устойчивая к воздействию высоких температур, крепление 
М8, степень жёсткости \/\/-НТ, в упаковке 1 шт., в упаковке для торговых стендов 


Шлифовальная тарелка 
$Т-5ТЕ 125/8-М8-.) $\/ 


для ЕЕХ 125, ЕТЗ ЕС 125, супермягкое исполнение, эластичная структура, для закругле- 492288 
ний и изгибов большого радиуса, крепление М8, степень жёсткости $\\, в упаковке 1 шт., 
в упаковке для торговых стендов 


Шлифовальная тарелка 
$Т-5ТЕ 0150/17ЕТ-М8-5\/ 


для ЕТ$ 150, ЕТЗ ЕС 150, ЕХ 150 и \/Т$ 150/7, супермягкое исполнение, 498986 
МУЕТ!-УЕТЗТВЕАМ, эластичная структура, для закруглений и изгибов большого радиуса, 
степень жёсткости $\//, крепление М8, в упаковке 1 шт., в упаковке для торговых стендов 


Шлифовальная тарелка 


$Т-5ТЕ 0150/17ЕТ-М8-М/-НТ 


для ЕТФ 150, ЕТЗ ЕС 150, [ЕХ 150 и М/Т$ 150/7, мягкое исполнение, МИЁТ!-ЛЕТЗТВЕАМ, 498987 
устойчивая к воздействию высоких температур, высокая износостойкость по краям, 

для надежного и универсального применения, степень жёсткости \/\/-НТ, крепление М8, 

в упаковке 1 шт., в упаковке для торговых стендов 


Шлифовальная тарелка 
$Т-5ТЕ 0150/17ЕТ-М8-Н-НТ 


для ЕТФ 150, ЕТЗ ЕС 150, ГЕХ 150 и М/Т$ 150/7, жесткое исполнение, МИЕТ!-ЕТЗТВЕАМ, 498988 
устойчивая к воздействию высоких температур, высокая износостойкость по краям, 

для ровных поверхностей, степень жёсткости Н-НТ, крепление М8, в упаковке 1 шт., 

в упаковке для торговых стендов 


Шлифовальная тарелка 
$Т-5ТЕ-0185/16-М8 \/ 


мягкое исполнение, для универсального использования на ровных и изогнутых поверхно- 490514 
стях, крепление М8, степень жёсткости \\, в упаковке 1 шт., в упаковке для торговых стендов 


Шлифовальная тарелка 
$Т-5ТЕ-0185/16-М8 $ 


супермягкое исполнение, эластичная структура, для закруглений и изгибов большого ради- 490526 
уса, крепление М8, степень жёсткости $\/, в упаковке 1 шт., в упаковке для торговых стендов 


3 Шлифовальные материалы 


на с. 126, 129, 131, 133 


млм Фезфоо(.ги 


119 


120 


Обработка поверхности 
Системная оснастка 


< 


ЕЕХ 3 77 


< 


ГЕХ 3 125 


- 


НИИ © 


ТЕХ 3 150 


< 


ГЕХ 2 185 


Оснастка для эксцентриковых пневмошлифмашинок Е ЕХ 3 77, 1ЕХ 3 125, Е ЕХ 3 150, ЁЕХ 2 185 


Демпфирование Шлифовальная тарелка 
1 ЕЯ Е 


Отличный результат Эффективное пылеудаление 


р 


Система пылеудаления 


Шлифовальные материалы 


Наименование Описание № для заказа 
4 Систейнер 5У5-5ТЕ-077/090/93У с вкладышем для шлифовального материала @ 90 мм и 93\, кол-во отделений 8, размер 497687 
систейнера $\5 1 Т-Ё0С 
Систейнер Т-Е0С 5\5-5ТЕ 0125 с вкладышами для шлифовальных материалов диаметром 125 мм, кол-во отделений 5, 497685 
размер систейнера 55 1 Т-ЕОС 
Систейнер Т-Е0С 5У5-5ТЕ 0150 с вкладышами для шлифовальных материалов диаметром 150 мм, кол-во отделений 10, 497690 
размер систейнера 55 3 Т-Е0С 
Систейнер Т-Е0С 5\5-5ТЕ 015045 — с вкладышами для шлифовальных материалов диаметром 150 мм, для зерн. Р80, Р180, 497821 
Р280, Р400 и Р500 по системе Рез{о0{ «Шлифование в 4 шага», размер систейнера 
5\5 3 Т-ЁОС 
5 Пудра проявочная НВ-5е{ для визуального контроля шлифуемой поверхности, колодка, 2 картриджа с чёрным 495939 
контрольным покрытием (по 30 г], в картонной упаковке 
Картридж 2х30 9 дополнительный картридж с черной проявочной пудрой НВ-5е+ (2 х 30 г}, в картонной 495940 
упаковке 
Пылеудаляющие аппараты СТ на с. 284 
7 1Аб шланг 1А$ 3 на с. 122 
1А5-соединитель 1А$ 3-50 для ЁЕХ 3, [ЕХ 2, 18$, для прямого подсоединения пневм. шлифмашинки Ее${00( к шлангу 497214 
подачи воздуха (без пылеудаления), длина 90 мм, в картонной упаковке 
Пневмошланг О 12,4 х 5т для Е ЕХ 3, ГЕХ 2, 185, [Аб 3-50, для подключения машинки требуется разъём [Аб 3-50, 497215 
длина 5 м, в картонной упаковке 
Соединитель двойной 1А$ 3-ОА-СТ — для ГЕХ 3, ЕХ 2, ЕВ$, пылеуд. аппарата СТ (не СТ 11/МИМИ/М!О1, для одновременного 497284 
подсоединения 2 пневмоинструментов с разъёмом 1А$ 2 и/или 1А$ 3 к пылеудал. аппарату 
Резтоо(, в картонной упаковке 
Адаптер АО-1А$5/0 36 для применения насадок 0 36 со шлангами 1А$ 2/5 3, примечание: использование 488418 
шлангов системы 1Аб 2 без данного адаптера непосредственно для удаления грязи может 
привести к повреждению шланга и пневматического инструмента в результате скопления 
пыли в местах соединения, в пакете 
Адаптер 1А5-2А резиновая муфта для подсоед. пневмоинстр. 15 2/1А5 3 через соединитель 1Аб 2/\А$ 3, 489222 
для установок централизованного пылеудаления, консолей Кирез, МО, Негкще$ и блоков 
энергоснабжения Кирез, наружн. @ 59/75 мм, внутр. 0 49/57 мм, в картонной упаковке 
Соединительный рукав 145 3-В1 для 1ЕХ 3, 1ЕХ 2, ЕВ$, для подсоединения шланга 1А$ 3-ЛА$ 3 И9Ё{ к пылеудаляющ. 499024 
аппарату 5КМ 70/5ВМ 312 В1, в упаковке для торговых стендов 
Адаптер 1А$ 3-РА для 1 ЕХ 3, ГЕХ 2, ЕВ$, для подсоединения шланга 1А 3-/ЛА$ 3 (9+ к блоку энергообесп. 499025 
ЕАА или вытяжной турбине Негкщез, диаметр конуса 47,5-51,8 мм, в упаковке для торго- 
вых стендов 
1А5-соединитель 1А5-5-2А/Натасй — для подсоединения шлангов 1Аб 2/1АС 3 к установке центр. пылеудаления Натасй/Вчрез, 490603 
с задвижкой, в картонной упаковке 
1А5-соединитель 1А5-5-2А/Негкиез$ для подсоединения шлангов |А5 2/1Аб 3 к установке центр. пылеудаления Негкщее, 490605 
с задвижкой, в картонной упаковке 
Масло для смазки ЕС 9022/50 для Г ЕХ, 1В5, специальное масло для пневматического инструмента, 50 мл, 201077 
в пластиковой бутылке 
Масло для смазки ЕС 9022/1000 для ГЕХ, ЕВ$, специальное масло для обогащения сжатого воздуха, 1 литр, 201076 


в пластиковой бутылке 


РЕЗТОСЬ. 


Обработка поверхности 
Системная оснастка 


Шлифовальные подошвы Шлифовальные материалы 


ЕВ $ 400 


2 3 


Эффективное пылеудаление 


‘м | 


Оснастка для пневмошлифмашинок В щспег 18$ 93, 18$ 400 


Система пылеудаления 1А$ 3 


Наименование Описание № для заказа 

Шлифовальная подошва для В5 300, В$ 3, ЕВ 93, липучка 5ИсКЕх для быстрой смены абразива, 483905 

$искЕх 55Н-5ТЕ-93х175/8 размер 9Зх 175 мм, в упаковке для торговых стендов 

Шлифовальная подошва для В5 300, К$ 3, ЕВ 93, для шлифовального материала без липучки, размер 93 х 175 мм, 489630 

$5Н-93х175/8 в упаковке для торговых стендов 

Шлифподошва в форме утюга для В5 300, К$ 3, ЕВ 93, исполнение - шлифовальная подошва в форме утюга, 486418 

$искРх 55Н-5ТЕ-У93х266/14 размер 9Зх 266 мм, в упаковке для торговых стендов 

Шлифовальная подошва для ЕВ5 400, мягкая, размер 80 х 400 мм, степень жёсткости \\, в упаковке 1 шт., 493140 

$5Н-5ТЕ-80х400/17 в упаковке для торговых стендов 

Дырокол 81 93х175 для В5 300, К$ 3, ЕВ 93, для получения комбинации отверстий Ее<Тос(, кол-во 481903 
отверстий 8, размер 9Зх 175 мм, в упаковке для торговых стендов 

Шлифовальные материалы на с. 135, 137 

Пылеудаляющие аппараты СТ на с. 284 

1А$ шланг 1А$ 3 на с. 122 

1А5-соединитель 1А$ 3-50 для ЁЕХ 3, [ЕХ 2, 18$, для прямого подсоединения пневм. шлифмашинки Ее${00( к шлангу 497214 
подачи воздуха (без пылеудаления), длина 90 мм, в картонной упаковке 

Пневмошланг 0 12,4 х 5т для Е ЕХ 3, ГЕХ 2, 18$, 1Аб 3-50, для подключения машинки требуется разъём 1А5 3-50, 497215 
длина 5 м, в картонной упаковке 

Соединитель двойной 1А$ 3-ОА-СТ — для ГЕХ 3, ЕХ 2, 1В$, пылеуд. аппарата СТ (не СТ 11/МИМИ/М!О1, для одновременного 497284 
подсоединения 2 пневмоинструментов с разъёмом 1А5 2 и/или 1А$ 3 к пылеудал. аппарату 
Резтоо(, в картонной упаковке 

Адаптер АО-1А5/0 36 для применения насадок 0 36 со шлангами 1Аб 2/ЛА$ 3, примечание: использование 488418 
шлангов системы 1А$ 2 без данного адаптера непосредственно для удаления грязи может 
привести к повреждению шланга и пневматического инструмента в результате скопления 
пыли в местах соединения, в пакете 

Адаптер 1А5-2А резиновая муфта для подсоед. пневмоинстр. |1А5 2/ЛА5 3 через соединитель [Аб 2/1А5 3, 489222 
для установок централизованного пылеудаления, консолей Кирез, МО, Негкще$ и блоков 
энергоснабжения Кирез, наружн. @ 59/75 мм, внутр. @ 49/57 мм, в картонной упаковке 

Соединительный рукав 145 3-В1 для 1ЕХ 3, 1ЕХ 2, ЕВ$, для подсоединения шланга 1А$ 3-ЛА$ 3 И9Р{ к пылеудаляющ. 499024 
аппарату 5КМ 70/5ВМ 312 В1, в упаковке для торговых стендов 

Адаптер 1А$ 3-РА для 1 ЕХ 3, 1ЕХ 2, ЕВ$, для подсоединения шланга 1А 3-ЛА$ 3 Па к блоку энергообесп. 499025 
ЕАА или вытяжной турбине Негкщез, диаметр конуса 47,5-51,8 мм, в упаковке для торго- 
вых стендов 

1А5-соединитель 1А5-5-2А/Натасй — для подсоединения шлангов 1Аб 2/1АС 3 к установке центр. пылеудаления Натасй/Вчрез, 490603 
с задвижкой, в картонной упаковке 

1А5-соединитель 1А5-5-2А/Негкшез для подсоединения шлангов |А5 2/1Аб 3 к установке центр. пылеудаления Негкщез, 490605 
с задвижкой, в картонной упаковке 

Масло для смазки ЕЕС 9022/50 для ГЕХ, 1В5, специальное масло для пневматического инструмента, 50 мл, 201077 
в пластиковой бутылке 

Масло для смазки ЕС 9022/1000 для Г ЕХ, 1В5, специальное масло для обогащения сжатого воздуха, 1 литр, 201076 


в пластиковой бутылке 


млм Фезфоо(.ги 


121 


122 


Обработка поверхности 
Системная оснастка 


Шланги 1А$ 3 


Всасывающие шланги, антистатические 


РЕЗТОСЬ. 


1А$ шланг 


для 1 ЕХ 3, [ЕХ 2, 18$, соотв. О1М 1ЕС 312, антистатическое исполнение, 
сопротивление утечки (ИМ [ЕС 312] < 1 МО/т, термостойкость до + 70 °С, 
6 шланга 44 мм, в картонной упаковке 


Тип 


№ для заказа 


для подсоединения пневм. шлифмашинки Еез{00 


Рез{оо! или к блоку энергообесп 


ечения/пылеудал 


к пылеудаляющему аппарату 
ения, длина 3,5 м 


А5 3-3500 АЗ 


497208 


для подсоединения пневм. шли 
Рез{оо! или к блоку энергообесп 


машинки Ее5{о0 
ечения/пылеудал 


к пылеудаляющему аппарату 
ения, длина 5 м 


А$ 3-5000 А5 


497209 


для подсоединения пневм. шли 
Рез{оо! или к блоку энергообесп 


машинки Ее5{о0 
ечения/пылеудал 


к пылеудаляющему аппарату 
ения, длина 7,0 м 


Аб 3-7000 АЗ 


497210 


для подсоединения пневм. шлифмашинки Еез{00 


пылеудаления Ее{оо(, длина 10 


1А$ шланг 


„Ом 


к блоку энергообес./ 


для 1 ЕХ 3, [ЕХ 2, 18$, соотв. О1М ЕС 312, антистатическое исполнение, 
сопротивление утечки (ИМ [ЕС 312] < 1 МО/т, термостойкость до + 70 °С, 
6 шланга 37 мм, в картонной упаковке 


14$ 3-10000 АЗ 


497211 


для подсоединения пневм. шли 
Рез{оо! или к блоку энергообесп 


машинки Ее5{о0 
ечения/пылеудал 


к пылеудаляющему аппарату 
ения, длина 3,5 м 


1$ 3 ПОВ 


3500 А5 


497478 


для подсоединения пневм. шли 
Рез{оо! или к блоку энергообесп 


машинки Ее5{о0 
ечения/пылеудал 


к пылеудаляющему аппарату 
ения, длина 5,0 м 


14$ 3 ПОВ 


5000 Д5 


497213 


для подсоединения пневм. шлифмашинки Еез{00 


Рез{оо! или к блоку энергообесп 


ечения/пылеудал 


к пылеудаляющему аппарату 
ения, длина 7,0 м 


1$ 3 НОВ 


7000 А5 


497479 


для подсоединения пневм. шлифмашинки Ее{00 
пылеудаления Ее${00/, указание: не для комбинации СТ/ЗК и АА, длина 10,0 м 


к блоку энергообес./ 


1А5 3 ЦаНЕ 10000 АЗ 


497480 


ВУ$ТОРХ ВМ$ 180 


Обработка поверхности 


Ручные шлифки с пылеудалением 


2 


Ручные шлифки 


<= 


Щётка В6 85 


в 


3 


Оснастка для ручного шлифования 


< | 
7 
ы а 


Системная оснастка 


Шлифовальный лист 


Наименование Описание № для заказа 

Ручной шлифок Н$К-А 80х130 подходящий шлифовальный материал 80 х 133 мм, переходник для шланга Ее${ос(, 496962 
адаптер с байпасом, наружный @ разъёма для шланга без/с адаптером 21,5/27 мм, 
масса 0,19 кг, в картонной упаковке 

Ручной шлифок Н$К-А 115х226 подходящий шлифовальный материал 115 х 228 мм, переходник для шланга Еез{ос(, 496963 
адаптер с байпасом, наружный @ разъёма для шланга без/с адаптером 21,5/27 мм, 
масса 0,28 кг, в картонной упаковке 

Ручной шлифок Н$К-А 80х400 подходящий шлифовальный материал 80 х 400 мм, переходник для шланга Ее${ос(, 496964 
адаптер с байпасом, наружный 0 разъёма для шланга без/с адаптером 21,5/27 мм, 
масса 0,52 кг, в картонной упаковке 

Ручной шлифок Н$К-А 80х200 подходящий шлифовальный материал 80 х 400 мм (делится пополам}, переходник для 496965 
шланга Рез\оо(, адаптер с байпасом, наружный @ разъёма для шланга без/с адаптером 
21,5/27 мм, масса 0,2 кг, в картонной упаковке 

Ручные шлифки Н$К-А-5е{ подходящий шлифовальный материал 80 х 133 мм, 115х 228 мм, 80 х 400 мм, переходник 497101 
для шланга Ее${о0(, адаптер с байпасом, НЗК-А 80х130, Н$К-А 80х200, НЗК-А 80х400, 
Н$К-А 115х226, в картонной упаковке 

Ручные шлифки Н$К-5ТЕ-46х178 для крепления 5НсКЕх, абразивная полоса 46 х 178 мм, в упаковке для торговых стендов 583129 

Ручной шлифок Н$К-0 150 \/ для крепления шлифовальных кругов 5ИсКЕх 0 150 мм, мягкая, в упаковке для торговых 495965 
стендов 

Ручной шлифок Н$К-0 150 Н для крепления шлифовальных кругов 5ИсКЕх 0 150 мм, жесткий, в упаковке для торговых 495966 
стендов 

Ручной шлифок Н$К 80х133 Н для крепления шлифовальных листов 5ИсКРх 80 х 133 мм, жесткий, в упаковке для 495967 


торговых стендов 


Шлифовальные материалы 


на с. 140 


Оснастка для ВУ$ТОРХ ВМ$ 180 


Наименование Описание № для заказа 

Рустилоновые щётки 1.0 85 для ВМб 180, для структурирования, со стальной щетиной, наружный @ 150 мм, 411549 
ширина 85 мм, @ отверстия 50 мм, в картонной упаковке 

Рустилоновые щётки КВ 80 для ВМ5 180, для промежуточного шлифования, синтетическая щетина с запрессо- 411969 
ванным абразивом К80, основа из экструдированной пластмассы, наружный 0 150 мм, 
ширина 85 мм, © отверстия 16/30 мм, в картонной упаковке 

Рустилоновые щётки Вб 85 для ВМб 180, для выглаживания и очистки, с сизалевой щетиной, наружный 0 150 мм, 411887 


ширина 80 мм, 0 отверстия 50 мм, в картонной упаковке 


млм 4езфоо(.ги 


123 


Обработка поверхности 
Шлифовальные материалы 


Убедительно не только на словах, но и на деле. 


Рез{оо( гарантирует оптимальное качество шлифовального материала независимо от вида 
инструмента и характера поставленной задачи. При этом действует одно «железное» пра- 
вило: чем лучше шлифовальный материал, шлифовальная тарелка и инструмент подходят 
друг к другу, тем производительнее и эффективнее будет Ваша работа. 


Увеличенный ресурс. 

Особое соединение абразивных зёрен, 
связующий материал и геометрия поверх- 
ности предотвращают забивание шли- 
фовального материала. Для повышения 
долговечности материалов Еез{оо( Р(ап 2, 
ТКап 2 и бгапаЕ при их изготовлении при- 
меняются пылеотталкивающие покрытия. 


Без отрыва абразивных зёрен. 
Двухслойный связующий материал 


Износостойкие абразивные зёрна. 
Материал, из которого изготавли- 
ваются абразивные зёрна, является 
исключительно твёрдым, но обладает 
при этом достаточной гибкостью. По- 
этому даже в самых жёстких условиях 
работы абразивные зёрна не теряют 
своей формы и обеспечивают высокую 
производительность съёма. 


состоит из смеси прочных, гибких и тер 
мостойких синтетических смол. За счёт 


этого предотвращается преждевремен- 
ный износ шлифовальных кругов. 


Ровный рисунок шлифования. 
За счёт одинаковой формы 
абразивных зёрен достигается 
равномерная шероховатость. 
Результат: чистый рисунок 
шлифования, минимум доводоч- 
ных операций и значительная 
экономия времени. 


Гибкий и прочный материал подложки. Минимальное время смены материала - Улучшенная система удаления пыли. 


В зависимости от требований Еезоо( крепление 5#сКРх. Запатентованные технологии /]е{{геат 
применяет в качестве материала под- Смена шлифовального материала и МУЕТ!-УЕТЗТВЕАМ повышают срок служ- 
ложки бумагу, хлопок или искусственное Рез{оо{ осуществляется без клея или бы шлифовальных кругов за счёт интен- 
волокно. Пропитка отлично сцепляется зажимов: один круг снимается и ставит- сивного пылеудаления. МИЕТ!-ЛЕТЗТВЕАМ 
с подложкой и связующим материалом. ся другой. Система крепления на «ре- подробно см. на с.125. 

При этом сам абразив остаётся крайне пейнике» надёжно удерживает материал 

гибким и шлифование выполняется на шлифтарелке без проскальзывания 

мягко даже на переходах. и позволяет легко заменять круги. 
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Для достижения превосходного результата при обра- 
ботке поверхности следует учитывать любую мелочь. 
Именно поэтому все шлифовальные материалы и та- 
релки Рез{оо| оптимально подходят к соответствующим 


Шлифовальные материалы 


Р40-3000 


Универсальное применение: для грубого 

и тонкого шлифования 

Шлифование: 

® \\ОС-совместимые лаки 

® Водорастворимые лаки 

® Супертвёрдые лаки и основания типа стеклопластика 

® Также подходит для обычных лаков, шпатлёвки, красок 


Оптимальный вариант для обработки древесины 
Шлифование: 

® Твёрдая древесина 

® Мягкая древесина 

® Многослойные древесные плиты 

» Древесина тропических пород 


Р40-220 


Универсальное применение для краски и лаков 

Шлифование: 

® Лаки 00, акриловые, на нитрооснове, первого 
покрытия 

® Шпатлёвка, тонкозернистая и полиэфирная 

® Грунты, порозаполнители, защитные лаки, праймеры 

* Подготовка древесных материалов (масл. пропитка, 
морилка] к нанесению грунтовок 


Р40-400 


А Канал подачи воздуха 
у Канал отвода воздуха 


Система активного пылеудаления — запатентованный принцип 
МОЕТ!-ЛЕТЗТВЕАМ* 


Запатентованная технология МИУЁЕТ|-ЛЕТЗТВЕАМ — уникальная 
система, работающая с каналами подачи и отвода воздуха. Благодаря 
этому возникает воздушный поток, который эффективно переносит 
пыль, образующуюся при шлифовании, к ближайшему каналу пылеу- 
даления. Результат: практически 100-процентное пылеудаление для 
обеспечения постоянно высокой производительности шлифования 

и качества обработки поверхности. 


Обработка поверхности 
Шлифовальные материалы 


машинкам и дополняют комплексную систему Рез{оо(. 
Результат: гарантированно экономичная работа 

С безупречными результатами как при грубом, так 

и при тонком шлифовании. 


Для шлифования шпатлёвок, порозаполнителей и ЛКП. 
Р40-3000 Шлифование: 

® Полимерные-, нитро-, толстослойные и комбиниро- 
ванные заполнители 

® Грунтовки 

® Праймеры, грунтовки-отвердители 

2-компонентные материалы 


® Водорастворимые лаки 

® Покрывной лак, подшлифовка/матирование перед 
покраской 

ерамические лаки 

Для оптимальной подготовки к полированию 
Финишная обработка/матирование: 


Р!аЕт 2 


5400-4000 
* Высокоглянцевые лаки для подготовки к полиро- 


ванию 

® Водорастворимые лаки 

® Материалы на минеральной основе, оргстекло 
® Пластмассы 


Для подготовки к нанесению ЛКП 
Финишная обработка особо твёрдых поверхностей: 


500-1000 ”. - 
ы Подшлифовка панелеи, покрытых меламиновои 
смолой 
Зарю" | Для предварительной обработки древесины 
и лака 
Р24-80 
Грубое шлифование: 
® Твёрдые основания, покрытия, старые лаки 
® Изношенные ступени и шершавые поверхности 
после распила древесины 
® Удаление грата, ржавчины 
® Полимеры, усиленные волокном 
МИНЕТ — Для подшлифовки 


Матирование/подшлифовка окрашенных и лакиро- 
ванных поверхностей: 


100-1000 


® Обработка старых слоёв лака перед нанесением 
нового ЛКП 
® Очистка металлических поверхностей от окислов 


® Очистка древесных материалов 
ы Пропитка маслом, вощение массива древесины 


Система активного пылеудаления 

Принцип действия МУЕТ!-УЕТЗТВЕАМ: по 16 малым и одному боль- 
шому каналу подвода воздуха пыль быстро переносится к отводящим 
каналам. Это ускоряет пылеудаление и продляет срок службы. 


Удаление пыли в 6 раз быстрее 

Благодаря быстрому пылеудалению липучка и шлифовальный мате- 
риал дольше остаются чистыми. Наряду с этим производительность 
шлифования остаётся высокой и повышается срок службы. 

Нагрев липучки на 10 °С меньше 

Благодаря потоку холодного воздуха, направленному на липучку, 
шлифовальный материал и рабочую поверхность эффективно предо- 
твращается забивание (засаливание). 


* Для всех шлифтарелок 0 150 мм млм фезХоо(.ги 
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Обработка поверхности 
Шлифовальные материалы 


ых ых 
>— >— 
5 |: 5 |: 
а Г. Е [1 
Е 7 | а © Б а © 
о о 5 г | 5 =. | 
|: 4 Е с 5 Е с 5 
> о > | о. > | 
ш о Ф Ел Ф |-Л 
= [13 © са 7-4 © са Р-4 
® 0 77 мм 
бгапа Р80 50 497405 Р280 50 497410 
С Р120 50 497406 РЗ20 50 497411 
Р150 50 497407 Р400 50 497412 
Р180 50 497408 Р500 50 497413 
Р240 50 497409 
Р800 50 498929 Р1200 50 498931 
Р1000 50 498930 Р1500 50 498932 
Р3000 50 495954 
Рат 2 $400 15 497425 $2000 15 492378 
$500 15 497426 $4000 15 492379 
$1000 15 497427 
500 4 496520 1000 4 496521 
® 090 мм 
Сбгапа Р4о 50 497363 Р220 100 497370 
У РёО 50 497364 Р240 100 497371 
Р80 50 497365 Р280 100 497850 
Р100 100 497366 РЗ20 100 497372 
Р120 100 497367 Р400 100 497373 
Р150 100 497368 Р500 100 498326 
Р180 100 497369 
Р800 50 498327 Р1200 50 498329 
Р1000 50 498328 Р1500 50 498330 
Вит 2 | Р40 50 499077 Р120 50 499081 
РёО 50 499078 Р150 50 499082 
Р80 50 499079 Р180 50 499083 
Р100 50 499080 Р220 50 499084 


РЕЗТОСЬ. 


Обработка поверхности 
Шлифовальные материалы 


ых ых 
>— >— 
5 |: 5 |: 
а Г. Е [ы:] 
| Е Е | о $ 
> Е [:*] [:] Е Г: С: 
я ьфь о 2 С ъ 2 с 
оое => [ п Е = п Е 
сос ° м 5. Е я 5. Е я 
о хи = © > РА Ф > РА 
[13 а [: 3 = © са г © са Р-4 
® 090 мм 
| ВеИНате 2 | 240 50 497379 Р180 100 497385 
260 50 497380 Р220 100 497386 
Р80 50 497381 Р240 100 497387 
Р100 100 497382 Р320 100 497388 
Р120 100 497383 2400 100 497389 
Р150 100 497384 
Рани 2 $500 15 498322 $2000 15 498324 
$1000 15 498323 54000 15 498325 


© © ® Г] 9з\ 


Сгапае Р40 50 497390 Р180 100 497396 
-. 260 50 49797 2220 — 100 497397 


Р80 50 497392 Р240 100 497398 
Р100 100 497393 Р280 100 499644 
Р120 100 497394 Р320 100 497399 
Р150 100 497395 Р400 100 497400 
Р40 10 499169 Р40 50 499161 
Р60 10 499170 Р60 50 499162 
Р80 10 499171 Р80 50 499163 
Р100 10 499172 Р100 50 499164 
Р120 10 499173 Р120 50 499165 
Р150 10 499174 Р150 50 499166 
Р180 10 499175 Р180 50 499167 
Р220 10 499176 Р220 50 499168 


* При использовании шлифподошвы в форме утюга. млммфезфоо(.ги | 127 
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Обработка поверхности 


Шлифовальные материалы 


ВО 90 0Х 


РЕЗТОСЬ. 


ОХ 93 


В$ 300* 


ЕВ$ 93* 


ВА$ 115 


ых ых 
>— >— 
5 |: 5 |: 
а Г. Е [:] 
| Е 8 | о з 
2 Г: р о [: п 
| [5] м |] [5] © 
= х |: = х |: 
Е 2 5 Е 2 5 
о > |5 о. > |9 
Ф Л Ф |-Л 
[\) са 7-4 [\) са 2 
93У 
| ВеИНапе 2 | 240 10 492879 Р100 100 492886 
Рёб 10 496011 Р120 100 492887 
Р80 10 492880 Р150 100 492888 
Р120 10 492881 Р180 100 492889 
Р180 10 492882 Р220 100 492890 
РАО 50 492883 Р240 100 492891 
Рёб 50 492884 Р320 100 492892 
Р80 50 492885 2400 100 492893 
Р24 25 487515 РБО 25 498298 
РЗ6 25 498297 Р80 25 487518 
0 115 мм 
Вит 2 | РАО 50 499085 Р100 50 499088 
=» Рё0 50 499086 Р120 50 499089 
Р80 50 499087 Р150 50 499090 
зари: Р24 25 484151 РБО 25 485245 
РЗ6 25 484152 Р80 25 485246 


* При использовании шлифподошвы в форме утюга. 


ВО 125 


ЕТ$ 125 


ТЕХ 3 125 


Шлифовальные материалы 


Обработка поверхности 


ы ы 
> > 

Е | Е | 

Е: [:] а [ы 

"ЗВИ" 9 в Ш 8 

ы |: п |: м с 

| [=] © 2 [=] м 

= х [3 = х |: 

ЕЗ 2 5 ЕЗ 2 5 

5. Е я о. > я 

[1] РА © РА 

© |.:] = © |." = 

0 125 мм 

Сгапае РАО 10 497145 Р120 100 497169 
Р60 10 497146 Р150 100 497170 
Р80 10 497147 Р180 100 497171 
Р120 10 497148 Р220 100 497172 
Р180 10 497149 Р240 100 497173 
Р320 10 497150 Р280 100 497174 
Р40 50 497165 Р320 100 497175 
Р60 50 497166 Р360 100 497176 
Р80 50 497167 Р400 100 497177 
Р100 100 497168 Р500 100 497178 
Р800 50 497179 Р1200 50 497181 
Р1000 50 497180 Р1500 50 497182 
Р40 10 499101 Р40 50 499093 
Р60 10 499102 Р60 50 499094 
Р80 10 499103 Р80 50 499095 
Р100 10 499104 Р100 50 499096 
Р120 10 499105 Р120 50 499097 
Р150 10 499106 Р150 50 499098 
Р180 10 499107 Р180 50 499099 
Р220 10 499108 Р220 50 499100 
Р40 10 495989 Р80 50 492945 
Р60 10 495990 Р100 100 492946 
Р80 10 495991 Р120 100 492947 
Р120 10 495992 Р150 100 492948 
Р180 10 495993 Р180 100 492949 
Р320 10 495994 Р220 100 492950 
Р40 50 493657 Р320 100 492951 
Р60 50 492944 Р400 100 492952 


млм 4езфоо(.ги 
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Обработка поверхности 


Шлифовальные материалы 


РЕЗТОСЬ. 


ВО 125 


ЕТ$ 125 


ТЕХ 3 125 


ых ых 
>— >— 
5 |: 5 |: 
а Г. Е [:] 
| о Е | о з 
2 [: р] о г: п 
Б [5] м |] [5] м 
= х |: = х |: 
Е 2 5 Е 2 5 
5. Е я о. > я 
Ф Л Ф |-Л 
[\) са 7-4 [\) са 2 
0 125 мм 
тИап 2 Р80 50 492966 Р320 100 492972 
Р120 100 492967 2360 100 492973 
Р150 100 492968 2400 100 492974 
Р180 100 492969 Р500 100 494839 
Р220 100 492970 Р800 100 495045 
Р240 100 492971 
Р1200 100 492363 23000 100 492365 
Р1500 100 492364 
РаНи 2 $400 15 492373 $2000 15 492376 
$500 15 492374 54000 15 492377 
$1000 15 492375 
500 2 496516 1000 2 496517 
Р24 25 493124 РБО 25 493126 
РЗ6 25 493125 Р80 25 493127 
Ме 100 10 201131 800 10 201133 
320 10 201132 
дгееп 10 496510 мпйе 10 496511 


ВО 150 


ЕТ$ 150 


ТЕХ 3 150 


\М/Т$ 150 


Обработка поверхности 
Шлифовальные материалы 


и и 
— — 
Е Е Е Е 
Е. м а м 
| ы 8 | ы Я 
р Г: р о [: п 
| [5] © | [5] © 
5 х | 5 х [3 
ЕЗ 2 5 ЕЗ 2 5 
5. Е я о. > я 
© ЕЛ © ЕЛ 
[522 |. =] р [5 [**)] р 
0 150 мм 
Сгапа* Р40 10 497151 Р120 100 496979 
РбО 10 497152 Р150 100 496980 
Р8О 10 497153 Р180 100 496981 
Р120 10 497154 Р220 100 496982 
Р180 10 497155 Р240 100 496983 
РЗ20 10 497156 Р280 100 496984 
Р40 50 496975 РЗ20 100 496985 
РбО 50 496976 РЗ60 100 496986 
Р8О 50 496977 2400 100 496987 
Р100 100 496978 РБ00 100 496988 
Р800 50 496989 Р1200 50 496991 
Р1000 50 496990 Р1500 50 496992 
Р280 20 500609 Р500 20 500612 
РЗ20 20 500610 Р800 20 500613 
Р400 20 500611 
Р40 10 499109 Р40 50 499117 
РбО 10 499110 РбО 50 499118 
Р8О 10 499111 Р8О 50 499119 
Р100 10 499112 Р100 50 499120 
Р120 10 499113 Р120 50 499121 
Р150 10 499114 Р150 50 499122 
Р180 10 499115 Р180 50 499123 
Р220 10 499116 Р220 50 499124 


млм 4езфоо(.ги 
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Обработка поверхности 
Шлифовальные материалы 


Ё Е 
[3 [3 
© 8 - о б 2 я 2 Е] |] 
Гиза "И: | [В - - 
онш = Ф = РА Ф > э 
яя ш = = © |.) = © |] = 
®) (®) (®) (® 0 150 мм 
| ВеИНате 2 | РАО 10 496579 Р100 100 496588 
Р60 10 496580 Р120 100 496589 
Р80 10 496581 Р150 100 496590 
Р120 10 496582 Р180 100 496591 
Р180 10 496583 Р220 100 496592 
Р320 10 496584 Р240 100 496593 
Р4б 50 496585 Р320 100 496594 
РёО 50 496586 2400 100 496595 
Р80 50 496587 
Р40 50 496629 Р240 100 496637 
Р60 50 496630 Р280 100 496638 
Р80 50 496631 Р320 100 496639 
Р100 100 496632 Р360 100 496640 
Р120 100 496633 2400 100 496641 
Р150 100 496634 Р500 100 496642 
Р180 100 496635 Р800 100 496643 
Р220 100 496636 
21200 — 100 492348 23000 — 100 496368 
Р1500 100 492349 
РН 2 5400 15 492368 $2000 15 492371 
$500 15 492369 54000 15 492372 
$1000 15 492370 
500 2 496512 1000 2 496513 
Р24 5 496620 Р24 25 496624 
Р36 5 496621 РЗ6 25 496625 
РБО 5 496622 РБО 25 496626 
Р80 5 496623 Р80 25 496627 
Ме 100 10 201126 800 10 201128 
320 10 201127 
дгееп 10 496508 мне 10 496509 


РЕЗТОСЬ. 


ВА 180 


ТЕХ 2 185/7 


ЕН$ 225 


Обработка поверхности 
Шлифовальные материалы 


ы ы 
> >— 
5 |: 5 |: 
а Г. Е [ы:] 
5 Е Е о о $ 
о |] |: о |] | 
| [5] м | [5] © 
= х |: = х |: 
Е 2 5 Е 2 5 
о > |5 о. > |9 
Ф --1 Ф |-Л 
[\) са 7-4 [\) са 4 
0 180 мм 
Вит 2 — | 240 50 499125 Р120 50 499129 
260 50 499126 Р150 50 499130 
Р80 50 499127 Р180 50 499131 
Р100 50 499128 Р220 50 499132 
Р24 25 485239 Р50 25 485241 
Р3З6 25 485240 Р80 25 485242 
0 185 мм 
Сгапат РО 50 497183 Р150 100 497187 
260 50 497184 Р180 100 497188 
Р80 50 497185 Р240 100 497189 
Р100 100 499629 Р320 100 497190 
Р120 100 497186 2400 100 497191 
Р80 50 492744 Р180 100 492748 
Р120 100 492746 Р240 100 492749 
Р150 100 492747 Р320 100 492750 
0 225 мм 
Скапа*т 240 25 499634 Р150 25 499639 
260 25 499635 Р180 25 499640 
Р80 25 499636 Р220 25 499641 
Р100 25 499637 Р240 25 499642 
Р120 25 499638 Р320 25 499643 
Р16 25 495925 Р120 25 495931 
Р24 25 495926 Р150 25 495066 
РО 25 495927 Р180 25 495067 
260 25 495928 Р220 25 495068 
Р80 25 495929 Р240 25 495932 
Р100 25 495930 Р320 25 495933 
Р24 25 495174 РЗ6 25 495175 


млм Фезфоо(.ги 
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Обработка поверхности 


Шлифовальные материалы 


ВТ$ 400 


РЕЗТОСЬ. 


Е5 130 


Н$К-А 80х130 


80х 133 мм 


ы ы 
> > 
Е | Е | 
Е: [:] а [ы 
в @ ь в @ 8 
е Г: р: о Г: |] 
| [=] © | [=] я 
= х [3 = х |: 
ЕЗ 2 5 ЕЗ 2 5 
-% > 9 -% > 9 
Ф = © РА 
© |.) = [52] |.) = 
Р40 10 497127 Р120 100 497120 
Р80 10 497128 Р150 100 497121 
Р120 10 497129 Р180 100 497122 
Р180 10 497130 Р220 100 497123 
Р40 50 497117 Р240 100 497124 
Р60 50 497118 Р280 100 497204 
Р80 50 497119 Р320 100 497125 
Р100 100 499628 Р400 100 497126 
Р40 10 499054 Р40 50 499046 
Р60 10 499055 Р60 50 499047 
Р80 10 499056 Р80 50 499048 
Р100 10 499057 Р100 50 499049 
Р120 10 499058 Р120 50 499050 
Р150 10 499059 Р150 50 499051 
Р180 10 499060 Р180 50 499052 
Р220 10 499061 Р220 50 499053 
Р40 10 492859 Р100 100 492851 
Р60 10 496008 Р120 100 492852 
Р80 10 492860 Р150 100 492853 
Р120 10 492861 Р180 100 492854 
Р180 10 492862 Р220 100 492855 
Р40 50 492848 Р240 100 492856 
Р60 50 492849 Р320 100 492857 
Р80 50 492850 Р400 100 492858 
800 5 483582 


Шлифовальные материалы 


Обработка поверхности 


+ 
Е. 
о 
о 
[5 
х 
о 
[5 ы ы 
^ > > 
э Е |. Е Г: 
|=] 2 а А о Е в 
я Б Ф | Б Ф | 
ы ы ы ы 
— |: Г: п |: Г: п 
| о о м о о м 
< 3 = х |: = х |: 
“м 5. Е 5. 5. = Е. 
и [14 Ф > -Л [7] —^ [ЕЛ 
= = [52] |") = [52] [**)] р 
®) (о 80х 400 мм 
Сгапа! Р40 50 497157 Р150 50 497161 
Р60 50 497158 Р180 50 497162 
Р80 50 497159 Р240 50 497163 
Р100 50 499631 Р280 50 497203 
Р120 50 497160 Р320 50 497164 
Р40 50 493175 Р180 50 493179 
Р60 50 493176 Р240 50 493616 
Р80 50 493177 Р320 50 493617 
Р120 50 493178 


* НЗК-А 80х200: шлифовальный материал следует разделить пополам. 


млм Фезфоо(.ги 


135 


136 


Обработка поверхности 
Шлифовальные материалы 


ы ы 
> > 
Е |: Е |: 
Е: м а м 
"ЗИ 8 ББ 8 
5 | Г: |] о |: -] 
5 [=] © | [=] © 
з 5 [- | 5 [- | 
ЕЗ 2 5 ЕЗ 2 5 
м 3% — 9 |3 > Е 
= Ф [ЕЛ Ф © 
[= [52] ["*) = [52] [**)] г - 
® 100х;. 150 мм 
Сгапае Р40 10 497131 Р120 100 497138 
7’ Р80 10 497132 Р150 100 497139 
Р120 10 497133 Р180 100 497140 
Р180 10 497134 Р220 100 497141 
Р40 50 497135 Р240 100 497142 
Рб0 50 497136 Р320 100 497143 
Р80 50 497137 Р400 100 497144 
Р100 100 499630 
Р40 10 499141 Р40 50 499133 
Рб0 10 499142 Рб0 50 499134 
Р80 10 499143 Р80 50 499135 
Р100 10 499144 Р100 50 499136 
Р120 10 499145 Р120 50 499137 
Р150 10 499146 Р150 50 499138 
Р180 10 499147 Р180 50 499139 
Р220 10 499148 Р220 50 499140 
Р40 10 492804 Р100 100 492796 
Р60 10 496010 Р120 100 492797 
Р80 10 492805 Р150 100 492798 
Р120 10 492806 Р180 100 492799 
Р180 10 492807 Р220 100 492800 
Р40 50 492793 Р240 100 492801 
Р60 50 492794 Р320 100 492802 
Р80 50 492795 Р400 100 492803 
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В$ 300 


В$ 3 


ЕВ$ 93 


Обработка поверхности 
Шлифовальные материалы 


и и 
— — 
Е |: Е |: 
Е: [:] а [ы 
| ы Е | [ Е 
Ее Г] | | Г] | 
| [2] © 5 [=] © 
= х [3 = х |: 
Е 2 5 ЕЗ 2 5 
5. Е я о. > я 
Ф ЕЛ © ЕЛ 
[52 [**) = [2 [**)] р 
93 х 178 мм 
Сгапа! Р40 50 498933 Р180 100 498938 
РёО 50 498934 Р220 100 498939 
Р80 50 498935 Р240 100 498940 
Р100 100 499633 Р280 100 498941 
Р120 100 498936 Р320 100 498942 
Р150 100 498937 Р400 100 498943 
Р40 10 499069 Р40 50 499185 
РёО 10 499070 Рё0 50 499062 
Р80 10 499071 Р80 50 499063 
Р100 10 499072 Р100 50 499064 
Р120 10 499073 Р120 50 499065 
Р150 10 499074 Р150 50 499066 
Р180 10 499075 Р180 50 499067 
Р220 10 499076 Р220 50 499068 
Р40 10 492907 Р100 100 492914 
РёО 10 496007 Р120 100 492915 
Р80 10 492908 Р150 100 492916 
Р120 10 492909 Р180 100 492917 
Р180 10 492910 Р220 100 492918 
Р40 50 492911 Р240 100 492919 
Рё0 50 492912 Р320 100 492920 
Р80 50 492913 Р400 100 492921 
Шлифовальный материал в рулоне 93 ммх 14 м 
Р40 1 499177 Р100 1 499180 
Рб0 1 499178 Р120 1 499181 
Р80 1 499179 
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Обработка поверхности 
Шлифовальные материалы 


В$ 100 
В$ 100С 
В$ 200 


115 х 228 мм 
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ы ы 
> > 
Е | Е | 
Е: [:] а [ы 
в @ ь в @ 8 
е Г: р: о Г: |] 
5 [=] © |+ [=] © 
= х [3 = х |: 
Е 2 5 ЕЗ 2 5 
-% > 9 -% > 9 
Ф = © РА 
© |.) = [52] |.) = 
Р40 50 498944 Р180 100 498949 
Р60 50 498945 Р220 100 498950 
Р80 50 498946 Р240 100 498951 
Р100 100 499632 Р280 100 498952 
Р120 100 498947 Р320 100 498953 
Р150 100 498948 Р400 100 498954 
Р40 10 492818 Р100 100 492825 
Р60 10 496006 Р120 100 492826 
Р80 10 492819 Р150 100 492827 
Р120 10 492820 Р180 100 492828 
Р180 10 492821 Р220 100 492829 
Р40 50 492822 Р240 100 492830 
Р60 50 492823 Р320 100 492831 
Р80 50 492824 Р400 100 492832 
Р40 10 499038 Р40 50 499030 
Р60 10 499039 Р60 50 499031 
Р80 10 499040 Р80 50 499032 
Р100 10 499041 Р100 50 499033 
Р120 10 499042 Р120 50 499034 
Р150 10 499043 Р150 50 499035 
Р180 10 499044 Р180 50 499036 
Р220 10 499045 Р220 50 499037 


В5 75 


В5 105 


СМВ 120 


533 х 75 мм 


Обработка поверхности 
Шлифовальные материалы 


у 


620х 105 мм 


=> 


820х 120 мм 


ы ы 
> > 
Е | Е | 
Е: [:] а [ы 
"ЗЕ ь "ОИ 8 
| Г: р: о Г: |] 
| [5] © | [=] © 
= х [3 = х |: 
ЕЗ 2 5 ЕЗ 2 5 
5. Е я о. > я 
Ф [ЕЛ Ф ЕЛ 
[$ ["*) = [22 [**] р 
Р40 10 499155 Р100 10 499158 
Р60 10 499156 Р120 10 499159 
Р80 10 499157 Р150 10 499160 
Р40 10 499149 Р100 10 499152 
Р60 10 499150 Р120 10 499153 
Р80 10 499151 Р150 10 499154 
Р50 10 488081 Р120 10 488084 
Р80 10 488082 Р150 10 488085 
Р100 10 488083 Р180 10 488086 
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Обработка поверхности 
Шлифовальные материалы 


и и 
— — 
Е |: Е |: 
Е: [:] а м 
| ы Е | [ Е 
Ее Г] | | Г] | 
| [2] © 5 [=] © 
= х [3 = х |: 
ЕЗ © 5 ЕЗ © 5 
5 Е ч 5 Е я 
Г > РА Г > о 
[52 ["*] = [2 [**] Р-4 
46 х 178 мм для ручного шлифка 
| Вена 2 | Р40 10 492843 Р180 10 492846 
м Р80 10 492844 М 10 492847 
Р120 10 492845 
Шлифовальный лепесток 0 36 мм 
Сгапае Р2000 500 500445 Р3000 500 500447 
$5 22500 = 500 500446 
Материал бгапа{ 5о# для ручного шлифования 115 ммх 25 м 
Сгапат сон Р120 1 497091 Р400 1 497096 
Р150 1 497092 Р500 1 497097 
Р180 1 497093 Р600 1 497098 
Р240 1 497094 Р800 1 497964 
Р320 1 497095 


Шлифовальный материал для ручного шлифования бгапа в рулоне 115 ммх25 мл 


Сгапат Р40 1 201103 Р150 1 201108 
‚29488 
19 Р60 1 201104 Р180 1 201109 
Р80 1 201105 Р220 1 201110 
| Р100 1 201106 Р240 1 201111 
Р120 1 201107 
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Обработка поверхности 
Шлифовальные материалы 


Зернистость 

В упаковке штук 
№ для заказа 
Зернистость 

В упаковке штук 
№ для заказа 


Шлифовальный материал для ручного шлифования бгапа{ 230х 280 мм 


Сгапат Р40 10 201256 Р40 25 201085 


ты 


Р60 10 201257 Р60 50 201087 
Р80 10 201258 Р80 50 201088 
Р100 10 201259 Р100 50 201089 
Р120 10 201260 Р120 50 201090 
Р150 10 201261 Р150 50 201091 
Р180 10 201262 Р180 50 201093 
Р220 10 201263 Р220 50 201094 
Р240 10 201264 Р240 50 201095 
Р320 10 201265 Р320 50 201096 
Р400 10 201266 Р400 50 201097 


Материал бгапа{ для ручного шлифования, шлифовальная губка, 69 х 98 х 26 мм (4-стор.} 


36 6 201080 120 6 201082 
60 6 201081 220 6 201083 
120 6 201084 


60 6 201112 220 6 201114 


120 6 201113 


500 20 201099 1000 20 201101 


800 20 201100 1500 20 201102 


Шлифовальный материал У(е$ для ручного шлифования 115 х 152 мм 


100 25 201115 800 30 497089 


320 30 497088 1000 30 497090 


Материал для ручного шлифования в рулоне, шлифовальный войлок, 115 ммх 10 м 


100 1 201116 800 1 201118 


320 1 201117 1000 1 201119 
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Обработка поверхности 


Обзор системы 


Полировальные материалы Ее${00{ превращают 


полирование в простую операцию, экономят время 


и обеспечивают высокую степень надёжности. 


Различные виды полировальных материалов, иде- 


3 шага к идеальной поверхности. 


Тонкое шлифование 


Шлифовальная машинка ЕТ$ 125 


Полировальная машинка 


ВАР 80 


ЗЕ 


142 


— 


Полировальная машинка 


ЗНИМЕХ ВАР 150 


р 
—_ 


Полировальная машинка РОЕСЦХ 180 


Специальное применение 


Устранение точечных дефектов 


Аккумуляторная дрель-шуруповёрт 


Т15+3 


Удаление голограмм 


Эксцентриковые шлифмашинки 


с редуктором 
ВОТЕХ РО 150 
ВОТЕХ КО 125 
ВОТЕХ КО 90 ОХ 
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Шлифовальная 
тарелка 
6125 мм 


Полировальная 


тарелка 


0 80 мм 
0 150 мм 
0 180 мм 


Адаптер для полиро- 


вальной тарелки 
080 мм 


Полировальная тарелка 
0 150 мм, 

0 125 мм 

090 мм 


ально подобранные для выполнения полировальных 


работ, в комбинации с соответствующими машинками 


Резоо( гарантируют достижение оптимальных резуль- 


татов при минимальных затратах. 


Высокопроизводительный 
шлифовальный материал 


ТКап 2 Р 1200-3000 
0125 мм 


Предварительное полирование 


Овчина, 
губка грубая, 


губка средней жёсткости 


Финишное полирование 


Губка мягкая, 
губка очень мягкая 


Полировальная тарелка 
080 мм 


=. 


Е 


Губка с вафельной поверх- 


ностью, мягкая 


губка с вафельной поверх- 


ностью, очень мягкая 


Полировальная паста 
МРА 5000 
МРА 6000 
МРА 8000 


Полировальные 
материалы 
МРА 9000 


МРА 11000 


Губка мягкая, 

губка грубая 

овчина 

губка с вафельной по- 
верхностью, мягкая 


Финишный 
очиститель и 


салфетка из 
микроволокна 


Высокоглянцевое 
покрытие МРА-\ 
распыляемое 
восковое покрытие 
МРА-5\У 


Политура 
МРА 6000 
МРА 8000 
МРА 11000 


Полировал ьные материалы 


МРА 9000 
МРА 11000 


ВАР 80 


$НМЕХ КАР 150 


РОЕСОХ 180 


Обработка поверхности 
Системная оснастка 


Политура и средства 


Полировальная тарелка Полировальные губки 
для полирования 


де 


Оснастка для ротационной полировальной машинки КАР 80, 5ННМЕХ КАР 150, РОНСОХ 180 


Наименование 


1 Полировальная тарелка 
РТ-5ТЕ-080-М14 


Описание № для заказа 


для ВАР 80, для крепления полировальной оснастки, со встроенным демпфером для 488337 
оптимального распределения давления при полировании, диаметр 70 мм, высота 20 мм, 
в упаковке для торговых стендов 


Полировальная тарелка 
РТ-5ТЕ-0150-М14 


для ВАР 150, для крепления полировальной оснастки, со встроенным демпфером для 488342 
оптимального распределения давления при полировании, диаметр 125 мм, высота 25 мм, 
в упаковке для торговых стендов 


Полировальная тарелка 
РТ-5ТЕ-0180-М14 


для ВАР 180, для крепления полировальной оснастки, со встроенным демпфером для 488349 
оптимального распределения давления при полировании, диаметр 165 мм, высота 30 мм, 
в упаковке для торговых стендов 


2 Полировальные губки 


на с. 147 


3 Политуры и средства для 
полирования 


на с. 144 


млм 4езфоо(.ги 
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Обработка поверхности 


Политура и средства для полирования 


Полировальные средства Тип № для заказа 
д Абразивная политура 5РЕЕОСИТ МРА 5000/1 499021 
Абразивная политура 5рее4 Си для одноэтапного полирования, без 
использования силикона, с высокой степенью глянца, объём банки 500 мл 
| Политура и средства для полирования 
без использования силикона, Абразивная политура, объём банки 500 мл 
МРА 6000/1 492424 
в упаковке 6 шт., в картонной упаковке МРА 6000/6 492419 
Политура и средства для полирования 
без использования силикона, Финишная политура 
объём банки 500 мл МРА 8000/1 493816 
объём банки 500 мл, в упаковке 6 шт., в картонной упаковке МРА 8000/6 493817 
Г объем канистры 5 кг МРА 8000/5Кб 494134 
7 Абразивная политура 5РЕЕОСИТ МРА 9000/1 496300 
без использования силикона, Универсальная политура для одноэтапного по- 
лирования, для удаления лёгких царапин и затирки во время одной операции, 
объём банки 500 мл 
7 Политура и средства для полирования 
без использования силикона, Политура зеркальная Сегапус, объём банки 500 мл 
МРА 11000/1 492427 
в упаковке 6 шт., в картонной упаковке МРА 11000/6 492422 
7 Восковое покрытие МРА-\ 0,51. 495223 
без использования силикона, объём банки 500 мл 
: Очиститель для финишной обработки МРА-Е 493066 
Г для удаления остатков политуры и жирных пятен, объём банки 500 мл 
" Высокоглянцевое восковое покрытие МРА-5\ 0,5 499900 
Г без использования силикона, объём банки 500 мл 
Салфетка из микроволокна МРА-М!сгоНЬге/2 493068 
ео для финишного полирования лакированных поверхностей, для удаления 
- = остатков политуры и жирных пятен, в упаковке 2 шт. 
ы Салфетка ВТ РВЕМШМ 498071 
рулон из 200 салфеток, усиленные волокном, прочные на разрыв и с высокой 240х380/200 


РЕЗТОСЬ. 


впитывающей способностью, в диспенсере, в картонной упаковке 


Абразивные лепестки, шлифовальный грибок и каттер 


Обработка поверхности 


Оснастка для полирования 


> 


Шлифовальный лепесток 
для шлифовального грибка ВН-5К 0 32-36, самоклеящийся, в рулоне, 
исполнение Сгапа\%, в упаковке 500 шт. 


№ для заказа 


Зернистость Р2000 $К 032/0 Р2000 6К/500 500445 
Зернистость Р2500 $К 032/0 Р2500 6Е/500 500446 
Зернистость Р3000 5К 032/0 Р3000 6К/500 500447 
Шлифовальный грибок 036 ВН-5К 032-36 493069 
для абразивных лепестков О 32-36, служит для крепления самоклеящихся 
абразивных лепестков диаметром 36 мм, для устранения дефектов 

ЕК-НМ 497525 


Каттер 
для точечного удаления наплывов и неровностей, из твёрдого сплава, 
с вогнутой заточкой по периметру, с косым рифлением, размеры 25 х 30 мм 


млм Фезфоо(.ги 
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Обработка поверхностей 


Блестящие результаты. 
Политуры и полировальные губки Ее$оо(. 


Для качественной работы и достижения отличных результатов. Для обработки глянцевого лака, светоотвержда- 
емых лаков, материалов на минеральной основе или оргстекла — с полировальными губками различной степени 
жёсткости (от жёсткой до мягкой с вафельной поверхностью] и полировальными средствами на водной основе. 
Все четыре вида политур работают на основе окиси алюминия: в процессе обработки происходит окислительная 
деструкция зёрен абразива, таким образом не требуется добавление силикона или воска в состав политуры. 


Политуры 


Ш МРА 5000 — Абразивная политура 5рее4 Си! для одноэтапного полирования 
высокая абразивность наряду с высокой степенью глянца 


Ш МРА 6000 — Абразивная политура 
Ш МРА 8000 — финишная политура 
Ш МРА 9000 — Универсальная политура для одноэтапного полирования 


для одновременного удаления лёгких царапин и нанесе- 
ния воскового покрытия, обеспечивает высокую степень 
глянца 


Ш МРА 11000 Политура зеркальная Сегат!с 
очень мягкая 


МРА-У Высокоглянцевое покрытие 2 
для вощения поверхностей 

МРА-5\У Восковое покрытие для нанесения я 
распылением 


для быстрой обработки поверхностей 


Полировальные губки 


грубая средней жёсткости мягкая мягкая, с вафельной очень мягкая, с вафель- 

для полирования сильно — для предварительного для предварительного поверхносью ной поверхностью 

повреждённых ЛКП (под-  полирования при исправ- и окончательного поли- для предварительного для удаления голограмм 

готовка к окрашиванию) лении дефектов лакокра- — рования поверхностей и окончательного поли- и зеркального полиро- 
сочных покрытий свключениями пыли и для РовВания поверхностей вания 


зеркального полирования С ВКлючениями пыли и 
для удаления голограмм 


Полировальный фетр и овчина Детальная точность — салфетки из ми- 
кроволокна и очиститель для финишной 
зак. обработки 


ак: качественные салфетки из микроволокна 
ыы р я имеют мягкий край для безукоризнен- 
ной финишной обработки нанесённого 
лакового покрытия. В комбинации 
с очистителем для финишной обработки 


они идеально подходят для удаления 
остатков политуры и жирных пятен 


Жёсткий полировальный фетр Овчина Ргептит 

для предварительного полирова- особенно подходит для обработ- 
ния минеральных материалов, орг- ки Ц\-лаков и лакокрасочных 
стекла и лакокрасочных покрытий — покрытий, устойчивых к появле- 


нию царапин 
Мягкий полировальный фетр 


для тонкого полирования мине- 
ральных материалов, оргстекла 
и лакокрасочных покрытий 
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ВАР 80, Т 15+3, Т 18+3 


ВО 90 0Х 


Обработка поверхности 


Оснастка 
[4 
Ф Е 
Е | 
|- № 
| Ё. о ® 
@ | ых |. 
= о [- 
Е: ° Е Е. 
= и: > © 
|= |. |." = 
Рой$ ск для 0 80 мм 
желтая, грубая, для полирования 80 мм 20 мм 5 493842 
> сильно поврежденных лакокрасочных 
покрытий 
оранжевая, средней жёсткости, для пред- 80 мм 20 мм 5 493849 
К. варительного полирования при исправ- 
лении дефектов лакокрасочных покрытий 
белая, мягкая, для предварительного 80 мм 20 мм 5 493863 
4 . и окончательного полирования поверх- 
ностей с включениями пыли и зеркаль- 
ного полирования 
с белая, мягкая (вафельная), для предва- 80 мм 20 мм 5 493870 
=> рительного и окончательного полирова- 
ния поверхностей с включениями пыли, 
для удаления голограмм 
черная, очень мягкая (вафельная), для 80 мм 20 мм 5 493884 
е удаления голограмм, для зеркального 
полирования 
ы овчина Ргепит, натуральная овчина, 80 мм 20 мм 5 493835 
< особенно подходит для обработки Ц\-ла- 
ков и лакокрасочных покрытий, устойчи- 
вых к появлению царапин, без ворсинок 
фетр, белая, жесткий, для предвари- 80 мм 6 мм 5 488339 
тельного полирования минеральных 
материалов, оргстекла и лакокрасочных 
покрытий 
белая, мягкая, для тонкого полирования 80 мм 6 мм 5 488341 


минеральных материалов, оргстекла 
и лакокрасочных покрытий 


млм 4езфоо(.ги 
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Обработка поверхности 
Оснастка 


ВО 125 
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Рой$ ск для 0 125 мм 


Диаметр 


Высота 


В упаковке 


№ для заказа 


желтая, грубая, для полирования 
сильно поврежденных лакокрасочных 
покрытий 


оранжевая, средней жёсткости, для 
предварительного полирования при 
исправлении дефектов лакокрасочных 
покрытий 

белая, мягкая, для предварительного 

и окончательного полирования поверх- 
ностей с включениями пыли и зеркаль- 
ного полирования 


белая, мягкая (вафельная), для предва- 
рительного и окончательного полирова- 
ния поверхностей с включениями пыли, 
для удаления голограмм 


черная, очень мягкая (вафельная), для 
удаления голограмм, для зеркального 
полирования 


овчина Ргетиит, натуральная овчина, 

особенно подходит для обработки Ц\-ла- 
ков и лакокрасочных покрытий, устойчи- 
вых к появлению царапин, без ворсинок 


фетр, белая, жесткий, для предвари- 
тельного полирования минеральных 
материалов, оргстекла и лакокрасочных 
покрытий 


125 мм 


125 мм 


125 мм 


20 мм 


20 мм 


20 мм 


493844 


493850 


493864 


125 мм 


125 мм 


125 мм 


125 мм 


125 мм 


20 мм 


20 мм 


20 мм 


20 мм 


6 мм 


493865 


493871 


493885 


493836 


493078 


белая, мягкая, для тонкого полирования 
минеральных материалов, оргстекла 
и лакокрасочных покрытий 


125 мм 


6 мм 


493077 


ВАР 150 


ВО 150 


Обработка поверхности 


Оснастка 
[4 
Ф Е 
Е | 
в Ё. о ® 
@ | ых |. 
5 3 Е Е 
= и] > © 
|= |. |." = 
Рой$ ск для 0 150 мм 
желтая, грубая, для полирования 150 мм 30 мм 5 493846 
сильно поврежденных лакокрасочных 
покрытий 
оранжевая, средней жёсткости, для 150 мм 30 мм 1 493852 
> предварительного полирования при 
исправлении дефектов лакокрасочных 
покрытий 150 мм 30 мм 5 493853 
, белая, мягкая, для предварительного 150 мм 30 мм 1 493866 
| й и окончательного полирования поверх- 
ностей с включениями пыли и зеркаль- 
ного полирования 150 мм 30 мм 5 493867 
белая, мягкая, с кромкой 150 мм 20 мм 5 495180 
к. белая, мягкая (вафельная), для предва- 150 мм 30 мм 1 493873 
&5 рительного и окончательного полирова- 
ния поверхностей с включениями пыли, 
для удаления голограмм 150 мм 30 мм 5 493874 
черная, очень мягкая (вафельная), для 150 мм 30 мм 1 493887 
= удаления голограмм, для зеркального 
полирования 
150 мм 30 мм 5. 493888 
щ овчина Ргепит, натуральная овчина, 150 мм 20 мм 1 493838 
‹ м особенно подходит для обработки Ц\-ла- 
ков и лакокрасочных покрытий, устойчи- 
вых к появлению царапин, без ворсинок 
фетр, белая, жесткий, для предвари- 150 мм 6 мм 1 485970 
тельного полирования минеральных 
материалов, оргстекла и лакокрасочных 
покрытий 
белая, жесткий, для предварительного 150 мм 6 мм 5 488348 
полирования минеральных материалов, 
оргстекла и лакокрасочных покрытий 
белая, мягкая, для тонкого полирования 150 мм 6 мм 1 485972 
минеральных материалов, оргстекла 
и лакокрасочных покрытий 
150 мм 6 мм 5. 488347 


млм 4езфоо(.ги 
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150 


Обработка поверхности 
Оснастка 


РОНСЦХ 180 
ВАР 180 


РЕЗТОСЬ. 


Рой$ ск для 0 180 мм 


Диаметр 


Высота 


В упаковке 


№ для заказа 


желтая, грубая, для полирования 
сильно поврежденных лакокрасочных 
покрытий 


оранжевая, средней жёсткости, для 
предварительного полирования при 
исправлении дефектов лакокрасочных 
покрытий 


белая, мягкая, для предварительного 

и окончательного полирования поверх- 
ностей с включениями пыли и зеркаль- 
ного полирования 


белая, мягкая (вафельная), для предва- 
рительного и окончательного полирова- 
ния поверхностей с включениями пыли, 
для удаления голограмм 


180 мм 


180 мм 


30 мм 


30 мм 


493848 


493854 


180 мм 


180 мм 


180 мм 


30 мм 


30 мм 


30 мм 


493855 


493868 


493875 


180 мм 


30 мм 


493876 


черная, очень мягкая (вафельная), для 
удаления голограмм, для зеркального 
полирования 


овчина Ргепиит, натуральная овчина, 

особенно подходит для обработки Ц\-ла- 
ков и лакокрасочных покрытий, устойчи- 
вых к появлению царапин, без ворсинок 


фетр, жесткий, для предварительного 
полирования минеральных материалов, 
оргстекла и лакокрасочных покрытий 


180 мм 


180 мм 


180 мм 


30 мм 


20 мм 


6 мм 


493890 


493840 


488355 


белая, мягкая, для тонкого полирования 
минеральных материалов, оргстекла 
и лакокрасочных покрытий 


180 мм 


6 мм 


488354 


Обработка поверхности 
Системная оснастка 


Натуральные масла Губки, салфетки, шлифовальный войлок 


ь зы в 
т Уи 


ЗУВ-АХ 


7 
ы 
у 
Оснастка для диспенсера 5УВЕИХ 
Наименование Описание № для заказа 
в упаковке для торговых стендов 
Натуральное масло КР 0$ 0,3 /2 масло Опе-З{ер, банка для дозаправки, объём банки 300 мл, в упаковке 2 шт., 498065 
в упаковке для торговых стендов 
Натуральное масло КР 00 0,3 /2 масло Оцдоог, банка для дозаправки, объём банки 300 мл, в упаковке 2 шт., 498066 
в упаковке для торговых стендов 
2 Натуральное масло ВЕ НО 51 масло Неауу-Ощу, емкость 5 л, в канистре 498067 
Натуральное масло КЕ 0$ 51 масло Опе-З{ер, емкость 5 л, в канистре 498068 
Натуральное масло КР 00 51 масло Оцщ{9доог, емкость 5 л, в канистре 498069 
3 Губка для нанесения масла губка с креплением 5ИсКЕ для диспенсера 5УВЕХ, в упаковке 5 шт., 498070 
05-5ТЕ 125х125/5 размеры 125 х 125 мм, в картонной упаковке 
4 Салфетка КТ РКЕМШМ 240х380/200 рулон из 200 салфеток, усиленные волокном, прочные на разрыв и с высокой 498071 
впитывающей способностью, в диспенсере, в картонной упаковке 
5 Диспенсер 05-5\53-5е{ дозатор масла 05-бе{ НО 0,3(, колба с маслом Опе-Зер 0,3 л, колба с маслом Ощ9оог 498063 
0,3 л, плита основания, губка для нанесения масла 5 шт., шлифовальный войлок зелёный 
5 шт., шлифовальный войлок белый 5 шт., шлифовальный круг 5ТЕ-0150 Р180 КИ? 10 шт., 
шлифовальный круг $ТЕ-0150 Р240 ВЕ2 10 шт., в систейнере 55 3 Т-ЕОС 
6 Шлифовальный материал для подшлифовки и равномерного распределения масла на поверхности, 496510 
$ТЕ 0125/0 дгееп/10 в упаковке 10 шт., диаметр 125 мм, в картонной упаковке 
Шлифовальный материал для подшлифовки и равномерного распределения масла на поверхности, 496508 
$ТЕ 0150/0 дгееп/10 в упаковке 10 шт., диаметр 150 мм, в картонной упаковке 
7 Полировальный материал для дополнительного полирования и дальнейшей обработки поверхности, без абразива, 496511 
$ТЕ 0125/0 мнНе/10 в упаковке 10 шт., диаметр 125 мм, в картонной упаковке 
Полировальный материал для дополнительного полирования и дальнейшей обработки поверхности, без абразива, 496509 
$ТЕ 0150/0 мнне/10 в упаковке 10 шт., диаметр 150 мм, в картонной упаковке 
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Фрезерование 


Обзор инструментов и областей применения 154 
Вертикальные фрезеры 0 0,0 0, ОЕ 2200, СМ5-0 156 
Фрезерные столы ТЕ 1400, ТЕ 2200 161 
Универсальные фрезерные шаблоны МЕЗ 401 Но 700 162 
Шаблон для кухонных столешниц ДР5 163 
Шипорезная система \/5 600 СЕ 164 
Система для сверления ряда отверстий [К 3 165 
Система кромкования О 22( 166 
Кромочные фрезеры ОЕК5 ЕК 700 167 
Модульный кромочный фрезер МЕК 700 169 
Дисковый фрезер РЕ 1201 170 
Цепнодолбёжный фрезер СМ 15 171 
Обзор системы и оснастки 1172 


СЕРВИС 


всё включено 
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Фрезерование 
Обзор инструментов и областей применения 


Стра- 156 —— 157 158 161 —_ 161 
ница 


Скругление кромок, фрезерование 


ОЕ 1400 
ОЕ 2200 


[|] 
= 
[| 
у 
ь. 
о 


ТЕ 1400 
ТЕ 2200 


вырезов и пазов, профилирование 

— задачи, для решения которых оп- 
тимальным вариантом является ком- 
бинация вертикального и кромочного 


фрезеров. 


Е = 

Г 1 
Назначение Вертикальные фрезеры Фрезерные столы 
Фрезерование фигурных и круглых вырезов с помощью МЕ о о 
Изготовление угловых соединений столешниц с помощью АР5 о 
Фрезерование угловых соединений с помощью \5 600 ® 
Сверление рядов отверстий с системой ® 
Фигурное фрезерование по шаблону о о о ® ® 
Фрезерование малых радиусов и профилей о 
Фрезерование больших радиусов и профилей ® ® ® ® 
Фрезерование пазов, фальцев и шипов ® о о ® ® 
Обработка минеральных материалов ® ® 
Пригонка прямых заготовок 
Пригонка изогнутых деталей 
Пригонка слоистых панелей 
Фрезерование точных пазов в алюминиевых композитных 
материалах 
Штробление отверстий под шипы до 150 мм 
Технические характеристики 
Потребляемая мощность (Вт] 1010 1400 2200 1400 2200 
Число оборотов холостого хода (мин-!] 10000-24000 10000-22500 10000-22000 10000-225000 10000-22000 
Диам. зажимной цанги (мм) 6-8 6-12,7 6-12,7 
Ход фрезы (мм} 55 70 80 
Глубина фрезерования с приспособлением для точной регулировки (мм] 8 8 20 
Макс. @ фрезы, макс. (мм] 50 63 89 60 60 
0 разъёма для удаления пыли (мм] 27 27/36 36/27 27/36 27/36 
Размеры стола (мм) 585 х 400 585 х 400 
Глубина долбления (мм) 
Частота вращения звёздочки (об/мин) 
Масса [кг] 2 4,5 7,8 25,4 29,4 


154 | РЕЗТООСЬ. 


Фрезерование 
Обзор инструментов и областей применения 


с 
ве 
с 
со 
с 
®) 


170 171 
о о © [| о 
о |--] |-] о о 
[и] [53 [59 [5 - 
х х х > 
Ш. Ш. Ш и. Е 
о о = 5. 


Кромочные фрезеры 


Дисковый Цепнодолбёжный 
фрезер фрезер 
® ® ® 
® ® 
® о 
® 
© 
© 
® очень хорошо подходит 
подходит 
450 720 720 1200 2000 
28000 10000-26000 10000-26000 1900-5200 
6-8 6-8 
14 
28 26 32 118 
27 27 27 27/36 
100/150 
4250 
1,4 2,0 1,9 5,4 8,5 


Значения уровня шума и вибрационной нагрузки см. в руководствах по эксплуатации на ммм 4ез{о0(.ги/и/ЬгаНоп 
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Фрезерование 
Вертикальный фрезер ОЕ 1010 


ргодисе 
деядп 
а\маг4 


201 М 


Любое количество деталей, для 
превосходной работы. 
Профилирование, изготовление пазов, вы- 


борка четверти, фрезерование шипов - вот 
области применения ОЕ 1010. Для решения 
этих и других задач он обеспечит большое 
число технических решений. 


РЕЗТОСЬ. 


Мал, да удал. 


> 


УууУт 


Превосходная эргономичность и малый вес 

С рукояткой-стойкой для удобства управления одной рукой 

Простая регулировка глубины фрезерования с точностью до 1/10 мм 
Оптимальная безопасность — быстрая остановка фрезы 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт) 1010 
Число оборотов холостого хода (мин-!) 10000-24000 
Диаметр зажимной цанги (мм) 6-8 
Ход фрезы (мм) 55 
Точная регулировка глубины фрезерования (мм) 8 
Макс. диаметр фрезы (мм) 50 
@ разъема пылеудаления (мм] 27 
Масса (кг И 


5999 


= ММС-электроника 


Комплект поставки 


№ для заказа 


зажимная цанга 0 8 мм, боковой упор, вспомогательный инструмент 


0 
в 


Е 1010 ЕВ@ 
картонной упаковке 


574175 


0 


Е 1010 ЕВЯ-РШ$ 


адаптер для шины-направляющей, пылеулавливатель, в систейнере 
5\5 3Т-Е0С 


574335 


0 


Е 1010 ЕВО-5е{ 


адаптер для шины-направляющей, шина-направляющая Е 800/2, 
пылеулавливатель, в систейнере 55 3 Т-Ё0С 


574375 


0 


Е 1010 ЕВО-е{ + Вох-ОЕ-5 8/10х НМ/ 


адаптер для шины-направляющей, шина-направляющая Е$ 800/2, 
пылеулавливатель, кассета с фрезами, в систейнере 55 3 Т-Е0С 


574384 


0 


Е 1010 ЕВО-Рш$ + Вох-ОЕ-5 8/10х НМ/ 


адаптер для шины-направляющей, пылеулавливатель, кассета с фреза- 


м 


и, в систейнере 5\5 3 Т-10С 


574383 


Системная оснастка Фрезы 
на с. 174 на с. 183 


И 


Идеальное сочетание мощности и комфорта. 

№ Безупречная точность — жёсткая плита основания благодаря зажатым 
с обеих сторон направляющим стойкам 

№ Быстрая переоснастка — замена фрез быстро и просто 

№ Простая регулировка глубины фрезерования с точностью до 1/10 мм 

№ Оптимальная безопасность — быстрая остановка фрезы 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт] 1400 
Число оборотов холостого хода (мин-!] 10000-22500 
Диаметр зажимной цанги [мм] 6-12,7 
Ход фрезы (мм} 70 
Точная регулировка глубины фрезерования (мм) 8 
Макс. диаметр фрезы (мм) 63 
0 разъема пылеудаления (мм} 27/36 
Масса (кг 4,5 


79% = 9 


= ММС-электроника 


Комплект поставки № для заказа 


зажимная цанга @ 8 мм, зажимная цанга 0 12 мм, боковой упор с си- 
стемой точной регулировки, копировальное кольцо 0 30 мм, верхний 
вытяжной кожух, пылеулавливатель, вспомогательный инструмент, 
в систейнере 5\5 4 Т-ЕОС 


ОЕ 1400 ЕВО-РШ5 574341 


ОЕ 1400 ЕВО-Рш$ + Вох-ОЕ-5 8/10х НМ/ 574398 
кассета с фрезами 


Системная оснастка Фрезы 
на с. 175 на с. 183 


Фрезерование 
Вертикальный фрезер ОЕ 1400 


Че$1дп ам/ага 
мтппег 


2003 


Совокупность возможностей 
впечатляет. 
ОЕ 1400 массой 4,5 кг - самый лёгкий 


фрезер в своём классе и это при ходе 70 мм, 
что является особым преимуществом при 
врезке фурнитуры или фрезеровании по 
шаблону. 
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Фрезерование 
Вертикальный фрезер ОЕ 2200 


ргодисе 
деязди 
а\маг4 


2008 М 


Мощный инструмент с очень высокой режущей 

способностью. 

№ Максимальная мощность и хорошая подача при обработке твёрдых матери- 
алов и заготовок большой толщины 

№ Исключительная эргономичность благодаря смещённым на 30° направляю- 
щим штангам для оптимальной передачи усилия 

№ Безупречная точность — жёсткая плита основания благодаря зажатым 
с обеих сторон направляющим стойкам 

№ Оптимальная безопасность — быстрая остановка фрезы 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт) 2200 
Число оборотов холостого хода (мин-1] 10000-22000 
Диаметр зажимной цанги (мм] 6-12,7 
_Ход фрезы [мм] 80 
Точная регулировка глубины фрезерования (мм} 20 
Макс. диаметр фрезы (мм) 89 
@ разъема пылеудаления (мм) 36/27 
Масса (кг 7,8 


ЭТ = 


Г |= ММС-электроника 


Комплект поставки № для заказа 


Уникальный инструмент с точ- 


зажимная цанга Й 12 мм, зажимная цанга @ 8 мм, копировальное кольцо 
0 30 мм, пылеулавливатель, вспомогательный инструмент, в систейнере 


ки зрения производительности 


158 


и обслуживания. 
Мощнее, проще, удобнее и надёжнее. 


Фрезер ОЕ 2200 имеет максимальное 
тяговое усилие, высочайшую точность 

и первоклассную эргономичность. С помо- 
щью ОЕ 2200 Вы легко справитесь с любой 
сложной задачей. 


РЕЗТОСЬ. 


55 4 Т-Е0С 


ОЕ 2200 ЕВ-Р\и$ 


574349 


ОЕ 2200 ЕВ-бе{ 
систейнер для оснастки (№ для заказа 497655] 


574392 


Системная оснастка Фрезы 
на с. 176 на с. 183 
р <> = 


Фрезерование 


Справится с любой задачей. 


Рез{оо{ предлагает ассортимент вертикальных и кро- 
мочных фрезеров, оптимально подходящих для раз- 
личного применения. Ассортимент, который вклю- 
чает в себя не только инструменты, но и широкий 
спектр продуманной системной оснастки. Копиро- 
вальные кольца и подошвы обеспечивают быструю 
адаптацию к новым задачам. Многофункциональные 
фрезерные шаблоны быстро и точно настраиваются 
на любой нужный размер. А вертикальные фрезе- 


ры ОЕ 1010, 1400 и 2200 при необходимости можно 
переналадить в стационарный фрезерный стол. Все 
эти инструменты возникли в результате тесного со- 
трудничества с мастерами-профессионалами, чтобы 
помочь Вам ещё эффективнее и быстрее достичь 
превосходных результатов. 


Быстрая реакция на изменение требований. 


Возможна быстрая замена подошв и копировальных колец ОЕ 1400/02 2200 
без инструмента с помощью крепления Еаз{Нх. Смена оснастки выполняет- 
ся на раз, два, три: разблокировать, заменить, зажать. 


Работать чище и безопаснее для своего здоровья. 

Новая концепция вытяжки ОЕ 2200 гарантирует эффективность пылеуда- 
ления до 99 %. Опускаемое вытяжное кольцо закрывает зону фрезерования 
при погружении фрезера, однако, для оптимального обзора оно фиксирует- 
ся по засечке вверху. Поворачиваемый на 360° пылеулавливатель обеспе- 
чивает оптимальную мощность всасывания. 


Безупречное ведение. 

Совершенная разработка Ее${оо( - шина-направляющая. Для прецизионно- 
го фрезерования пазов и рядов отверстий. С антифрикционной лентой для 
удобства перемещения инструмента и с пазом для винтовых и рычажных 
струбцин. 
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Фрезерование 


Модульный кронштейн СМ$-ОЕ 


Вертикальный фрезер для системы СМ$. 

№ Модульный кронштейн для установки вертикальных фрезеров 

№ Вертикальный фрезер можно использовать не только стационарно, 
но и вручную 

№ Простая регулировка рабочей высоты фрезы при помощи подъёмного 
механизма 


№ Возможности дооснащения для ещё большего удобства в работе 


Технические характеристики 


Макс. диаметр фрезы (мм) 60 
От ручного к стационарному Размер (мм) 578 х 320 
инструменту одним движением Е 10 
руки. 
При установке на СМ$ вертикальные 
фрезеры превращаются в стационарные 
фрезерные столы. Прозрачный кожух 
обеспечивает оптимальное пылеудаление 
и хороший обзор. 

Комплект поставки № для заказа 


модульный кронштейн, крепежные захваты, фрезерный упор, 
прижимное устройство, защитный кожух, в картонной упаковке 


СМ5-0Е 570251 
Обзор системы СМ$ Системная оснастка 
на с. 368 на с. 386 
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Фрезерный стол. 


№ Комплект из основания, модульного кронштейна и вертикального фрезера 


№ Вертикальный фрезер можно использовать не только стационарно, 


но и вручную 


№ Простая регулировка рабочей высоты фрезы при помощи подъёмного 


механизма 


№ Возможности дооснащения для ещё большего удобства в работе 


Технические характеристики ТЕ 1400 ТЕ 2200 
Потребляемая мощность (Вт] 1400 2200 
Число оборотов холостого хода (мин-!] 10000-22500 10000-22000 
Макс. диаметр фрезы (мм) 60 60 
Размеры стола (мм) 585 х 400 585 х 400 
Размеры модульного кронштейна (мм) 578 х 320 578 х 320 
Высота стола на ножках (мм) 900 900 
Высота стола без ножек (мм} 316 316 
Рабочая высота стола (мм} 900 900 

0 разъема пылеудаления (мм] 27/36 27/36 
Масса базового модуля (кг] 10,8 10,8 
Масса (комплект) (кг] 25,4 29,4 


= ММС-электроника 


Комплект поставки 


№ для заказа 


основание со складными ножками, модульный кронштейн, фрезерный 
упор, защитный кожух, прижимное устройство, крепежные захваты, 
зажимная цанга @ 8 мм, зажимная цанга 0 12 мм, копировальное кольцо 
0 30 мм, пылеулавливатель, вспомогательный инструмент 


ТЕ 1400-е 570269 
вертикальный фрезер ОЕ 1400 ЕВЯ-Ршз, боковой упор с системой точ- 

ной регулировки, верхний вытяжной кожух 

ТЕ 2200-5е{ 570275 


вертикальный фрезер ОЕ 2200 ЕВ-Р\и$, вытяжной кожух 


Системная оснастка Фрезы 
на с. 386 на с. 183 


Фрезерование 


Фрезерные столы ТЕ 1400 и ТЕ 2200 


`й Ш 


Удобное фрезерование 
стандартных профилей. 
Небольшие размеры, мощность и точность 
делают фрезерный стол незаменимым 
для серийного производства. При помощи 
концевых фрез самой разной геометрии 
Вы сможете на профессиональном уровне 
обрабатывать бруски, профили, а также 
заготовки средних и больших размеров. 
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Фрезерование 
Универсальный фрезерный шаблон МЕ$ 


Шаблон возможностей. 
№ Абсолютно точные вырезы благодаря миллиметровой шкале на профилях 
р Точное выравнивание относительно заготовки при помощи угловых упоров 
№ Быстрая фиксация за счёт крепления заготовок в пазу для резьбовых 
и рычажных струбцин 
> Возможность расширения системы за счёт удлинительных элементов от 
200 мм до 2000 мм 


Комплект поставки № для заказа 


2 угловых упора, защита от опрокидывания, приспособление для 
фрезерования окружностей, вспомогательный инструмент, в картонной 


упаковке 
МЕБ 400 492610 
МЕБ 700 492611 
Многогранный талант. 
Трудоёмкий процесс подготовки шабло- 
нов или вспомогательных средств остался 
в прошлом: универсальный фрезерный 
шаблон МЕ5 отлично подходит как для кру- 
Системная оснастка Фрезы 
глых, так и для прямоугольных вырезов. 
' д р у р на с. 177 на с. 183 


РЕЗТОСЬ. 


Фрезерование 
Шаблон для кухонных столешниц АР5 


Точность в серийном производстве. 

№ Для соединения углом плит шириной до 900 мм 

№ Для выборки пазов и отверстий под обычную соединительную фурнитуру 
с нижней стороны столешницы 

№ Возможна обработка столешниц шириной более 900 мм с использованием 
удлинительных профилей 


Комплект поставки № для заказа 


шаблон для соединения углов, профиль МЕ5-\УР 1000, 3 болта, вспомога- 
тельный инструмент, в картонной упаковке 


АР5 900 492727 
Точно и аккуратно. 
Чистые угловые соединения и соединения 
панелей — простая задача с использова- 
нием шаблона для кухонных столешниц. 
Надёжно зафиксированный шаблон АР$ 
Фрезы 


тт гарантирует высокую точность, даже если 
нас. 
Н Вы фрезеруете один и тот же паз в несколь- 
| ко проходов. 
ра 
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Фрезерование 
Шипорезная система \5$ 600 


Соединение на века. 
Шипорезная система \5 600 позволяет 


получать безупречные результаты чрезвы- 
чайно рациональным способом. Вы получи- 
те высокоточные полупотайные и открытые 
шиповые соединения «ласточкин хвост», 
пальцевые и классические дюбельные 
соединения. 


РЕЗТОСЬ. 


Традиция и рациональность. 

№ Совершенная система — вертикальный фрезер, шаблон и копировальное 
кольцо идеально подходят друг к другу 

№» Широкий спектр применения: от соединения «ласточкин хвост» и пальце- 
вого соединения до классического дюбельного соединения 

№ Быстро и просто благодаря смене шаблонов без инструмента 

№ Долгий срок службы за счёт прочной алюминиевой конструкции со сталь- 
ными прижимными траверсами 


Технические характеристики 


Толщина заготовки (зависит от соединения] (мм] 6-30 
Длина заготовки макс. (мм] 650 
Комплект поставки № для заказа 


в картонной упаковке 


\5 600 бЕ 488876 
Фрезерные шаблоны Фрезы 
на с. 178 на с. 178 


Фрезерование 
Система для сверления рядов отверстий ЕК 32 


Серийное выполнение отверстий. 

№ Система [К 32, состоящая из шины-направляющей Еб 1400/2-1 В 32 или 
Е5 2424/2-1В 32 и комплекта оснастки для сверления рядов отверстий, 
с вертикальным фрезером Еез{о0{ обеспечивает точное сверление рядов 
отверстий на расстоянии 32 мм 

№ Быстрое параллельное центрирование шины-направляющей 1 К 32 обеспе- 
чивается благодаря двум боковым упорам, которые расположены на заго- 
товке и шине-направляющей 


Комплект поставки № для заказа 
направляющая пластина, центрирующий штифт, 2 продольных упора Точные ряды отверстий при по- 
ЕВ 32 5е1 583290 мощи шины-направляющей. 
2 боковых упора, в картонной упаковке е 

Ряды отверстий должны быть абсолютно 
ЕВ 32-55 584100 
вспомогательный инструмент, твердосплавное фурнитурное сверло параллельны, а расстояние между отвер- 


6 35 мм, сверло НМ! для отверстий под шканты @ 5 мм, твердосплавное 
дюбельное сверло 0 5 мм [ с центрированным битом и подрезателем), 
2 сторонний упор с упорной скобой, 2 винтовые струбцины Е57 120, строго выполнения этой работы вручную 
в систейнере 5\5 1 Т-ЕОС 


стиями абсолютно одинаковым. Для бы- 


имеется специальная шина-направляющая. 
На ней предусмотрен ряд отверстий с ша- 
гом в 32 мм, вдоль которого при помощи 
специального переходника перемещается 
вертикальный фрезер. Фиксатор быстро 
переставляется для обработки следующего 
отверстия. 


Системная оснастка 
на с. 179 
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Фрезерование 
Система для обработки кромок 


| Надёжное и точное фрезерование пазов под уплотнители. 
№ Для надёжного ведения вертикального фрезера Ее5{оо( при обработке 
узких заготовок 

№ Боковые упоры с обеих сторон регулируются на 60 мм 

№ Качественное приспособление для фрезерования из прочного и массивного 
оргстекла 

№» Используется для безопасной выборки пазов под автоматические дверные 


уплотнители 
Комплект поставки № для заказа 
Фрезерование пазов для в картонной упаковке 
дверных уплотн ителей. ОЕ-ЕН 2200 495246 


Фрезерование пазов в дверях часто по- 
прежнему считается работой для стацио- 
нарных фрезерных станков. При помощи 
приспособления для фрезерования Рез{оо| 
и вертикального фрезера пазы можно вы- 
полнить на месте и по качеству они ни в чём 
не будут уступать пазам, выполненным 

в стационарном режиме. При этом благода- 
ря встроенному пылеудалению обеспечи- 
вается высокая эффективность очистки от 
древесной пыли. 


Системная оснастка 
на с. 179 
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Фрезерование 
Кромочный фрезер ОЕК 500 


Специалист по кромкам. 

№ Легок и прост в управлении 

№ Расположение центра тяжести рядом с фрезой облегчает ведение 
инструмента 

№ Плавность работы благодаря стабильной связи между фрезой и приводом 

№ Простая и быстрая смена фрезы благодаря блокировке шпинделя 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт} 450 
Число оборотов холостого хода (мин-1] 28000 
Макс. диаметр фрезы (мм) 28 
0 разъема пылеудаления (мм) 27 
Масса (кг] 1,4 


у © 
| 
пызаитее] [| бьок 


Комплект поставки № для заказа 
вытяжной кожух Образец совершенства 
ОЕК 500 @ КЗ 574184 В обработке кромок. 
фреза скругляющая НМ! ВЗ-ОЕК, в картонной упаковке 
ОЕК 500 выгодно отличается малым весом 
ОЕК 500 @-Рш$ В2 574357 
фреза скругляющая НМ! В2-ОЕК, в систейнере 5У5 2 Т-Е0С и имеет идеальную центровку. Это делает 
ОЕК 500 @-Ршз ВЗ 574355 его удобным и эффективным при выполне- 


фреза скругляющая НМ! ВЗ-ОЕК, в систейнере 5У5 2 Т-Е0С 


нии работ в вертикальной и горизонтальной 
плоскостях. Фреза устанавливается на вал 
вплотную к переднему опорному подшипни- 
ку без зажимной цанги. Тем самым сво- 
дится до минимума вибрация и снижается 
нагрузка на подшипник. 


Системная оснастка Фрезы 
на с. 180 на с. 201 
Е) 
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Фрезерование 


Кромочный фрезер ОЕК 700 


Специалист широкого профиля. 

№ Подвижная опорная пластина с большой поверхностью 

№ Оптимальный результат фрезерования благодаря наклону пластины 1,5° 
№ Простая регулировка глубины фрезерования с точностью до 1/10 мм 

№ Контактная пластина для безупречного фрезерования 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт) 720 
Число оборотов холостого хода (мин-!) 10000-26000 
Макс. диаметр фрезы (мм) 26 
Диаметр зажимной цанги (мм] 6-8 
Максимальная глубина фрезерования, вертикально [мм] — 
Максимальная глубина фрезерования, горизонтально (мм} 5 
Ширина фрезерования (мм) 14 
б разъема пылеудаления (мм) 27 


Масса (кг 2,0 


Ки == 


[|= ММС-электроника 


Результат впечатляет и на Комплект поставки № для заказа 
прямых, и на изгибах. зажимная цанга 0 8 мм, вытяжной кожух, фреза пригоночная О 19х16, 
вспомогательный инструмент, в систейнере $55 2 Т-Ё0С 


Фрезер ОЕК 700 ЕЯ - это специалист широ- 


ОЕК 700 Еб-РШ$ 574359 


кого профиля при обработке кромок. Он мо- 
жет выполнять пригоночное фрезерование 
кромок и поверхностей заподлицо легко 

и быстро. При этом размеры заготовки и из- 
гибы кромки не имеют значения. Большая, 
быстро настраиваемая опорная пластина, 

в любом положении обеспечивает ровную 
поверхность и надежное управление ин- 
струментом. 


Системная оснастка 
на с. 180 
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Фрезерование 
Модульный кромочный фрезер МЕК 700 


Универсальность при фрезеровании кромок. 

№ Универсальность применения благодаря сменным опорным пластинам 
Система пылеудаления встроена прямо в опорную пластину 
Контактная пластина для безупречного фрезерования 


УТ 


Опорная пластина длиной 130 мм для точного результата фрезерования 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт] 720 
Число оборотов холостого хода (мин-1] 10000-26000 
Диаметр зажимной цанги (мм) 6-8 
Точная регулировка глубины фрезерования (мм) 14 
Макс. диаметр фрезы (мм) 32 
0 разъема пылеудаления (мм} 27 
Масса (кг [09 


= ММС-электроника 


Комплект поставки № для заказа Лёгкое перевоплощение. 
зажимная цанга 0 8 мм, вспомогательный инструмент, в систейнере Благодаря своей модульной конструкции, 
5\5 2 1-20С р 

кромочный фрезер МЕК 700 является 
МЕК 700 ЕО-РШ5 574369 
вытяжной кожух, боковой упор с системой точной регулировки и вытяж- практичным универсалом для выполнения 
И оО различных задач по обработке углов и кро- 
ВЕ ОВЕ СЫ | . 5 мок. Установив несколькими движениями 
боковой упор с системой точной регулировки и вытяжным кожухом, 
опорная пластина с наклоном 1,5°, контактная подошва, вытяжной кожух нужную опорную пластину, Вы сможете 
МЕК 700 ЕО/В-РШ5 574453 фрезеровать кромки или пазы, скруглять 


с тормозом с шарикоподшипником и пылеулавливателем 
кромки, производить профилирование 


и выполнять множество других операций. 


Системная оснастка Фрезы 
на с. 180 на с. 199 
с О ‹ «9х 
) > Ч 2) ох 
—=/^ > <—> 
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Фрезерование 
Дисковый фрезер РЕ 1200 


Специалист по алюминиевым композитным материалам. 
№» Сменный контактный ролик для различной толщины материала 

Малая масса для легкой транспортировки и мобильного использования 
Направляющий паз для установки на шину-направляющую 


УууУт 


Быстрый и точный результат работы благодаря дисковой фрезе 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт) 1200 
Число оборотов холостого хода (мин-!) 1900-5200 
Глубина фрезерования (мм] 0-9 
Макс. диаметр фрезы (мм) 118 
б разъема пылеудаления (мм)} 27/36 
Масса (кг 5,4 


= ММС-электроника 


Комплект поставки № для заказа 
Пазы. Кромки. Готово. фреза \У-образная 90°, копир установочный для шин-направляющих, 
[ 6 а вспомогательный инструмент, без шины-направляющей, в систейнере 
пециально разработан для простои $5 4 Т-10С 
и точнои обработки кромок алюминиевых РЕ 1200 Е-Р!из АшсоБопа 574321 
композитных плит. В комбинации с шиной- ролик контактный А4 
РЕ 1200 Е-Р\и$ Офопа 574322 


направляющей дисковый фрезер и 
ролик контактный 03 


РЕ 1200 оптимально подходит для мобиль- 
ного применения при строительстве торго- 
во-выставочных павильонов и фасадных 
конструкций. С помощью контактного роли- 
ка обеспечивается точная глубина фрезе- 
рования. Фреза может заходить в материал 
так глубоко, насколько это позволяет кон- 
тактный ролик. 


Фрезы 
на с. 181 


© 
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Фрезерование 
Цепнодолбёжный фрезер СМ 150 


Цепнодолбёжный фрезер: универсал для долбёжных работ 

и прорезания пазов. 

№ Точное ведение благодаря боковому упору большой площади с точной регу- 
лировкой 

> Мощный двигатель — гарантия высокой производительности 

№ Простое управление за счёт компактной конструкции и небольшого веса 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт] 2000 
Глубина долбления (мм} 100/150 
Диапазон регул. бокового упора (мм) 0-150 
Частота вращения звёздочки (мин-!] 4250 
Масса (кг] 8,5 
Комплект поставки № для заказа 
боковой упор, ограничитель глубины, с соединительным кабелем длиной Универсал ный инструмент для 


10 м, в картонной упаковке 


долбёжных работ. 


СМ 150/28х35х100 А 769535 _ 

режущая гарнитура 28х35 х 100 А Компактная конструкция и малый вес 

СМ 150/28х40х100 А 769534 цепнодолбёжного фрезера СМ 150 делают 
НЕ АКОВЕШИ его исключительно удобным в обращении 
Е — 30 125А ры и идеальным инструментом для таких работ, 
СМ 150/28х40х150 А 769537 как ремонт крыш, реставрация старых зда- 
режущая гарнитура 28 х 40 х 150 А ний, выравнивание каркасов крыш, а также 


для ремонтных и доводочных работ, вы- 
полняемых на стройплощадке. Благодаря 
надёжному боковому упору с широким осно- 
ванием цепнодолбёжный фрезер безопасно 
управляем, даже когда используется на 
установленных балках или при выполнении 
работ над головой. 


Системная оснастка 
на с. 182 


млм 4езфоо(.ги | 171 


Система Еез+оо0(. 

Ведь когда всё подходит, работать намного легче: широкий 
ассортимент системной оснастки для вертикальных и кромоч- 
ных фрезеров не оставит без внимания ни одно из требований 
и поможет эффективно ускорить рабочие процессы. Начиная 
с шины-направляющей для сверления рядов отверстий, кото- 
рая подходит как к лобзикам, так и к погружным пилам, и оп- 


тимально подходящих фрез до копировальных колец и подошв 
для универсального применения. 


Фрезерование 0 3 


Обзор системы и оснастки 


Системная оснастка 174 
Фрезы 183 
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Фрезерование 
Системная оснастка 


Копировал ьные кольца, 
зажимные цанги 


ОЕ 1010 


Уверенное ведение 


Эффективное пылеудаление 


№ 


Фрезерование круглых вырезов 


11 


Оснастка для вертикального фрезера ОЕ 1010 


Параллельное фрезерование пазов 


м 


Надёжная опора 


А4 


= 
— 


Наименование Описание № для заказа 
1 Зажимная цанга $7-0 6/ОЕ 1000 для МЕК/ОЕКК 700, ОЕ 900, ОЕ 1000, ОЕ 1010, КЕ, с накидной гайкой, для хвостика фрезы 488760 
бёмм, в упаковке для торговых стендов 
Зажимная цанга $7-0 6,35/О0Е 1000 — для МЕК/ОЕК 700, ОЕ 900, ОЕ 1000, ОЕ 1010, КЕ, с накидной гайкой, для хвостика фрезы 488761 
0 6,35 мм, в упаковке для торговых стендов 
Зажимная цанга $7-0 8/ОЕ 1000 для МЕК/ОКК 700, ОЕ 900, ОЕ 1000, ОЕ 1010, КЕ, с накидной гайкой, для хвостовика фрезы 488755 
08мм, в упаковке для торговых стендов 
2 Центрирующий штифт для всех вертикальных фрезеров Еез{оо(, для патрона © 6,35 мм и 8 мм для центрирования 492187 
20-ОЕ/О 6,35+8 копировальных колец, в упаковке для торговых стендов 
3 Копировальное кольцо для ОЕ 900, ОЕ 1000, ОЕ 1010, КЕ, О 10,8 мм, 9 7,8 мм, в упаковке для торговых стендов 486029 
КВ-0 10,8/0Е 900 
Копировальное кольцо для ОЕ 900, ОЕ 1000, ОЕ 1010, КЕ, О 13,8 мм, 4 10,8 мм, в упаковке для торговых стендов 484176 
КВ-0 13,8/0Е 900 
Копировальное кольцо для ОЕ 900, ОЕ 1000, ОЕ 1010, КЕ, О 17 мм, 4 14 мм, в упаковке для торговых стендов 486030 
КВ-017/ОЕ 900 
Копировальное кольцо для ОЕ 900, ОЕ 1000, ОЕ 1010, КЕ, О 24 мм, 4 21 мм, в упаковке для торговых стендов 486031 
КВ-0 24/0РЕ 900 
Копировальное кольцо для ОЕ 900, ОЕ 1000, ОЕ 1010, КЕ, О 27 мм, 4 24 мм, в упаковке для торговых стендов 486032 
КВ-0 27/ОРЕ 900 
Копировальное кольцо для ОЕ 900, ОЕ 1000, ОЕ 1010, КЕ, О 30 мм, 4 27 мм, в упаковке для торговых стендов 486033 
КВ-0 30/0 900 
Копировальное кольцо для ОЕ 900, ОЕ 1000, ОЕ 1010, КЕ, О 40 мм, 4 37 мм, в упаковке для торговых стендов 486034 
КВ-0 40/ОРЕ 900 
4 Боковой упор 5А-0РЕ 1000 для ОЕ 900, ОЕ 1000, ОЕ 1010, КЕ, в картонной упаковке 489427 
5 Приспособление для точной для ОЕ 900, ОЕ 1000, ОЕ 1010, КЕ, для быстрой и точной установки бокового упора, уста- 483358 
установки бокового упора навливается дополнительно, поставляется без бокового упора и направляющих штанг, 
РЕ-ОЕ 1000/КЕ в упаковке для торговых стендов 
6 Направляющие штанги входит в комплект поставки ОЕ 1010 
7 Приспособление для точной для ОЕ 900, ОЕ 1000, ОЕ 1010, КЕ, в упаковке для торговых стендов 488754 
установки бокового упора 
РЕ-Р5/ОЕ 1000 
8 Направляющий упор Е5-ОЕ 1000 для использования фрезеров ОЕ 900, ОЕ 1000 с системой шин-направляющих Е5, 488752 
в комплекте с опорами, в упаковке для торговых стендов 
9 Текстолитовая подошва ТР-О0Е для ОР 900, ОЕ 1000, ОЕ 1010, КЕ, с центральным отверстием @ 15 мм, в упаковке для 489229 
торговых стендов 
10 Расширитель стола Т\У-ОЕ 1000 для ОЕ 900, ОЕ 1000, ОЕ 1010, КЕ, для увеличения площади опоры при обработке кромок, 488756 
поставка без направляющих штанг, в упаковке для торговых стендов 
11 Пылеулавливатель К$Е-ОЕ 1010 для ОЕ 900, ОЕ 1000, ОЕ 1010, для удаления пыли сбоку при обработке кромок, диаметр 493180 
фрезы макс. 37 мм, в упаковке для торговых стендов 
12 Вытяжной кожух АН-ОЕ 1000 для ОР 900, ОЕ 1000, ОЕ 1010, КЕ, для шипорезной системы \$ 500 / 5 600 и обработки 484453 
кромок, в картонной упаковке 
13  Штангенциркуль $2-0ОР 1000 для ОЕ 900, ОЕ 1000, ОЕ 1010, КЕ, для фрезерования радиусов, окружностей и орнаментов 483922 


на поверхностях и кромках, @ диска 153 - 760 мм, в упаковке для торговых стендов 


РЕЗТОСЬ. 


Фрезерование 
Системная оснастка 


Копировальные ны Эффективное 
Надёжная опора Уверенное ведение 
кольца пылеудаление 
$3) < &> = 
ОЕ 1400 ы р 
1 2 3 4 6 
ЖИМ ЩаНиЙ Эффективное Уверенное фрезерова- Параллельное 
пылеудаление ние пазов на торцах фрезерование пазов 
`. 
\ | 
7 8 9 10 
Оснастка для фрезера ОЕ 1400 
Наименование Описание № для заказа 
1 Копировальное кольцо для ОЕ 1400, 0 17 мм, 4 14 мм, в упаковке для торговых стендов 493315 
КВ-0 17,0/ОЕ 1400 
Копировальное кольцо для ОЕ 1400, 0 24 мм, 4 21 мм, в упаковке для торговых стендов 492183 
КВ-0 24,0/0Е 1400 
Копировальное кольцо для ОЕ 1400, 0 27 мм, 4 24 мм, в упаковке для торговых стендов 492184 
КВ-0 27,0/0Е 1400 
Копировальное кольцо для ОЕ 1400, 0 30мм, 4 27 мм, в упаковке для торговых стендов 492185 
КВ-0 30,0/ОЕ 1400 
Копировальное кольцо для ОЕ 1400, 0 40 мм, 4 37 мм, в упаковке для торговых стендов 492186 
КВ-0 40,0/ОЕ 1400 
Копировальное кольцо для ОР 1400 / $ 600, 0 8,5 мм, 4 6,5 мм, в упаковке для торговых стендов 492179 
КВ-0 8,5/0Е 1400 
Копировальное кольцо для ОЕ 1400 / 5 600, 0 13,8 мм, 4 10,8 мм, в упаковке для торговых стендов 492180 
КВ-0 13,8/0Е 1400 
Копировальное кольцо для ОЕ 1400 / 5 600, О 17 мм, 4 14 мм, в упаковке для торговых стендов 492181 
КВ-0 17,0/ОЕ 1400 
Копировальное кольцо для ОЕ 1400 / 5 600, О 24 мм, 4 21 мм, в упаковке для торговых стендов 492182 
КВ-0 24,0/ОЕ 1400 
2 Подошва 1А-ОЕ 1400 для ОЕ 1400, текстолитовая подошва с отверстием 20 мм, уменьшает отверстие в опорной 492574 
поверхности фрезера до диаметра фрезы, макс. диаметр фрезы 37 мм, в упаковке для 
торговых стендов 
3 Подошва с пылеулавливателем для ОЕ 1400, для удаления пыли сбоку при обработке кромок, подошва с одной стороны 493233 
ГА5-ОЕ 1400 с расширителем опоры, диаметр фрезы макс. 63 мм, в картонной упаковке 
4 Вытяжной кожух АН-ОЕ 1400 для ОЕ 1400 / \5 600, для удаления пыли сбоку, в картонной упаковке 492585 
5 Пылеулавливатель К$Е-ОЕ 1400 для ОЕ 1400, для удаления пыли сбоку при обработке кромок, в упаковке для торговых 492732 
стендов 
6 Направляющий упор Е5-ОЕ 1400 для ОЕ 1400, с системой точной регулировки и дополнительной опорой для вертикального 492601 
фрезера, без штанг 5Т-ОЕ 2200/2, в картонной упаковке 
7 Зажимная цанга для ОЕ 1400, ОЕ 2000, ОЕ 2200, для хвостика фрезы @ 6 мм, в упаковке для торговых 494459 
57-0 6,0/0Е 1400/2000/2200 стендов 
Зажимная цанга для ОЕ 1400, ОЕ 2000, ОЕ 2200, для хвостовика фрезы 0 8 мм, в упаковке для торговых 494460 
57-0 8,0/0Е 1400/2000/2200 стендов 
Зажимная цанга для ОЕ 1400, ОЕ 2000, ОЕ 2200, для хвостика фрезы 0 10 мм, в упаковке для торговых 494461 
57-0 10,0/ОЕ 1400/2000/2200 стендов 
Зажимная цанга для ОЕ 1400, ОЕ 2000, ОЕ 2200, для хвостика фрезы 0 12 мм, в упаковке для торговых 494462 
57-0 12,0/0Е 1400/2000/2200 стендов 
Зажимная цанга для ОЕ 1400, ОЕ 2000, ОЕ 2200, для хвостовика фрезы 6,35 мм, в упаковке для торговых 494463 
57-0 6,35/0Е 1400/2000/2200 стендов 
Зажимная цанга для ОЕ 1400, ОЕ 2000, ОЕ 2200, для хвостовика фрезы 9,53 мм, в упаковке для торговых 494464 
57-0 9,53/0Е 1400/2000/2200 стендов 
Зажимная цанга для ОЕ 1400, ОЕ 2000, ОЕ 2200, для хвостовика фрезы 0 12,7 мм, в упаковке для торговых 494465 
57-0 12,7/0Е 1400/2000/2200 стендов 
8 Вытяжной кожух АН-5А-0ОР 2000 для ОЕ 1400, ОЕ 2000, ОЕ 2200, вытяжной кожух для бокового упора, в картонной упаковке 489565 
9 Приспособление для фрезерования для ОЕ 900, ОЕ 1000, ОЕ 1010, ОЕ 1400, ОЕ 2000, ОЕ 2200, надёжное ведение верт. фрезера 495246 
ОЕ-ЕН 2200 по узким кромкам обеспеч. благодаря передв. планкам, в картонной упаковке 
10 Боковой упор $А-ОЕ 1400 для ОЕ 1400, с системой точной регулировки и вытяжным кожухом, без штанг, в картонной 492636 
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Оснастка для фрезера ОЕ 2200 


Уверенное ведение 


Уверенное фрезерова- 
ние пазов на торцах 


Наименование Описание № для заказа 
1 Копировальное кольцо для ОЕ 2200, О 17 мм, 4 15 мм, в упаковке для торговых стендов 494622 
КВ-0 17,0/ОЕ 2200 
Копировальное кольцо для ОЕ 2200, О 24 мм, 4 22 мм, в упаковке для торговых стендов 494623 
КВ-0 24,0/ОЕ 2200 
Копировальное кольцо для ОЕ 2200, О 27 мм, 4 24 мм, в упаковке для торговых стендов 494624 
КВ-0 27,0/0Е 2200 
Копировальное кольцо для ОЕ 2200, О 30мм, 4 27 мм, в упаковке для торговых стендов 494625 
КВ-0 30,0/ОЕ 2200 
Копировальное кольцо для ОЕ 2200, 0 40 мм, 4 37 мм, в упаковке для торговых стендов 494626 
КВ-0 40,0/ОЕ 2200 
2 Копировальное кольцо для ОЕ 2200, экстрадлинное безопасное копировальное кольцо 030, высотой 21 мм, обяза- 497453 
КВ-0 30,0/21,5/ОЕ 2200 тельно для использования фрез с СМП № 497455 и № 497456, О 30 мм, 4 27 мм, в упаковке 
для торговых стендов 
3 Подошва ЁА-ОРЕ 2200 036 СТ для ОЕ 2200, для копировальных колец < 30 мм, с отверстиями для оптимального пылеуда- 494675 
ления, в картонной упаковке 
4 Подошва ЕА-ОЕ 2200 036 для ОЕ 2200, уменьшает отверстие в опорной поверхности фрезера до диаметра фрезы, 494677 
в картонной упаковке 
5 Рамка опорная АЕВ-0Е 2200 для ОЕ 2200, расширитель опоры для надёжного ведения вертикального фрезера по краям 494682 
заготовки, в картонной упаковке 
6 Направляющий упор Е5-ОЕ 2200 для ОЕ 2200, с системой точной регулировки и опорной пластиной для вертикального 494681 
фрезера, без штанг $Т-ОЕ 2200/2, в картонной упаковке 
7 Штанга $Т-ОЕ 2200/2 для ОЕ 2200, направляющие штанги для бокового и направляющего упора, в упаковке для 495247 
торговых стендов 
8 Комплект оснастки 75-0Е 2200 М для ОЕ 2200, набор адаптеров для шины-направляющей, боковой упор с системой точной 497655 
регулировки и вытяжным кожухом, направляющие штанги, копировальное кольцо 0 17 мм, 
копировальное кольцо 0 24 мм, копировальное кольцо 0 27 мм, копировальное кольцо 
6 40 мм, подошва 036, подошва для копировальных колец, расширитель опоры, в систей- 
нере $5\5 3 Т-Е0С 
9 Боковой упор $А-0Е 2200 для ОЕ 2200, с системой точной регулировки и вытяжным кожухом, без штанг 494680 
$Т-ОР 2200/2, в картонной упаковке 
10 Зажимная цанга для ОЕ 1400, ОЕ 2000, ОЕ 2200, для хвостика фрезы @ 6 мм, в упаковке для торговых 494459 
57-0 6,0/ОЕ 1400/2000/2200 стендов 
Зажимная цанга для ОЕ 1400, ОЕ 2000, ОЕ 2200, для хвостовика фрезы 0 8 мм, в упаковке для торговых 494460 
57-0 8,0/0Е 1400/2000/2200 стендов 
Зажимная цанга для ОЕ 1400, ОЕ 2000, ОЕ 2200, для хвостика фрезы © 10 мм, в упаковке для торговых 494461 
$7-0 10,0/ОЕ 1400/2000/2200 стендов 
Зажимная цанга для ОЕ 1400, ОЕ 2000, ОЕ 2200, для хвостика фрезы 0 12 мм, в упаковке для торговых 494462 
57-0 12,0/0Е 1400/2000/2200 стендов 
Зажимная цанга для ОЕ 1400, ОЕ 2000, ОЕ 2200, для хвостовика фрезы 6,35 мм, в упаковке для торговых 494463 
57-0 6,35/0Е 1400/2000/2200 стендов 
Зажимная цанга для ОЕ 1400, ОЕ 2000, ОЕ 2200, для хвостовика фрезы 9,53 мм, в упаковке для торговых 494464 
$7-0 9,53/0Е 1400/2000/2200 стендов 
Зажимная цанга для ОЕ 1400, ОЕ 2000, ОЕ 2200, для хвостовика фрезы 0 12,7 мм, в упаковке для торговых 494465 
57-0 12,7/0Е 1400/2000/2200 стендов 
11 Вытяжной кожух АН-5А-ОЕ 2000 для ОЕ 1400, ОЕ 2000, ОЕ 2200, вытяжной кожух для бокового упора, в картонной упаковке 489565 
12 Пылеулавливатель К$Е-ОЕ 2200 для ОЕ 2200, для удаления пыли сбоку при обработке кромок, макс. диаметр фрезы 80 мм, 494670 
в упаковке для торговых стендов 
13 Приспособление для фрезерования для ОЕ 900, ОЕ 1000, ОЕ 1010, ОЕ 1400, ОР 2000, ОЕ 2200, надёжное ведение верт. фрезера 495246 


ОЕ-ЕН 2200 


по узким кромкам обеспеч. благодаря передв. планкам, в картонной упаковке 
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Фрезерный шаблон 


Удлинитель стола 


Соединение столешниц 


хх 


Фрезерование 
Системная оснастка 


Фрезерный суппорт 


2 


Оснастка для универсального фрезерного шаблона МЕЗ 


12 мм НМ! $12 014/50 


Наименование Описание № для заказа 
1 Фрезерный шаблон МЕ$ 400 для всех фрезеров с возможностью установки копировальных колец, для прямоугольных 492610 
(300х 100 мм] или круглых [0 600 мм] пазов, 2 угловых упора, защита от опрокидывания, 
приспособление для фрезерования окружностей, вспомогательный инструмент, в картон- 
ной упаковке 
Фрезерный шаблон МЕ$ 700 для всех фрезеров с возможностью установки копировальных колец, для прямоугольных 492611 
(600 х 300 мм] или круглых [6 1200 мм) пазов, 2 угловых упора, защита от опрокидывания, 
приспособление для фрезерования окружностей, вспомогательный инструмент, в картон- 
ной упаковке 
2 Удлинительный профиль со шкалой, для удлинения МЕС 400, МЕ 700, 2 профиля 200 мм, продольный соединитель, 492722 
МЕБ-УР 200 в картонной упаковке 
Удлинительный профиль со шкалой, для удлинения МЕС 400, МЕ 700, 2 профиля 400 мм, продольный соединитель, 492723 
МЕБ-УР 400 в картонной упаковке 
Удлинительный профиль со шкалой, для удлинения МЕС 400, МЕ 700, 2 профиля 700 мм, продольный соединитель, 492724 
МЕ5-УР 700 в картонной упаковке 
Удлинительный профиль со шкалой, для удлинения МЕС 400, МЕ$ 700, 2 профиля 1000 мм, продольный соедини- 492725 
МЕ5-УР 1000 тель, в картонной упаковке 
Удлинительный профиль без шкалы, для удлинения МЕ$ 400, МЕ5 700, 2 профиля 2000 мм, продольный соедини- 492726 
МЕ5-УР 2000 тель, в картонной упаковке 
3 Фрезерный суппорт МЕ$-Е5 для МЕС 400, МЕС 700, для больших пазов, рабочий ход 600 мм, диаметр копировального 495648 
кольца 30 мм, в картонной упаковке 
44 Шаблон для кухонных столешниц = для соединения углов и плит до глубины 900 мм, для фрезы диаметром 14 мм и копиро- 492727 
АР$ 900 вального кольца 30 мм, шаблон для соединения углов, профиль МЕ$-\Р 1000, 3 болта, 
вспомогательный инструмент, в картонной упаковке 
5 Фреза пазовая со сменными ножами для ОЕ 2200, 0 14 мм, МЕ 45 мм, СЕ 105 мм, в упаковке для торговых стендов 491110 
НМ с хвостовиком 12 мм 
НМ/ $12 014/45 \/М 
6 Фреза пазовая НУ! с хвостовиком 0 14 мм, МЕ 50 мм, СЕ 100 мм, в упаковке для торговых стендов 491089 
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Фрезерование 
Системная оснастка 


Закрытое соединение «ласточкин хвост» 
ПРИ > 
3 


Пальцевое соединение 


3 4 


Дюбельное соединение 


Открытое соединение «ласточкин хвост» 


Фрезерные шаблоны и фрезы для шипорезной системы \$ 600 


шканты НМ! с хвостовиком 8 мм НУ! 58 010/30 7 


Наименование Описание № для заказа 
Шаблон для соединения для ОЕ 1010, ОЕ 1400, для закрытого соединения «ласточкин хвост», размер шипа 14 мм, 488877 
«ласточкин хвост» $7 20 У$ 600 копировальное кольцо @ 17 мм (для ОЕ 1010), толщина заготовки 14 - 20 мм, в картонной 
57 14 упаковке 
Фреза «ласточкин хвост» Н$ с хво- для закрытого соединения «ласточкин хвост» 54 14, 0 13,8 мм, МЕ 13,5 мм, СЕ 46 мм, 490991 
стовиком 8 мм Н5 $8 013,8/13,5/15° а(рва 15 °, в упаковке для торговых стендов 
Фреза «ласточкин хвост» НМ/ с хво- для закрытого соединения «ласточкин хвост» 57 14, 0 13,8 мм, МЕ 13,5 мм, СЕ 46 мм, 490992 
стовиком 8 мм Н\/ $8 013,8/13,5/15° арва 15 °, в упаковке для торговых стендов 
Шаблон для соединения «ласточкин для ОР 1010, ОЕ 1400, для закрытого соединения «ласточкин хвост», размер шипа 20 мм, 488878 
хвост» 57 20 \5 600 $7 20 копировальное кольцо Й 24 мм (для ОЕ 1010), толщина заготовки 21 - 28 мм, в картонной 
упаковке 
Фреза «ласточкин хвост» Н$ с хво- для закрытого соединения «ласточкин хвост» 57 20, 0 20 мм, МЕ 17 мм, СЕ 49 мм, 490995 
стовиком 8 мм Н5 $58 020/17/15° а\рВа 15 °, в упаковке для торговых стендов 
Фреза «ласточкин хвост» НМ/ с хво- для закрытого соединения «ласточкин хвост» 57 20, 0 20 мм, МЕ 17 мм, СЕ 49 мм, 490996 
стовиком 8 мм НУ! $8 020/17/15° арва 15 °, в упаковке для торговых стендов 
2 Комплект шаблонов \$ 600 $20 14 — для ОР 1010, ОР 1400, для изготовления открытого соединения «ласточкин хвост», фреза 491152 
«ласточкин хвост» 14 мм, копировальное кольцо 8,5 мм (для ОЕ 1010), копировальное 
кольцо 0 17 мм (для ОЕ 1010), толщина заготовки 10 - 14 мм, в картонной упаковке 
Фреза «ласточкин хвост» НМ/ с хво- для открытого соединения «ласточкин хвост» 570 14, О 14,3 мм, МЕ 16 мм, СЕ 50 мм, 491164 
стовиком 8 мм Н\/ $8 014,3/16/10° —арва 10 °, в упаковке для торговых стендов 
Фреза пазовая спиральная НМ/ для изготовления пальцевого соединения Е7 6 и открытого соединения «ласточкин хвост» 490978 
с хвостовиком 8 мм НМ! $р! 58 06/16 520 14, Об мм, МЕ 21 мм, СЕ 50 мм, в упаковке для торговых стендов 
Комплект шаблонов \$ 600 $20 20 — для ОР 1010, ОР 1400, для открытого соединения «ласточкин хвост», размер шипа 20 мм, 491153 
копировальное кольцо Й 13,8 мм (для ОЕ 1010), копировальное кольцо 0 24 мм 
[для ОЕ 1010), толщина заготовки 14 - 25 мм, в картонной упаковке 
Фреза «ласточкин хвост» НМ/ с хво- для открытого соединения «ласточкин хвост» 570 20, О 20 мм, МЕ 26 мм, СЕ 58 мм, 491165 
стовиком 8 мм Н\/ $8 020/26/10° а(рВа 10 °, в упаковке для торговых стендов 
Фреза пазовая спиральная НМ! с хво- для изготовления пальцевого соединения ЕЙ 10 и открытого соединения «ласточкин 490980 
стовиком 8 мм НМ! $р! 58 010/30 хвост» 570 20, 0 10 мм, МЕ 30 мм, СЕ 60 мм, в упаковке для торговых стендов 
3 Шаблон для пальцевого соединения для ОР 1010, ОР 1400, для пальцевого соединения, размер шипа 6 мм, копировальное 488879 
[7 10 \$ 600 Е7 6 кольцо 0 8,5 мм (для ОЕ 1010), толщина заготовки 6 - 10 мм, в картонной упаковке 
Фреза пазовая спиральная Н\/ для изготовления пальцевого соединения Е7 6 и открытого соединения «ласточкин хвост» 490978 
с хвостовиком 8 мм НМ! $р! 58 06/16 520 14, Об мм, МЕ 21 мм, СЕ 50 мм, в упаковке для торговых стендов 
Фреза пазовая спиральная Н$ с хво- для изготовления пальцевого соединения Е7 6 и открытого соединения «ласточкин хвост» 490944 
стовиком 8 мм Н$ 5р! 58 06/16 $20 14, В бмм, МЕ 16 мм, СЕ 50 мм, в упаковке для торговых стендов 
Шаблон для пальцевого соединения для ОР 1010, ОЕ 1400, для пальцевого соединения, размер шипа 10 мм, копировальное 488880 
Е7 10 У$ 600 ЕЁ 10 кольцо Й 13,8 мм (для ОЕ 1010), толщина заготовки 10 - 20 мм, в картонной упаковке 
Фреза пазовая спиральная НМ/ с для изготовления пальцевого соединения ЕЙ 10 и открытого соединения „ласточкин хвост" 490980 
хвостовиком 8 мм Н\/ $р! 58 010/30 570 20, 0 10 мм, МЕ 30 мм, СЕ 60 мм, в упаковке для торговых стендов 
Фреза пазовая спиральная Н$ с хво- для изготовления пальцевого соединения ЕЙ 10 и открытого соединения „ласточкин хвост” 490946 
стовиком 8 мм Н5 5р! 58 010/30 $20 20, В 10 мм, МЕ 30 мм, СЕ 60 мм, в упаковке для торговых стендов 
4 Шаблон для дюбельного соедине- — для ОР 1010, ОР 1400, для производства дюбельного соединения, копировальное кольцо 488881 
ния \5 600 05 32 0 13,8 мм (для ОЕ 1010}, в картонной упаковке 
Фреза-сверло для изготовления отверстий под с центрирующим шипом, О 5 мм, МЕ 30 мм, СЕ 53,5 мм, в упаковке для торговых стендов 491066 
шканты НМ! с хвостовиком 8 мм Н\! 58 05/30 7 
Фреза-сверло для изготовления отверстий под с центрирующим шипом, О 6 мм, МЕ 30 мм, СЕ 53,5 мм, в упаковке для торговых стендов 491067 
шканты НМ! с хвостовиком 8 мм НУ! 58 06/30 7 
Фреза-сверло для изготовления отверстий под с центрирующим шипом, 0 8 мм, МЕ 30 мм, СЕ 53,5 мм, в упаковке для торговых стендов 491068 
шканты НМ! с хвостовиком 8 мм НУ! 58 08/30 7 
Фреза-сверло для изготовления отверстий под с центрирующим шипом, О 10 мм, МЕ 30 мм, СЕ 53,5 мм, в упаковке для торговых стендов 491069 


РЕЗТОСЬ. 


Система для сверления 
ряда отверстий 


Система для обработки 
кромок 


Фрезерование рядов отверстий 


пе" ‹ #* 253 
2 3 А Е 4 


5 6 


Обработка кромок 
пазов на торцах 


%‘ 3.7 


12 


Оснастка для системы для сверления рядов отверстий, системы для обработки кромок 


Уверенное фрезерование 


Фрезерование 
Системная оснастка 


« *. 


Наименование Описание № для заказа 
1 Шина-направляющая с рядом отверстий, длина 1400 мм, в картонной упаковке 496939 
Е5 1400/2-ЕВ 32 
Шина-направляющая с рядом отверстий, длина 2424 мм, в картонной упаковке 491622 
Е5 2424/2-Е КВ 32 
2 Продольный упор ЕА-ЁК 32 Е5 для позиц. 1-го отверстия шины-направл. на 9,5, 16, 32 мм от кромки заготовки, в упаковке 496938 
2 шт., в упаковке для торговых стендов 
3 Комплект для сверления ряда для использования вертикального фрезера ОЕ 900, ОЕ 1000, ОЕ 1010, ОЕ 1400 с системой 583290 
отверстий ЕВ 32 5е! Е5-ЕВЗ2, для использования с шинами-направляющими для рядов отверстий, направля- 
ющая пластина, центрирующий штифт, 2 боковых упора, 2 продольных упора, в картонной 
упаковке 
4 Комплект для сверления рядов для ОЕ 900, ОЕ 1000, ОЕ 1010, ОЕ 1400, для использования с шинами-направляющими 584100 
отверстий В 32-55 для рядов отверстий, направляющая пластина, центрирующий штифт, вспомогательный 
инструмент, твердосплавное фурнитурное сверло © 35 мм, сверло НМ! для отверстий под 
шканты 0 5 мм, твердосплавное дюбельное сверло Й 5 мм [ с центрированным битом 
и подрезателем), 2 сторонний упор с упорной скобой, 2 винтовые струбцины Е57 120, 
2 продольных упора, в систейнере 5\5 1 Т-Е0С 
5 Боковой упор 5А-ЁК 32 с регулируемым упором, для выверки параллельности шин-направляющих, в картонной 485758 
упаковке 
6 Ограничитель упора АК-ЁВ 32 для ОЕ 900, ОЕ 1000, ОЕ 1010, ОЕ 1400, для бокового упора, в картонной упаковке 485759 
7 Направляющая пластина ЕР-ЁВ 32 — для использования вертикального фрезера ОЕ 900, ОЕ 1000, ОЕ 1010, ОЕ 1400 с системой 494340 
Е5-ЕВЗ2, центрирующий штифт, в картонной упаковке 
8 Кожух для защиты от стружки для ОЕ 900, ОЕ 1000, ОЕ 1010, КЕ, в упаковке для торговых стендов 486242 
$Е-ОЕ 
9 Опорная пластина УР-ОЕ для ОЕ 900, ОЕ 1000, ОЕ 1010, КЕ, угловой рычаг М/А-ОЁи пластина с оконтовкой УР-ОЕР 486058 
необходимы для пригоночного фрезерования выступов склеенных древесных массивов, 
в упаковке для торговых стендов 
10 Угловой упор М!А-ОЕ для ОЕ 900, ОЕ 1000, ОЕ 1010, ОЕ 1400, КЕ, необходим для копирования заготовок в ком- 486052 
плекте с набором копировальных щупов КТ-ОЕ, в упаковке для торговых стендов 
11 Комплект копировальных щупов для ОЕ 900, ОЕ 1000, ОЕ 1010, ОЕ 1400, КЕ, набор копировальных щупов КТ-ОЕ и угловой 486534 
КТ-0Е рычаг М/А-ОЕ необходимы для копирования заготовок, в упаковке для торговых стендов 
12 Приспособление для фрезерования для ОЕ 900, ОЕ 1000, ОЕ 1010, ОЕ 1400, ОЕ 2000, ОЕ 2200, надёжное ведение верт. фрезера 495246 


ОЕ-ЕН 2200 


по узким кромкам обеспеч. благодаря передв. планкам, в картонной упаковке 
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Фрезерование 
Системная оснастка 


ОЕК 500 


Уверенное ведение Зажимные цанги 


<. 


Параллельное фрезе- 


Уверенное ведение 
рование пазов 


Оснастка для кромочных фрезеров ОЕК 500, ОЕК 700, модульного кромочного фрезера МЕК 700 


Наименование Описание № для заказа 
1 Опорная пластина ЕТ 0° для МЕК/ОКЕК 700, для точного фрезерования углов, в картонной упаковке 491427 
2 Зажимная цанга $7-0 6/ОЕ 1000 для МЕК/ОЕК 700, ОЕ 900, ОЕ 1000, ОЕ 1010, КЕ, с накидной гайкой, 488760 
для хвостика фрезы © 6 мм, в упаковке для торговых стендов 
Зажимная цанга $7-0 6,35/0Е 1000 — для МЕК/ОЕК 700, ОЕ 900, ОЕ 1000, ОЕ 1010, КЕ, с накидной гайкой, 488761 
для хвостика фрезы 0 6,35 мм, в упаковке для торговых стендов 
Зажимная цанга 57-0 8/ОЕ 1000 для МЕК/ОЕК 700, ОЕ 900, ОЕ 1000, ОЕ 1010, КЕ, с накидной гайкой, 488755 
для хвостовика фрезы 0 8 мм, в упаковке для торговых стендов 
3 Опорная пластина для МЕК/ОЕК 700, опорная пластина с наклоном 1,5°, контактная подошва, вытяжной 495165 
РЕТ-МЕК 700 1,5° бе кожух, в картонной упаковке 
4 Боковой упор 5$А-МЕК 700 для МЕК 700, с точной регулировкой, вытяжной кожух, с 2 направляющими штангами, 495182 


в картонной упаковке 


РЕЗТОСЬ. 


Фрезерование 
Системная оснастка 


Пазовая фреза Контактные ролики Уверенное ведение 


ыы -] ее 


РЕ 1200 


Пазовая фреза 


вые 
ОЕ 1010 9 10 


Оснастка для дискового фрезера РЕ 1200, вертикального фрезера ОЕ 1010 


Наименование Описание № для заказа 

1 Фреза пазовая У-образная О 118 мм, а(рВа 90 °, в упаковке для торговых стендов 491470 
НМ/ 118х14-90°/Аш 

2 Фреза пазовая \У-образная О 118 мм, а(рВа 135 °, в упаковке для торговых стендов 491471 
НМ/ 118х18-135°/А\и 

3 Контактный ролик к дисковому толщина панели 2 мм, в упаковке для торговых стендов 491542 


фрезеру для алюминиевых компо- 
зитных плит 02 


Контактный ролик к дисковому толщина панели 3 мм, в упаковке для торговых стендов 491543 
фрезеру для алюминиевых компо- 
зитных плит 03 


Контактный ролик к дисковому толщина панели 4 мм, в упаковке для торговых стендов 491544 
фрезеру для алюминиевых компо- 
зитных плит 04 


Контактный ролик к дисковому толщина панели 6 мм, в упаковке для торговых стендов 491545 
фрезеру для алюминиевых компо- 
зитных плит 06 


Контактный ролик к дисковому толщина панели 3 мм, в упаковке для торговых стендов 491538 
фрезеру для алюминиевых компо- 
зитных плит АЗ 


Контактный ролик к дисковому толщина панели 4 мм, в упаковке для торговых стендов 491539 
фрезеру для алюминиевых компо- 
зитных плит Ад 


Контактный ролик к дисковому толщина панели 6 мм, в упаковке для торговых стендов 491540 
фрезеру для алюминиевых компо- 
зитных плит Аб 


4 Шина-направляющая см. раздел «Организация рабочего места» на с. 372 
Соединитель Е5\У для соединения двух шин-направляющих для длинной заготовки, в упаковке 1 шт., 482107 
в упаковке для торговых стендов 
6 Рычажная струбцина Е5-Н2 160 для МЕТ, цельностальное исполнение, диапазон зажима 160 мм, в упаковке для торговых 491594 
стендов 
7 Винтовая струбцина 257 120 для МЕТ, цельностальное исполнение, диапазон зажима 120 мм, в упаковке 2 шт., 489570 
в упаковке для торговых стендов 
Винтовая струбцина Е$7 300 для МЕТ, цельностальное исполнение, диапазон зажима 300 мм, в упаковке 2 шт., 489571 
в упаковке для торговых стендов 
8 Двойной вакуумный держатель см. раздел «Организация рабочего места» на с. 374 
бЕСКО О05Н 
9 Фреза для выборки \- образного О 18 мм, МЕ 8 мм, СЕ 59 мм, а(рва 90 °, в упаковке для торговых стендов 491444 


паза Н\/ с хвостовиком 8 мм 
НМ/ 58 018-90° [Аш] 


10 Фреза для выборки \У- образного О 18 мм, МЕ 3,3 мм, СЕ 59 мм, а(рБа 135 °, в упаковке для торговых стендов 491443 
паза Н\/ с хвостовиком 8 мм 
НМ/ 58 018-135° (Аш) 
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Фрезерование 
Системная оснастка 


СМ 150 


Упор-направляющий 


| == 


Оснастка для цепнодолбёжных фрезеров СМ 150 


Фрезерные цепи/режущие гарнитуры 


Наименование Описание № для заказа 
1 Упор-направляющий 6М 145 режущие гарнитуры, 100-150 мм, для долбления, газонаполненный амортизатор, огра- 769541 
ничитель глубины, боковой упор, глуб. долбл. с фрез. цепью 100: 95 мм, глубина долбл.с 
фрез.цепью 125: 120 мм, глубина долбл.с фрез.цепью 150: 145 мм, регулируемый боковой 
упор 5-150 мм, масса 4,8 кг, в картонной упаковке 
2 Гарнитура фрезерной цепи для СМ 150, СМР 150, ширина паза/пильной цепи 28 мм, длина паза 35 мм, глубина паза 769547 
МЕ-СМ 28х35х100 А 100 мм, в картонной упаковке 
Гарнитура фрезерной цепи для СМ 150, СМР 150, ширина паза/пильной цепи 28 мм, длина паза 40 мм, глубина паза 769548 
МЕ-СМ 28х40х100 А 100 мм, в картонной упаковке 
Режущая цепь для режущей гарнитуры МЕ-СМ 28 х 35/40 х 100 А, МЕ-СМР 28 х 35/40 х 100 А, Отдельная 769551 
МС-СМ 28х35/40х100 А фрезерная цепь для гарнитуры, ширина паза/пильной цепи 28 мм, длина паза 35/40 мм, 
глубина паза 100 мм, в картонной упаковке 
Гарнитура фрезерной цепи для СМ 150, СМР 150, ширина паза/пильной цепи 28 мм, длина паза 40 мм, глубина паза 769549 
МЕ-СМ 28х40х150 А 150 мм, в картонной упаковке 
Режущая цепь МС-СМ 28х40х150 А — для режущей гарнитуры МЕ-СМ 28х 40 х 150 А, МЕ-СМР 28 х 40х 150 А, Отдельная фре- 769552 
зерная цепь для гарнитуры, ширина паза/пильной цепи 28 мм, длина паза 40 мм, глубина 
паза 150 мм, в картонной упаковке 
Гарнитура фрезерной цепи для СМ 150, СМР 150, ширина паза/пильной цепи 30 мм, длина паза 30 мм, глубина паза 769550 
МЕ-СМ 30х30х125 В 125 мм, в картонной упаковке 
Режущая цепь МС-СМ 30х30х125 В — для режущей гарнитуры МЕ-СМ 30 х 30х 125 В, МЕ-СМР 3З0х З0х 125 В, Отдельная фрезер- 769553 


ная цепь для гарнитуры, ширина паза/пильной цепи 30 мм, длина паза 30 мм, глубина паза 
125 мм, в картонной упаковке 


РЕЗТОСЬ. 


Тот, кто стремится к безупречному качеству, должен 
отказаться от компромиссов. Поэтому Ее5{00[ для 
всех своих фрезеров рекомендует использовать 
оригинальные фрезы Резфоо(. Только они соот- 
ветствуют по качеству инструменту. Фрезы изго- 
товлены из качественной стали и износостойкого 
твёрдого сплава. Оптимальная геометрия режущих 
кромок гарантирует превосходный результат фре- 
зерования и максимальный срок службы. 


Фрезерование 
Фрезы 


Оптимальный выбор материала для любого вида работы 


НМ/ твёрдый сплав на основе карбида вольфрама 
Для обработки твёрдой древесины, листовых материалов 
и пластмасс лучше всего подходят твердосплавные фрезы. 


Н5 высокопроизводительная быстрорежущая сталь 
Для фрезерования мягких материалов, например, ели 

и сосны, идеальным вариантом является этот вид стали, 
стойкий к механическим и тепловым нагрузкам. 


Совет 
Для достижения оптимального качества обработки фрезы 
всегда следует зажимать до предельной метки на хвостовике. 


НЕ 6 Общая длина (мм) 
АУД МЕ Рабочая длина (мм] 
р] Диаметр фрезы [мм] 
5 Диаметр хвостовика (мм) 


а\рва Угол фаски (°) 


А п тах = максимальное число оборотов фрезы 


НМ твёрдый сплав на основе карбида вольфрама 


(ЕТ К Радиус (мм} 
У Предельная метка 
МЕ 
| Ее Н5 высокопроизводительная быстрорежущая сталь 


млм 4езфоо(.ги 
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Фрезерование 
Фрезы 


Пазовая фреза 


* для изготовления пальцевых соединений с помо- 
щью Гез{оо( \5 600, особая точность в диаметре 


РЕЗТОСЬ. 


Фрезы пазовые твердосплавные НМ/ с ннжней — Н\У/ 


режущей кромкой, хвостовик 8 мм $=8 

О МЕ [ТВ № для заказа 
3 6 45 490952 
4 10 45 490953 
5 12 45 490954 
6 14 55 490955 
7 17 55 490956 
8 20 55 490957 
8 30 60 491647 
Фрезы пазовые НМ/, с нижней режущей НМ/ 

кромкой, хвостовик 8 мм $=8 

О МЕ С № для заказа 
9 23 55 490958 
10 20 60 490959 
10 25 60 490960 
10 30 60 491648 
11 20 60 490961 
12 20 60 490962 
12 30 60 491649 
13 20 60 490963 
14 20 60 490964 
15 20 60 490965 
16 20 60 490966 
16 30 65 490967 
18 20 60 490968 
18 30 65 490969 
19 20 60 490970 
20 20 60 490971 
20 30 65 490972 
22 20 60 490973 
24 20 60 490974 
25 20 60 490975 
30 20 60 490976 


Без компромиссов. 

Нижнее лезвие из заточенного твёрдого 
сплава обладает повышенной стойко- 
стью при засверливании в панелях 


Долгий срок службы даже при врезных 
работах. 

Пазовая фреза Н\/ — лучший совет тому, 
кто хотел бы добиться высоких результа- 
тов при фрезеровании отверстий, фаль- 
цев и продольных пазов. Она работает 
точно, облегчает засверливание и вы- 
годно отличается долговечностью. 


Вставная режущая кромка 

после 60 отверстий в кухонной 
столешнице (глубиной 30 мм): следы 
использования на режущей кромке 
почти незаметны 


Шлифованная режущая кромка 
после 60 отверстий в кухонной сто- 
лешнице (глубиной 30 мм): затупив- 
шаяся режущая кромка 


Фрезерование 
Фрезы 


Пазовая фреза 


Пазовые фрезы Н\М/ $спаЦ-Ех и Р!апе{. 


в паЗовые ОНО НМ Если прямо на месте нужно установить 
кромкой, хвостовик 12 мм $=12 
автоматические дверные уплотнители. 
О МЕ бь № для заказа 
10 35 90 491086 
12 40 90 [© 491087 Пазы под типы уплотнений 
13,2 35 85 493789 Тип 
(©) Уплотнение Ширина Глубина фрезы 
14 40 85 491088 Р!апе{ Н5 13 30 (©) 
т 50 00 491089 ЗспаЦ-Ех 14,8 32 (2) 
ЭспаЦ-Ех КО 14,8 28 (2) 
15 35 85 493790 
@ Кацегота 12 40 © 
16 45 90 491090 Борречсв 12 40 (©) 
16 60 100 491091 бсваЦ-Ех УЦга 19,7 30 (@) 
18 45 90 491092 
20 45 90 491093 
0) 
22 45 90 491094 
24 45 90 491095 
30 35 90 491096 
и Специалист широкого профиля. 
Фрезы пазовые однорезцовые Н$, с нижней Н$ 
в В Спиральная пазовая фреза Н$ и цельная 
режущей кромкой, хвостовик 8 мм $=8 
твердосплавная спиральная пазовая фреза 
о м бе № для заказа НМ: с быстрой подачей — для выборки пазов, 
3 8 45 490941 фальцев, продольных пазов, сверления, фре- 
я 15 № Е зерования по копиру. Стружка по спиральной 
канавке отводится наверх и удаляется оттуда 
5 12 50 490943 подключенным пылеудаляющим аппаратом, так 
что обработанный паз остаётся всегда чистым. 
Фрезы пазовые спиральные Н$, с нижней Н$ 
режущей кромкой, хвостовик 8 мм $=8 
О МЕ [ТВ № для заказа 
6 16 50 490944 * 
8 19 50 490945 
10 30 60 490946 * 
12 20 52 490947 
* для изготовления пальцевых соединений с помо- 
щью Рез{оо( \5 600, особая точность в диаметре 14 20 52 490948 
16 20 52 490949 
18 25 57 490950 
20 25 57 490951 


Фрезы спиральные пазовые твердосплавные НМ/ 
НМ/, с нижней режущей кромкой, хвостовик 


8 мм + 

О МЕ СЕ № для заказа 

4 10 45 490977 

6 21 50 490978 * 
8 25 55 490979 
10 30 60 490980 * 
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Фрезерование 
Фрезы 


Фреза пазовая со сменными ножами 


Комплект пазовых фрез со сменными ножами 


(№ 497457] 9 20и @ 24 в мини-систейнере вкл. 


копировальное кольцо и инструмент. 


РЕЗТОСЬ. 


Фрезы пазовые однорезцовые Н\,, со смен- НМ/ 
ными ножами с нижней режущей кромкой, 


хвостовик 8 мм 8 


О МЕ с № для заказа 
8 20 50 491078 
10 25 55 491079 
12 30 61 491080 
14 30 66 492715 
16 30 70 492716 
18 30 70 492717 


Оснастка для однорезцовых пазовых фрез НМ, со 
сменными ножами с нижней режущей кромкой, 
хвостовик 8 мм 


Комплект сменных ножей Н\/-МР 20х4,1х1,1 (4х) 491386 
для фрезы 491078 

Комплект сменных ножей Н\/-МР 25х5,5х1,1 (4х) 491387 
для фрезы 491079 УЕ 4 шт. 

Комплект сменных ножей Н\/-МР 30х5,5х1,1 (4х) 491388 
для фрезы 491080, 492715 

Сменные ножи НМ/-МР 30х12х1,5 (4х] 491393 


для фрез 492716, 492717, 491081, 491120, плита - 
основание 


Комплект сменных ножей Н\/-МР 7,6х12х1,5 (4х) 491390 
Режущая кромка для фрез 492716, 492717, 491081, 

491120 

Фрезы пазовые однорезцовые НУ, со смен- НМ 


ными ножами с нижней режущей кромкой, 


хвостовик 12 мм ее 


О МЕ с № для заказа 


16 50/60 110 497454 


Оснастка для однорезцовых пазовых фрез НМ, со 
сменными ножами с нижней режущей кромкой, хво- 
стовик 12 мм 


Ножи сменные \Мер[а 5е{ О 16 2+2 497458 
набор запасных сменных ножей для 
фрезы 497454 


Фрезы пазовые однорезцовые НМ, со сменны- НМ/ 
ми ножами с нижней режущей кромкой, прямое 


конусное гнездо км 


О МЕ ГВ № для заказа 
20 50/60 110 497455 
24 50/80 117 497456 


Однолезвийные пазовые фрезы со сменными НМ 
ножами Н\У/ с нижним лезвием, прямое конус- 


ное гнездо и 


№ для заказа 


497457 


Оснастка для однорезцовых пазовых фрез НМ, со 
сменными ножами с нижней режущей кромкой, пря- 
мое конусное гнездо 


Сменные ножи \М\ер(а 5е 0 20 2+2 497568 
набор запасных сменных ножей для 
фрезы 497455 


Сменные ножи \М\ер(а 5е{ 0 24 2+2 497569 
набор запасных сменных ножей для 
фрезы 497456 


Копировальное кольцо 497453 


КК-0 30,0/21,5/ОЕ 2200 

для ОЕ 2200, экстрадлинное безопасное 
копировальное кольцо 030, высотой 21 мм, 
обязательно для использования фрез с СМП 
№ 497455 и № 497456, 0 30 мм, 427 мм 


Эффективность говорит сама за себя. 
Сменные ножи обеспечивают точность 
и соблюдение заданных размеров и не 
требуют подточки. Быстрая замена 
ножей, обеспечивающая готовность 

к работе в любой момент, и высокая 
рентабельность за счёт возможности их 


перестановки. 


Для петель в дверных коробках 

и полотнах. 

Длинная фреза с СМП для большой 
глубины фрезерования, с прямым 
конусным гнездом под 0 20 и 24 мм. Для 
безопасной работы в комбинации с вер- 
тикальным фрезером ОЕ 2200 и длинным 
копировальным кольцом (№ для заказа 
497453]. 


Фрезерование 
Фрезы 


Ступенчатые фрезы, фрезы для выборки четверти, полукруглые фрезы, скругляющие фрезы 


* в комплекте с опорным подшипником 0 12,7 мм 
и 09,5 мм 


Фрезы для формирования ступенек НМ, 
хвостовик 12 мм 


$=12 


01 02 МЕ т1 № для заказа 
16,30 12,30 14 9,30 492713 
20,30 12,30 14 6 492714 
Фрезы для формирования выпуклой четверти НМ 
с дополнительной нижней режущей кромкой, а 
5= 


хвостовик 8 мм 


О МЕ [ЕВ № для заказа 
17 10 40 3 491004 
23 13 45 6 491007 


Фреза профильная для полукруглого канта НМ, Н\/ 


с опорным подшипником, хвостовик 8 мм 


5=8 


О МЕ [ТВ В № для заказа 
27 28 70 12 491139 
Оснастка для фрезы профильной Н\М/ 

Опорный подшипник 012,7 (2х) 491383 
Диаметр 12,7 мм 

Фрезы скругляющие НУ, с опорным подшип- НМ 
ником, хвостовик 8 мм $=8 


* 


* 


* 


* 


* 


* 


* 


* 


О МЕ С № для заказа 
16,7 9 49 2 491009 
19,1 10 50 3 491010 
20,7 11 51 4 491011 
22,7 12 52 5 491012 
25,5 13,5 54 6,35 491013 
28,7 15 55 8 491014 
31,7 16,5 56 9,5 491015 
38,1 19 59 12,7 491016 
42,7 22 62 15 491017 
Фрезы скругляющие НМ/, с опорным подшип- НМ 

ником, хвостовик 12 мм $=12 


О МЕ бе В № для заказа 
63 32 82 25 491107 
Оснастка для скругляющей фрезы Н\М/ 

Опорный подшипник 012,7 (2х) 491383 
Диаметр 12,7 мм 

Опорный подшипник 09,53 (2х] 491382 


Диаметр 9,53 мм 


Оптимальная комбинация с приспосо- 
блением для фрезерования. 
Ступенчатая фреза и приспособление 
для фрезерования Еезоо{ позволяют 
быстро и точно фрезеровать пазы под 
оконные и дверные петли. 


Для создания декоративной филенки на 
лицевых панелях мебели. 

Заточенное нижнее лезвие позволяет 
погружать фрезу прямо в поверхность 
мебельного фасада. 


Полукруг без полумер. 

При профилировании кромок панелей 
полукруглая фреза НМ! делает всю рабо- 
ту сама. Она оптимально подходит для 
обработки клееных мебельных щитов 
толщиной 28 мм. Опорный подшипник 
ведет её точно по шаблону, обеспечи- 
вая профилирование даже изогнутых 
участков. 


Один инструмент — двойное применение. 


С опорным подшипником 0 12,7 мм для скругле- 
НИЯ. 


С опорным подшипником 9,5 мм для фрезерова- 
ния планок. 


млм 4езфоо(.ги 
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Фрезерование 
Фрезы 


Фасочно-окантовочные фрезы со сменными ножами, фрезы для снятия фаски, фрезы для скругления фасок 


Фреза для снятия фаски/обработки кантов со НМ Точный расчёт. 

сменными ножами НМ/, с опорным подшипни- Фреза для обработки кантов со сменны- 
ком, хвостовик 8 мм = ми ножами НМ! - идеальный инструмент, 
о м ЕВ а\рва № для заказа если вы рассчитываете на долгий срок 
27 8 55 45 499807 


службы, высокую эффективность и ста- 
бильную точность. Приобретая один нож, 


Оснастка для фрезы для обработки кантов НМ, вы получаете вчетверо больший срок 
со сменными ножами 


службы фрезы. Вам удаётся избежать 


Опорный подшипник 012,7 (2х) 491383 дополнительных затрат, так как сменные 
Диаметр 12,7 мм ножи можно поворачивать. 
Сменные ножи Н\/-М/Р 12х12х1,5 (4х) 491391 


Непобедимая команда. 


Фрезы для профилирования фасок Н\/, НМ 5 В 
Теперь, с появлением этой концевой 
с опорным подшипником, хвостовик 8 мм $=8 
фрезы, форму кромок, известную по про- 
о м ЕВ а\рва № для заказа мышленной продукции, могут создавать 
18 11 50 15 499801 и ручные фрезеры. При этом фрезы для 
557 251 70 Е ТЕ профилирования и скругления фасок 
с конусным подшипником отлично рабо- 
25 11 50 30 499800 тают в одной связке. 
38,5 25,7 64 30 491133 
26 7 48 45 499799 
36 11,5 53 45 491025 
Фрезы Н\М/ для профилирования фасок, НМ/ 
хвостовик 12 мм $=12 
О МЕ Е а\рва № для заказа 
44 30 80 30 491101 
55 20 76 45 491102 


Оснастка для фрез НМ! для профилирования фасок 


Опорный подшипник 012,7 (2х) 491383 
Диаметр 12,7 мм 


Фрезы скругляющие для снятия фаски НМ, НМ 
с опорным подшипником, хвостовик 8 мм 5=8 
О МЕ [В В арка № для заказа 
17,5 19 61 6 15 491134 
231 19 60 6 30 491135 
31,4 18,5 60 6 45 491136 


Оснастка для фрез скругляющих Н\У/ для снятия 
фаски, хвостовик 8 мм 


Опорный подшипник 017,5/15° (2х) 491403 
для фрезы 491134, О 17,5 мм, а(рВа 15 ° 
Опорный подшипник 023,1/30° (2х) 491404 
для фрезы 491135, 0 23,1 мм, а{рва 30 ° 
Опорный подшипник 031,4/45° (2х) 491405 


для фрезы 491136, О 31,4 мм, а{рВа 45 ° 


РЕЗТОСЬ. 


Фрезерование 
Фрезы 


Пазовые ЧУ-образные фрезы, фрезы для выборки желобка 


Фрезерование без копировального 


Фреза пазовая Ц-образная НМ, с опорным НМ кольца 
подшипником, хвостовик 8 мм 5=8 | 
Изогнутые или круглые Ц-образные 
р МЕ 6 К № для заказа пазы без проблем фрезеруются этой 
19 16 53 6,4 490982 фрезой по шаблону 1:1. Исчезает необ- 


ходимость в трудоёмких расчётах кривых 
и расстояний. 


Оснастка для фрез НМ! для У-образных пазов 


Опорный подшипник 019 (2х) 491396 
Диаметр 19 мм, в упаковке 2 шт. 


Фреза пазовая Ц-образная НМ/, хвостовик 8 мм 
5= 

О МЕ бе В № для заказа 
16 25 65 5 490981 
Фрезы для выборки желобка НМ/, хвостовик НМ/ 
8 мм $=8 
О МЕ бе В № для заказа 
8 8 38 4 490983 
12,7 10 40 6,35 490984 
16 11 41 8 490985 
19,4 11 41 9,7 490986 
25,4 14 44 12,7 490987 
Фрезы для выборки желобка НМ/, хвостовик НМ/ 
12 мм $=12 
О МЕ бы В № для заказа 
30 20 60 15 491104 
40 25 65 20 491105 
Фрезы для выборки желобка Н\/ с опорным НМ/ 
подшипником, хвостовик 8 мм 5=8 
О МЕ бе В № для заказа 
25,5 12,7 54 6,35 491018 
28,7 14 56 8 491019 
31,7 14,3 56 9,5 491020 
38,1 16 57 12,7 491021 
Оснастка для фрез для выборки желобка Н\/ 

Опорный подшипник 012,7 (2х) 491383 


Диаметр 12,7 мм 
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Фрезерование 
Фрезы 


Пригоночные фрезы, пригоночные фрезы со сменными ножами 


РЕЗТОСЬ. 


Фрезы пригоночные НУ! с опорным подшипни- Н\/ 
ком, хвостовик 8 мм $=8 


О МЕ Е а\рва № для заказа 


12,7 25 65 0 491027 


Оснастка для пригоночных фрез Н\/ 


Опорный подшипник 012,7 (2х) 491383 
Диаметр 12,7 мм 


Фрезы пригоночные НУ! с опорным подшипни- Н\/ 
ком, хвостовик 8 мм $=8 


О МЕ Е а\рва № для заказа 


19,05 25 62 0 491028 


Оснастка для пригоночных фрез Н\/ 


Опорный подшипник 019 (2х) 491396 
Диаметр 19 мм, в упаковке 2 шт. 


Пригоночная фреза Н\М/ со сменными ножами НМ 


и опорным подшипником, хвостовик 8 мм 5=8 

О МЕ [ТВ а|рва № для заказа 
19 20 64 0 491082 
19 12 52 0 499806 


Оснастка для фрезы для обработки кантов Н\/, 
со сменными ножами 


Опорный подшипник 019 (2х) 491385 
Диаметр 19 мм 
Ножи сменные, комплект Н\М/-\/Р 491392 


20х12х1,5 (4х] 


Насколько мощный, настолько и дели- 
катный. 

Благодаря большому опорному подшип- 
нику эта шаблонная фреза Н\/ — иде- 
альный инструмент для точного фрезе- 
рования по копиру 1:1. 


Точность даже после правки. 


Как правило, после заточки затупив- 
шихся режущих кромок обычных фрез 
их диаметр уменьшается относительно 
диаметра подшипника. После фрезеро- 
вания кромок заподлицо такой фрезой 
на поверхности остаётся выступ. У фре- 
зы для обработки кантов со сменными 
ножами и опорным подшипником такой 
проблемы нет. 


Фрезы для снятия фаски/пригонки, фрезы-сверла, фальцевые фрезы 


* Комплект поставки: комплект опорных подшип- 
ников от 0 9,5 мм до 22 мм 


** Комплект поставки: 1 опорный подшипник 
0 12,7 мм с глубиной фальца 9,5 мм 


Фреза для снятия фаски/пригонки, с опорным — Н\/ 


подшипником, хвостовик 8 мм 5=8 
О МЕ Е а\рва № для заказа 
24 11 54 0/45 491026 
Оснастка для фрез для снятия фаски и пригонки 
Опорный подшипник 018 [2х] 491400 
Диаметр 18 мм 
Фреза-сверло НМ, хвостовик 8 мм —. 
5= 


О МЕ [ТВ № для заказа 

8 19 65 491037 
Фреза для выборки четверти НМ/, с опорным НМ/ 
подшипником, хвостовик 8 мм $=8 

О МЕ СЕ № для заказа 
38 12 53,7 491085 * 


Оснастка для фальцевой фрезы со сменными ножами 


Сменные ножи Н\/-М/Р 12х12х1,5 (4х) 491391 
Опорный подшипник 491406 
09,5/12,7/16/19/22 

Диаметр 9,5; 12,7; 16; 19; 22 мм 

Фреза для выборки четверти НМ/, с опорным НМ/ 
подшипником, хвостовик 8 мм 5=8 
О МЕ [ТВ № для заказа 
31,7 12,7 54 491022 ** 
Оснастка для пазовых фрез Н\/ 

Опорный подшипник 012,7 (2х) 491383 
Диаметр 12,7 мм 

Опорный подшипник 491406 


09,5/12,7/16/19/22 
Диаметр 9,5; 12,7; 16; 19; 22 мм 


Фрезерование 
Фрезы 


Один инструмент — тройное применение. 
Фрезерование выступающего покры- 
тия заподлицо, под прямым углом или 

с фаской 45°, или и то, и другое за один 
проход. Подшипник с пластиковым по- 
крытием не оставляет следов, сохраняя 
гладкую кромку. 


пригонка запод- снятие фаски 


пригонка заподли- 
лицо цо + снятие фаски 


Сама сверлит, сама фрезерует. 
Предварительной подготовки отверстий 
не требуется, эта фреза-сверло сама 
погружается в ламинат. Проведите её по 
опорной поверхности, и подготовленный 
контур отфрезерован заподлицо. 


Поразительная универсальность. 

Путём смены подшипника можно полу- 
чить 5 разных уровней глубины четверти 
только с одной головкой. 


Глубина четверти, фальцевая фреза со сменны- 
ми ножами НМ! (с опорным подшипником) 


Глубина четверти [мм] | @ подшипника (мм) 


Я 


Глубина четверти, фальцевая фреза НМ/ (с опор- 
ным подшипником) 


Глубина четверти [мм] | @ подшипника (мм) 


млм Фезфоо(.ги 
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Фрезерование 
Фрезы 


Фрезы «ласточкин хвост», фрезы для профилирования углублений под ручки/ручек 


Оптимально подходит для шиповых 


<. > = Я 
Фрезы Класточкин хвост» с подрезными ножа НМ/ соединений «ласточкин хвост». 


ми, хвостовик 8 мм $=8 .. . 
С оптимально согласованной системой 
о м бе а\рпа № для заказа из фрезера, шаблона и фрезы обычные 
143 13,5 46 15 490990 открытые и полупотайные шипы «ла- 
сточкин хвост» вырезаются мгновенно. 
Фрезы конические/ шипорезные фрезы, НМ 
хвостовик 8 мм 5=8 
О МЕ с а\рва № для заказа 
13,8 13,5 46 15 490992 * 
16 13,5 46 15 490993 
20 а 49 15 490996 * 
14,3 16 50 10 491164 ** 
Для использования с шипорезной системой \5 600: 
* Для полупотайных соединений 20 26 58 10 491165 ** 
«ласточкин хвост» 
** Для открытых соединений «ласточкин хвост» 
Н$ 
5=8 
13,8 13,5 46 15 490991 * 
20 17 49 15 490995 * 
Фреза для профилирования пазов под ручки НМ/ 


НМ/, с опорным подшипником, хвостовик 8 мм 5=8 


О МЕ бе В № для заказа 
19 19 68 16 491033 


Оснастка для фрезы Н\М/ для профилирования пазов 
под ручки 


Опорный подшипник 019 [2х] 491396 
Диаметр 19 мм, в упаковке 2 шт. 


Фреза для профилирования пазов под ручки НМ/ 
НМ,, хвостовик 8 мм $=8 
О МЕ [ТВ В № для заказа 
22 16 59 2,5/6 491140 
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Фрезы для сращивания, шрифтовые фрезы, \У-образные пазовые фрезы 


НМ 
5 


Фреза для сращивания НУ, хвостовик 8 мм Г. 


№ для заказа 


491034 


Фрезы для криволинейных кромок под склейку Н\У/ 
НМ, хвостовик 12 мм $=12 


О МЕ о а\рва № для заказа 
А 64 27 67 45 492709 
А п макс. 22 000 
Фреза шрифтовая, хвостовик 8 мм —. 
= 
О МЕ Е а!рва № для заказа 
11 9,5 55 60 491003 
Н$ 
5=8 
11 9,5 55 60 491002 
Фрезы \У-образные пазовые, хвостовик 8 мм = 
5= 
О МЕ бе а\рва № для заказа 
14 и 50 90 490999 
11 9,5 50 60 490997 
Н$ 
5=8 
14 7 50 90 490998 


Фрезерование 
Фрезы 


Таблица параметров настройки фрез 
для сращивания 


Толщина Высота, Упор, расстоя- 
заготовки (1) расстояние У (2}  ниех (3) 
12 9:2 8,8 
13 9 ОЗ 
14 10,2 9,8 
15 10,7 10,3 
16 ПЕР 10,8 
И ПИЯ 8 
18 12,2 11,8 
19 12,7 12,3 
20 13,2 12,8 
21 13,7 198 


Заготовка 
в горизонталь- 
ном положении 


Заготовка в верти- 
кальном положении 


Так как обе заготовки, которые подлежат 
склеиванию, должны обрабатываться 

в одном положении рабочего инструмен- 
та, регулировка фрезы для сращивания 
требует высокой точности настройки 
фрезерного упора и высоты стола. Ис- 
пользуйте для этого вышеприведённые 
рисунок и таблицу. Тем не менее может 
потребоваться дополнительная регули- 
ровка! 


Идеально подходит для декоративной 
отделки стыков. 

\У-образная пазовая фреза незаменима 
для стыков заготовок заподлицо, напри- 
мер, блочных дверных коробок, каркас- 
ных соединений и деталей мебели. 


млм Фезфоо(.ги 
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Фрезерование 


Фрезы 


Дисковые пазовые фрезы, сверла под фурнитуру 


РЕЗТОСЬ. 


Фрезы дисковые пазовые Н\У/ ме 

О 9 МЕ № для заказа 
40 6 1,5 491038 
40 6 1,8 491039 
40 6 2 491040 
40 6 2,5 491056 
40 6 2,8 490421 
40 6 3 491057 
40 6 3,5 491058 
40 6 4 491059 
40 6 5 491060 


Фрезерные шпиндели для дисковых пазовых НМ 


фрез НМ $=8 

р) Ч № бе Е № для заказа 

14 6 1,5-5 49 - [© 499805 

16 6 1,5-5 43 16 @ 499803 

28 6 15-5 45 28 499804 
| < 


Оснастка для фрезерных шпинделей, хвостовик 8 мм 


Опорный подшипник 016 (2х) [@ 491384 
Диаметр 16 мм 


Опорный подшипник 028 [2х] [© 491397 
Диаметр 28 мм 


Сверло для гнёзд под фурнитуру НМ, со струж-< Н\У/ 


коломом НМ/, хвостовик 8 мм 5=8 

О бе № для заказа 
15 54,5 491070 
18 54,5 491071 
20 54,5 491072 
25 54,5 491073 
26 54,5 491074 
30 54,5 491075 
34 54,5 491076 
35 54,5 491077 


Для использования дисковых пазовых 
фрез с шириной паза от 1,5 до 5 мм 
предлагаются 3 различных фрезерных 
шпинделя. 

Фрезерный шпиндель 1 имеет неподвижный 
хвостовик, который не подходит для исполь- 
зования в качестве опорной поверхности 
(вследствие опасности возгорания). Поэтому 
данный фрезерный шпиндель предназначен 
только для выполнения работ с боковым 
упором. 

Фрезерный шпиндель 2 имеет опорный 
подшипник 16 мм (над дисковой пазовой 
фрезой), который служит в качестве опорной 
поверхности. При этом фрезерном шпинделе 
обеспечивается глубина выборки паза 12 мм 
с дисковой пазовой фрезой на 40 мм. 
Фрезерный шпиндель 3 оборудован опор- 
ным подшипником 28 мм (над дисковой 
пазовой фрезой], который служит в качестве 
опорной поверхности. При этом фрезерном 
шпинделе обеспечивается глубина выборки 
паза 6 мм с дисковой пазовой фрезой на 

40 мм. 


Все фрезерные шпиндели имеют пло- 
скость под ключ для смены дисковых 
пазовых фрез. 


Для уплотнения дверей. 

С помощью фрезерного шпинделя 

с опорным подшипником О 28 и диско- 
вой пазовой фрезы толщиной 4 мм вы- 
полняются идеальные пазы под уплот- 
нитель в блочных дверных коробках. 


Точно по размеру системы ЕК 32. 
Система сверления рядов отверстий 
ЕВ 32 обеспечивает их поразительно 
простое фрезерование для полок и го- 
ризонтальных перегородок. При этом 

и отверстия под фурнитуру выполняют- 
ся точно между отверстиями с шагом 

в 32 мм. 


Фрезерование 
Фрезы 


Сверла для гнёзд под шипы/для сквозных отверстий, фрезы для Т-образных пазов, двухрадиусные фрезы, многопрофильные фрезы 


Универсальное применение. 


Фрезы-сверла для отверстий под шканты Н\/, — НУ\У/ Фреза-сверло для отверстий под шканты 


хвостовик 8 мм $=8 
НМ/ идеально подходит для сверления 

о м бе № для заказа рядов отверстий, а также для использо- 

3 16 55 491065 * вания с шаблоном шипорезной системы 
\5 600. 

5 30 53,5 491066 

6 30 53,5 491067 

8 30 53,5 491068 

* без центрирующего шипа 

10 30 53,5 491069 

Фреза-сверло для сквозных отверстий Н\М/ НМ 

с хвостовиком 8 мм, хвостовик 8 мм 5=8 

О МЕ [тв № для заказа 


5 30 53,5 491064 52% 


Фреза двухрадиусная НМ, с опорным подшип-  Н\/ 


ником, хвостовик 8 мм 5=8 

О МЕ о В1 В2 № для заказа 
31,7 13 53 4 4 491029 
381 19 59 6,35 6,35 491030 


Оснастка для двухрадиусной фрезы 


Опорный подшипник 012,7 (2х) 491383 
Диаметр 12,7 мм 


Фрезы многопрофильные Н\М/ с опорным под- НМ/ 
шипником, хвостовик 8 мм 5=8 
О МЕ бь В № для заказа 
36,7 21 61 6 491031 


Оснастка для многопрофильной фрезы 


Опорный подшипник 012,7 (2х) 491383 
Диаметр 12,7 мм 


Для особых случаев. 
Для выборки Т-образных пазов и вы- 


Фреза для выборки Т-образных пазов НМ/, НМ/ 


хвостовик 8 мм $=8 В 
полнения крепёжных шлицов [в форме 


Рабочая Рабочая 
длина1 длина2 
10,5 6 8 5 50 491035 ны и панелях. 


С № для заказа замочных скважин] в массиве древеси- 


млм Аезоо(.ги | 195 
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Фрезерование 
Фрезы 


Профильные фрезы, контрпрофильные фрезы 


РЕЗТОСЬ. 


Фреза профильная НМ, хвостовик 8 мм 
5= 

О МЕ о В1 Вв2 № для заказа 

19 12,5 54 4 5 491032 
НМ 

Фреза профильная НМ, хвостовик 8 мм х 
5= 

О МЕ о В1 В2 № для заказа 

42 13 50 6 12 491137 


Профильные фрезы Н\/ с опорным подшипни- — Н\/ 


ком, хвостовик 8 мм 5=8 
О МЕ Е В № для заказа 
42 14 54 6 491131 


Оснастка для профильной скругляющей фрезы 


Опорный подшипник 012,7 (2х) 491383 
Диаметр 12,7 мм 


Фреза контрпрофильная гребневая НМ, НМ 
с опорным подшипником, хвостовик 8 мм $=8 
О МЕ В1 В № для заказа 
43 21 | 16 491130 


Оснастка для контрпрофильной гребневой фрезы 


Опорный подшипник 016 (2х) 491384 
Диаметр 16 мм 


Фреза контрпрофильная пазовая НМ, НМ/ 
с опорным подшипником, хвостовик 8 мм $=8 
О МЕ В1 В № для заказа 
43 21 5 16 491129 


Оснастка для контрпрофильной пазовой фрезы Н\М/ 


Опорный подшипник 016 (2х) 491384 
Диаметр 16 мм 


Просто и точно. 


Проще не бывает: для скругления ме- 
бельных фасадов, столешниц, сидений 
скамеек или стульев эта профильная 
фреза с увеличенным радиусом станет 
оптимально подходящим инструментом 
— сеё помощью без проблем скругляют- 
ся даже кромки изогнутых и цилиндри- 
ческих участков. 


Рамные двери с контрпрофилем и фи- 
лёнкой. 

Создаёте ли Вы традиционные или 
современные формы — с этим инстру- 
ментом результаты всегда впечатляют. 
Настройку фрез упрощает опорный 
подшипник. 


Фрезерование 
Фрезы 


Багетные гребневые фрезы, багетные пазовые фрезы, филёночные фрезы 


Для классических мебельных фасадов. 


Фрезы багетные гребневые Н\У/ с опорным НМ/ 
С этими комбинированными инстру- 
подшипником, хвостовик 8 мм 5=8 
ментами классические рамные двери 
о м в1 Б № для заказа оформляются в различном стиле. Твёр- 
46 20 4 22 490643 досплавные фрезы с двумя режущими 
кромками обеспечивают равномерный 
и чистый рисунок поверхности. 
Багетные пазовые фрезы НМ! с опорным под- НМ 
шипником, хвостовик 8 мм $=8 
О МЕ |: В № для заказа 
46 20 4 22 490645 
Фреза пазовая НМ/, с опорным подшипником, НМ/ 
хвостовик 12 мм $=12 
О МЕ СЕ В № для заказа 
А 67 12 68 19 490127 


А п макс. 22 000 


Филёночная фреза с опорным подшипником: для 
фрезерования классических изогнутых филёнок. 


Фрезы филеночные НМ, хвостовик 8 мм и. 

5= 
О МЕ бе [5 № для заказа 
42,7 13 50 6 491138 
Оснастка для филеночных фрез 
Опорный подшипник 012,7 491398 Филёночная фреза без опорного подшипника: для 
Диаметр 12,7 мм ь фрезерования более глубоких профилей. 
Опорный подшипник 016 493062 
Диаметр 16 мм 

НМ Филёнка и контрпрофиль. 
Фрезы филеночные НМ, хвостовик 12 мм 5 С этим инструментом фрезеруются 

пе 

филёнки и рамы. Если добавить ещё 
о м бе в № для заказа и дисковую пазовую фрезу, то фасады 
А 688 14 58 35 492712 


приобретают абсолютно законченный 
вид. 


А п макс. 22 000 
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Фрезерование 
Фрезы 


Фрезы для обработки поручней перил, фрезы для обработки алюминиевых сплавов, фрезы по гипсокартону 


Фрезы скругляющие НМ/, хвостовик 12 мм а 
О МЕ В № для заказа 
А “4 26 16 492710 
А п макс. 22 000 
Фрезы для обработки поручней перил Н\У/ НМ 
Рго# 1, хвостовик 12 мм $=12 


О МЕ В1 в2 № для заказа 
А 32 57 20 16 492711 

Оснастка для фрез скругляющих Н\У/ 

Опорный подшипник 012,7 (2х) 491383 

Диаметр 12,7 мм 

А п макс. 22 000 
Фреза для обработки алюминиевых сплавов Н$ 
Н$, хвостовик 8 мм $=8 


О МЕ бе № для заказа 
5 23 65 491036 
Фрезы У-образные пазовые, хвостовик 8 мм, НМ 
для обработки композитных панелей на основе г. 
алюминия Ее 
О МЕ [ТВ а\рва № для заказа 
18 3,3 59 135 491443 
18 8 59 90 491444 
НМ 
Фрезы по гипсокартону НМ, хвостовик 8 мм о 
= 


О МЕ [ТВ а(рва № для заказа 

12,5 14 55 45 491000 * 
©) 

32 16 49 90 491001 
@ 


* инструмент с одной режущей кромкой 


РЕЗТОСЬ. 


Фреза по гипсокарто- 


491001] 


Фрезерный стол ТЕ 2200. 

СМ5 с вертикальным фрезером ОЕ 2200 
оптимально подходит для обработки 
изделий большого поперечного сечения 


и обеспечивает надёжную фиксацию при 
фрезеровании. 


Специалист по алюминию. 

Фреза для алюминиевых сплавов Н$5 
предназначена для выборки пазов 

в алюминиевых профилях толщиной 
до 2 мм. 


Фрезерование алюминиевых композит- 
ных панелей. 


г-Змт 


2 тт 


Ровные углы без клея и шпатлевки. 
Кроме фрезы по гипсокартону на 90° 
теперь выпускается и фреза на 45° для 
простой обработки гипсокартонных 


и 
.6_ 


@ 5 < 


Фреза по гипсокарто- 
ну 45° [№ для заказа 
491000) 


90% 


ну 90° (№ для заказа 


Фрезы для ОЕК 700 и МЕК 700 


мь 


Пригоночная фреза НМ/, хвостовик 8 мм 


№ для заказа 


19 16 46 491666 


Пригоночная фреза со сменными ножами Н\/, НМ 
хвостовик 8 мм $=8 


О МЕ бы а!рва № для заказа 


19 12 52 0 499806 


Оснастка для пригоночной фрезы со сменными 
ножами 


Сменные ножи Н\/-М/Р 12х12х1,5 (4х) 491391 


Опорный подшипник 019 [2х] 491385 
Диаметр 19 мм 


Фреза для снятия фаски со сменными ножами НМ 
НМ, хвостовик 8 мм 5=8 


О МЕ бы а\рва № для заказа 


27 8 55 45 499807 


Оснастка для фрез со сменными пластинами Н\У/ для 
снятия фаски 


Опорный подшипник 012,7 (2х) 491383 
Диаметр 12,7 мм 

Сменные ножи Н\/-М/Р 12х12х1,5 (4х) 491391 
Фрезы НМ! для профилирования фасок, НМ 
хвостовик 8 мм $=8 
О МЕ [ТВ а\рва № для заказа 
18 11 50 15 499801 
25 11 50 30 499800 
26 7 48 45 499799 


Оснастка для фрез НМ! для профилирования фасок 


Опорный подшипник 012,7 (2х] 491383 
Диаметр 12,7 мм 


Фрезерование 
Фрезы 


Специально для фрезерования и выборки пазов 
под врезные канты предлагается целый ряд дис- 
ковых пазовых фрез — см. на с. 194. В этом случае 


также потребуется фрезерный шпиндель. 


Возможно использование с опорным 
подшипником и без него. 

Благодаря инновационной зажимной системе 

с опорным подшипником фрезы для обработки 
кромок можно использовать с опорным под- 
шипником и без него. Таким образом возможно 
использование любых фрез с опорным подшип- 
ником на инструменте, или, как в случае с 

ОЕК 700, с внешним независимым подшипником. 
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Фрезерование 
Фрезы 


Фрезы для ОЕК 700 и МЕК 700 


РЕЗТОСЬ. 


Скругляющая фреза НМ,, хвостовик 8 мм 


5=8 


О ме бы В в упаковке № для заказа 
20 2,2 47 2 1 499798 
22 3,2 48 3 1 499797 
Оснастка для скругляющей фрезы Н\М/ 
Опорный подшипник 012,7 (2х) 491383 
Диаметр 12,7 мм 

НМ 
Скругляющая фреза Н\/ со сменными ножами 28 
О МЕ [5 6 № для заказа 
28 3 1 55 499811 
28 3 1,5 55 499810 
28 3 2 55 499809 
28 3 3 55 499808 


Оснастка для скругляющей фрезы Н\/ со сменными 


ножами 


Запасная пластина 

НМ/-МР ВЗ 028 КЕ12,70ЕК 

для скругляющей фрезы Мера 499808, 
в упаковке : 2 штуки, сменные ножи 

с 4 кратным сроком службы, К З мм 


500369 


Запасная пластина 

НМ/-МР К2 028 КЕ12,70ЕК 

для скругляющей фрезы Мера 499809, 
в упаковке : 2 штуки, сменные ножи 

с 4 кратным сроком службы, К 2 мм 


500370 


Запасная пластина 

НМ/-МР К1,5 028 КЕ12,70ЕК 

для скругляющей фрезы Мера 499810, 
в упаковке : 2 штуки, сменные ножи 

с 4 кратным сроком службы, К 1,5 мм 


500371 


Запасная пластина 

НМ/-МР К1 028 КЕ12,70ЕК 

для скругляющей фрезы Мера 499811, 
в упаковке : 2 штуки, сменные ножи 

с 4 кратным сроком службы, К 1 мм 


500372 


Фрезы кромочные НМ, хвостовик 8 мм, для 


модульного фрезера МЕК 700 ЕО/В-Рш$ 


|] МЕ арка бб 


№ для заказа 


28 7 15 40 


500368 


Опорная пластина 0° для фрезерования под 
нужным углом. № для заказа 491427. 


Для фрезерования кромок оптимально 
подходит кромочный фрезер МЕК 700 
Ваз!с с подпружиненным тормозом с ша- 
рикоподшипником и стружкоотводом — 
специально для обработки без следов 

в том числе чувствительных кромочных 


материалов. 


Фрезерование 
Фрезы 


Фрезы для ОЕК 500 и оконный фрезер КЕ 5 


Скругляющая фреза, без подшипника НМ 
ОЕК 500 
О [5 № для заказа 
27 2 490092 С 
27 3 490093 
27 4 490094 
27 5 490095 
Скругление пластмассовой или деревянной 
27 6 490096 и 
НМ 
Фреза для снятия фаски, без подшипника 
ОЕК 500 
О а|рва № для заказа 
27 60 491533 
27 45 490090 
27 30 490091 
Фрезерование пластмассовой или деревянной 
кромки. 
НМ 
Пригоночная фреза, с опорным подшипником ры 
О МЕ № для заказа 
22 8 490565 
22 8 490085 * 
Оснастка для фрезы ОЕК 500 
|= 
Опорный подшипник КЕ5-0 15,8-ОРК 490249 Ф а р 
резерование пластмассовои или деревянной 
для фрезы 490090, 490091, 490092, кромки заподлицо 
490093, 490094, 490095, 490096, | 
491533, с зажимным винтом 
Опорный подшипник КЕ5-022-ОЕК 490250 * без опорного подшипника 
для фрезы 490085, с зажимным 
винтом 
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Фрезерование 
Фрезы 


Фрезы для оконных фрезеров 


РЕЗТОСЬ. 


Фреза для ремонта окон НМ/, хвостовик 8 мм ме 
5= 

О МЕ с № для заказа 

33 15 68 483249 


Фреза для ремонта окон НМ/, с неподвижным верхним 
опорным подшипником 


О МЕ ГВ № для заказа 


30 21 68 482057 


Оснастка для оконных фрезеров 


Кольцо опорное КЕ-05 8/17 480175 
ширина фальца 8 мм, 0 упорного 
кольца 17 мм 


Кольцо опорное КЕ-03 9/15 480173 
ширина фальца 9 мм, @ упорного 
кольца 15 мм 


Кольцо опорное КЕ-04 10/13 480174 
ширина фальца 10 мм, @ упорного 
кольца 13 мм 


Кольцо опорное КЕ-07 11/11 480177 
ширина фальца 11 мм, 6 упорного 
кольца 11 мм 


Кольцо опорное КЕ-06 12/9 480176 
ширина фальца 12 мм, @ упорного 
кольца 9 мм 


Фреза фальцевая КЕ-53 434690 
запасная фреза для 482057 


Для окон без стёкол. 

Твердосплавные фрезы со специальным 
креплением для оконного фрезера для 
доводочного фрезерования окон без 
стёкол. Поставляются с опорным под- 
шипником для фрезерования заподлицо 


или для выборки четвертей различной 
глубины. 


Фрезерование 
Фрезы 


Специальные фрезы для обработки минеральных материалов 


Высокий запас прочности и чистая 


Фреза пазовая со сменными ножами Н\,, НМ бота 
хвостовик 12 мм $=12 р у 
Цельные твердосплавные спиральные 
о ме бе № для заказа пазовые фрезы изготавливаются из 
14 45 105 491110 * 


цилиндрических стержней твёрдого 


сплава, специально разработанных для 
изготовления деталей по обработке 
минеральных материалов. 


Оснастка для пазовой фрезы со сменными ножами 


Сменные ножи НМ-МР 50х5,4х1,1 (4х) 491389 
* также для использования с ОЕ 2200 и шаблоном 
для фрезерования столешниц АР5 900 
НМ 
Фрезы пазовые спиральные Н\/ 8-12 
О МЕ Е № для заказа 
12 27 70 492654 
12 42 87 492655 


м Для быстрой работы. 
Фрезы пазовые спиральные Н\/ для черновой — Н\У/ 
Твердосплавные фрезы, специально 


и чистовой обработки, хвостовик 12 мм $=12 

разработанные для быстрого фрезерова- 
о м бе № для заказа ния вырезов, например, под мойку. 
12 42 87 492656 


Точно и надолго. 
Пригоночная фреза Н\/ со сменными ножами НМ/ 
При работе с минеральными материа- 


и опорным подшипником, хвостовик 12 мм $=12 
лами режущая кромка фрезы тупится. 

о м бе № для заказа А если используется опорный подшип- 

21 30 89 471121 ник, то необходимо постоянное соответ- 
ствие диаметров кромок и подшипника. 
Поэтому фрезы со сменными ножами 

Оснастка для пригоночной фрезы со сменными окупаются особенно быстро. 

ножами 

Сменные ножи Н\/-М/Р 30х12х1,5 (4х) 491393 


для фрез 492716, 492717, 491081, 
491120, плита - основание 


Опорный подшипник 021-15,88 (2х) 491408 
Диаметр 21 мм 
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Фрезерование 
Фрезы 


Специальные фрезы для обработки минеральных материалов 


в комплект поставки входят два сменных под- 
шипника 


РЕЗТОСЬ. 


Фрезы пригоночные с верхним подшипником, НМ/ 


хвостовик 12 мм $=12 
О МЕ № для заказа 
28 25 492705 


Оснастка для фрез пригоночных с верхним опорным 
подшипником 


Опорный подшипник 028 493063 
Диаметр 28 мм 


Фреза пригоночная с нижним опорным под- НМ 
ШИПНИКОМ, хвостовик 12 мм 5=12 
О МЕ № для заказа 
19 25 492661 


Оснастка для фрез пригоночных с нижним опорным 
подшипником 


Опорный подшипник 019 493055 
Диаметр 19 мм 
Опорный подшипник 022/11° 493056 


Диаметр 22 мм 


Оснастка для фрезы НМ! для снятия фаски с верхним 
опорным подшипником 


Опорный подшипник 028 493063 
Диаметр 28 мм 


Фрезы для профилирования фасок Н\, НМ/ 

с опорным подшипником, хвостовик 12 мм $=12 
О МЕ а|рва № для заказа 
33,54 25 15 492665 


Оснастка для фрезы для снятия фаски с опорным 
подшипником 


Опорный подшипник 018,5/15° 493057 
Диаметр 18,5 мм 


Оснастка для фрез НМ! для профилирования фасок 


Опорный подшипник 028 493063 
Диаметр 28 мм 


Оснастка для скругляющей фрезы Н\М/ 


Опорный подшипник 039,5/30° 493064 
Диаметр 39,5 мм 


Два в одном. 

Фрезерование совмещённых поверхно- 
стей заподлицо, а при замене опорного 
подшипника, входящего в комплект 
поставки, ещё и переходов от плоскости 
столешницы к встроенной в неё ракови- 


не со скосом 11°. 


Специальные фрезы для обработки минеральных материалов 


Фрезы для снятия фаски со скругленной НМ 
кромкой НМ/, с опорным подшипником, 


хвостовик 12 мм ЕЕ 


О МЕ [5 а|рва № для заказа 


45 25 6,35 6 492671 


Оснастка для фрез для снятия фаски со скругленной 
кромкой Н\М/ 


Опорный подшипник 021,1/6° 493061 
для фрезы 6°, Диаметр 21,10 мм 

Опорный подшипник 018,8/18° 493059 
для фрезы 18°, Диаметр 18,80 мм 

Опорный подшипник 020/12° 493060 


для фрезы 12°, Диаметр 20 мм 


Фрезы скругляющие НУ, с опорным подшип- НМ/ 
ником, хвостовик 12 мм $=12 
О МЕ В № для заказа 


22 10 3 492681 


Оснастка для скругляющей фрезы Н\М/ 


Опорный подшипник 012,7 (2х) 491383 
Диаметр 12,7 мм 
Опорный подшипник 09,53 (2х] 491382 


Диаметр 9,53 мм 


Оснастка для фрез скругляющих НМ, с нижней 
режущей кромкой 


Опорный подшипник 028 493063 
Диаметр 28 мм 


$=12 


№ для заказа 


492701 


Фрезерование 
Фрезы 


Просто гениально. 


Опорный подшипник 
с осевым переме- 
щением у фрезы для 


С ы установки моек 


Если после заточки соответствие 


диаметра режущей кромки фрезы 

и подшипника нарушается, то его можно 
регулировать осевым перемещением 
подшипника. Таким образом, фрезы 
Резоо[ для установки моек можно ис- 
пользовать дольше. 


новая фреза со смещени- после 
ем в сторону повторной 
опорного под- настройки 
шипника после 


заточки 


Полный ассортимент. 

Скругляющие фрезы с радиусом от 3 до 
25,4 мм. С такими возможностями легко 
выполняются любые пожелания заказ- 
чика. 


Подойдёт для любого случая. 


Эта торцовая фреза выравнивает 
заподлицо любые выступы над плоской 
поверхностью, например, декоративные 
вставки. 


С» 
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Строгание 


Обзор инструментов и областей применения 208 
Рубанок 5 ЕС 210 
Рубанок Н! 85 211 
Плотницкий рубанок ИДО, 5 72215) 213 


Обзор системы и оснастки 214 


СЕРВИС 


всё включено 
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Строгание 
Обзор инструментов и областей применения 


Стра- 210 211 213 213 
ница 

Лвёгкость и практичность для о Г о З 

выполнения монтажных работ или 3 =: а а 

с максимальной глубиной фальца для Ш 


безграничного спектра применения 

— рубанки Ее${оо| имеют одно общее 
свойство: они гарантируют превосход- 
ный результат. 


Назначение Электрорубанок Плотницкий рубанок 


Выборка четверти 


Дверные и оконные фальцы до 23 мм Г] 
Выборка четвертей без ограничения по глубине - ® 
Планки, кромки, балки, доски, поверхности 
Работы по подгонке (рейки, кромки, плиты} ® 
Строгание балок, досок и больших площадей Е Г] 
Строгание вплотную к кромке ® 
Структурирование поверхностей древесины й о 
р 
Точные результаты 
Чистая поверхность благодаря тянущему резу ® ® 
Подгонка и строгание точных углов ® 
Эксплуатация и управление 
Управление одной рукой г) о 
Стационарное применение в о ® 
Возможность подключения системы пылеудаления с двух 
сторон | — ы ь 
Строгание широких балок 
Строгание до 205 мм ; © _- © 
Строгание до 245 мм р © 
®_ очень хорошо подходит 
Технические характеристики подходит 
Потребляемая мощность (Вт} 720 850 2000 2300 
Частота вращения вала рубанка (об/мин] 15600 11000 13500 13000 
Ширина строгания (мм) 65 82 205 245 
Толщина снимаемой стружки (мм] 0-4 0-3,5 0-3 0-3 
Макс. глубина фальца (мм} 23 со 
б разъёма для удаления пыли (мм} 27 36 
Масса [кг] 2,4. 3,9 13,0 15,7 
ЕЕЗТООСЁЕ Значения уровня шума и вибрационной нагрузки см. в руководствах по эксплуатации на млмм.4ез{о0(.ги/ИЬгаНоп 


Строгание 
Спиральный нож 


Образцовый принцип работы одной рукой. 


В среде столяров обычный рубанок до сих пор переняли принцип его работы посредством тянущего 
считается самым подходящим инструментом для реза и оптимальной регулировки угла наклона ножа 
обработки высококачественных поверхностей. Мы и перенесли его на уникальный спиральный нож. 


Качество заметно лучше, шум намного меньше. 

Установленный поперёк, а не по горизонтали, спиральный нож эффективно 
выполняет тянущий рез и поэтому работает заметно тише. Благодаря этому 
обеспечивается более высокое качество строгания. Без ряби. И без доводочных 
операций. 


Просто быстрее. 
Благодаря быстрой смене ножа с автоматической регулировкой нет необходимо- 


сти в затратной по времени настройке окружности ножа. 


Принцип работы: обычный 


строгальный нож 

Нож находит на древесину спереди. 
Следствие: «рубящий» рез, следы 
строгания [рябь] на поверхности 

и образование сколов. И наряду с этим 
повышенный износ вследствие значи- 
тельного воздействия сил на привод- 
ной вал. 


Принцип работы: спиральный нож 
Первый контакт с поверхностью проис- 
ходит на небольшом участке, после чего 
происходит плавная передача усилия 
на всю ширину ножа. Нож начинает 
строгание под оптимальным углом 

и срезает материал заметно аккуратнее. 
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Строгание 
Рубанок ЕНЕ 65 ЕЧ 


Уникальные результаты. 
ЕНЕ 65 Е@ работает с тянущим резом. Для 


исключительно качественного результата 
строгания. Без ряби. И без доводочных 
операций. 


РЕЗТОСЬ. 


Так лёгок и так хорош. 

№ Вес всего 2,4 кг, небольшая монтажная высота, рукоятка с мягкой на- 
кладкой и регулировка глубины строгания, оребрение на рукоятке для 
надёжного хвата 

№ Низкий уровень шума: спиральный нож работает заметно тише 

> Максимальная глубина строгания 4 мм, четверть 23 мм — для повышения 
скорости и гибкости 

№ Плавная регулировка глубины строгания и спиральный нож для высокого 
качества обработки различных поверхностей 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт) 720 
Скорость вращения вала (мин-1] 15600 
Ширина строгания (мм) 65 
Глубина строгания (мм) 0-4 
Макс. глубина четверти (мм) 23 
б разъема пылеудаления (мм) 27 
Масса (кг 2,4 


Ве == 


= с электроникой 


Комплект поставки № для заказа 


параллельный упор, вспомогательный инструмент, 
в систейнере $\5 2 Т-[0С 


ЕНЬ 65 Е@-РШ5 574557 


Системная оснастка 
на с. 216 


Строгание 
Рубанок НЕ 850 


Инструмент без границ. 

№ Неограниченная глубина выборки четверти и строгание вплотную к кромке 
благодаря системе консольного крепления головки рубанка. 

№ Точное снятие фасок благодаря клиновидному пазу 90° в подошве рубанка 

№ Плавная регулировка глубины строгания 

№ Повышенная точность при выборке четвертей и подгонке 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт] 850 
Скорость вращения вала (мин-!] 11000 
Ширина строгания (мм) 82 
Глубина строгания (мм)} 0-3,5 
Макс. глубина четверти (мм) о 
0 разъема пылеудаления (мм} 36 
Масса (кг 99 


Г |= с электроникой 


Комплект поставки № для заказа 


параллельный упор, упор для глубины фальцев, адаптер пылеудаления, 


вспомогательный инструмент, в систейнере 55 3 Т-Е0С ®ЛыЫ Юа 


НЕ 850 ЕВ-Ршз 574550 ы в 


Придание фактуры поверхностям. 
Фактурирование поверхностей специаль- 
ными головками рубанка в рустикальном 


исполнении, заменяемыми в один приём. 


Системная оснастка 
на с. 216 


млм Аез{оо(.ги | 211 


Строгание 
Головки рубанков для рустикальной фактуры 


Подчёркнуто мелкая, подчёркнуто крупная или 
рустикальная волна. 


Мелкая, крупная или рустикальная волна. При прида- 
нии фактуры материалу, головка рубанка заменяется 
одним движением руки. Нет более простого варианта, 
чтобы получить привлекательные, «живые» деревянные 
поверхности. 


Мелкая Рустикальная 


М. 


Специальные головки рубанков для индивиду- 
ального фактурирования поверхностей. 
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Строгание 
Плотницкие рубанки РЕ 205 иРЕ 245 


Плотницкий рубанок с турбоотводом стружки. 

№ Уверенное управление благодаря идеальному расположению рукоятки 
и длинным подошвам 

№ Оптимальный отвод стружки, обеспечивающий хороший обзор обрабатыва- 
емой детали, благодаря ротационному продувочному устройству 

№ Идеальная регулировка глубины строгания вращением дополнительной 
рукоятки 

№ Простое снятие фасок на балках благодаря клиновид. пазу в передней 
части подошвы 


Технические характеристики РЕ 205 РЕ 245 
Потребляемая мощность (Вт] 2000 2300 
Число оборотов холостого хода (мин-1] 13500 13000 
Макс. ширина строгания (мм) 205 245 
Глубина строгания, регул. (мм) 0-3 0-3 
Масса (кг] 13,0 15% 
АЕ ® 


Г |= с электроникой 


Комплект поставки № для заказа 


торцовый ключ $5\/ 8, с соединительным кабелем длиной 10 м, С надёжным ведением для пре- 
в картонной упаковке 
восходного качества строгания. 


РЕ205Е 769532 . И " 
вал ножа со стяжными планками и 2 двухсторонние триметаллические В современной плотницкой индустрии всё 
строгальные фрезы 19 х 1х 205 мм большее внимание уделяется внешнему 
ВЕ ПЕН виду деревянных поверхностей. Плотниц- 
вал ножа со стяжными планками и 2 двухсторонние триметаллические 

строгальные фрезы 19 х 1х 245 мм кие рубанки РЕ 205 иРЕ 245 обеспечивают 


чистые и гладко выровненные поверхности 
с прекрасным внешним видом. 


* только у РЁ 245. 


Системная оснастка 
на с. 217 
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Система РЕезоо(. 

Ведь когда всё подходит, работать намного легче: выборка 
четвертей, подгонка, фактурирование. На цоколях, перегород- 
ках, дверных пазах, балках или досках. Всегда превосходные 
результаты. При этом вся система дополняется головками ру- 


банка, стационарными установками и угловыми упорами. 
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Строгание 


Обзор системы и оснастки 


|7 
<? 
| 


млм Аезоо(.ги | 215 


Строгание 
Системная оснастка 


ЕНЬ 65 Еб 


НЕ 850 


Спиральный нож 


о за 
1 


Точная работа Пылеудаление 


Головки рубанков 


Оснастка для рубанка ЕНЕ 65/НЕ 850 


Точность 


с = № 


Наименование Описание № для заказа 
1 Спиральный нож НМ! 65 для ЕНЕ 65, стандартный строгальный нож Н\\/ шириной 65 мм, исполнение НМ для 488503 
ЕНЕ 65, в упаковке для торговых стендов 
2 Упор для выборки четверти РА-ЕНЁЬ для ЕНЕ 65, глубина выборки четверти 0-23 мм, в упаковке для торговых стендов 488543 
Упор для выборки четверти ЕА-НЕ — для НЕ 850, для фальцев глубиной от 0 до 30 мм, в упаковке для торговых стендов 484512 
3 Параллельный упор РА-ЕНЕ для ЕНЕ 65, для управления сбоку, интервал установки 0-82 мм, в упаковке для торговых 488544 
стендов 
Параллельный упор РА-НЕ для НЕ 850, для управления сбоку, интервал установки 0-82 мм, в упаковке для торговых 484513 
стендов 
4 Мешок для стружек $В-ЕНЁ для ЕНЕ 65, в картонной упаковке 488566 
Мешок для стружек $В-НЕ для НЕ 850, без всасывающего адаптера, в картонной упаковке 484509 
Адаптер пылеудаления АО-НЕ для НЕ 850, для мешка для стружки и всасывающего шланга с муфтой, диаметр всасываю- 484507 
щего шланга 36 мм, в упаковке для торговых стендов 
5 Головка рубанка НК 82 $0 стандартное исполнение, со спиральным ножом Н\/ 82 $50, в упаковке для торговых 484520 
стендов 
6 Головка рубанка НК 82 КЕ рустикальное исполнение «мелкая», со спиральным ножом Н5 82 КЕ, ограничение 484521 
глубины, в упаковке для торговых стендов 
7 Головка рубанка НК 82 Кб для НЕ 850, рустикальное исполнение «крупная», со спиральным ножом Н$ 82 ВС, 484522 
ограничение глубины, в упаковке для торговых стендов 
8 Головка рубанка НК 82 В\/ для НЕ 850, рустикальное исполнение «волна», со спиральным ножом Н$ 82 ВМ/, 485331 
ограничение глубины, в упаковке для торговых стендов 
9 Спиральный нож НМ! 82 $0 для головки рубанка НК 82 50, стандартный строгальный нож Н\/ шириной 82 мм, 484515 
НМ-стандартное исполнение, в упаковке для торговых стендов 
Спиральный нож Н$ 82 ВЕ для головки рубанка НК 82 ВЕ, Н$-рустикальное исполнение «мелкий», в упаковке для 484518 
торговых стендов 
Спиральный нож Н$ 82 Вб для головки рубанка НК 82 ВС, Н5$-рустикальное исполнение «крупный», в упаковке для 484519 
торговых стендов 
Спиральный нож Н$ 82 В\/ для головки рубанка НК 82 В\/, Н5-рустикальное исполнение «волна», в упаковке для 485332 
торговых стендов 
10 Угловой упор М/А-НЕ для НЕ 850, для строгания под углом от 0 до 45°, также в качестве упора в стационарном 485018 


устройстве 5Е-НЕ, упорная поверхность длина х высота 350 х 75 мм, в картонной упаковке 
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Двухсторонний строгальный нож 


2.25 | %ь_ 


РЕ 245 


Оснастка для плотницких рубанков РЕ 205, РЕ. 245 


Наименование Описание 


1 Двухсторонний строгальный нож для РЕ 205 Е, РЕР 205 Е, триметалл, в упаковке 6 шт., размеры 19х1х205 мм 
НМ ВМ-РЕ 19х1х205 Тг1. 6х 


Строгание 
Системная оснастка 


№ для заказа 


769545 


Двухсторонний строгальный нож для РЕ 245 Е, РЕР 245 Е, триметалл, в упаковке 6 шт., размеры 19х1х245 мм 
НМ ВМ-РЕ 19х1х245 Тг1. 6х 


769546 
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Сверление и завинчивание 


Обзор инструментов и областей применения 220 


Аккумуляторные дрели- 
шуруповёрты 223 


Аккумуляторный перфоратор 226 


Аккумуляторная дрель-шуруповёрт ОЦАОЮРУЕ, аккумуляторная 227 
ударная дрель-шуруповёрт ОЦАОКУЕ )С 


Дрель СУАОКЕ, 228 
ударная дрель ОЦЧАОВЕЕ 

Дрель ОУАОВШЕ ОК 2 229 
Аккумуляторный шуруповёрт для 230 


гипсокартона ВУКАОЮНМУЕ п 


Обзор системы и оснастки 232 


СЕРВИС 


всё включено 


млм Фезоо(.ги | 219 


220 


Сверление и завинчивание 


Обзор инструментов и областей применения 


Стра 
ница 


Мощь или точная работа, даже в труд- 
нодоступных местах и при многоча- 
совой эксплуатации, с динамичным 
крутящим моментом или высокой 
частотой вращения: работа ставит 
перед Вами задачи, аккумуляторные 
дрели-шуруповёрты Ее${оо[ дают их 


- 223 


СХ5 


223 


ТХ$ 


224 


С 15 


224 


С 18 


Назначение 


Завинчивание шурупов в древесину 0 до 


Хх 


Аккумуляторная дрель-шуруповёрт 


4х35 


5х40 


6х80 — 


Завинчивание шурупов в древесину 0 до 


6х120 


8х220 


8х300 


10х300 | 


Сверление в древесине 0 до 


Сверление в камне [диаметр свёрл по камню не более] 


Сверление в бетоне [диаметр свёрл по бетону не более) 


Завинчивание при сухом строительстве — деревянные лаги 


(диаметр шурупов не более 4,2 мм] 
Завинчивание при сухом строительстве — металлические 


профили (диаметр шурупов не более 4,2 мм] р 


Технические характеристики 


Напряжение [В] / ёмкость аккумулятора -!оп [А/ч] 
Число оборотов холостого хода, 1-я/2-я скорость (мин-1] 
Число оборотов холостого хода, 3-я/4-я скорость (мин-!] 
Макс. крутящий момент, древесина/сталь (Н/м) 

б сверления (древесина/сталь/камень} (мм)] 

Диапазон зажима сверлильного патрона (мм] 


Резьба шпинделя 


Масса [кг] 


РЕЗТОСЬ. 


10,8/2,6 
0-430/0-1300 


10/16 
12/8/- 
1-10 
СЕМТВОТЕС 
0,9 


10,8/2,6 
0-430/0-1300 


10/16 
12/8/- 
1-10 
СЕМТКОТЕС 
0,9 


14,4/5,2 
0-450/0-1500 


25/40 
35/13/- 
1,5-13 
СЕМТКОТЕС 
1,6 


18/5,2 
0-450/0-1500 


27/45 
40/13/- 
1,5-13 
СЕМТВОТЕС 
1,7 


Сверление и завинчивание 
Обзор инструментов и областей применения 


225 225 226 227 227 
: : ы ы з 
о со о с с 
Е Е и С С 
- ы Е Е Е 

> о. 


З:ВЕЕ 


Аккумуляторная дрель-шуруповёрт Аккумуляторный Аккумуляторная Аккумуляторная 
перфоратор — дрель-шуруповёрт — ударная дрель- 
ОЧАОРНУЕ шуруповёрт ОУАОВМУЕ 


о 
© о о о 
® © © о 
о о © © 
о © Г] 
© © 
© © © о 
о ® © о 
о © © 
18 мм 10 
18 мм 
®_ очень хорошо 
подходит 
14,4/5,2 18/5,2 18/5,2 18/5,2 18/5,2 
0-450/0-1500 0-450/0-1500 0-1100/- 0-400/0-850 0-400/0-850 
0-1850/0-3800 0-1850/0-3800 
27/40 35/50 10/25 40/60 40/60 
35/13/- 45/13/- 25/13/18 50/13/- 50/13/10 
1,5-13 1,5-13 1,5-13 1,5-13 
СЕМТВОТЕС СЕМТВОТЕС $05-Р\ш$ СЕМТВОТЕС СЕМТВОТЕС 
1,5 1,7 2,6 1,8 1,9 


Значения уровня шума и вибрационной нагрузки см. в руководствах по эксплуатации на ммм 4ез{о0(.ги/и/ЬгаНоп 


подходит 
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221 


222 


Сверление и завинчивание 


Обзор инструментов и областей применения 


со 


Стра- 22 
ница 


ОВ 18/4 


РО 20/4 


ОВ 20 


>) 
[2% 
(=>) 


о 
о 
о 
В 
© 
ыы 
о 
= 
[=] 


р) 
[2% 
о 


ОМ/С 18-4500 


Назначение Дрель ОЧАОКИ Ударная дрель Дрель СОАОКШЕ — Аккумуляторный шуруповёрт для 
ОЦЧАОКШЕ гипсокартона ОУВАОРВ!УЕ 
Завинчивание шурупов в древесину 0 до 
3х15 = ® в 
4х35 и 
> 
5х40 ® о 
6х80 р. Г] Г] 
Завинчивание шурупов в древесину 0 до 
6х120 — о о ® 
8х220 — о э ® 
8х300 Р. о о ® 
10х300 и ® 
12х300 Р. 
Сверление в древесине 0 до 
3 Е 
ря 
15 Е Г] Г] 
35 и ® ® ® 
45 > © Г] Г] 
50 р. ® 
80 2 
Сверление в камне [диаметр свёрл по камню не более} р 10 
Завинчивание при сухом строительстве — деревянные лаги 
(диаметр шурупов не более 4,2 мм) в 
Завинчивание при сухом строительстве — металлические 
профили (диаметр шурупов не более 4,2 мм ый ® 
® ‚ очень хорошо подходит 
Технические характеристики подходит 
Напряжение [В] / ёмкость аккумулятора 11-1оп [А/ч] 18 /5,2 18 /5,2 
Потребляемая мощность [Вт] 705 705 1100 
Число оборотов холостого хода, 1-я/2-я скорость (мин-!] 0-400/0-850 0-400/0-850 0-650 0-2500 0-4500 
Число оборотов холостого хода, 3-я/4-я скорость (мин-!] 0-1900/0-4000 0-1900/0-4000 
Макс. крутящий момент, древесина/сталь (Н/м)} 30/50 30/50 98 7/18 5/14 
б сверления (древесина/сталь/камень) (мм) 50/18/- 50/18/20 65/20/28 
Диапазон зажима сверлильного патрона (мм) 1,5-13 1,5-13 3-16 
Резьба шпинделя СЕМТВОТЕС СЕМТКОТЕС СЕМТКВОТЕС ХЕ 1/4" 1/4" 
Масса [кг] ПУ 1,8 3,4 2,1 2 
ЕРЕЗТОСОЁЕ Значения уровня шума и вибрационной нагрузки см. в руководствах по эксплуатации на млм 4ез{о0(.ги/ИЬгаНоп 


Сверление и завинчивание 
Аккумуляторные дрели-шуруповёрты СХ$, ТХ$ 


1... 


ргодисЕ 
Чезюдп 
а\маг4 


2011 |] 


Не надо быть великаном, чтобы делать великое. 

№ Впечатляющая эргономичность и малый вес (0,9 кг} для удобства сверления 
и завинчивания 

№ Компактная и удобная форма облегчает работу даже в труднодоступных 
местах 

№ Крепление Раз{Рх и быстрозажимной инструментальный патрон 
СЕМТКОТЕС 

№ Практично — встроенный индикатор ёмкости 


Технические характеристики СХ5 ТХ5 
Напряжение аккумулятора (В) 10,8 10,8 
Скорости 2 й 
Число оборотов холост. хода (мин-!) 0-430/0-1300 0-430/0-1300 
Диаметр отверстия дерево/сталь (мм] 12/8 12/8 
Регулировка крутящего момента, 1-я/2-я скорость (Нм} 0,3-3,4 0,3-3,4 
Макс. крутящий момент др/ст (Нм)] 10/16 10/16 
Диапазон зажима патрона (мм] 1-10 1-10 
Ёмкость литий-ионного аккумул. (А/ч] 2,6 2,6 
Время зарядки аккумулятора 1 1оп [мин] 45 45 
Масса с аккумулятором 1 1-оп (кг) 0,9 0,9 
г Гы Э Нод 


= с электроникой 


Комплект поставки № для заказа 


зарядное устройство МХС, быстрозажимной цанговый патрон Еаз{РЕ!х 
10 мм, битР7 2, 2-й аккумулятор ВР-Х$, 2,6 А/ч, патрон СЕМТКОТЕС, 
держатель бит СЕМТКОТЕС, в систейнере 55 1 Т-Ё0С 


СХ$ М 2,6-Р\и$ 564531 
СХ$ Ш 2,6-5е{ 564532 
угловая насадка Раэ{Е!х 

ТХ$ Ш 2,6 -Рш5 564509 
ТХ$ Ш 2,6-бе{ 564510 


угловая насадка Еаэ{Е!х 


По-настоящему мощные. 
Аккумуляторные дрели-шуруповёрты 10,8 В 


серии Х5 отличаются мощным крутящим 
моментом даже в труднодоступных местах. 


Благодаря системе быстрой смены насадок 
Системная оснастка Биты и сверла Посмотрите видеоролик 
на с. 234 нас. 240 об изделии 


м | 


Ра®{Е!х и СЕМТКОТЕС универсальны в при- 


менении. 


млм Аезоо(.ги | 223 


Сверление и завинчивание 
Аккумуляторные дрели- 
шуруповёрты С 15, С 18 


Бесщёточный двигатель 


ргодисе ЕС-ТЕС для долгого срока 
Чая службы и высокого КПД 
амгаг4 

2010 М 


Превосходная форма исполнения. 
Превосходный дизайн, удостоенный многих 


престижных наград, и полностью изменён- 
ная концепция бесщёточного привода. 
Комбинация литий-ионных аккумуляторов 
и двигателя ЕС-ТЕС позволила снизить 
массу С 15 иС 18, а также продлить срок их 
службы и повысить мощность. Благодаря 
этому аккумуляторные дрели-шуруповёрты 
серии С являются одними из самыми мощ- 
ных на сегодняшний день. 


РЕЗТОСЬ. 


Совершенная форма. 


№ Современная технология двигателя ЕС-ТЕС — точное соответствие требо- 


ваниям к высокопроизводительной аккумуляторной дрели-шуруповёрту 


№ Электронная регулировка крутящего момента и функция отключения для 


оптимальной мощности при любых работах 


№ Система быстрой смены насадок СЕМТРОТЕС и насадки Еаз{Е!х ускоряют 


рабочие процессы 


> Переключение с завинчивания на сверление без настройки установленного 


крутящего момента 


Технические характеристики С15 С 18 
Напряжение аккумулятора (В] 14,4 18 
Скорости 7 2 
Число оборотов холост. хода (мин-!) 0-450/0-1500 0-450/0-1500 
Диаметр отверстия дерево/сталь (мм) 35/16 40/16 
Регулировка крутящего момента, 1-я/2-я скорость (Нм) 0,5-8/0,5-6 0,8-8/0,8-6 
Макс. крутящий момент др/ст (Нм) 25/40 27/45 
Диапазон зажима патрона (мм) 1,5-13 1,5-13 
Ёмкость литий-ионного аккумул. (А/ч] 52 52 
Время зарядки аккумулятора Ш оп [мин] 90 90 
Масса с аккумулятором !1-1оп (кг] 1,6 1,7 


К [7я э Ной 


= с электроникой 


Комплект поставки 


№ для заказа 


патрон СЕМТВОТЕС, держатель бит СЕМТКОТЕС, быстрозажимной 
цанговый патрон Раз{Рх 13 мм, бит РИ 2, вставной контейнер 

49 х98х 71 жёлтый, вставной контейнер 98 х 147 х 71 зелёный, 

в систейнере $\5 2 Т-ЁЕ0С 


С 15 Ы-Ваз!с 564603 
без аккумулятора, без зарядного устройства 

С15 41 5,2-Рш5 564551 
зарядное устройство ТСЕ 3, 2-й аккумулятор М-1оп 5,2 А/ч 

С15 1 5,2-бе{ 564554 
зарядное устройство ТСЕ 3, угловая насадка Еаз{Рх, эксцентриковая 

насадка Еаэ{Ех, 2-й аккумулятор 11-|оп 5,2 А/ч 

С 18 Ы-Ваз!с 564609 
без аккумулятора, без зарядного устройства 

С18 1 5,2-Рш5 564610 
зарядное устройство ТСЕ 3, 2-й аккумулятор М-1оп 5,2 А/ч 

С 18 1 5,2-бе1 564611 


зарядное устройство ТСЕ 3, угловая насадка Еаз{Рх, эксцентриковая 
насадка Раз{Ех, 2-й аккумулятор 11-1оп 5,2 А/ч 


Системная оснастка Биты и сверла 
на с. 235 на с. 240 


д 
т 
Ш 


Сверление и завинчивание 


Аккумуляторная дрель-шуруповёрт 
Т 15+3, Т 18+3 


Бесщёточный двигатель 


ЕС-ТЕС для долгого срока ргодисе 

службы и высокого КПД Чез!9п 
а\маг4 
2009 м 


Сила, умноженная на интеллект. 

№ Высокая эргономичность: компактный и лёгкий инструмент с оптимальным 
центром тяжести 

№ Долгий срок службы и максимальная производительность: бесщёточный 
двигатель ЕС-ТЕС со встроенной системой управления 

№ Быстрая смена оснастки благодаря системе СЕМТКРОТЕС и насадкам 
Раз{Еих; для всех бит предусмотрена прямая установка 

№ Переключение с завинчивания на сверление без настройки установленного 
крутящего момента 


Технические характеристики Т 15+3 Т18+3 
Напряжение аккумулятора (В) 14,4 18 
Скорости 2 р 
Число оборотов холост. хода (мин-!) 0-450/0-1500 0-450/0-1500 
Диаметр отверстия дерево/сталь (мм] 35/16 45/16 
Регулировка крутящего момента, 1-я/2-я скорость (Нм] 0,5-8/0,5-6 0,5-8/0,5-6 
Макс. крутящий момент др/ст (Нм} 27/40 35/50 
Диапазон зажима патрона (мм} 1,5-13 1,5-13 
Ёмкость литий-ионного аккумул. (А/ч] Эд 5 
Время зарядки аккумулятора Шоп (мин) 90 90 
Масса с аккумулятором 1-1оп (кг] 153 1,7 


2 [13 э Нот 


= с электроникой 


Комплект поставки № для заказа 

ы Сила, умноженная на интеллект. 
патрон СЕМТКОТЕС, держатель бит СЕМТВОТЕС, быстрозажимной 
цанговый патрон Раз{Ех 13 мм, бит РА 2, вставной контейнер Мощь. Выносливость. Практичность. 


49 х 98 х 71 жёлтый, вставной контейнер 98 х 147 х 71 зелёный, 


Благодаря системе быстрой смены ин- 
в систейнере 5У5 2 Т-ЕОС дар р 


струмента СЕМТКОТЕС, которая заменяет 


Т15+3 Ы-Вазс 564604 
без аккумулятора, без зарядного устройства собой цанговый патрон и держатель бит 
Т15+3  5,2-Р\5 564559 и делает замену оснастки при сверлении, 
зарядное устройство ТСИ 3, 2-й аккумулятор [1-1оп 5,2 А/ч 

зенкеровании и завинчивании практически 
Т 15+3 11 5,2-5е{ 564561 х 
зарядное устройство ТСЕ 3, угловая насадка Раз{РИх, эксцентриковая моментальной. Для работы в узких местах, 
насадка РазРХ, 2-й аккумулятор Н-1оп 5,2 А/ч с высоким крутящим моментом или высокой 
ЕАН в ЗЕЕ частотой вращения — неважно, каким будет 
без аккумулятора, без зарядного устройства 
18431 5.2-Ршз РТ требование: Т 15+3 иТ 18+3 его полностью 
зарядное устройство ТСИ 3, 2-й аккумулятор [1-1оп 5,2 А/ч удовлетворят. 
Т 18+3 11 5,2-бе{ 564570 


зарядное устройство ТСИ 3, угловая насадка Ра®Рх, эксцентриковая 
насадка Раз{Рх, 2-й аккумулятор 1-1оп 5,2 А/ч 


Системная оснастка Биты и сверла 
на с. 235 на с. 240 


млм езоо(.ги | 225 


Сверление и завинчивание 
Аккумуляторный перфоратор ВНС 18 


Бесщёточный двигатель 
ЕС-ТЕС для долгого срока 


БЕЗ! М службы и высокого КПД 
АМУАКО 


2015 


Эргономичный компактный аккумуляторный перфоратор. 

№ Оптимальное соотношение веса и мощности за счёт комбинации двигателя 
ЕС-ТЕС и конструкции в форме С 

№ Гашение вибраций для неутомительной работы. Максимальный уровень 
комфорта при любой работе 

№ Бесщёточный двигатель ЕС-ТЕС с долгим сроком службы и высоким КПД 

№ Высокоэффективный аккумулятор 1!-!оп для максимально долгой работы 


Технические характеристики 


Напряжение аккумулятора (В] 18 
Скорости 1 
Число оборотов холостого хода (мин-!) 0-1100 
Макс. частота ударов (мин-!] 4895 
Макс. @ сверления в бетоне (мм) 18 
© сверления сверл. коронок, макс. [мм] 68 
Макс. крутящий момент др/ст (Нм) 10/25 
Резьба шпинделя 505-Ри5 
Сила единичного удара (Дж (ЕРТА}] 1,8 
Размеры (ДхШхВ] (мм) 280 х 88 х 237 
Ёмкость литий-ионного аккумул. [А/ч] 5 


Га 


{ Л ВУ] х. 2Е ® м 


= с электроникой 


Практичность и компактность — 


Комплект поставки № для заказа 


без компромиссов! 


дополнительная рукоятка, ограничитель глубины, в систейнере 


Благодаря отличной эргономике, компакт- $5 2 1-Е0С 
ной С-образной форме и сбалансированно- ВНС 18 Н-Ваз!с 564606 
му распределению веса ВНС 18 идеально без аккумулятора, без зарядного устройства, 2 обрезиненные рамки для 

аккумуляторов 
подходит для непрерывной работы. При ВНС 18 15 2-РШё 564587 
массе всего 2,6 кг (без дополнительной ру- зарядное устройство ТСЕ 3, 2-й аккумулятор М-1оп 5,2 А/ч включая 


обрезиненную рамку 


коятки] он считается самым лёгким в своем 
классе, что особенно ценно при работе над 
головой. В качестве фикс-бура он идеально 
подходит для бурения отверстий под дюбе- 
ли диаметром до 18 мм в бетоне с пневмоу- 
даром. Для бурения кафеля функция удара 

отключается. 


Системная оснастка Посмотрите видеоролик 
на с. 236 об изделии 


Е 
т 


226 | РЕБТООЬ. 


Сверление и завинчивание 

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт @ЧАОКМЕ ОБС 18/4 
и аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт 
СЧАОКМЕ РОС 18/4 


Бесщёточный двигатель 
ЕС-ТЕС для долгого срока 
службы и высокого КПД 


Компактный инструмент с высоким крутящим моментом. 

№ ЕС-двигатель и литий-ионный аккумулятор для 100% роста производи- 
тельности и максимального срока службы 

№ Д-скоростной редуктор до 3800 об/мин для высокой производительности 
и чистого результата сверления 

№ Многофункциональное решение для завинчивания шурупов и сверления 
отверстий большого диаметра 

№ Переключение на аксиальный удар для сверления в кирпичной кладке 


Технические характеристики ОБС 18/4 РОС 18/4 
Напряжение аккумулятора (В) 18 18 
Скорости 4 4 
Число оборотов холост. хода (мин-!) 0-400/0-850 0-400/0-850 
Част. вращ. хол. хода 3-я/4-я ск. (мин-1) 0-1850/0-3800 0-1850/0-3800 
Макс. частота ударов (мин-!] 76000 
Макс. крутящий момент др/ст (Нм) 40/60 40/60 

0 сверления древес./металл (мм) 50/12 50/12 
Диаметр отверстия в кирпичной кладке (мм] 10 
Диапазон зажима патрона (мм] 1,5-13 1,5-13 
Ёмкость литий-ионного аккумул. (А/ч] Ба 52 
Масса с аккумулятором [1-оп (кг) 1,8 1,9 


ЕСТЕС 


= с электроникой 


Продуманное многообразие. 
Система крепления Раз{Ех позволяет пере- 


Комплект поставки № для заказа 


зарядное устройство ТСЕ 3, патрон СЕМТВОТЕС, держатель бит 


СЕМТРОТЕС, бит РИ 2, быстрозажимной цанговый патрон наладить @ЦАОКУЕ ОБС и РОС из дрели 
Ра®{Рх 13 мм, дополнительная рукоятка, 2-й аккумулятор М-1оп 5,2 А/ч в угловую дрель, шуруповёрт и угловой 
включая обрезиненную рамку, в систейнере 5$ 2 ОЕ Т-Ё0С и 
- шуруповёрт без вспомогательных инстру- 

ОВС 18/4 115,2-Ри5 564582 

ментов. Благодаря 4-скоростному редуктору 
ОВС 18/4 11 5,2-бе{ 564584 частота вращения и мощность настраива- 
насадка угловая 

ются на любую работу: от завинчивания на 
РОС 18/4 115,2-Р\из 564576 и 

1-й скорости до сверления при 3800 об/мин 
РОС 18/4 115,2-е1 564578 на 4-й скорости. На РОС возможно пере- 
пасадкаурловая ключение на аксиальный удар, что превра- 
РОС 18/4 115,2-5е1 ХЕ 564579 


щает СОАОК\УЕ в несетевую ударную дрель. 


насадка угловая, ограничитель глубины 


Системная оснастка Биты и сверла 
на с. 237 на с. 240 


млм Аезоо(.ги | 227 


Сверление и завинчивание 
Дрель СУАОКШЕ ОК 18/4 и ударная дрель 
ОЧАОРШЕ РО 20/4 


Бесщёточный двигатель 
ЕС-ТЕС для долгого срока 
службы и высокого КПД 


же рые 
пет е 
р и : Одна для всего — с функцией ударного сверления. 
щие = №» Пять машинок в одной благодаря системе крепления Раз{Ех: дрель, винто- 
нат 


вёрт, угловая дрель, угловой шуруповёрт и строительный шуруповёрт 

№ Универсальное применение благодаря 4-скоростному редуктору с числом 
оборотов в диапазоне от 400 до 4000 об/мин 

№ Без инерционного выбега: машинка тормозит сразу после отпускания аксе- 
лератора 

№ Исключительно практичный инструмент весом всего 1,7 кг и с укороченным 
на 10 см исполнением по сравнению с обычными машинками 


Технические характеристики ОВ 18/4 РО 20/4 
Потребляемая мощность (Вт) 705 705 
Скорости 4 4 
Число оборотов холост. хода (мин-!] 0-400/0-850 0-400/0-850 
Част. вращ. хол. хода 3-я/4-я ск. (мин-!] 0-1900/0-4000 0-1900/0-4000 
Макс. крутящий момент др/ст (Нм) 30/50 30/50 
Макс. частота ударов [мин-!] 79000 

@ сверления древес./металл (мм) 50/18 

Масса (кг 7 1,8 

@ сверления древесина/металл/камень (мм) 50/18/20 


ествомис| 


РА. 
РИА! 


ЕСТЕС 


= с электроникой 


Непобедимый универсал. 
Облегчите себе работу! Ведь там, где рань- 


ше потребовалось бы много инструментов, Комплект поставки № для заказа 
например, для сверления в узких местах патрон СЕМТВОТЕС, держатель бит СЕМТКОТЕС, быстрозажимной свер- 

лильный патрон, дополнительная рукоятка, в систейнере $\5$ 2 ВЕ Т-Е0С 
ввинчивания больших или маленьких шу- 

. ОВ 18/4 Е РЕР-Ршз 768934 

рупов или завинчивания на определенную ТХ 40 
глубину, сегодня будет достаточно одного ОВ 18/4 Е ЕЕР-бе* 768935 

ТХ 40, насадка угловая 
единственного инструмента — 

РО 20/4 Е ЕЕР-Р\и$ 768937 
ОЧАОВИЕЕ ОБ 18/4 Е или РО 20/4 Е с допол- Е 


нительной функцией ударного сверления. РО 20/4 Е ЕЕР-бе! 768938 
бит, насадка угловая 


Системная оснастка Биты и сверла 
на с. 237 на с. 240 
т № 
| 
| || | || и 
"ИЫООВААОВЬ ТО 
228 | ЕЕБТООЕ. Е | | 


Дрель с высоким крутящим моментом. 

№ Высокий крутящий момент благодаря многоступенчатому понижению 
оборотов редуктора 

№ Оптимально для сверления и завинчивания благодаря специальному па- 
трону и креплению битов на шпинделе 

№ Высокая прочность и долговечность благодаря конструкции с усиленным 
приводным валом и рассчитанным на большие нагрузки подшипником 
шпинделя 

№ Прецизионный зубчатый сверлильный патрон с Раз{Е1х и блокировкой 
зажима 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт] 1100 
Скорости 1 
Число оборотов холостого хода (мин-1] 0-650 
0 сверления (сталь/алюм./древесина] (мм) 20/28/65 
Макс. крутящий момент (Нм) 98 
Диапазон зажима сверл. патрона (мм) 3-16 
Крепление сверлильного патрона Раз{Ех 
Диаметр зажимной шейки (мм) 57 
Масса (кг 3,4 
Масса (без патрона] (кг] 2,7 


Вы 


Г |= с электроникой 


Комплект поставки № для заказа 


дополнительная рукоятка с удлинителем, ограничитель глубины, 
в максисистейнере 


ОВ 20 ЕЕЕ-Ршз 


767991 
зубчатый сверлильный патрон с блокировкой зажима 
ОВ 20 ЕЕЕ-5е1 768933 


патрон СЕМТКОТЕС ХЕ, набор принадлежностей: угловая насадка, 
переходник для торцового ключа, 2 торцовых ключа и набор битов 


Системная оснастка 
на с. 238 


Сверление и завинчивание 
Дрель ЧЧАБКИЕЕ ОК 20 


Большая ОЧАОКЕ с мощным 


двигателем. 
Центральным элементом дрели ОУАВКШЕ 


ОК 20 Е является система Раз{Рх, с помо- 
щью которой можно перенастроить ин- 
струмент на выполнение другой работы за 
считанные секунды. 


млм Фезфоо(.ги 


229 


Сверление и завинчивание 
Аккумуляторный шуруповёрт для гипсокартона ВУКАОВКМЕ ОМС 18 


Бесщёточный двигатель 
ЕС-ТЕС для долгого срока 
службы и высокого КПД 


Специалист по сухой отделке. 

№ Прецизионная, неизнашиваемая электронная схема отключения позволяет 
выдерживать точную глубину завинчивания и продлевает срок службы 

№ Энергосберегающая функция старт/стоп без использования главного вы- 
ключателя 

№ Долговечный, бесщёточный ЕС-двигатель с большим КПД 

№ Приставка-магазин под все стандартные шурупы (25-55 мм) 


Технические характеристики ОМС 18-2500 ОМС 18-4500 
Напряжение аккумулятора (В] 18 18 
Скорости 1 1 
Число оборотов холостого хода (мин-1] 0-2500 0-4500 
Макс. крутящий момент др/ст (Нм) 7/18 5/14 
Макс. раб. длина шурупа (приставка-магазин] (мм) 55 55 
Резьба шпинделя 1/4" 1/4" 
Ёмкость литий-ионного аккумул. [А/ч] 5.2 52 
Масса с ограничителем глубины (кг] 1,9 1,9 
Масса с магазином (кг] 2 2,1 


= с электроникой 


Комплект поставки № для заказа 
Устана вливает новый станда рт магазин-приставка, ограничитель глубины, зажим-держатель на 
ремень, крючок, магнитный держатель для бит, 2 бита Р72 удлиненные, 
завинчивания. в систейнере $У5 2 Т-ЁЕ0С 
ОУКАБВКУЕ устанавливает новый стандарт ОМС 18-2500 11-Вазс 564607 
завинчивания. По долговечности и эксплуа- без аккумулятора, без зарядного устройства, 2 обрезиненные рамки для 
. №  ОВАОВМЕ аккумуляторов 
тационнои надежности превос- 
ц д р ОМ/С 18-4500 11-Ваз!с 564608 
ходитлюбые аналоги. При водное усилие без аккумулятора, без зарядного устройства, 2 обрезиненные рамки для 
ЕС-двигателя с электронным включением/ Л НтОРОВ 
ОМ/С 18-2500 5,2 4-Рш$ 564590 
выключением для максимального срока зарядное устройство ТСЕ 3, 2-й аккумулятор М-1оп 5,2 А/ч включая 
службы и сверхвысокого КПД. ВИКАВКМУЕ обрезиненную рамку 
оснащён различными функциями. Одной ОМС 18-4500 5,2 4-Р\и5 564592 
зарядное устройство ТСЕ 3, 2-й аккумулятор М-1оп 5,2 А/ч включая 
из самых инновационных является функ- обрезиненную рамку 
ЦИЯ старт/стоп: двигатель работает только 
тогда, когда выполняется завинчивание. 
При этом даже не нужно нажимать главный 
выключатель. Приставка-магазин прев- 
ратит работу в детскую игру. С помощью 
ограничителя глубины О\!С может также Системная оснастка Оснастка для шуруповёрта для гипсокартона ОМ/С 
использоваться для завинчивания отдель- на с. 239 на с. 245 


ных шурупов. 


230 | РЕБТООЁ. 


Альтернативное решение: 
аккумуляторные дрели-шуруповёрты Еез+оо(. 


Завинчивать дольше, заряжать меньше. 

Концепция привода ЕС-ТЕС, разработанная Ее$001 — это исключительно 
высокая мощность при минимальном энергопотреблении во всём диапазоне 
частоты вращения: от вворачивания больших шурупов до сверления на 

1500 об/мин. Кроме того, ЕС-ТЕС практически не изнашивается — он рабо- 
тает без угольных щёток и поэтому не требует их замены, выгодно отличаясь 
своей исключительной надёжностью. 


Просто быстрее. 

Сверление, зенкерование, завинчивание: система быстрой смены насадок 
СЕМТКОТЕС представляет собой комбинацию из цангового патрона и держателя бит, 
которая на 50% меньше и на 80% легче стандартного патрона, что позволяет значи- 


тельно быстрее осуществлять переход между вышеназванными режимами работы. 
Рабочие инструменты с шестигранным хвостовиком центрируются с помощью шари- 


ков — для оптимальной передачи усилия и в 10 раз большей точности вращения. 


Инструмент, не требующий инструмента. 


Установка без инструмента и быстрая замена: благодаря насадкам Еа{Е!х 
аккумуляторная дрель-шуруповёрт или мощная сетевая дрель ЧУАОКЕЕ за 
несколько секунд превращаются в один из 5 инструментов: дрель, шурупо- 
вёрт, угловую дрель, угловой шуруповёрт и шуруповёрт для гипсокартона. 


“ 


млм Чезфоо(.ги | 231 


Система Ее$оо(. 


Ведь когда всё подходит, работать намного легче: аккумулятор- 
ные и аккумуляторные импульсные дрели-шуруповёрты Рез{оо| 
благодаря своей системной оснастке, быстросменным насад- 
кам, широкому ассортименту бит и свёрл и продуманным акку- 
муляторам с индикатором уровня зарядки - стали ещё лучше, 
универсальнее и надёжнее. 


Сверление и завинчивание 


Обзор системы и оснастки 


Системная оснастка 234 
Обзор системной оснастки СЕМТКОТЕС 240 
Сверло Форстнера 7О0ВО СЕМТКОТЕС 244 
Инструменты СЕМТКОТЕС для сверления и зенкерования 244 
Сверлильная стойка 245 
Оснастка для шуруповёрта для гипсокартона О\М/С 245 


234 


Сверление и завинчивание 


Системная оснастка 


СХ$ 


ТХ$ 


Цанговый патрон, угловая 
насадка 


СЕМТКОТЕС 


" ох 


Оснастка для аккумуляторных дрелей-шуруповёртов СХ$ и ТХ$ 


Аккумуляторы, 
зарядные устройства 


Наименование Описание № для заказа 
1 Инструментальный патрон для всех аккум. дрелей-шуруповёртов и дрелей Еезоо! (кроме ОВ 20/ОБР 20] 492135 
\У/Н-СЕ СЕМТКОТЕС с креплением СЕМТКОТЕС, в упаковке для торговых стендов 
2 Сверлильный патрон ВЕ-ЕХ 10 для аккум. дрели-шуруповёрта Еезоо{ СХ$ и ТХ$, диапазон зажима 1-10 мм, в упаковке 499949 
для торговых стендов 
3 Угловая насадка Х$-А$ для СХ5, ТХб, для работ в труднодоступных местах, в упаковке для торговых стендов 497951 
4 Аккумулятор ВР-Х$ 2.6 АВ 4-10п сменный аккумулятор [1-1оп для аккумуляторной дрели-шуруповёрта СХ$ и ТХ$, емкость 500184 
2,6 А/ч, масса 0,200 кг, напряжение 10,8 В, в упаковке для торговых стендов 
5 Зарядное устройство МХС для аккумуляторной дрели-шуруповёрта СХ$, ТХ$, для аккумулятора ВР-Х$, зарядный ток 497495 


2,8 А, входное напряжение 220-240 В, в картонной упаковке 


РЕЗТОСЬ. 


С 15, С 18 


Т 15+3, Т 18+3 


Сверление и завинчивание 


СЕМТВОТЕС 


Системная оснастка 


Цанговый патрон, насадки Раз Е!х 


.@ пе 
, Я 5 


Аккумуляторы, зарядные устройства 


з < < 


Оснастка для аккумуляторных дрелей-шуруповёртов серии С, Т+3 


Наименование Описание № для заказа 
Инструментальный патрон для всех аккум. дрелей-шуруповёртов и дрелей Еезоо! (кроме ОВ 20/ОБР 20] 492135 
\У/Н-СЕ СЕМТКОТЕС с креплением СЕМТКОТЕС, в упаковке для торговых стендов 
Быстрозажимной сверлильный для всех аккум. дрелей-шуруповёртов и дрелей Еезоо! (кроме ОВ 20/ОБР 20] 491350 
патрон ВЕ-ЕХ 10 РазЕР!х с креплением СЕМТКОТЕС, диапазон зажима 1-10 мм, в упаковке для торговых стендов 
Быстрозажимной сверлильный для всех аккум. дрелей-шуруповёртов, аккум. ударных дрелей-шуруповёртов, дрелей 769067 
патрон КС 13-1/2-К-РЕР (кроме ОК 20/0КР 20} и ударных дрелей с креплением СЕМТКОТЕС, ударопрочн., пластик. 
кольцо, с блокировкой зажима, крепление Еаз{Рх, диапазон зажима 1,5-13 мм, в упаковке 
для торговых стендов 
Эксцентриковая насадка для всех аккум. дрелей-шуруповёртов Рез{оо{ серии Си Тс Раз{Рх, кроме СХ$, ТХ$, 490294 
РазР1х 00-Е в упаковке для торговых стендов 
Угловая насадка Раэ{Р!х 00-А$ для всех аккум. дрелей-шуруповёртов Рез{оо{ серии Си Тс Раз{Рх, кроме СХ$, ТХ$, 490293 
в упаковке для торговых стендов 
Ограничитель глубины для всех аккум. дрелей-шуруповёртов Рез{оо{ серии Си Тс Еаз{Рх, кроме СХ$, ТХ$, 493539 
РазР1х 00-0С в упаковке для торговых стендов 
Аккумулятор ВРС 15 5.2 АН-Ы Поп сменный аккумулятор Ч-1оп для дрелей-шуруповёртов Т 15+3, С 15 М, Т!15 1МРАСТ 500434 
и Р5С/Р$ВС 420, емкость 5,2 А/ч, масса 0,580 кг, напряжение 14,4 В, в упаковке для торго- 
вых стендов 
Аккумулятор ВРС 18 5.2 АВ-М оп сменный аккумулятор [-1оп для аккумуляторных инструментовТ 18+3, С 18, ОКС 18/4, 500435 
РОС 18/4, ВНС 18, ОМ/С 18 и РЗ(В)С 420, Т5С 55, НКС 55, емкость 5,2 А/ч, масса 0,680 кг, 
напряжение 18 В, в упаковке для торговых стендов 
Аккумулятор ВРС 18 11 2,6 АВ сменный аккумулятор Н-1оп для С18 Ш, Т 18+3, ВНС 18, ОМС 18 и ОВС/РОС 18, компакт- 500059 
ная, лёгкая конструкция, емкость 2,6 А/ч, масса 0,4 кг, напряжение 18 В, в упаковке для 
торговых стендов 
Резиновая рамка 6В-ВРС 15/18 для всех аккумуляторов ВРС 15/18, запасная рамка для аккумуляторов на ОКС 18/4, 769240 
РОС 18/4, ВНС 18, О\\С 18-4500, ОМ/С 18-2500, обрезиненная рамка для аккумуляторов, 
в упаковке для торговых стендов 
Зарядное устройство ТСЁ 3 запасное заряд. устр. для аккум. дрелей-шуруповёртов С 12, ТОК 12, Т 12+3, С 15, С 18, 499335 


ТОК 15,6, Т 15+3, ТЕ 15, Т 18+3, ВНС 18, РЗ(В)С 400/420, Т$С 55, НКС 55, ОВС 18/4, РОС 18/4, 
ОМ/С 18-2500 и О\М\С 18-4500, зарядное устройство для аккумуляторов №Са, ММН и Н-1оп, 
зарядный ток 3.0 А, входное напряжение 220-240 В, в упаковке для торговых стендов 


млм Фезфоо(.ги 


235 


236 


Сверление и завинчивание 


Системная оснастка 


ВНС 18 


Адаптер СЕМТВОТЕС Ручка дополнительная 
1 2 3 
Кожух-пылеулавливатель Аккумуляторы, зарядные устройства 


78 
=> 


Оснастка для аккумуляторного перфоратора ВНС 18 


Наименование Описание № для заказа 
1 Адаптер АБ $05-ри$/Раз{ЕИх для ВНС 18, ВНР 18, СНР 26, для крепления патрона СЕМТКОТЕС, в упаковке для торговых 769068 
стендов 
2 Инструментальный патрон для всех аккум. дрелей-шуруповёртов и дрелей Еезоо! (кроме ОВ 20/ОБР 20] 492135 
\У/Н-СЕ СЕМТКОТЕС с креплением СЕМТКОТЕС, в упаковке для торговых стендов 
3 Ручка дополнительная АН-43/185 — все ЧЦАОРУЕ ОБС 18/4, РОС 18/4 и ВНС 18, для демпфирования высоких крутящих 768615 
моментов, длина 185 мм, крепление 0 43 мм, в упаковке для торговых стендов 
4 Кожух-пылеулавливатель 0 27-В$0 для ВНС 18, РОС 18, РО 20 и пылеудаляющих аппаратов СТ/СТИ/СТМ, манжета из никели- 500483 
рованной стали, для любых стандартных промышленных и бытовых пылесосов, исключе- 
ние: у аппаратов с автоматич. очисткой фильтра эту функцию следует отключить, пере- 
ходник для универсального использования, диам. разъема 27-32 мм, @ сверла 0-12 мм, 
в упаковке для торговых стендов 
5 Аккумулятор ВРС 18 5.2 АН-Ш Поп сменный аккумулятор [-1оп для аккумуляторных инструментов С 18, Т 18+3, ОКС 18/4, 500435 
РОС 18/4, ВНС 18, ОМ/С 18 и РЗ(В)С 420, Т5С 55, НКС 55, емкость 5,2 А/ч, масса 0,680 кг, 
напряжение 18 В, в упаковке для торговых стендов 
6 Резиновая рамка бВ-ВРС 15/18 для всех аккумуляторов ВРС 15/18, запасная рамка для аккумуляторов на ОБС 18/4, 769240 
РОС 18/4, ВНС 18, О\С 18-4500, ОМ/С 18-2500, обрезиненная рамка для аккумуляторов, 
в упаковке для торговых стендов 
7 Зарядное устройство ТСЁ 3 запасное заряд. устр. для аккум. дрелей-шуруповёртов С 12, ТОК 12, Т 12+3, С 15, С 18, 499335 


ТОК 15,6, Т 15+3, ТЕ 15, Т 18+3, ВНС 18, РЗ(В)С 400/420, Т$С 55, НКС 55, ОВС 18/4, РОС 18/4, 
ОМ/С 18-2500 и ОМ/С 18-4500, зарядное устройство для аккумуляторов №С9, ММН и Н-1оп, 
зарядный ток 3.0 А, входное напряжение 220-240 В, в упаковке для торговых стендов 


РЕЗТОСЬ. 


| 


ОВС 18/4, РОС 18/4 


=” 


ОВ 18/4, РО 20/4 


Сверление и завинчивание 
Системная оснастка 


Аккумулятор, зарядное устройство 


е 
—> 


> 


СЕМТВОТЕС Цанговый патрон, Раз{РЁх, насадки 


ыы 


Ограничитель глубины 


о ‚ г 


Ручка дополнительная 


Оснастка для аккумуляторной дрели-шуруповёрта ОЧАОРНУЕ ОВС 18/4, аккумуляторной ударной дрели- 
шуруповёрта ОЦАОГРУЕ РОС 18/4, дрели ОУАОВШЕ ОВ 18/4, ударной дрели ОЧАОВШЕ РО 20/4 


Наименование Описание № для заказа 
Аккумулятор ВРС 18 5.2 АВ-М оп сменный аккумулятор Н-1оп для аккумуляторных инструментов С 18, Т 18+3, ОКС 18/4, 500435 
РОС 18/4, ВНС 18, ОМ/С 18 и РЗ(В)С 420, Т5С 55, НКС 55, емкость 5,2 А/ч, масса 0,680 кг, 
напряжение 18 В, в упаковке для торговых стендов 
Аккумулятор ВРС 18 11 2,6 АВ сменный аккумулятор -1оп для С18 1, Т 18+3, ВНС 18, О\М/С 18 и ОВС/РОС 18, компактная, лёгкая 500059 
конструкция, емкость 2,6 А/ч, масса 0,4 кг, напряжение 18 В, в упаковке для торговых стендов 
Зарядное устройство ТСЕ 3 запасное заряд. устр. для аккум. дрелей-шуруповёртов С 12, ТОК 12, Т 12+3, С 15, С 18, 499335 
ТОК 15,6, Т 15+3, ТЕ 15, Т 18+3, ВНС 18, РЗ(В)С 400/420, Т$С 55, НКС 55, ОВС 18/4, РОС 18/4, 
ОМ/С 18-2500 и ОМ/С 18-4500, зарядное устройство для аккумуляторов №С9, ММН и Н-1оп, 
зарядный ток 3.0 А, входное напряжение 220-240 В, в упаковке для торговых стендов 
Резиновая рамка бВ-ВРС 15/18 для всех аккумуляторов ВРС 15/18, запасная рамка для аккумуляторов на ОКС 18/4, 769240 
РОС 18/4, ВНС 18, О\С 18-4500, ОМ/С 18-2500, обрезиненная рамка для аккумуляторов, 
в упаковке для торговых стендов 
Инструментальный патрон для всех аккум. дрелей-шуруповёртов и дрелей Резо! (кроме ОК 20/ОБР 20] 492135 
\У!Н-СЕ СЕМТКОТЕС с креплением СЕМТКОТЕС, в упаковке для торговых стендов 
Быстрозажимной сверлильный для всех аккум. дрелей-шуруповёртов, аккум. ударных дрелей-шуруповёртов, дрелей (кроме 769067 
патрон КС 13-1/2-К-РЕР ОК 20/ОБР 20] и ударных дрелей с креплением СЕМТКОТЕС, ударопрочн., пластик. кольцо, с блоки- 
ровкой зажима, крепление Раз{ЕХ, диапазон зажима 1,5-13 мм, в упаковке для торговых стендов 
Быстрозажимной сверлильный для всех аккум. дрелей-шуруповёртов, аккум. ударных дрелей-шуруповёртов, дрелей (кроме 769065 
патрон КС 13-1/2-ММЕР ОК 20/ОКР 20} и ударных дрелей с креплением СЕМТКОТЕС, ударопрочн., метал. кольцо, с блоки- 
ровкой зажима, крепление Раз{Ех, диапазон зажима 1,5-13 мм, в упаковке для торговых стендов 
Угловая насадка АЦ-43 ЕЕР для ОВС 18/4, РОС 18/4, ОВ 18/4 Е, РО 20/4 Е, ОКР 16 ЕТ, ОБР 18-4 ОЕС, РОР 20-4 ОЕС, 769097 
крепление Раэ{Ех, Диаметр зажимной шейки 43 мм, в упаковке для торговых стендов 
Адаптер АО-3/8" ЕЕ для ОВС 18/4, РОС 18/4, ОВ 18/4 Е, РО 20/4 Е, ОКР 16 ЕТ, ОБР 18-4 ОЕС, РОР 20-4 ОЕС 769064 
и всех шуруповёртов С+Т, для фиксации торц. ключей с 4-гр. 3/8" по ОИМ 3121 (шуруповёр- 
ты с э/приводом), крепление Раз{Рх, в упаковке для торговых стендов 
Ограничитель глубины ОС УМ! ЕЕ для ОВС 18/4, РОС 18/4, ОВ 18/4 Е, РО 20/4 Е, ОКР 16 ЕТ, ОБР 18-4 ОЕС, РОР 20-4 ОЕС 769126 
и всех шуруповёртов С+Т, упорные втулки 0 17 мм + 23 мм, битРН 2, торцовый ключ 5\! 8, 
крепление Раэ{Ех, в упаковке для торговых стендов 
Защитное кольцо для ОС ОМ! ЕЕ, 5 защитных колец для упорной втулки 0 17 мм, 0 17 мм, в упаковке для 768125 
РК 017-0С ИМ! ЕЕ 5х торговых стендов 
Защитное кольцо для ОС ОМ! ЕЕ, 5 защитных колец для упорной втулки 0 23 мм, 0 23 мм, в упаковке для 768127 
РК 023-0С ИМ! ЕЕ 5х торговых стендов 
Торцевой ключ $5\\ 8-06 ИМГЕЕ 2х — для ограничителя глубины ОС 9МГЕЕ, 2 торцовых ключа 5\\/ 8 с шариковым зажимом, 768113 
крепление 1/4 ", в упаковке для торговых стендов 
Торцевой ключ для ограничителя глубины ОС УМ! ЕЕ, 2 торцовых ключа $5\/ 8 с шариковым зажимом, 768165 
$\/ 3/8"-0С УМГЕЕ 2х крепление 3/8 ", в упаковке для торговых стендов 
Ручка дополнительная АН-43/230 для всех ОцаОгЦ( ОК 18/4 и РО 20/4, для демпфирования высоких крутящих моментов, 768613 


длина 230 мм, крепление в 43 мм, в упаковке для торговых стендов 


млм 4езфоо(.ги 
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238 


Сверление и завинчивание 


Системная оснастка 


У 


СЕМТКОТЕС Цанговый патрон, Раз{Рйх, насадки 


Оснастка для ОЦЧАОКШЕ ОК 20 


Наименование Описание № для заказа 
1 СЕМТВОТЕС СС-ХЕ СЕМТВОТЕС для ОК 20 ЕРЕ, ОБР 20 ЕТ ЕЕ, ОБР 20-2 Е ЕЁ, для крепления сменных инструментов 769071 
СЕМТВОТЕС, крепление Раз{Рх, в упаковке для торговых стендов 
2 Сверлильный патрон с зубчатым для ОБ 20 ЕЕ, ОБР 20 ЕТЕЕ, ОБР 20-2 Е ЕЕ, с ключом и блокировкой зажима, крепление 769061 
венцом СС-16 ЕЕР Раз{Ех, диапазон зажима 3-16 мм, в упаковке для торговых стендов 
3 Насадка угловая АУ ОКВ 20 для ОК 20 ЕРЕ, ОБР 20 ЕТЕЕ, ОБР 20-2 Е ЕЕ, крепление Еа®{Рх, Диаметр зажимной шейки 769060 
57 мм, в упаковке для торговых стендов 
4 Адаптер АО-1/2 ЕЕ для ОК 20 ЕРЕ, ОКР 20 ЕТЕЕ, ОБР 20-2 Е ЕЕ, для быстросменного адаптера, для крепле- 769062 


ния торцовых ключей с 4-гранником 1/2", крепление Раз, в упаковке для торговых 
стендов 


РЕЗТОСЬ. 


Сверление и завинчивание 
Обзор системы 


Приставка-магазин Бит Держатель бит 
2 
1 2 3 
Аккумуляторы Зарядные устройства 


г > 
<> 


Оснастка для аккумуляторного шуруповёрта для гипсокартона ВУКАОРНУЕ О\/С 18 


Наименование Описание № для заказа 

1 Приставка-магазин АЕ 55-ОМ/С для О\\/С, ОМР, для шурупов в магазинной ленте длиной 25-55 мм, 1 бит Р72 длинный, 769146 
в картонной упаковке 

2 БитРН2-АЕ-55 Зх АР 55-О\/Р/ОМ/(С, размер РН 2, в упаковке 3 шт., в упаковке для торговых стендов 769124 

Бит Р22-АЕ-55 Зх АЕ 55-О\/Р/ОМ/(С, размер РИ 2, в упаковке 3 шт., в упаковке для торговых стендов 769078 

3 Держатель бит ВН-ОМ/С для О\\/С, ОМ/Р, в упаковке 1 шт., в упаковке для торговых стендов 769125 

4 Аккумулятор ВРС 18 5.2 АВ-М 1оп сменный аккумулятор [-|оп для аккумуляторных инструментов С 18, Т 18+3, ОКС 18/4, 500435 


РОС 18/4, ВНС 18, ОМ/С 18 и РЗ(В)С 420, Т5С 55, НКС 55, емкость 5,2 А/ч, масса 0,680 кг, 
напряжение 18 В, в упаковке для торговых стендов 


Аккумулятор ВРС 18 11 2,6 АВ сменный аккумулятор Н-1оп для С18 Ш, Т 18+3, ВНС 18, О\М/С 18 и ОВС/РОС 18, компакт- 500059 
ная, лёгкая конструкция, емкость 2,6 А/ч, масса 0,4 кг, напряжение 18 В, в упаковке для 
торговых стендов 


5 Зарядное устройство ТС 3 запасное заряд. устр. для аккум. дрелей-шуруповёртов С 12, ТОК 12, Т 12+3, С 15, С 18, 499335 
ТОК 15,6, Т 15+3, ТЕ 15, Т 18+3, ВНС 18, РЗ(В)С 400/420, Т$С 55, НКС 55, ОВС 18/4, РОС 18/4, 
ОМ/С 18-2500 и ОМ/С 18-4500, зарядное устройство для аккумуляторов №С9, ММН и Н-1оп, 
зарядный ток 3.0 А, входное напряжение 220-240 В, в упаковке для торговых стендов 


6 Резиновая рамка бВ-ВРС 15/18 для всех аккумуляторов ВРС 15/18, запасная рамка для аккумуляторов на ОБС 18/4, 769240 
РОС 18/4, ВНС 18, О\С 18-4500, ОМ/С 18-2500, обрезиненная рамка для аккумуляторов, 
в упаковке для торговых стендов 
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Сверление и завинчивание 
Системная оснастка 


Биты 

Биты длиной 25 мм Тип № для заказа 
БитРЕ 

—щ длина 25 мм, в упаковке 10 шт. 
размер РИ 1 РР 1-25/10 490481 
размер РЯ 2 РР 2-25/10 490482 
размер РЯ 3 РР 3-25/10 490483 
Бит ТХ 

— — а длина 25 мм, в упаковке 10 шт. 
размер ТХ 10 ТХ 10-25/10 490504 
размер ТХ 15 ТХ 15-25/10 490505 
размер ТХ 20 ТХ 20-25/10 490506 
размер ТХ 25 ТХ 25-25/10 490507 
размер ТХ 30 ТХ 30-25/10 490508 

Биты длиной 100 мм Тип № для заказа 


о ей 1 Бит 
длина 100 мм, в упаковке 2 шт. 


размер РИ 1 РЕ 1-100 СЕ/2 500841 

размер РЯ 2 РЕ 2-100 СЕ/2 500842 

размер РИ 3 Р7 3-100 СЕ/2 500843 
извини Бит 

длина 100 мм, в упаковке 2 шт. 

размер РН 1 РН 1-100 СЕ/? 500844 

размер РН2 РН 2-100 СЕ/2 500845 

размер РНЗ РН 3-100 СЕ/? 500846 
Бит 

длина 100 мм, в упаковке 2 шт. 

размер 57 0,8х5,5 57 0,8х5,5-100 СЕ/2 500852 

размер 57 1,2х6,5 57 1,2х6,5-100 СЕ/2 500851 
—— 4 БИТ 

длина 100 мм, в упаковке 2 шт. 

размер ТХ 15 ТХ 15-100 СЕ/2 500847 

размер ТХ 20 ТХ 20-100 СЕ/2 500848 

размер ТХ 25 ТХ 25-100 СЕ/2 500849 

размер ТХ 30 ТХ 30-100 СЕ/2 500850 

Бит СЕМТВОТЕС ВИ СЕ 769095 


для 5\5 ТЕ с отсеком в крышке, 6 бит СЕМТКОТЕС: РЕ 2-100 СЕ, РИ 3-100 СЕ, 
ТХ 15-100 СЕ, ТХ 20-100 СЕ, ТХ 25-100 СЕ, ТХ 30-100 СЕ, в упаковке 6 шт. 


РЕЗТОСЬ. 


ЗЕТ ТЁ 6Х 


Сверление и завинчивание 
Системная оснастка 


Биты 

Биты и держатель бит Тип № для заказа 
Набор бит 
для любых акк. дрелей-шуруповёртов Еез{оо! с Еа®{РХ, из 10 шт., 2х РИ 1, РР + ВН 60-СЕ 493260 


5х РЕ 2, 2х РЕ 3, магнитный держатель бит СЕМТВОТЕС ВН 60 СЕ 


для любых акк. дрелей-шуруповёртов Ее${оо/ с Еа®{РХ, из 10 шт., ТХ + ВН 60-СЕ 493261 
ТТХ 10, 2х ТХ 15, 3х ТХ 20, 2х ТХ 25, 1х ТХ 30, магнитный держатель бит 
СЕМТКОТЕС ВН 60 СЕ 


для любых акк. дрелей-шуруповёртов Ее${оо( с Еа{Рх, из 10 шт., РН1, МХ + ВН 60-СЕ 493262 
РН 2, РЕ 1, РЕ 2, РЁ 3, ТХ 15, ТХ 20, ТХ 25, 51 0,8х55, магнитный держатель бит 
СЕМТКОТЕС ВН 60 СЕ 


для 5\5 ТЕ с отсеком в крышке, из 24 частей, по 2 стандартные биты: РН 1, ВИ$ + ВН 65 СЕТЕ 24х 769094 
РН2, РН 3, РЕ 1, РЁ 2, РЕ 3, ТХ 10, ТХ 15, ТХ 20, ТХ 25, ТХ 30, ТХ 40, 1 быстрос- 
менный держатель бит СЕМТКОТЕС: ВН$ 65 СЕ 


для любых акк. дрелей-шуруповёртов Еез{оо! с Еа®{ЕХ, в упаковке 1 шт. ВН$ 65 СЕ 492648 
для любых акк. дрелей-шуруповёртов Еезоо! с Еа{Р, в упаковке 1 шт. ВУ 150 СЕ 492540 
для любых акк. дрелей-шуруповёртов Еезоо! с Еа®{Рх, может использоваться ВН 60 СЕ-тр 498974 
с импульсной дрелью-шуруповёртом Т!15 |тпрас\, в упаковке 1 шт. 

для любых акк. дрелей-шуруповёртов Рез{оо( с Еа®{Рх, для сменных частей, 1/4"-50 СЕ/Кб 495131 
с шариковой фиксацией для ручной эксплуатации, крепление 1/4 ", длина 50 мм СЕМТВОТЕС 

для любых акк. дрелей-шуруповёртов Рез{оо( с Еа®{Нх, для сменных частей, 3/8"-70 СЕ/Кб 495133 
с шариковой фиксацией для ручной эксплуатации, крепление 3/8 ", длина 70 мм СЕМТВОТЕС 


> для инструментов Сегго{ес для сверления и завинчивания $0-СЕ-ОКМЕ-УМ 200140 


Кассета для бит 


Кассета для бит Тип № для заказа 


Кассета для бит 


из 31 части, 1 магнитный держатель для бит 1/4", по 3 шт. ТХ 10, ТХ 15, По 6 шт. ТХ10-50/ВН-$0ВТ/З1х 769137 
ТХ 20, ТХ 25, ТХ 30, по 3 шт. ТХ 40, ТХ 50 


ТХ 25, ТХ 30, ТХ 40, РН1, РН 2, РН 3, РЁ 1, РЕ 2, РЕ 3, по 1 1$ 4,5; 15$ 5,5; [5 6,5; 
НЕХ 4; НЕХ 5; НЕХ 6 


из 31 части, 1 магнитный держатель для бит 1/4", по 2х ТХ 10, ТХ 15, ТХ 20, ВИТ/ВН-5ОВТ/З1х 769138 


набор торцевых головок ' " от 4,0 до 13 мм, 19 разных насадок-бит и 1/4"-СЕ ВА-5е{ 37 497881 
2 удлинительных элемента для бит, реверсивная рукоятка, ручка отвертки 

СЕМТВОТЕС-ОВМЕ, а также различные переходники и удлинители, 

в систейнере 55 МИМ 


для любых акк. дрелей-шуруповёртов Еез{оо/ с Еа®{Рх, ручка отвёртки 5\5 1 СЕ-5ОКТ 497628 
СЕМТВОТЕС ОКМЕ, инструментальный патрон \\/Н-СЕ СЕМТВОТЕС, магнитный 

держатель бит ВН 60-СЕ, магнитный держатель бит СЕМТРОТЕС ВУ 150 СЕ, 

удлин, переходник для дрелей ВА-СЕ СЕМТВОТЕС, зенкер с отверстием 

015 02-8 СЕ, зенкер с отверстием 15$ 05-15 СЕ, сверло с ограничителем глу- 

бины ВТА Н\М/ 05 СЕ, сверло-зенкер с ограничителем глубины В$ТА Н5 03,5 СЕ, 

центрирующее сверло 7В Н$ 05 ЕЦБО СЕ, насадка для заворачивания крючков 

НО 018 СЕ, {\/пВОХ МК, кассета со свёрлами Н5$ 03-10 СЕ/10, кассета со 

свёрлами ВК$ 03-8 СЕЛ\/-К, 12 удлинённых бит СЕМТКОТЕС Р7/РНЛХ, 

набор из 50 бит, 25 мм, в систейнере 5$ 1 Т-Ё0С 
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Сверление и завинчивание 
Системная оснастка 


Спиральное сверло СЕМТКОТЕС Н$$, шлифованное ОМ 338 


Программа стандартных свёрл Тип № для заказа 
вии сес  Спиральное сверло 


внутренний шестигранный ключ, в упаковке 1 шт. 


вкл. держатель бити 2 сменных сверла, диаметр 3 мм Н5$ 0 3/33 СЕ/М-бе{ 493421 
вкл. держатель бити 2 сменных сверла, диаметр 3,5 мм Н55 0 3,5/39 СЕ/М-бе{ 493422 
вкл. держатель бити 2 сменных сверла, диаметр 4 мм Н55 0 4/43 СЕ/М-5е{ 493423 
вкл. держатель бити 2 сменных сверла, диаметр 4,5 мм Н55 0 4,5/47 СЕ/М-5е 493424 
вкл. держатель бити 2 сменных сверла, диаметр 5 мм Н$$ 0 5/52 СЕ/М-бе{ 493425 
вкл. держатель бити 2 сменных сверла, диаметр 5,5 мм Н55 0 5,5/57 СЕ/М-бе{ 493426 
вкл. держатель бити 2 сменных сверла, диаметр 6 мм Н5$ 0 6/57 СЕ/М-бе{ 493427 
вкл. держатель бити 2 сменных сверла, диаметр 6,5 мм Н55$ 0 6,5/63 СЕ/М-бе{ 493428 
вкл. держатель бит и 1 сменный ключ, диаметр 8 мм Н55 0 8,0/75 СЕ/М-бе{ 495308 
вкл. держатель бит и 1 сменный ключ, диаметр 10 мм Н5$ 0 10,0/75 СЕ/М-е{ 495309 
Спиральное сверло Н55 03-10 СЕ/10 495128 
Кассета со свёрлами, диаметр 3-10 мм, в упаковке 10 шт. 
фол леашииыйшие  Спиральное сверло 

сменное сверло для набора М спиральных свёрл Сепго(ес 

диаметр 3 мм, в упаковке 10 шт. Н55 0 3/33 М/10 493437 
диаметр 3,5 мм, в упаковке 10 шт. Н55 0 3,5/39 М/10 493438 
диаметр 4 мм, в упаковке 10 шт. Н5$ 0 4/43 М/10 493439 
диаметр 4,5 мм, в упаковке 10 шт. Н$5 0 4,5/47 М/10 493440 
диаметр 5 мм, в упаковке 10 шт. Н55 0 5/52 М/10 493441 
диаметр 5,5 мм, в упаковке 10 шт. Н55 0 5,5/57 М/10 493442 
диаметр 6 мм, в упаковке 10 шт. Н5$ 0 6/57 М/10 493443 
диаметр 6,5 мм, в упаковке 10 шт. Н5$ 0 6,5/63 М/10 493444 
диаметр 8 мм, в упаковке 5 шт. Н55 0 8,0/75 М/5 495310 
диаметр 10 мм, в упаковке 5 шт. Н55 О 10,0/75 М/5 495311 


РЕЗТОСЬ. 


Спиральное сверло по древесине и сверло по камню СЕМТКОТЕС 


Сверление и завинчивание 


Системная оснастка 


Спиральное сверло по дереву 
армяониемиствбниниы =” Спиральное сверло по дереву 


Тип № для заказа 
для любых акк. дрелей-шуруповёртов Еез{оо( с ах, в упаковке 1 шт. 
диаметр 3 мм О 3 СЕЛМ/ 492512 
диаметр 4 мм 04 СЕЛМ 492513 
диаметр 5 мм 0 5 СЕЛМ/ 492514 
диаметр 6 мм О6 СЕЛМ 492515 
диаметр 7 мм О 7 СЕЛМ/ 492516 
диаметр 8 мм 0 8 СЕЛМ/ 492517 
диаметр 10 мм О 10 СЕЛМ 492518 

Тип № для заказа 


Набор спиральных свёрл по дереву в коробке, удлиненные 


Кассета со свёрлами 
с центрирующим шипом, кассета со свёрлами, длинная, диаметр 3, 4, 5, 6, 8 мм, 
в упаковке 5 шт. 


Набор спиральных свёрл по дереву в коробке, короткие 


Кассета со свёрлами 


ВК$ 0 3-8 СЕЛИ! 


493648 


№ для заказа 


с центрирующим шипом, кассета со свёрлами, коротк., диаметр 3, 4, 5, 6, 8 мм, 
в упаковке 5 шт. 


6 спиральных свёрл по дереву СЕМТКОТЕС, диаметр 4, 2х5, 6, 8, 10 мм, 
в упаковке 6 шт. 


“У 


Сверло Н5$ по стали 


ВК$ 0 3-8 СЕЛИ/-К 


ОВ М/ООО СЕ $ЕТТЕ 6х 


495130 


769093 


Сверло Н5$ по стали 


Кейс со свёрлами Н5$ по стали 
Кассета со свёрлами, диаметр 1-10 мм, в упаковке 19 шт. 


< 


Свёрла по камню СЕМТКОТЕС с твердосплавными режущими кромками 
о  Сверлопо камню 


в упаковке 3 шт. 


Тип 


Н55 0 1-10 5074/19 


№ для заказа 


498981 


№ для заказа 


диаметр 4 мм ОВ $ТОМЕ СЕ 04 3х 769111 
диаметр 5 мм ОВ ТОМЕ СЕ 05 3х 769112 
диаметр 6 мм ОВ 5ТОМЕ СЕ 06 3х 769113 
диаметр 8 мм ОВ $ТОМЕ СЕ 08 3х 769114 
диаметр 10 мм ОВ $ТОМЕ СЕ 010 3х 769115 
Сверло по камню ОВ 5ТОМЕ СЕ $ЕТ ТЁ 6х 769096 


для 5\5 ТЕ с отсеком в крышке, 6 свёрл по камню СЕМТКОТЕС: 0 4, 5, 2 хб, 8, 
10 мм 
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Сверление и завинчивание 


Системная оснастка 


Сверло Форстнера 2080 СЕМТВОТЕС 


р м 


Сверло Форстнера для системы 2080 
в упаковке 1 шт. 


Тип 


№ для заказа 


д. диаметр 15 мм ЕВ О 15 СЕ-Гобо 496472 
диаметр 20 мм ЕВ О 20 СЕ-Гобо 496473 
диаметр 25 мм ЕВ О 25 СЕ-Гобо 496474 
диаметр 30 мм ЕВ О 30 СЕ-Гобо 496475 
диаметр 35 мм ЕВ О 35 СЕ-Хобо 496476 
Набор свёрл системы 2080 ЕВ беё О 15-35 СЕ-ГоБо 496390 
Кассета со свёрлами, 5 свёрл Й 15-35, диаметр 15-35 мм, в упаковке 5 шт. 
Комплект запчастей 2080 ЕВ-СЕ/Ег-ГоБо 497268 


центрирующие шипы (ЕВ-СЕ 2,5х3,5/75 и ЕВ-СЕ 2,5х7,5/75}, центрирующее 
сверло (ЕВ-СЕ 2,5х30/7В} и выталкиватель (ЕВ-5е{-0 15-35 СЕ}, для сверла 
Форстнера СЕМТКОТЕС 


Инструменты СЕМТКОТЕС для сверления и зенкерования 


в упаковке 1 шт. 


Тип № для заказа 
Зенкер с поперечным отверстием 
=. в упаковке 1 шт. 
диаметр 2-8 мм 0:50 2-8 СЕ 492520 
для зенкования и привинчивания заподлицо, диаметр 5-15 мм 09.50 5-15 СЕ 492521 
Сверло с ограничителем глубины ВТА НМ/ 0 5 СЕ 492522 
=-—_ — твёрдый сплав, регулируемый ограничитель глубины, диаметр 5 мм, 
в упаковке 1 шт. 
—Ш—т— Сменное сверло НМ/О5Е.ВТА 491794 
для сверл с ограничителем глубины, твёрдый сплав, диаметр 5 мм, 
в упаковке 1 шт. 
Сверло-зенкер с ограничителем глубины сверления ВТА В$ТА Н$ 0 3,5 СЕ 492523 
№. — регулируемый ограничитель глубины, диаметр 3,5 мм, в упаковке 1 шт. 
ая  СМеННое сверло ЕВ-ВТА О 3,5/5 494445 
сверла-зенкеры с ограничителем глубины, диаметр 3,5 мм, в упаковке 5 шт. 
Сверло-зенкер с ограничителем глубины сверления ВТА ВТА Н$ О 4,5 СЕ 492524 
регулируемый ограничитель глубины, диаметр 4,5 мм, в упаковке 1 шт. 
рии Сменное сверло ЕВ-ВТА О 4,5/5 494446 
= 
сверла-зенкеры с ограничителем глубины, диаметр 4,5 мм, в упаковке 5 шт. 
Сверло-зенкер с ограничителем глубины сверления ВТА ВУТА Н$ 0 5 СЕ 496451 
регулируемый ограничитель глубины, диаметр 5 мм, в упаковке 1 шт. 
= Сменное сверло ЕВ-В$ТА 0 5/5 496452 
О 
сверла-зенкеры с ограничителем глубины, диаметр 5 мм, в упаковке 5 шт. 
ий лы Центровое сверло 2В Н5 0 5 ЕУВО СЕ 492525 
-_ с ограничителем глубины для шурупов Евро 5 мм, диаметр 5 мм, 
в упаковке 1 шт. 
«рати == = Сменное сверло Н5 05 493572 
для центрирующего сверла, диаметр 5 мм, в упаковке 1 шт. 
Насадка для заворачивания крючков НО 0 18 СЕ 492526 
для любых акк. дрелей-шуруповёртов Ее${оо( с Еа®{Рх, диаметр 18 мм, 
в упаковке 1 шт. 
по Переходник для дрелей ВА-СЕ СЕМТКОТЕС 496450 


РЕЗТОСЬ. 


Сверлильная стойка 


Сверление и завинчивание 
Системная оснастка 


ь 


Сверлильная стойка для деревянного домостроения 

для мощных дрелей, лёгкий ход благодаря прецизионным направляющим 
штангам и бронзовому подшипнику скольжения в направляющем ползуне, 
высокая устойчивость благодаря прямоугольной подошве с фрезерованной 
опорной поверхностью, 2 ограничителя глубины, 2 параллельных упора, 

1 кондуктор для свёрл @ 8-26 мм, 1 переходное кольцо 0 57 мм/43 мм, 

в картонной упаковке 


Тип № для заказа 


глубина сверления, макс. 240 мм, длина сверла, макс. 320 мм, масса 2,8 кг 


глубина сверления, макс. 380 мм, длина сверла, макс. 460 мм, масса 3,2 кг 


поворотн, глубина сверления, макс. 310 мм, длина сверла, макс. 460 мм, 
масса 3,7 кг 


Приспособление для сверления лестниц 

точная глубина сверления благодаря плавной регулировке кольца-ограничи- 
теля глубины сверления, мгновенный монтаж/демонтаж свёрл-фрез благодаря 
байонетному затвору, крепёжные кольца, удлинитель для свёрл-фрез для тон- 
кого материала с хвостовиком @ 9 мм, кольцо для установки глубины, деревян- 
ная противоскольная плита для угловой рамки, адаптер-основание, гаечный 
ключ 5\\8 и 5\/10, штифтовой ключ $М!3, @ сверла 10-40 мм 


60 320 768768 


60 460 768119 


60 460 А 769042 


для сетевых дрелей и мощных аккум. шуруповёртов, свёрла-фрезы для тонкого 
материала 0 18-20-22-25-30 мм, центрирующие шипы: 2 шт. СР-\\О 2,5х3,5; 

1 шт. СР-МО 2,5х7,5; 1 шт. СР-\МО 2,5х14,5, 1 выколотка, в систейнере 

55 1 Т-Е0С 


для мощных дрелей, поворотн, в картонной упаковке 


Оснастка для шуруповёрта для гипсокартона О\/С 


ЕЕ 


Быстрозакручиваемые шурупы 
АЕ 55-О\/Р/ОМ/С, диаметр 3,9 мм, в картонной упаковке 


60 010-40 А 5е{ 768098 


60 010-40 А 768182 


Тип № для заказа 


в магазинной ленте, 1000 шт., мелкая резьба, длина 25 мм 


О\/5 СЕТ 3,9х25 1000х 769142 


в магазинной ленте, 1000 шт., мелкая резьба, длина 35 мм 


О\/5 СЕТ 3,9х35 1000х 769143 


в магазинной ленте, 1000 шт., крупная резьба, длина 35 мм 


0\/$ С СТ 3,9х35 1000х 769144 


в магазинной ленте, 1000 шт., крупная резьба, длина 45 мм 


0\/$ С СТ 3,9х45 1000х 769145 
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РО-0712010 


Система Ее${0о0( 18 Вольт 


Аккумуляторные лобзики САВУЕХ Р5С 420, РЗВС 420 252 
Аккумуляторная погружная пила Т5С 55 253 
Аккумуляторная дисковая пила НКС 55 254 
Аккумуляторная дрель-шуруповёрт С 18 255 
Аккумуляторные дрели-шуруповёрты Т 18-3 256 
Аккумуляторный перфоратор ВНС 18 257 
Аккумуляторная дрель-шуруповёрт ОУАОР\Е, акку- ОБС 18/4, 258 
муляторная ударная дрель-шуруповёрт ОЦАОРМЕ — РОС 18/4 

Аккумуляторный шуруповёрт для П\/С 18-2500, М/С 18-4500 259 


гипсокартона 


СЕРВИС 


всё включено 


млм Фезфо0(.ги 
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Система РЕе$оо( 18 Вольт 


Для большей независимости. 
Новая система Ее5{оо[ 18 Вольт. 


Пиление, сверление, завинчивание. Надёжно. С высокой точностью. 
С абсолютной лёгкостью. Система 18 Вольт: сочетание аккумулятора 
ёмкостью 5,2 А/ч и бесщёточного электродвигателя ЕС-ТЕС обеспечит 

наилучшие результаты. Инструменты, которые задают тон по мощности, 
скорости вращения и энергии единичного удара. Инструменты, которые 


Подробнее о системе 
р я Резоо/ 18 Вольт: 
производительность Вашей работы. С пакетом услуг «СЕРВИС всё вклю- млм Хез+оо1.ги/ромуегзе(еси 


отличаются своей динамикой, комфортом, эффективностью и повышают 


чено», чтобы радовать Вас каждый день. 
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Система Ее$оо( 18 Вольт 


«Сердце» системы 18 Вольт: 

комбинация из мощных аккумуляторов 5,2 А/ч и бесщёточного электродвигателя 
ЕС-ТЕС предлагает Вам все преимущества, которые Вы ждёте от аккумуляторных 
инструментов. Электронное управление гарантирует эффективный расход энер- 


гии для повышения КПД каждой зарядки аккумулятора. ЭБУ двигателя автома- 


тически регулирует крутящий момент в заданном диапазоне и тем самым увели- 
чивает срок службы. Благодаря бесщёточному двигателю обеспечивается более 
компактное и лёгкое исполнение для повышения комфорта во время работы. 


млм езфоо(.ги | 249 


Система РЕе$оо( 18 Вольт 


Ромег5еес{ 


Просто выбирать. Просто комбинировать. Просто класс! 


С Ромег5весе у Вас есть выбор: стартовые комплекты для «начала знакомства», базовые 
варианты для целесообразного расширения системы и дооснащение аккумуляторами и заряд- 
ным устройством, покупаемыми отдельно в качестве оснастки. Одним словом, Вы покупаете 
только то, что Вам нужно. 


ВАС 


Базовый инструмент в систейнере Купите базовый инструмент и используйте уже 
имеющиеся аккумуляторы. Отличное дополнение 
к системе Ее${оо(. 


ЕМЕКСУ 


Аккумулятор 5,2 А/ч и зарядное устройст- Дооснащение без переплаты - аккумуляторы 
во можно купить отдельно. и зарядные устройства, приобретаемые отдельно 
в качестве оснастки. 


Инновационное мышление для надёжных 
СЕРВИС инвестиций! С 01.01.2015 в пакет услуг 


всё включено 


Со === 0-99 о также включены 


аккумуляторы и зарядное устройство, 
купленные отдельно в качестве оснастки. 


ОТАКТЕК-ЪЕТ 


Базовый инструмент в систейнере Открываем, достаём, работаем. Стартовый ком- 
+ аккумулятор 5,2 А/ч плект для начинающих знакомство с системой 
+ зарядное устройство Резфоо(. 


+ системная оснастка 


250 | РЕБТООЬ 


Система Ее$оо/( 18 Вольт 


РОММЕРОЕГЕСТ 


ВАЗ!С ЕМЕКСУ ЭТАКТЕК-ЪЕТ* 


РОС 


ы 


Аккумуляторная ударная — 1 Е + 
дрель-шуруповёрт — 
ОЦАОКУЕ 


ВНС 


Аккумуляторный 
перфоратор ВНС 18 


‘ 


ОМ/С 


Аккумуляторный шуру- 
повёрт для гипсокартона 
РУКВАОРМЕ ОМ/С 


С 18 |Т18 ы 
Аккумуляторная дрель- 15% оз [9 ыы 


шуруповёрт С 18 | Т 18+3 


НКС 


Аккумуляторная дисковая 
пила НКС 55 с торцовочной 
шиной ЕК 


ы 


Т$С 


Аккумуляторная погружная 
пила Т5С 55 


< ВА: ВА: ВА: ВАА. ВАА. 
ы 


‘ 


РС 


Аккумуляторный маятнико- 
вый лобзик САКУЕХ 


а 
® 


* Состав стартового комплекта варьируется в зависимости от вида аккумуляторных инструментов. 


млм езфоо(.ги | 251 


Система РЕез{оо[ 18 Вольт 
Аккумуляторные лобзики САКУЕХ Р$С 420 и РЗВС 420 


Бесщёточный двигатель 


ргодисЕ ЕС-ТЕС для долгого срока 

рее службы и высокого КПД 
901 

2010 М 


Аккумуляторная версия САВУЕХ — мощность как у сетевого 
инструмента. 
№ Максимальная производительность с литий-ионным аккумулятором 


№ Может работать с аккумуляторами для дрелей-шуруповёртов серий СиТ 

№ Благодаря системе тройного направления пильного полотна при выполне- 
нии криволинейных пропилов отсутствует увод пилки 

№ Простое управление благодаря рукоятке с мягкой накладкой эргономичной 


формы 

Технические характеристики РС 420 РЗВС 420 
Напряжение аккумулятора (В] 18 18 
Число рабочих ходов (мин-!] 1500-3800 1000-3800 
Ступени регул. маятн. хода 4 4 
Глубина реза по дереву (мм) 120 120 
Глуб. реза по цветному металлу (мм) 20 20 
Глубина реза по стали (мягк.] (мм] 10 10 
Ёмкость литий-ионного аккумул. [А/ч] 5,2 5:2. 
Масса (кг 2,4 24 


г 


ММС] 


= ММС-электроника 


Удобство и мобильность. Комплект поставки № для заказа 
САКУЕХ Р$С 420 и РЗВС 420 повторяют 2 пильных полотна, защита от сколов, в систейнере 55 2 Т-Е0С 
любое движение. Делают это с точностью Р$С 420 ЕВ Ч-Ваз!с 561738 
без аккумулятора, без зарядного устройства 
до миллиметра. Изготовленные «по руке» 
6 Р$С 420 ЕВ Ц 18-Рш5 561746 
маятниковые лоЗзики отличаются: исклюзи> зарядное устройство ТСЕ 3, аккумулятор ВРС 18 115,2 А/ч 
тельной лёгкостью и интуитивно понятным РСВС 420 ЕВ [{-Вазс 561739 
управлением. 3800 ходов в минуту обеспе- без аккумулятора, без зарядного устройства 
РЗВС 420 ЕВ Ц 18-Рш5$ 561750 


чивают потрясающую производительность и д 
зарядное устройство ТСЕ 3, аккумулятор ВРС 18 115,2 А/ч 


при выполнении прямолинейных пропилов. 


Всю программу инструментов Ее5{оо( для пиления см. на стр. 8 


Системная оснастка Пилки для лобзика Посмотрите видеоролик 
на с. 38 на с. 48 об изделии 
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Система Еез{001 18 Вольт 
Аккумуляторная погружная пила Т5С 55 


Бесщёточный двигатель 
ЕС-ТЕС для долгого срока 


службы и высокого КПД РМ 


2015 


Наша лучшая погружная пила теперь в аккумуляторном 

исполнении. 

№ Бесщёточный э/двигатель ЕС-ТЕС и аккумуляторы [!-1оп для максимальной 
производительности реза 

№ Универсальная концепция «2 аккумулятора»: работа с 2 аккумуляторами 
18 В [36 В] для максимальной мощности или с одним аккумулятором 18 В 
для снижения веса 

№ Электродвигатель ЕС-ТЕС для оптимального качества реза и высокой 
производительности 

№ Мешок-пылесборник для чистой работы 


Технические характеристики 


Напряжение аккумулятора (В) 18/36 
Число оборотов холостого хода (мин-!] 2650-3800/5200 
Диаметр пильного диска (мм) 160 
Диапазон угла (°} -1-47 
Глубина реза (мм)} 0-55 
Глубина реза при 45° (мм) 0-43 
0 разъема пылеудаления (мм} 27/36 
Ёмкость литий-ионного аккумул. (А/ч] 5,2 
Масса 1х18 В/2х18 В (кг] 4,6/5,3 


Ре = 


= ММС-электроника 


= 


Комплект поставки № для заказа 


пильный диск НМ/ с мелким зубом \\/48, мешок-пылесборник, защита от 
сколов, смотровое окошко, вспомогательный инструмент, в систейнере 


55 5 Т-Ё0С 

Т5С 55 ВЕВ М-Ваз!с 561737 
без аккумулятора, без зарядного устройства 

Т$С 55 ВЕВ-РШ$/ХЕ М 561716 


2-й аккумулятор М-1оп 5,2 А/ч, 2-е зарядное устройство ТСЕ 3 


Всю программу инструментов Ее{о0{ для пиления см. на стр. 8 


Высокая точность и мобильность. 
Точная работа вместо трудоёмких дово- 


дочных операций — это аккумуляторная 
погружная пила Т$С 55. С мощными 5200 


оборотами в минуту. С гибкой системой из 
Системная оснастка Пильные Диски Посмотрите видеоролик 


вух аккумуляторов для абсолютной мо- 
нас. 39 нас. 48 об изделии в уму ровд 


бильности в использовании — без кабелей 
и розеток. 
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Система РЕез{оо[ 18 Вольт 
Аккумуляторная дисковая пила НКС 55 


Бесщёточный двигатель 
ЕС-ТЕС для долгого срока 
службы и высокого КПД 


Независимость в любой ситуации. 

№ Мобильность благодаря мощному литий-ионному аккумулятору 18 В и под- 
соединяемым торцовочным шинам 

№ Бесщёточный э/двигатель ЕС-ТЕС и аккумуляторы [1-1оп для максимальной 
производительности реза 

№ В комбинации с торцовочной шиной: для быстрого и точного торцевания на 
выезде 

№ Уверенное и комфортное ведение благодаря регулировке глубины реза 
с функцией погружного пиления, дистанционному управлению маятнико- 
вым кожухом и направляющему клину 


Технические характеристики 


Напряжение аккумулятора (В] 18 
Число оборотов холостого хода (мин-!] 4500 
Диаметр пильного диска (мм)} 160 
Диапазон угла (°} 0-50 
Глубина реза 0°; 90° (мм]} 0-55 
Глубина реза при 45°/50° (мм) 42/38 
@ разъема пылеудаления (мм) 27/36 
Ёмкость литий-ионного аккумул. [А/ч] БА 
Масса с аккумулятором [1-1оп (кг] 4,1 


= с электроникой 


Точность и мобильность. 


Неважно, какие задачи стоят сегодня перед 


Комплект поставки № для заказа 
Вами — аккумуляторная дисковая пила 


стандартный пильный диск НМ! \\/18, вспомогательный инструмент, 


НКС 55 с торцовочной шиной Е$К обеспе- Е ЕС 


чит аккуратные, точно воспроизводимые НКС 55 ЕВ 11-Вахс 564636 
резы практически всюду. без аккумулятора, без зарядного устройства 
НКС 55 1 5,2 ЕВ-Р\ш5$-Е5 564632 


2-й аккумулятор Н-1оп 5,2 А/ч, зарядное устройство ТСИ 3, 
шина-направляющая Е5 1400/2 


Всю программу инструментов Ее5{оо( для пиления см. на стр. 8 


Системная оснастка Пильные диски Посмотрите видеоролик 
на с. 40 на с. 48 об изделии 
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Система Еез+оо( 18 Вольт 
Аккумуляторная дрель-шуруповёрт С 18 


Бесщёточный двигатель 
ЕС-ТЕС для долгого срока 
службы и высокого КПД 


Совершенная форма. 

№ Современная технология двигателя ЕС-ТЕС — точное соответствие требо- 
ваниям к высокопроизводительной аккумуляторной дрели-шуруповёрту 

№ Электронная регулировка крутящего момента и функция отключения для 
оптимальной мощности при любых работах 

№ Система быстрой смены насадок СЕМТКОТЕС и насадки РЕаз{Рх ускоряют 
рабочие процессы 

№ Переключение с завинчивания на сверление без настройки установленного 
крутящего момента 


Технические характеристики 


Напряжение аккумулятора (В) 18 
Скорости й 
Число оборотов холост. хода (мин-!) 0-450/0-1500 
Диаметр отверстия дерево/сталь (мм) 40/16 
Регулировка крутящего момента, 1-я/2-я скорость (Нм] 0,8-8/0,8-6 
Макс. крутящий момент др/ст (Нм} 27/45 
Диапазон зажима патрона (мм} 15-13 
Ёмкость литий-ионного аккумул. (А/ч} б2 
Время зарядки аккумулятора 11 [оп [мин] 90 
Масса с аккумулятором 1-1оп (кг) И 


“\ ЕЯ э т 


| | = с электроникой 


Комплект поставки № для заказа 


патрон СЕМТКОТЕС, держатель бит СЕМТВОТЕС, быстрозажимной 
цанговый патрон Раз{Рх 13 мм, бит РИ 2, вставной контейнер 

49 х 98 х 71 жёлтый, вставной контейнер 98 х 147 х 71 зелёный, 

в систейнере 5У5 2 Т-ЕОС 


С 18 Ш-Ваз!с 564609 
без аккумулятора, без зарядного устройства 
С 18 41 5,2-Рш5 564610 


зарядное устройство ТСИ 3, 2-й аккумулятор Ё1-1оп 5,2 А/ч 


Всю программу инструментов Еез{оо( для пиления см. на стр. 220 


Универсальность и мобильность. 
Универсальность при сверлении и завинчи- 


вании. С высокой частотой вращения и мощ- 
ным крутящим моментом у новой С 18 есть 


подходящее решение для любой задачи: 
Системная оснастка Биты и сверла 


нас. 235 ТО система быстрой смены насадок СЕМТКОТЕС 


комбинирует цанговый патрон и держатель 
бит, что делает быстрой замену оснастки при 
сверлении, зенкеровании и завинчивании. 
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Система Ее$оо( 18 Вольт 


Аккумуляторная дрель-шуруповертТ 18+3 


Бесщёточный двигатель 


ргодисе ЕС-ТЕС для долгого срока 
Чая службы и высокого КПД 
а\маг4 

2009 М 


Универсальность и мобильность. 
Т 18+3 поможет справиться с любой за- 


дачей без перерывов в работе. Благода- 
ря лёгкой и компактной системе смены 
инструмента СЕМТКОТЕС можно быстро 

и очень просто поменять цанговый патрон 
и держатель бит. 


РЕЗТОСЬ. 


Сила, умноженная на интеллект. 

№ Высокая эргономичность: компактный и лёгкий инструмент с оптимальным 
центром тяжести 

№ Долгий срок службы и максимальная производительность: бесщёточный 
двигатель ЕС-ТЕС со встроенной системой управления 

№ Быстрая смена оснастки благодаря системе СЕМТКОТЕС и насадкам 
Раз{Рих; для всех бит предусмотрена прямая установка 

№ Переключение с завинчивания на сверление без настройки установленного 
крутящего момента 


Технические характеристики 


Напряжение аккумулятора (В] 18 
Скорости 2 
Число оборотов холост. хода (мин-!] 0-450/0-1500 
Диаметр отверстия дерево/сталь (мм) 45/16 
Регулировка крутящего момента, 1-я/2-я скорость (Нм) 0,5-8/0,5-6 
Макс. крутящий момент др/ст (Нм) 35/50 
Диапазон зажима патрона (мм) 1,5-13 
Ёмкость литий-ионного аккумул. [А/ч] Ба 
Время зарядки аккумулятора 1! |оп [мин] 90 
Масса с аккумулятором [1-1оп (кг] 57 


ее @) 


| |= с электроникой 


Комплект поставки № для заказа 


патрон СЕМТВОТЕС, держатель бит СЕМТКОТЕС, быстрозажимной 
цанговый патрон Еаз{Рх 13 мм, бит РИ 2, вставной контейнер 

49 х98х 71 жёлтый, вставной контейнер 98 х 147 х 71 зелёный, 

в систейнере $\5 2 Т-Ё0С 


Т18+3 Ы-Ваз!с 564605 
без аккумулятора, без зарядного устройства 
Т18+3 11 5,2-Р!и5 564567 


зарядное устройство ТСЕ 3, 2-й аккумулятор М!-1оп 5,2 А/ч 


Всю программу инструментов Ее5{оо{ для пиления см. на стр. 220 


Системная оснастка Биты и сверла 
на с. 235 на с. 240 
О 
[ 


В 


Система Еез+оо( 18 Вольт 
Аккумуляторный перфоратор ВНС 18 


Бесщёточный двигатель 
ЕС-ТЕС для долгого срока 


службы и высокого КПД РМ 


2015 


Эргономичный компактный аккумуляторный перфоратор. 

№ Оптимальное соотношение веса и мощности за счёт комбинации двигателя 
ЕС-ТЕС и конструкции в форме С 

№ Гашение вибраций для неутомительной работы. Максимальный уровень 
комфорта при любой работе 

№ Бесщёточный двигатель ЕС-ТЕС с долгим сроком службы и высоким КПД 

№ Высокоэффективный аккумулятор №!-1оп для максимально долгой работы 


Технические характеристики 


Напряжение аккумулятора (В) 18 
Скорости 1 
Число оборотов холостого хода (мин-1] 0-1100 
Макс. частота ударов (мин-!] 4895 
Макс. @ сверления в бетоне (мм] 18 
0 сверления сверл. коронок, макс. (мм] 68 
Макс. крутящий момент др/ст (Нм] 10/25 
Резьба шпинделя 505-Ри5 
Сила единичного удара (Дж (ЕРТА]] 1,8 
Размеры (ДхШхВ}] (мм) 280 х 88 х 237 
Ёмкость литий-ионного аккумул. (А/ч] 52 
Г ®. 25 | тор, 


= с электроникой 


Комплект поставки № для заказа 


дополнительная рукоятка, ограничитель глубины, в систейнере 


55 2 Т-Ё60С 

ВНС 18 4-Вазс 564606 
без аккумулятора, без зарядного устройства, 2 обрезиненные рамки для 

аккумуляторов 

ВНС 18 11 5,2-Р\из 564587 


зарядное устройство ТСИ 3, 2-й аккумулятор Н-1оп 5,2 А/ч включая 
обрезиненную рамку 


Всю программу инструментов Ее{о0{ для пиления см. на стр. 220 


Лёгкость и мобильность. 
ВНС 18: экономия сил и неутомительная 


работа. С исключительно высокой силой 
удара и встроенной системой гашения 
вибрации, которая поглощает энергию 


Системная оснастка Посмотрите видеоролик р 
ара до её восприятия кистями рук поль- 
на с. 236 об изделии удара д р РУ 
еее. зователя. 
Гая 
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Система РЕез{оо[ 18 Вольт 

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт 

ОЧАОКНУЕ ОБС 18/4 и аккумуляторная ударная 
дрель-шуруповёрт ВЦАОВМЕ РОС 18/4 


Бесщёточный двигатель 
ЕС-ТЕС для долгого срока 
службы и высокого КПД 


Универсал с ударом. 
ности и максимального срока службы 
и чистого результата сверления 


отверстий большого диаметра 


№ ЕС-двигатель и литий-ионный аккумулятор для 100% роста производитель- 


№ 4-скоростной редуктор до 3800 об/мин для высокой производительности 


№ Многофункциональное решение для завинчивания шурупов и сверления 


№ Переключение на аксиальный удар для сверления в кирпичной кладке 


Технические характеристики ОВС 18/4 РОС 18/4 
Напряжение аккумулятора (В] 18 18 
Скорости 4 4 
Число оборотов холост. хода (мин-!] 0-400/0-850 0-400/0-850 
Част. вращ. хол. хода 3-я/4-я ск. (мин-!] 0-1850/0-3800 0-1850/0-3800 
Макс. частота ударов (мин-!) 76000 
Макс. крутящий момент др/ст (Нм) 40/60 40/60 

0 сверления древес./металл (мм) 50/12 50/12 
Диаметр отверстия в кирпичной кладке (мм) 10 
Диапазон зажима патрона (мм) 1,5-13 1,5-13 
Ёмкость литий-ионного аккумул. [А/ч] Бй ый 
Масса с аккумулятором !1-!оп (кг] 1,8 1,9 


о 


= с электроникой 


Комплект поставки 


№ для заказа 


патрон СЕМТВОТЕС, держатель бит СЕМТКОТЕС, бит РИ 2, быстрозажим- 
ной цанговый патрон Раз{Рх 13 мм, дополнительная рукоятка, в систей- 
нере $5\5 2 ВЕ Т-ЕОС 


ОВС 18/4 -Ваз!с 
без аккумулятора, без зарядного устройства, 2 обрезиненные рамки для 
аккумуляторов 


500782 


ОВС 18/4 115,2-Ри5 
зарядное устройство ТСЕ 3, 2-й аккумулятор М-1оп 5,2 А/ч включая 
обрезиненную рамку 


564582 


РОС 18/4 4-Ваз!с 
без аккумулятора, без зарядного устройства, 2 обрезиненные рамки для 
аккумуляторов 


500781 


РОС 18/4 1 5,2-Рш$ 
зарядное устройство ТСЕ 3, 2-й аккумулятор М-1оп 5,2 А/ч включая 
обрезиненную рамку 


564576 


Надёжн ость и мобильность. Всю программу инструментов Еез{оо{ для пиления см. на стр. 220 
ЯОЧАОКМУЕ ОБС и РОС долговечны и не- 

прихотливы в эксплуатации. Благодаря 

надёжному 4-скоростному металлическому 


редуктору у Вас будет 4 режима скорости 
- - Системная оснастка Биты и сверла 
для любой задачи. Крутящий момент 60 Нм = о 


обеспечит высокопроизводительное завин- 


чивание на 1-й скорости и точное сверле- у 


ние на 4-й скорости при 3800 об/мин. 


РЕЗТОСЬ. 


| 


Система Еез{оо( 18 Вольт 
Аккумуляторный шуруповёрт для гипсокартона ВУКАОЕКМЕ ОМ/С 18 


Бесщёточный двигатель 
ЕС-ТЕС для долгого срока 
службы и высокого КПД 


Специалист по сухой отделке. 

№ Прецизионная, неизнашиваемая электронная схема отключения позволяет 
выдерживать точную глубину завинчивания и продлевает срок службы 

№ Энергосберегающая функция старт/стоп без использования главного вы- 
ключателя 

№ Долговечный, бесщёточный ЕС-двигатель с большим КПД 

№ Неутомительная работа благодаря малому весу и оптимальному центру 


тяжести 
Технические характеристики ОМС 18-2500 ОМС 18-4500 
Напряжение аккумулятора (В] 18 18 
Скорости 1 1 
Число оборотов холостого хода (мин-1] 0-2500 0-4500 
Макс. крутящий момент др/ст (Нм)] 7/18 5/14 
_Макс. раб. длина шурупа (приставка-магазин) (мм). 55° _— 55 Е 
“Резьба шпинделя 1/4" 1/4" _ 
Ёмкость литий-ионного аккумул. (А/ч] 5,2 . 
Масса с ограничителем глубины (кг] о 1,9 
Масса с магазином (кг) РА 2,1 


А г“ «№ Ной С 


Г |= с электроникой 


Комплект поставки № для заказа 


магазин-приставка, ограничитель глубины, зажим-держатель на 
ремень, крючок, магнитный держатель для бит, 2 бита Р72 удлиненные, 
в систейнере 5У5 2 Т-ЕОС 


О\М/С 18-2500 1-Ваз!с 564607 
без аккумулятора, без зарядного устройства, 2 обрезиненные рамки для 

аккумуляторов 

ОМС 18-2500 5,2 4-Рш$ 564590. 


зарядное устройство ТСЕ 3, 2-й аккумулятор [1!-|оп 5,2 А/ч включая 
обрезиненную рамку 


ОМС 18-4500 1-Ваз!с 564608 
без аккумулятора, без зарядного устройства, 2 обрезиненные рамки для 

аккумуляторов 

ОМС 18-4500 5,2 4-Ри$ 564592 


зарядное устройство ТСИ 3, 2-й аккумулятор [1-1оп 5,2 А/ч включая 
обрезиненную рамку 


Всю программу инструментов Рез{оо( для пиления см. на стр. 220 Инновационность и мобильность. 
ОУКАВЕМЕ ОМС 18 — это серийное за- 
винчивание шурупов с экономией времени 
и высоким комфортом. Инновационная 


функция 5ор-ап9-д0 обеспечивает увели- 
Системная оснастка 


чение производительности на одной заряд- 
на с. 239 


ке аккумулятора на 40%. 
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Система соединений ООМ!МО 


Обзор инструментов и областей применения 262 
Дюбельные фрезеры ООММО ПЕ 500, ОЕ 700 264 
Обзор системы и оснастки 266 


Система Ре5{00( 


СЕРВИС 


всё включено 


млм Фезфо0(.ги 
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Система соединений ООМ1!МО 
Обзор инструментов и областей применения 


Стра- 264 —— 265 
ница 
Система ООМИМО: для соединения Э = 
[7] г 
панелей, рамных и каркасных кон- |=] '=] 


струкций. Для узких или широких, 
тонких или толстых заготовок. Шипы 
различной толщины от 4 до 14 мм для 
универсального применения. 


о, 


Назначение Дюбельные фрезеры ООМ!МО 


Соединение панелей 


Выдвижные ящики с вставными шипами от 0 4 мм р Г] 


Изготовление корпусной мебели с вставными шипами 


б5ибмм = ы 
Мебель из массива древесины с вставными шипами 


О8и 10 мм ы 
Мебель из массива древесины (напр. кровати} с вставными 


шипами 0 12 и 14 мм 


Каркасные конструкции 


Легкие каркасные конструкции (напр. стулья] с вставными 


шипами © 10 мм р 
Неподвижные каркасные конструкции (напр. столы] 
с вставными шипами 0 10-14 мм р 


Рамные и стоечные конструкции р © 


Рамные конструкции 


Мебельные фасады в виде рамных конструкций 


с вставными шипами 0 8 и 10 мм | ® 


Мебель из массива древесины в виде рамной конструкции и © 


Входные и межкомнатные двери и о 


Другие области применения 


Соединение узких планок шириной от 25 мм . о 


Соединение круглых стержней с помощью круглого упора . ® 


Соединение широких брусков обвязки (например, 


столешницы из массива древесины] р 


© ‚ очень хорошо подходит 
Технические характеристики подходит 
Потребляемая мощность (Вт] 420 720 
Макс. глубина фрезерования (мм] 28 70 
б шлицевой фрезы БОМ!МО (мм] 4,5, 6, 8, 10 8, 10, 12, 14 
Регулировка высоты фрезы (мм] 5-30 10-50 
Фрезерование вус [°] 0-90 0-90 
Масса [кг] 3,2 5,2 
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Система соединений ООМ!МО 


У каждого вида соединения деревянных деталей 
есть свои преимущества. 
Система соединений ООМ!МО объединяет их все. 


Продольные отверстия ООММО. 

Точное центрирование: первый шип ООМ1МО устанавливается в продольном гнезде точно такого же размера, 
остальные - в продольных отверстиях с зазором, что позволяет без труда выровнять соединение. Результатом 
будет прочное соединение, не проворачивающееся уже с первого вставленного шипа. 


Значительная экономия времени. 

Без трудоёмкой регулировки и сложных измерений: быстрое и точное пози- 
ционирование инструмента благодаря встроенным откидным упорам. Плюс 
удобная настройка рабочей высоты и глубины захода фрезы с учётом различ- 
ной толщины заготовки. И наконец, используя ВОМ!МО ХЕ, Вы сэкономите 
массу времени на соединении деталей из массива. 


Неограниченные возможности применения. 

Два инструмента, 14 шипов диаметром 4-14 мм, различные варианты на- 
стройки и совместимая системная оснастка позволяют выполнить практиче- 
ски любые соединения. Теперь Вы сможете легко и просто соединить даже 
узкие планки и круглые стержни. 


Вставные шипы ООММО из бука 
отмечены знаком РЕЕС (Общеевропей- 


ской системы сертификации лесов] для 
изделий из древесины, заготовленной 


с учётом принципов рационального 
и контролируемого использования 


НИЯ 


лесов. 


а 


Вставные шипы ООММО из 


древесины 5!ро 
устойчивы к внешним воздействиям, 


к насекомым и плесени и поэтому 
идеально подходят для наружного 
применения. Они изготавливаются из 
древесины, поставляемой из постоянно 
контролируемых лесов. 
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Система соединений ООМ1!МО 
Дюбельный фрезер ВОМИМО ПЕ 500 


ргодисе 
деядп 
а\маг4 


2005 М 


№ Универсальное применение с дюбелями размером от 4х20 мм до 10х50 мм 

№ Запатентованный и уникальный для ручных машин высокоточный принцип 
фрезерования 

№ Быстро и просто регулируемые упоры для точных результатов 

№ Эргономичная конструкция для комфортной работы в любом положении 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт) 420 
Число оборотов холостого хода (мин-!) 25500 
Ограничитель глубины фрезерования (мм) 12. 15,20. 25128) 
Макс. глубина фрезерования (мм) 28 
б шлицевой фрезы ООМИМО (мм} 4,5, 6, 8, 10 
Регулировка высоты фрезы (мм) 5-30 
Фрезерование для соединения вус (°] 0-90 
б разъема пылеудаления (мм) 27 
Масса (кг 3,2 


Комплект поставки № для заказа 


фреза ВОМИМО 05, опорный угольник, вспомогательный инструмент, 
в систейнере $\5 2 Т-[0С 


ОЕ 500 @-РШ$ 574325 


ОЕ 500 0-е 574427 
упор для планок, поперечный упор 


Система, которая соединяет всё. 
Фрезер ВОМ!МО ПР 500 особенно удобен 
в обращении и позволяет выполнить пра- 


ктически любые соединения. Он отличается 


высочайшей точностью и простотой управ- 
Системная оснастка Шип БОММО 


ления при изготовлении панельной и кор- нас. 268/269 нас. 268/269 


пусной мебели, рам или каркасов. 
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Система соединений ООМ!МО 
Дюбельный фрезер ВОМИМО ХЕ ОЕ 700 


ргодисе 
Чез оп амиаг4 


2012 |] 


вании 


Исключительно мобильный и надёжный. 

№ Высочайшая прочность соединений на шипах размером до 14 х 140 мм 

№» Запатентованный и уникальный для ручных машин высокоточный принцип 
фрезерования 

№ Значительная экономия времени по сравнению со стационарным станком 

№ Быстро и просто регулируемые упоры для точных результатов 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт] 720 
Число оборотов холостого хода (мин-1] 21000 
Ограничитель глубины фрезерования (мм)] 15-70 
Макс. глубина фрезерования (мм) 70 
б шлицевой фрезы ООМ!МО (мм) 8, 10, 12, 14 
Регулировка высоты фрезы (мм] 10-50 
Фрезерование для соединения вус (°] 0-90 
0 разъема пылеудаления (мм] 27 
Масса (кг] 5,2 


= с электроникой 


Комплект поставки № для заказа 

фреза ВОМ!МО 0 12, опорный угольник, 2 ящика для дюбелей, Самое быстрое соединение 

вспомогательный инструмент, в систейнере 5\5 5 Т-Е0С 
больших заготовок. 

ОЕ 700 ЕО-Рш$ 574320 
Подходит к заготовке, а не наоборот: 
ООМИМО ХЕ. Быстро, просто, точно и исклю- 
чительно прочно - с ощутимой экономией 
времени до 50% по сравнению со стацио- 
нарными станками. ВОМИ!МО ХЕ идеально 
подходит для изготовления мебели, дверей 
и конструкций из массива древесины. 

Системная оснастка Шип бОММО Посмотрите видеоролик 

на с. 270/271 на с. 270/271 об изделии 
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Система Еез+оо0(. 

Ведь когда всё подходит, работать намного легче: система 
соединений ООМИМО включает в себя вставные шипы и фрезы, 
которые оптимально подходят для любого применения. Раз- 
личные упоры, совместимые с каждой из версий исполнения 
дюбельных фрезеров ООМ!МО, позволяют легко соединять даже 


заготовки сложной формы. 


Система соединений ООМ!МО 0 у 


Обзор системы и оснастки 
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Система соединений ООМ1!МО 
Системная оснастка 


Фреза ООМ!МО Шип бОММО 


ПЕ Фор, Иж 


Упоры БОМИМО 


Оснастка для дюбельного фрезера ОЕ 500 


Наименование Описание № для заказа 
—1 Фреза 0 4-М- 11 Н\-02500 == 04мм, М.И мм, в упаковке для торговых стендов 495663. 
Фреза 0 5-МЕ 20 НМ/-ОЕ 500 Бмм, МЕ 20 мм, в упаковке для торговых стендов 493490 
Фреза 0 6-МЁ 28 НМ/-ОЕ 500 Рёмм, МЕ 28 мм, в упаковке для торговых стендов 493491 
Фреза 0 8-МЕ 28 НМ/-ОЕ 500 О 8 мм, МЕ 28 мм, в упаковке для торговых стендов 493492 
Фреза 0 10-МЕ 28 НМ/-ОЕ 500 О 10мм, МЕ 28 мм, в упаковке для торговых стендов 493493 
2 Вставной шип, бук 0 5х30/1800 ВИ — размеры 5х30 мм, в упаковке 1800 шт., в картонной упаковке 493296 
Вставной шип, бук 0 6х40/1140 ВИ — размеры 6х40 мм, в упаковке 1140 шт., в картонной упаковке 493297 
Вставной шип, бук 0 8х40/780 ВЦ размеры 8х40 мм, в упаковке 780 шт., в картонной упаковке 493298 
Вставной шип, бук 0 8х50/600 ВЦ размеры 8х50 мм, в упаковке 600 шт., в картонной упаковке 493299 
Вставной шип, бук 0 10х50/510 ВИ — размеры 10х50 мм, в упаковке 510 шт., в картонной упаковке 493300 
Вставной шип, бук 0 4х20/450 ВЦ размеры 4х20 мм, в упаковке 450 шт., в упаковке для торговых стендов 495661 
Вставной шип, бук 0 5х30/300 ВУ размеры 5х30 мм, в упаковке 300 шт., в упаковке для торговых стендов 494938 
Вставной шип, бук 0 6х40/190 ВЦ размеры 6х40 мм, в упаковке 190 шт., в упаковке для торговых стендов 494939 
Вставной шип, бук 0 8х40/130 ВЦ размеры 8х40 мм, в упаковке 130 шт., в упаковке для торговых стендов 494940 
Вставной шип, бук 0 8х50/100 ВЦ размеры 8х50 мм, в упаковке 100 шт., в упаковке для торговых стендов 494941 
Вставной шип, бук 0 10х50/85 ВЦ размеры 10х50 мм, в упаковке 85 шт., в упаковке для торговых стендов 494942 


РЕЗТОСЬ. 


Система соединений ООМ!МО 
Системная оснастка 


Оснастка для дюбельного фрезера ОЕ 500 


Наименование Описание № для заказа 
3 Вставной шип, древесина $!ро размеры 5х30 мм, в упаковке 300 шт., в упаковке для торговых стендов 494869 
0 5х30/300 МАУ 
Вставной шип, древесина 5!ро размеры 5х30 мм, в упаковке 900 шт., в картонной упаковке 494859 
0 5х30/900 МАУ 
Вставной шип, древесина 5!ро размеры 6х40 мм, в упаковке 190 шт., в упаковке для торговых стендов 494870 
0 6х40/190 МАУ 
Вставной шип, древесина 5!ро размеры 6х40 мм, в упаковке 570 шт., в картонной упаковке 494860 
0 6х40/570 МАУ 
Вставной шип, древесина 5!ро размеры 8х40 мм, в упаковке 130 шт., в упаковке для торговых стендов 494871 
0 8х40/130 МАУ 
Вставной шип, древесина 5!ро размеры 8х40 мм, в упаковке 390 шт., в картонной упаковке 494861 
0 8х40/390 МАУ 
Вставной шип, древесина 5!ро размеры 8х50 мм, в упаковке 100 шт., в упаковке для торговых стендов 494872 
0 8х50/100 МАУ 
Вставной шип, древесина 5!ро размеры 8х50 мм, в упаковке 300 шт., в картонной упаковке 494862 
0 8х50/300 МАУ 
Вставной шип, древесина 5!ро размеры 10х50 мм, в упаковке 85 шт., в упаковке для торговых стендов 494873 
0 10х50/85 МАУ 
Вставной шип, древесина 5!ро размеры 10х50 мм, в упаковке 255 шт., в картонной упаковке 494863 
0 10х50/255 МАУ 
4 Стержень для шипов БОММО из размеры 8х750 мм, в упаковке 36 шт., в картонной упаковке 498686 
бука 0 8х750/36 ВУ 
Стержень для шипов ООМ!МО из размеры 10х750 мм, в упаковке 28 шт., в картонной упаковке 498687 
бука 0 10х750/28 ВЦ 
Стержень для шипов ООМ!МО из размеры 8х750 мм, в упаковке 36 шт., в картонной упаковке 498690 
древесины $1ро О 8х750/36 МАЦ 
Стержень для шипов ООМ!МО из размеры 10х750 мм, в упаковке 28 шт., в картонной упаковке 498691 
древесины $1ро 0 10х750/28 МАУ 
5 Вставной шип, бук, ассортимент шипы ООМ!МО 4х20, 5х30, 6х40, 8х40, 8х50, 10х50 мм, фрезы ВОМИМО разм. 4, 5, 6, 8, 10, 498899 
05 4/5/6/8/10 1060х ВУ размеры 396 х 296 х 157,5 мм, в упаковке 1060 шт., в систейнере 55 2 Т-10С 
6 Поперечный упор ЧА-ОЕ 500/700 для ОР 500 и ОЕ 700, входит в комплект поставки: левый и правый поперечный упор, для 498590 


гнезд с повторяющимся шагом 100 - 205 мм, для точного позиционирования при фрезеро- 
вании с расстоянием от края 100-205 мм, в упаковке для торговых стендов 


7 Упор для планок ЕА-ОЕ 500/700 для ОР 500 и ОЕ 700, для планок шириной 22-70 мм, в упаковке 1 шт., в упаковке для 493487 
торговых стендов 
8 Упор для круглых заготовок для ОР 500 и ОЕ 700, для круглых деревянных стержней диаметром 35 - 60 мм, для высоко- 494847 
ВА ОЕ 500/700 точного фрезерования круглых заготовок 0 35-60 мм, в упаковке для торговых стендов 
9 Упор дополнительный 2А-ОЕ 500 для ОЕ 500, расширитель опоры и боковой упор, для уменьшения межцентрового расстоя- 495666 


ния отверстий под дюбель с 37 мм до 20 мм, для безопасной установки фрезера, в упаков- 
ке для торговых стендов 
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ОЕ 700 


Система соединений ООМ1!МО 
Системная оснастка 


Фреза БОМ!МО 


[Е Пино 


Упоры БОМ!МО 


Оснастка для дюбельного фрезера ОЕ 700 


Шип БОМ!МО 


Наименование Описание № для заказа 
Фреза БОМ!МО фрезы с резьбовым креплением для пазово-дюбельного фрезера ВОМИМО ХЕ ОЕ 700, 497868 
0 8-МЕ 50 Н\/-ОР 700 О 8 мм, МЕ 50 мм, в упаковке для торговых стендов 

Фреза БОМ!МО фрезы с резьбовым креплением для пазово-дюбельного фрезера ВОМИМО ХЕ ОЕ 700, 497869 
0 10-МЕ 70 НМ/-ОЕ 700 О 10мм, МЕ 70 мм, в упаковке для торговых стендов 

Фреза ООМ!МО фрезы с резьбовым креплением для пазово-дюбельного фрезера ВОМИМО ХЕ ВЕ 700, 497870 
0 12-МЕ 70 НМ/-ОЕ 700 О 12 мм, МЕ 70 мм, в упаковке для торговых стендов 

Фреза БОМ!МО фрезы с резьбовым креплением для пазово-дюбельного фрезера ВОМИМО ХЕ ОЕ 700, 497871 
0 14-МЕ 70 НМ/-ОЕ 700 О 14 мм, МЕ 70 мм, в упаковке для торговых стендов 

Шип ООМ!МО бук О 8х80/190 ВУ размеры 8х80 мм, в упаковке 190 шт., в картонной упаковке 498212 
Шип ООМ!МО бук О 8х100/150 ВУ размеры 8х100 мм, в упаковке 150 шт., в картонной упаковке 498213 
Шип ООМ!МО бук 0 10х80/150 ВУ размеры 10х80 мм, в упаковке 150 шт., в картонной упаковке 498214 
Шип ООМ!МО бук 0 10х100/120 ВЦ — размеры 10х100 мм, в упаковке 120 шт., в картонной упаковке 498215 
Шип ООМ!МО бук 0 12х100/100 ВЦ — размеры 12х100 мм, в упаковке 100 шт., в картонной упаковке 498216 
Шип ООМ!МО буко 12х140/90 ВУ размеры 12х140 мм, в упаковке 90 шт., в картонной упаковке 498217 
Шип ООМ!МО бук О 14х100/80 ВУ размеры 14х100 мм, в упаковке 80 шт., в картонной упаковке 498218 
Шип ООМ!МО бук 14х140/70 ВУ размеры 14х140 мм, в упаковке 70 шт., в картонной упаковке 498219 
Стержень для шипов ООМ!МО из размеры 8х750 мм, в упаковке 36 шт., в картонной упаковке 498686 
бука 0 8х750/36 ВУ 

Стержень для шипов ООМ!МО из размеры 10х750 мм, в упаковке 28 шт., в картонной упаковке 498687 
бука 0 10х750/28 ВЦ 

Стержень для шипов ООММО из размеры 12х750 мм, в упаковке 22 шт., в картонной упаковке 498688 
бука 0 12х750/22 ВУ 

Стержень для шипов ООМ!МО из размеры 14х750 мм, в упаковке 18 шт., в картонной упаковке 498689 
бука 0 14х750/18 ВЦ 

Стержень для шипов ООМ!МО из размеры 8х750 мм, в упаковке 36 шт., в картонной упаковке 498690 
древесины $1ро 0 8х750/36 МАЦ 

Стержень для шипов ООМ!МО из размеры 10х750 мм, в упаковке 28 шт., в картонной упаковке 498691 
древесины $1ро 0 10х750/28 МАУ 

Стержень для шипов ООМ!МО из размеры 12х750 мм, в упаковке 22 шт., в картонной упаковке 498692 
древесины $1ро 0 12х750/22 МАУ 

Стержень для шипов ООММО из размеры 14х750 мм, в упаковке 18 шт., в картонной упаковке 498693 


древесины $1ро 0 14х750/18 МАУ 


РЕЗТОСЬ. 


Система соединений ООМ!МО 
Системная оснастка 


Оснастка для дюбельного фрезера ОЕ 700 


Наименование Описание № для заказа 
4 Комплект БОММО ХЕ, для ООМ!МО ХЕ, набор шипов, шипы ООМИМО 8х50, 8х80, 8х100, 10х50, 10х80, 10х100 498204 
бук 05/ХЕ 08/010 306х ВУ и фрезы ООМИМО ХЕ на размер 8 и 10, в упаковке 306 шт., в систейнере $5\5 2 Т-10С 
Комплект БОММО ХЬ , для ООМ!МО ХЕ, набор шипов, шипы ООМ!МО 12х100, 12х140, 14х100, 14х140 мм 498205 
бук 05/ХЕ 012/014 128х ВУ и фрезы ООМИМО ХЕ на размер 14, в упаковке 128 шт., в систейнере 55$ 2 Т-10С 
5 Систейнер Т-10С 50ВТ-5У$ БОМИМО пустой систейнер 55 2 Т-ЁОС, с 3 разными по размеру отсеками для шипов ВОМИМО, 498889 


в систейнере 5\5 2 Т-Е0С 


6 Поперечный упор ОА-ОЕ 500/700 для ОЕ 500 и ОР 700, входит в комплект поставки: левый и правый поперечный упор, для 498590 
гнезд с повторяющимся шагом 100 - 205 мм, для точного позиционирования при фрезеро- 
вании с расстоянием от края 100-205 мм, в упаковке для торговых стендов 


7 Упор для планок А-ОРЕ 500/700 для ОР 500 и ОЕ 700, для планок шириной 22-70 мм, в упаковке 1 шт., в упаковке для 493487 
торговых стендов 
8 Упор для круглых заготовок для ОР 500 и ОЕ 700, для круглых деревянных стержней диаметром 35 - 60 мм, для высоко- 494847 
ВА ОЕ 500/700 точного фрезерования круглых заготовок @ 35-60 мм, в упаковке для торговых стендов 
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РЕЗТООСЬ. 


КА фе 


ее иввысныт 


Кромкование 


Обзор инструментов и областей применения 274 
Кромкооблицовочная машина СОМ О КА 65, КР 65/2 276 
СОМТУвоО 

Кромкование в полустационарном АР-КА 65, МЕТ/З СОМТУБВО 278 
режиме 

Обзор системы и оснастки 280 


СЕРВИС 


всё включено 
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Кромкование 


Обзор инструментов и областей применения 


СОМТУКО легко обрабатывает кромки различной 
формы — криволинейные, скруглённые, выпу- 
клые и вогнутые. При работе на стационарном 
инструменте даже косые кромки обрабатывают- 
ся легко и качественно. Быстро, легко и чисто 
— идеально подходит для небольших партий 
фасонных деталей. Можно обрабатывать кромки 
любых материалов, дерева, пластика или мела- 
мина, высотой 18-65 мм и толщиной 0,5-3,0 мм 
(в зависимости от материала). СОМТУКО 

с оснасткой идеально помещается в систейнер 
и может использоваться на месте монтажа. 


Назначение 


Приклеивание кромочных материалов с помощью 
кромкооблицовочного станка 
Прямолинейное кромкование 


Стра- 276 —_ 279 
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Кромкооблицо- Кромкование в по- 
вочная машина —лустационарном 
сомтуво режиме 


Кромкование выпуклых и вогнутых поверхностей фасонных 


изделий 


Кромкование по кругу 


Кромкование внутренних углов 


Кромкование на стационарной установке 


Кромкование узких и прямых кромок 


Кромкование широких и прямых кромок 


Кромкование малогабаритных фасонных деталей 


Кромкование скосов 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт] 
Ширина кромочного материала [мм] 
Толщина кромочного материала (мм) 
Внутренний радиус (мм) 

Время нагрева (мин] 

Температура плавления (°С] 
Производительность (м/мин) 

Класс защиты 


Масса [кг] 


РЕЗТОСЬ. 


1200 
18-65 
0,5-3,0 
>50 
8 
100-210 


Значения уровня шума и вибрационной нагрузки см. в руководствах по эксплуатации на млм. 4ез+оо(.ги/мганоп 


®_ очень хорошо 
подходит 


подходит 


Кромкование 


РАБОТА С МЕТ РАБОТА С \АС $\5 ПОДГОТОВКА ЗАГОТОВКИ ОТЛИЧНАЯ ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА 


СИСТЕМА 


Идеальная кромка. Система СОМТОКО. 

СОМТУКО - как основной элемент получения иде- 
альной кромки - выполняет процесс наклеивания, 
а его системная оснастка - другие рабочие этапы. 
Чистый распил листового материала, нанесение 
клея, прижим кромочного материала, торцевание 

и снятие свесов, циклевание и полирование — си- 
стемное решение Ее<{00{ гарантирует выполнение 
всех этапов нанесения кромки с тем же профессио- 
нальным качеством, что и на стационарных станках. 


СОМТОКО 


КРОМКОВАНИЕ 


КЛЕИ ТОРЦЕВАНИЕ КРОМКИ СПЕЦИАЛЬНАЯ ОСНАСТКА СТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ 


ОСНАСТКА 
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Кромкование 
Кромкооблицовочная машина СОМТИКО КА 65 


Начало идеальной кромки. 

№ Эффективная, простая, чистая работа и быстрое изменение цвета 
благодаря запатентованной системе клеевых патронов 

№ Идеальная обработка стыков и швов благодаря точной дозировке клея 

№ Система без необходимости чистки сопла, безопасная работа благодаря 
минимальному нагреву корпуса устройства 

> Плавление клея по мере необходимости. Без закипания, изменения цвета 
или ухудшения качества клея 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт) 1200 
Высота кромочного материала (мм} 18-65 
Толщина кромочного материала (мм) 0,5-3,0 
Внутренний радиус (мм) >50 
Время нагрева (мин] 8 
Температура плавления [°С] 100-210 
Производительность (м/мин) 2/4 


Класс защиты | 


Масса (кг) 7,9 
ты 

Залог идеальной кромки. 

Благодаря своей универсальности и про- К № для заказа 


стоте обращения СОМТУВО представляет направляющее основание, 4 клеевых стержня Е\А, цвет бежевый, 


собой оптимальное решение для обработки в систейнере 55 4 Т-ЕОС 
индивидуальных фасонных деталей, а так- КА 65 РШ5 574605 
КА 65 5е1 574613 


же для облицовывания кромок заготовок 
д ц р комплект для обработки кромок 5\5 КВ-КА 65 


или предметов мебели, производимых мел- 
кими сериями. СОМТУКО можно разместить 
в систейнере и брать с собой для работы 

на выезде для получения превосходных 
результатов на местах. 


Системная оснастка 
на с. 282 


> 
1 
Е 
о 
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Кромкование 
Резак КР 65/2 


Точный рез: 

№ Простое, энергосберегающее торцевание даже толстых кромок благодаря 
эргономичной рукоятке 

№ Точная пригонка стыков благодаря запатентованной эксцентриковой 
системе регулировки 

№ Обе стороны резака позволяют обрабатывать торцы с левой и правой 
стороны заготовки для безупречного внешнего вида изделия 

№ Возможна функция торцевания стыков (для круглых столов} а также 
торцевых кромок панелей (обрез} на одном устройстве 


Технические характеристики 


Высота торцевания (мм] 65 
Толщина торцевания (мм) 2 
Торцевание заподлицо. 
О Вки | ЛЕЕТЕЕЕ Снятие свеса кромки выполняется с по- 
в картонной упаковке мощью резака КР 65/2 от Рез{оо(: введите 
КР 65/2 499896 кромочную ленту между обрезными ножа- 


ми, установите резак до упорного штифта 
параллельно заготовке и сожмите обе 
ручки. 
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Кромкование 
Переходная плита АР-КА 65 


Кромкование на стационарной 
установке. 
Вы можете работать с СОМТУВО и в стационар- 


ном режиме. Без проблем. С помощью основания 
АР-КА 65. Подобное использование обеспечит 
не только возможность выполнять прямо- или 
криволинейное кромкование, но и кромкование 
скошенных торцов под углом 90-45°. 


РЕЗТОСЬ. 


Стационарное кромкование с возможностью поворота. 

№ Для стационарного применения кромкооблицовочной машины 

№ Адаптер-основание для установки в МЕТ (с плитой перфорированной КА 65} 
или для установки в собственный рабочий стол 

№ Для мелкосерийного производства, прямолинейного и криволинейного 
облицовывания кромок и обработки скошенных торцов, угол 0-47° 


Технические характеристики 


Размеры длина х ширина (мм)] 254 х 420 
Мин. высота монтажа (мм) 150 
Зона охвата (°] 0-47 
Комплект поставки № для заказа 
АР-КА 65 500175 


монтажная плита для кромкооблицовочной машины в комплекте с 15 
направляющими, дополнительный направляющий валик, в картонной 
упаковке 


бР-МРЕТ/З КА65 15х 500367 
в упаковке для торговых стендов 


1 стол. 1000 возможностей. 
> Для стационарного применения кромкооблицовочной машины 
> Направляющие для безопасного ведения заготовки 


Кромкование 


Многофункциональный стол МЕТ/З СОМТУКО 


№ Позволяет наклонять машину (0-47°] на опорной плите и поддерживать 


заготовку по горизонтали при наклеивании кромки. Для комфортной 


и безопасной обработки крупных изделий 


Технические характеристики 


Размеры стола (мм) 1157х 773 
Рабочая высота (мм) 900 
Кромкооблиц.станок, поворотный (°} 47 
Масса (кг] 29 


Комплект поставки 


№ для заказа 


адаптер-основание АР-КА 65, траверса ОТ-МЕТ/З, в картонной упаковке 


МЕТ/З Сог{иго 


500869 


Стационарная установка для 
кромкования. 

Кромкование в стационарном режиме? 
Да, с МЕТ/З СОМТУВО - специальным 
многофункциональным столом для 


СОМТУКО КА 65. Для этого просто вставьте 
кромкооблицовочную машину через адап- 
тер-основание в многофункциональный 
стол МЕТ/З СОМТУВО. Подобное исполь- 
зование обеспечит не только возможность 
выполнять прямо- или криволинейное 
кромкование, но и кромкование скошенных 
торцов под углом 90°-45°. 


млм Фезфоо(.ги 
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Система Еез+оо(. 

СОМТОКО - как основной элемент получения идеальной кром- 

ки - выполняет процесс наклеивания, а его системная оснастка 
— другие рабочие этапы. Нанесение клея, прижим кромочного 

материала, торцевание и снятие свесов, циклевание и полиро- 


вание — системное решение Еез+0о( гарантирует выполнение 
всех этапов нанесения кромки с тем же профессиональным 
качеством, что и на стационарных станках. 


Кромкование 


Обзор системы и оснастки 


Системная оснастка 282 


282 


Кромкование 
Системная оснастка 


СОМТУКО КА 65 


Наименование 


Дополнительный направляющий 
валик 2В-КА 65 


Дополнительный 
направляющий валик 


Подошва для защиты от 
царапин 


ам 


1 2 


Политура и средства для 


Ручной шлифок полирования 


Оснастка для кромкооблицовочной машины СОМТОВО КА 65 


Описание 


для кромкооблицовочной машины КА 65, для обработки скруглений и фасонных деталей, 
обеспечивает дополнительную точку прижима при склеивании кромок для более сильного 
прижима кромки к материалу плиты, высота клеевого слоя 65 мм, в упаковке для торговых 
стендов 


Магазин подачи кромочного 
материала 


Фетр 


№ для заказа 


499480 


Подошва защитная ГА$-5ТЕ-КА 65 


для кромкооблицовочной машины КА 65, для использования кромкооблицовочной маши- 
ны на хрупких или глянцевых поверхностях, 4 крепёжных винта, 3 фетровые накладки, 
в упаковке для торговых стендов 


499892 


Фетр защитной подошвы 
ЕЕ-ЁА$5-5ТЕ-КА 65 10х 


для подошвы защитной ГА$-5ТЕ-КА 65, для использования кромкооблицовочной маши- 
ны на хрупких или глянцевых поверхностях, в упаковке 10 шт., в упаковке для торговых 
стендов 


499893 


Магазин подачи кромочного 
материала К$Р-КА 65 


для кромкооблицовочной машины КА 65, для безопасной обработки тонких и ломких кро- 
мок на кромкооблицовочной машине КА 65, уверенное ведение даже при большой длине 
кромки без повреждений или загрязнений, длина кромки до 8 м [при толщине кромочного 
материала 2 мм), макс. высота кромоч. материала 45 мм, макс. толщина кром. материала 
2 мм, в картонной упаковке 


499479 


Ручной шлифок Н$К 80х133 Н 


для крепления шлифовальных листов 5ИсКРх 80 х 133 мм, жесткий, в упаковке для торго- 
вых стендов 


495967 


Политура и средства для 
полирования МРА 6000/1 


абразивная политура, без использования силикона, объём банки 500 мл, в пластиковой 
бутылке 


492424 


Фетр РЕ-5ТЕ 80х133 5ТЕ Н/5 


для шлифка НУК 80х 133, размеры длина х ширина 80 х 133 мм, в упаковке 5 шт., в упаков- 
ке для торговых стендов 


499894 


РЕЗТОСЬ. 


СОМТУКО КА 65 


Перфорированная плита Пластина скольжения 


Полиуретановый клей 


10 


Оснастка для кромкооблицовочной машины СОМТОВО КА 65 


Наименование 


7 Перфорированная плита 
ЕР-КА65 МЕТ/З 


Описание 


для кромкооблицовочной машины КА 65, в комбинации с адаптером АР-КА 65 позволяет 
наклонять машину (0-47°] на опорной плите и поддерживать заготовку по горизонтали при 
наклеивании кромки для комфортной и безопасной обработки крупных изделий, размеры 
длина х ширина 1102 х 718 мм, в картонной упаковке 


Кромкование 
Системная оснастка 


Клеевой патрон Е\А 


Комплект для обработки 
кромок 


12 35 |. 


1 


№ для заказа 


500366 


8 Пластина скольжения 
бР-МЕТ/З КА6б5 15х 


для кромкооблицовочной машины КА 65, сменные или дополнительные пластины сколь- 
жения для стационарного использования кромкооблицовочного станка с адаптером 
АР-КА 65 на МЕТ (с перфорированной плитой КА 65; № для заказа 500366} или для уста- 
новки на рабочем столе, размеры (ДхШхВ] 255 х 31 х 6 мм, в упаковке 15 шт., в упаковке 
для торговых стендов 


500367 


9 Клей, цвет бежевый 
ЕУА 48Х-КА 65 


для кромкооблицовочной машины КА 65, бежевый цвет подходит для любых применений, 
универсальный клеевой стержень Е\А с высокой температурой плавления, 48 клеевых 
патронов Е\А, цвет бежевый, диаметр клеевого патрона 63 мм, высота клеевого патрона 
26 мм, рабочая температура 190 °С, в картонной упаковке 


499812 


Клей, цвет белый 
ЕУА 48Х-КА 65 


для кромкооблицовочной машины КА 65, идеальная обработка стыков и швов белого цве- 
та, универсальный клеевой стержень Е\А с высокой температурой плавления, 48 клеевых 
патронов Е\УА, цвет белый, диаметр клеевого патрона 63 мм, высота клеевого патрона 

26 мм, рабочая температура 200 °С, в картонной упаковке 


499813 


Клей, цвет коричневый 
ЕУА 48х-КА 65 


для кромкооблицовочной машины КА 65, оптимальное качество стыков при обработке 
декоративных элементов коричневого цвета, универсальный клеевой стержень Е\А с вы- 
сокой температурой плавления, клей без наполнителя с повышенной термостойкостью, 
48 клеевых стержней Е\УА, цвет коричневый, диаметр клеевого патрона 63 мм, высота 
клеевого патрона 26 мм, рабочая температура 190 °С, в картонной упаковке 


200059 


Клей, цвет чёрный, 
ЕУА 48х-КА 65 


для кромкооблицовочной машины КА 65, оптимальное качество стыков при обработке 
декоративных элементов чёрного цвета, универсальный клеевой стержень Е\УА с высо- 
кой температурой плавления, клей без наполнителя с повышенной термостойкостью, 

48 клеевых стержней ЕМА, цвет чёрный, диаметр клеевого патрона 63 мм, высота клеевого 
патрона 26 мм, рабочая температура 190 °С, в картонной упаковке 


200060 


10 Клей РУ па{ 4х-КА 65 


для кромкооблицовочной машины КА 65, внимание: после завершения работ очищайте 
инструмент чистящим средством (РУ зрт 4х-КА 65, арт. № 200062], для хранения в течение 
макс. 12 месяцев, клеевой стержень отличается высокой начальной прочностью, превос- 
ходной эластичностью в холодном состоянии, а также хорошей стойкостью к действию 
растворителей, натуральный белый цвет, 4 полиуретановых клеевых стержня в герметич- 
ных ёмкостях, масса 0,8 кг, в картонной упаковке 


200056 


Чистящее средство РУ рт 4х-КА 65 


для кромкооблицовочной машины КА 65, распыляющий патрон для станка СОМТУКО КА 65 
после использования клея РУ, использование после работы с клеем РЦ является обя- 
зательным для остановки реакции полимеризации клея в инструменте, для хранения 

в течение макс. 12 месяцев, 4 &мкости с чистящим средством, масса 0,56 кг, в картонной 
упаковке 


200062 


11 Каттер 2К НМ/ 45/45 


сглаживание уступов, образовавшихся в процессе фрезерования (радиусы В1, К1,5 

и В2 мм), удаление выступов после фрезерования кромок (пластиковые кромки] без по- 
вреждения поверхности заготовки, размеры [ДхШхВ] 45 х 45 х 1,2 мм, радиусы 1/1,5/2 мм, 
в упаковке для торговых стендов 


499749 


12 Комплект для обработки кромок 


КВ-КА 65 55 


для кромкооблицовочной машины КА 65, магазин подачи кромочного материала, дополни- 
тельный направляющий валик, резак, каттер, подошва защитная с 3 фетровыми наклад- 
ками, 5 фетровых накладок, 20 шлифлистов 5НсК[х ВК? 80х133 РЗ20, Н$К-А 80х130, 

5 шлифлистов 5НсКЫх 5 800, политура МРА 6000, в систейнере 55 4 Т-ЕОС 


500177 
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Пылеудаление 


Обзор инструментов и областей применения 286 
Компактные пылеудаляющие СТ 17, СТ 5\5, 290 
аппараты СЕЕАМТЕС СТЕ ММ, СТЕ МО 
Пылеудаляющий аппарат СЕЕАМТЕС СТ 26/36/48 294 
Пылеудаляющие аппараты СТ 26/36/48 АС, 296 
СЕЕАМТЕС АУТОСЬЕАМ СТЗ6 АС РЕАМЕХ, 

СТЗ6АС НО 
Специальный пылеудаляющий СТ 48 ЕС, СТ 48 ЕС/В22, 299 
аппарат СЕЕАМТЕС СТН 26/48 
Обзор системы и оснастки 302 


Система Ре5{о0( 


» СЕРВИС 


всё включено 


млм Фезфо0(.ги 
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Пылеудаление 


Обзор инструментов и областей применения 


Стра- 299 ——— 291 292 293 ——_ 24 —__ 294 
ница 

Компактные, но достаточно большие. —ь я = |=] а ы 

и - ы = = 5 5 
Лёгкие, но при этом мощные. И на ыы Гы = = = - 

о 
ы ы о Е 
строиплощадке, и в мастерскои — > о 5 
пылеудаляющие аппараты Ре$4оо| 
подходят для выполнения любых 
задач. 
| 
и п 
Назначение Компактные пылеудаляющие аппараты СЕЕАМТЕС Пылеудаляющий аппарат 
СЕЕАМТЕС 
Область применения 
Монтажные работы (низкий уровень пылеобразования, 
крупнодисперсная пыль] ы ы ы © ы ы 
Мастерская, промышленность р о 
Стройплощадка, сухая отделка (высокий уровень 
пылеобразования, тонкодисперсная | | 
Зона 22 
Применение 
Пылеудаление для электроинструментов р ® о о о ® о 
Пылеудаление для пневмоинструментов [модели 1 Е} р: о о 
Работы по уборке р ® о о о ® о 
Длительное промышленное применение г. 
Специфические особенности оснащения 
Возможность модульного дооснащения 2-й розеткой/ 
пневматическим модулем ® ы 
Автоматическая система очистки фильтра АУТОСЕЕАМ р 
Совместимость с АЗА/ЕАА — ® ® 
Вид пыли 
Древесная пыль о 
Минеральная и кварцевая пыль 
Пыль алюминия, порошкового лака и полиуретана 
Канцерогенная пыль, пыль с содержанием частицам асбеста 
Технические характеристики 
Потребляемая мощность (Вт] 400-1200 1000 400-1200 400-1200 350-1200 350-1200 
Макс. объёмный расход (л/мин 3700 3000 3700 3700 3900 3900 
Макс. разрежение [Па] 24000 20000 24000 24000 24000 24000 
Макс. объём резервуара/пылесборника (л) 17/17 4,5/3,5 10/7,5 15/12,5 26/24 / 36/34 26/24 / 36/34 
396 х 296 х 270 / 630 х 365 х540/ | 630х 365 х 540 / 

Размеры (Дх ШхВ} [мм] 445 х 380 х 485 9х 29 162 430 х330х422 | 430х330 х 470 30х34 хЕ9А | 630х365х598 
Масса [кг] 9,4 6,9 8,7 9 13,9 / 14,4 13,9 / 14,4 


286 | РЕБТООЬ 


Пылеудаление 


Обзор инструментов и областей применения 


295 296 296 297 298 299 300 301 
Е Е < 8 : г я З 
= © со э2 о со г 5 
= Я я © ы < + о < 
® 5 -5 За. р = ш = 
— © 2 - © -- © —- 
Е 5 те о = о + [3 
о о [> р = т = 
Е Е 5 - 5 5 
о 5 Е я 
2 5 
Пылеудаляю- Пылеудаляющие аппараты СЕЕАМТЕС АУТОСЬЕАМ Специальный пылеудаляющий аппарат СЕЕАМТЕС 
щий аппарат 
СТЕАМТЕС 
* * 
© ® ® ® ® 
® ® ® ® о 
® 
р] о © о © © © о 
о Г] о 
р] ® о Ф 
Г о 
р] о © Г] о о 
о о о о 
® © © © © © о © 
* * *ж *ж * 
о © о о Г] © 
* * * * 
® ® о 
о 
© 
* только СТМ ® очень хорошо подходит 
подходит 
350-1200 350-1200 350-1200 350-1200 350-1200 150-1100 150-1100 350-1000 
3900 3900 3900 3900 3900 3400 3400 3900 
24000 24000 24000 24000 24000 23000 23000 24000 
48/46 26/24 / 36/34 / 48/46 26/24 / 36/34 / 48/46 36/34 36/34 48/46 48/46 26/24 / 48/46 
630 х 365 х 540 / 630 х 365 х 540 / 630х365 х 540 / 
740 х 406 х 1005 630 х 365 х 596 / 630 х 365 х 596 / 630 х 365 х 596 673 х 365 х 522 630 х 406 х 640 630 х 406 х 640 740х406 х 1005 
740 х 406 х 1005 740 х 406 х 1005 
18,8 14,7 / 15,2 / 19,6 14,7 / 15,2 / 19,6 15,2 15,2 179 18,6 13,9 / 18,8 


Значения уровня шума и вибрационной нагрузки см. в руководствах по эксплуатации на ммм 4ез{оо(.ги//ЬгаНоп 
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Пылеудаление 


Наша рекомендация: обеспечьте эффективный отвод пыли. 


Мы настоятельно рекомендуем использовать подходящий пылесос для эффективного пылеудаления. 


Во время работы в запылённых помещениях, в осо- 
бенности с использованием инструмента, эксплуата- 
ция которого сопровождается образованием пыли, 
необходимо принять меры по защите главного - Ва- 
шего здоровья! Вредность пыли для здоровья, с одной 
стороны, зависит от размера частиц пыли, с другой — 
от их количества и периода воздействия. 

Самое коварное заключается в том, что чем меньше 
частицы пыли, тем глубже они проникают в лёгочную 
ткань. Именно поэтому тонкодисперсная пыль значи- 
тельно более опасна для дыхательных путей. Многие 
из видов этой пыли классифицированы как особенно 
вредные для здоровья. 


=) 
СТМ 26/36/48/ 
48 ЕС 


=) 
кг 
СТЕ МИМИМИО! 


СТЕ 26/36/48/ 
48 ЕС 


Специалисты по удалению пыли 


Специалисты по удалению пыли 
с ПДК вредных для здоровья 
веществ на рабочем месте 

>0,1 мг/мз. 


Для удаления древесной, мине- 


с ПДК вредных для здоровья ве- 
ществ на рабочем месте > 1 мг/мз. 


ральной и кварцевой пыли. 


Классы пыли согласно ЕМ 60335-2-69, приложение АА 


Вследствие воздействия кристаллов диоксида крем- 
ния возможно даже заболевание раком лёгких. Поэто- 
му в целях сохранения своего здоровья при удалении 
минеральной пыли, содержащей частицы кварца, 
позаботьтесь о чистоте воздуха. Работы должны вес- 
тись с применением проверенного и надёжного пыле- 
удаляющего аппарата. 

Подробная информация, а также данные относительно 
установленной ПДК вредных для здоровья веществ на 
рабочем месте указаны в соответствующих стандартах. 


| 


Е 


СТН 26/48 


Специалисты по удалению пыли 


№ 


СТЕ 48 ГЕ ЕС/В 22 


с ПДК вредных для здоровья 
ДЕ вред АЯ дор Специально предназначен для 
веществ на рабочем месте 


а сбора горючей и взрывоопасной 
<0,1 мг/мз. 


. пыли. 
Для удаления канцерогенной 


и патогенной пыли, например, 
асбеста и плесени. 


СТМ 48 ГЕ ЕС/В 22 


подходит Макс. коэфф. пропускания (испытание) Утилизация Опасность загрязнения 
Е (Бом!) - пыль с ПДК вредных веществ > 1 мг/мз 1 % (фильтрующий материал] 
- пыль с ПДК вредных веществ < 0,1 мг/мз 5 
р 0,1 % [суммарно на аппарат, включая небольшое коли-  клапан-затвор на фильтроэлементе 
М ([Медит) — - минеральная пыль о 
тест на удаление мебельных гвоздей] чество пыли для транспортировки 
- древесная пыль (в т. ч. бук/дуб} 
- пыль с ПДК вредных веществ > 0,1 мг/мз 
С ДК вред щ 0,005 % [суммарно на аппарат, включая без образования клапан-затвор на фильтроэлементе 
Н(Н9в) - канцерогенная пыль 


- пыль с патогенными микроорганизмами 


тест на удаление мебельных гвоздей] 


пыли 


для транспортировки 


РЕЗТОСЬ. 


Пылеудаление 


Некоторые вещи нужны нам как воздух. Вот три веских причины в пользу работы с пылеудалением. 


Начнём с самой важной из них - Вашего здоровья. Ведь пылеудаляющие аппараты отводят до 


99,995% пыли, образующейся при обычном шлифовании, пилении или фрезеровании. Другими сло- 


вами, то, что может попасть в Ваши лёгкие, оседает во вместительном резервуаре-пылесборнике. 


Прекрасный имиджевый эффект: наличие пылеудаляющих аппаратов очень приветствуется клиен- 


тами. Благодаря чистому и аккуратному рабочему месту — такому же как и результат Вашей рабо- 


ты. Это не только оставляет положительное мнение о Вас, како профессионале, но и способствует 


росту Вашей популярности в кругу потенциальных клиентов. 


Заметно увеличенный ресурс используемых электроинструментов. Ведь удалённая пыль не осядет 


в двигателе или на контактах. 


Полное использование объёма 

Благодаря продуманной геометрии резервуара, с точно подобранным по фор- 
ме мешком-пылесборником 5ЕТЕСЁЕЕАМ и компактным плоским фильтром, 
объём нетто равен объёму брутто 


Док для крепления систейнеров 

Простая транспортировка, полный порядок и высокая функциональность 

в использовании. Док для надёжного и стабильного крепления систейнера, 
сортейнера и инструментального ящика 5У$5-Тоо{Вох. 


Отсек для шланга 

Встроенный отсек для шланга делает излишними неудобные наружные 
крючки и защищает всасывающий шланг и сетевой кабель от возможных 
повреждений. Размещённый внутри отсека всасывающий шланг гарантирует 
компактность и лёгкость транспортировки. 


Технология АЧТОСЕЕАМ 

Увеличенные интервалы очистки при неизменной интенсивности всасыва- 
ния. Система автоматической очистки АЧТОСЕЕАМ заменяет ручную очистку 
фильтрующего элемента. Индивидуальная плавная регулировка интервалов 
очистки гарантирует неизменно высокую силу всасывания. 


С системой лучше 

Пылеудаляющие аппараты Рез{оо( являются неотъемлемой частью системного 
подхода и оптимально подходят для использования с электро- и пневмоинструмен- 
тами Рез{оо(. Они включаются автоматически при включении инструмента. В виде 
опции любой пылеудаляющий аппарат можно дооснастить рукояткой для транспор- 
тировки или держателем инструментов или использовать в качестве мобильного 
рабочего места в комбинации с рабочим или инструментальным центром. 


пы ни ши, 
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Пылеудаление 
Пылеудаляющий аппарат СЕЕАМТЕС СТ 17 


ав 


Специалисты по очистке. 


объёмный поток 


стороне корпуса 
№ Электронный контроль уровня при сборе жидкостей 


Технические характеристики 


№ Максимально используемый объём благодаря инновационной конструкции 
№» Мощная турбина обеспечивает высокую интенсивность всасывания и и 


№ Функция продувки с клапаном-зажимом на фильтроэлементе на задней 


Потребляемая мощность (Вт) 400-1200 
Чистая работа! Макс. скорость пылеудаления (л/мин] 3700 
Оптимально подходит для уборки офисов, Макс. разрежение (Па] 24000 
стройплощадок, гаражей и грузовых авто- Площадь фильтроэлемента (см?] 4600 
мобилей. Также подходит для уборки воды. О ЬЫ Э 
Макс. объем резервуара/пылесборника (л} 17/17 
Размеры (ДхШхВ] [мм] 445 х 380 х 485 
Мощность подключаемого инструмента, макс. (Вт] 2400 
Масса (кг) 9,4 


= с электроникой 


Комплект поставки 


№ для заказа 


с всасывающим шлангом 0 27 ммх 3,5 м с поворотными соединительны- 
ми муфтам, двухслойный фильтроэлемент, в картонной упаковке 


СТ17Е 767992 
СТ 17 Е-5е{ ВА 768943 
насадки для уборки на стройке 036 ВА-К$ 

СТ 17 Е-5её ВУ 768944 


насадки для уборки в помещении 036 ВУ-В$ 


Системная оснастка 
на с. 304 


РЕЗТОСЬ. 


Пылеудаление 
Пылеудаляющий аппарат-систейнер СТЕ $\5 


Пылеудаляющий аппарат-систейнер. 

№ Очень лёгкий и компактный в формате систейнера для максимальной 
мобильности 

№ Удобно нести за ручку или на ремне 

№ Всё всегда под рукой благодаря встроенному отсеку для шланга, кабеля 
и насадок 

№ Сочетается с систейнерами Т-ЁОС для оптимальной организации рабочего 
места 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт] 1000 
Макс. скорость пылеудаления (л/мин) 3000 
Макс. разрежение (Па] 20000 
Площадь фильтроэлемента (см?] 55 
Длина сетевого кабеля с резиновой изоляцией (м} ы 
Макс. объем резервуара/пылесборника (л] 4,5/3,5 
Размеры (ДхШхВ} (мм) 396 х 296 х 270 
Мощность подключаемого инструмента, макс. (Вт) 1200 
Масса (кг 6,9 


= с электроникой 


Комплект поставки № для заказа 


мешок-пылесборник (установлен), всасыв. шланг @ 27 хЗм-Аб с угло- Новый формат ЧИСТОТЫ. 
вым компенсатором кручения со стороны аппарата, отсек для шланга, 
док для крепления систейнеров с функцией Т-1 ОС, насадка для мебели 


Идеальный пылеудаляющий аппарат для 


О 36 РО, пазовая насадка 0 36 Е0-150, лямка 5У5-СТ, в картонной быстрого и мобильного применения при 

упаковке 
выполнении монтажных и сервисных работ: 

СТЕ 5$ 584173 а. . 
компактный, легкии, тихии, с возможностью 
КОМПОНОВКИ С систейнерами. Этот пылеу- 
даляющий аппарат-систейнер оптимально 
подойдёт для работ по очистке с незначи- 
тельным образованием пыли и грязи. Для 
удаления пыли класса Г. 

Системная оснастка Систейнер Посмотрите видеоролик 

на с. 304 на с. 394 об изделии 

(<) 

\ С 
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Пылеудаление 


Пылеудаляющий аппарат СЕЕАМТЕС СТЁЕ ММ! 


Идеален для работы на выезде. 
При небольшой массе и компактных раз- 


мерах СТЕ МИМ! легко перевозится, поэтому 
идеально подходит для монтажных работ. 
Компактный пылесос для мокрого/сухого 
всасывания прекрасно подойдёт для уборки 
малых и средних объёмов пыли и грязи. 
Для пыли класса |. 


РЕЗТОСЬ. 


Небольшой пылеудаляющий аппарат для монтажных работ 


с контейнером объёмом 10л. 
№ Очень лёгкий и компактный для удобства транспортировки 
№ Порядок благодаря отсеку для хранения шланга и кабеля 


№ Высокая интенсивность всасывания благодаря компактной мощной 


турбине и конусному всасывающему шлангу 


> Систейнеры мгновенно крепятся при помощи специального дока 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт) 400-1200 

Макс. скорость пылеудаления (л/мин] 3700 

Макс. разрежение [Па] 24000 

Площадь фильтроэлемента (см?) 5000 

Длина сетевого кабеля с резиновой изоляцией (м] У 

Макс. объем резервуара/пылесборника (л} 10/7,5 

Размеры (ДхШхВ] (мм) 430 х 330х 422 

Мощность подключаемого инструмента, макс. (Вт] 2400 

Масса (кг 8,7 
= с электроникой 

Комплект поставки № для заказа 

мешок-пылесборник (установлен), всасыв. шланг 0 27/32 х 3,5 м-А5 

с угловым компенсатором кручения со стороны аппарата, отсек для 

шланга, док для крепления систейнеров с функцией Т-ЁОС, в картонной 

упаковке 

СТЕ МИм 584150 


Системная оснастка 
на с. 304 


Пылеудаление 
Пылеудаляющий аппарат С-ЕАМТЕС СТЕ М! 


Компактный пылеудаляющий аппарат для монтажных 

работ с контейнером объёмом 15 л. 

№ Очень лёгкий и компактный для удобства транспортировки 

№ Порядок благодаря отсеку для хранения шланга и кабеля 

№ Высокая интенсивность всасывания благодаря компактной мощной турби- 
не и конусному всасывающему шлангу 

№» Систейнеры мгновенно крепятся при помощи специального дока 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт] 400-1200 
Макс. скорость пылеудаления (л/мин) 3700 
Макс. разрежение (Па] 24000 
Площадь фильтроэлемента (см?] 5000 
Длина сетевого кабеля с резиновой изоляцией (м) 7,5 
Макс. объем резервуара/пылесборника (л] 15/12,5 
_Размеры [ДхШхВ] (мм) 430х330 х 470 
_ Мощность подключаемого инструмента, макс. (Вт) _ 2400. 
Масса (кг 9 


\/ 


Г |= с электроникой 


Комплект поставки № для заказа 

мешок-пылесборник (установлен), всасыв. шланг @ 27/32 х 3,5 м-Аб Снаружи компактн ый, внутри 

с угловым компенсатором кручения со стороны аппарата, отсек для н 

шланга, док для крепления систейнеров с функцией Т-Ё.ОС, в картонной вместительный. 

упаковке СТЕ М! оптимально подходит для выпол- 
СТЕ М! 584159 


нения монтажных, сборочных или ремонт- 


ных работ. Компактный пылесос мокрого/ 
сухого всасывания с пылесборником на 

15 л прекрасно подойдёт для уборки малых 
и средних объёмов пыли и грязи. Для пыли 
класса |. 


Системная оснастка 
на с. 304 
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Пылеудаление 
Пылеудаляющие аппараты СЕЕАМТЕС СТ 26/СТ 36 


ргодисЕ 
дездп 
а\уага 


2009 М 


Истинное величие идёт изнутри. 

№ Оптимальное использование объёма резервуара-пылесборника — объём 
брутто равен объёму нетто 

№ Быстрая готовность к выполнению любой задачи: возможность индиви- 
дуального дооснащения дополнительной розеткой или пневматическим 
модулем 

№ Постоянно высокая мощность всасывания благодаря компактной турбине 
высокой мощности 

№ С защитой от статической электризации благодаря функции «Антистатик» 


Технические характеристики СТ26 СТ 36 
Потребляемая мощность (Вт) 350-1200 350-1200 
Макс. скорость пылеудаления (л/мин] 3900 3900 
Макс. разрежение (Па] 24000 24000 
Площадь фильтроэлемента (см?) 6318 6318 
Длина сетевого кабеля с резиновой изоляцией (м] 7/3) 5) 
Макс. объем резервуара/пылесборника (л} 26/24 36/34 
Размеры (ДхШхВ] [мм] 630 х 365 х 540 630 х 365 х 596 
Мощность подключаемого инструмента, макс. (Вт] 2400 2400 
Масса (кг 13,9 14,4 


= с электроникой 


Комплект поставки № для заказа 


мешок-пылесборник 5ЕЁРЕСЕЕАМ, всасывающий шланг 0 27 х 3,5 м-А$, 


Универсал идеального размера отсек для шланга, док для крепления систейнеров, отсек для кабеля, 
ь . й в картонной упаковке 
Компактный, но достаточно большой. Лёг- 


СТЕ26 Е 583490 
кий, но при этом мощный. 26 Е 50 58409 
И на стройплощадке, ив мастерской — со 2-й розеткой для тока длительной нагрузки 
благодаря продуманной форме резервуара СТЕ 26 Е 50 Е/А 584050 
со 2-й розеткой с автоматическим включением/выключением 
СЕЕАМТЕС СТ 26/36 имеет большую вмести- 
6 СТЕЗ6Е 583491 
мость при малых габаритах. 
р р СТЕЗ6 ТЕ 583846 
пневматический модуль 
СТМ 26 Е 583848 
заглушка для канала всасывания 
СТМ 36 Е 584000 
заглушка для канала всасывания 
СТМ З6 ТЕ 584002 


заглушка для канала всасывания, пневматический модуль 


Системная оснастка Рабочий центр М/СК 1000 
на с. 304 на с. 378 


294 | РЕБТООЕ. оо 


Все для Вашего комфорта. 
№ Большая вместимость для значительных объёмов пыли и опилок 


Пылеудаление 


Пылеудаляющий аппарат СЕЕАМТЕС СТ 48 


№ Постоянно высокая мощность всасывания благодаря компактной турбине 


высокой мощности 


№ Сзащитой от статической электризации благодаря функции «Антистатик» 


> Быстрая готовность к выполнению любой задачи: возможность индиви- 


дуального дооснащения дополнительной розеткой или пневматическим 


модулем 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт] 350-1200 
Макс. скорость пылеудаления (л/мин) 3900 
Макс. разрежение (Па) 24000 
Площадь фильтроэлемента (см?) 6318 
Длина сетевого кабеля с резиновой изоляцией (м) И 
Макс. объем резервуара/пылесборника (л] 48/46 
Размеры (ДхШхВ}] (мм) 740 х 406 х 1005 
Мощность подключаемого инструмента, макс. (Вт) 2400 
Масса (кг 18,8 


1 


И 
5 


= с электроникой 


Комплект поставки 


№ для заказа 


мешок-пылесборник 5ЕЕЕСЕЕАМ, всасывающий шланг Й 27 х 3,5 м-4Д5, 


отсек для шланга, док для крепления систейнеров, отсек для кабеля, 


рукоятка для транспортировки, в картонной упаковке 


СТЕ 48 Е 


584070 


СТМ 48 Е 


заглушка для канала всасывания 


584080 


Системная оснастка Рабочий центр М/СК 1000 
на с. 378 


на с. 304 


< 


2) 


Консоль СТ см. 


на с. 312 


Для использования в мастерской. 
Благодаря объёму резервуара-пылесбор- 
ника 48 литров СТ 48 оптимально подходит 
для всасывания большого количества пыли 
в мастерской. Модели СТЁ и СТМ подходят 
для классов пыли [ и М. 
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Пылеудаление 


Пылеудаляющие аппараты СЕЕАМТЕС СТ 26 АС / СТ 36 АС / СТ 48 АС 


ргодисе 
дездп 
а\уага 


2009 М 


Средство против забивания 


фильтра. 
У нас есть что противопоставить засорив- 
шимся фильтрам: новый СЕЕАМТЕС АС. Его 


система автоматической очистки обеспе- 


чивает постоянную высокую интенсивность 
всасывания. В любой момент может вклю- 


чаться мгновенная очистка. 


РЕЗТОСЬ. 


Открытый фильтр. Полная автоматика. 
№ Двтоматическая система очистки фильтра АУТОСЕЕАМ с плавной регули- 


ровкой интервалов очистки 


Повышение эффективности очистки с клапаном-задвижкой Соптог{ еап 


У 


высокой мощности 


Постоянно высокая мощность всасывания благодаря компактной турбине 


№ С защитой от статической электризации благодаря функции «Антистатик» 


Технические характеристики СТ 26 АС СТ 36 АС СТ 48 АС 
Потребляемая мощность (Вт) 350-1200 350-1200 350-1200 
Макс. скорость пылеудаления (л/мин] 3900 3900 3900 
Макс. разрежение [Па] 24000 24000 24000 
Площадь фильтроэлемента (см?} 6318 6318 6318 
Длина сетевого кабеля с резиновой изоляцией (м]} в) о уЫ 
Макс. объем резервуара/пылесборника (л} 26/24 36/34 48/46 
Размеры (ДхШхВ} (мм) 630 х 365х540 630х365 х 596 740х406 х 1005 
Мощность подключаемого инструмента, макс. (Вт] 2400 2400 2400 
Масса (кг 14,7 157 19,6 
ГА < $$ 
9 \/ = еж 


= с электроникой 


Комплект поставки 


№ для заказа 


высокоэффективный основной фильтр, мешок-пылесборник 
ЗЕЁРСЁЕЕАМ, мешок для утилизации, всасывающий шланг 
6 27х 3,5 м-А$, отсек для шланга, док для крепления систейнеров, 


отсек для кабеля, в картонной упаковке 


СТЕ 26 ЕАС 584017 
СТМ 26 ЕАС 584032 
заглушка для канала всасывания 

СТЕЗ6 ЕАС 584025 
СТМ 36 ЕАС 584035 
заглушка для канала всасывания 

СТЕ 48 Е АС 584085 
рукоятка для транспортировки 

СТМ 48 ЕАС 584095 


рукоятка для транспортировки, заглушка для канала всасывания 


Системная оснастка Рабочий центр М/СК 1000 
на с. 304 на с. 378 
и \ АЯ о 


Идеально подходит для сухой отделки. 


№ Оптимальный пылеудаляющий аппарат для шлифмашинки РЕАМЕХ 


№ Автоматическая система очистки фильтра АЧТОСЕЕАМ с плавной регули- 


ровкой интервалов очистки 


№ Постоянно высокая мощность всасывания благодаря компактной турбине 


высокой мощности 


№ Сзащитой от статической электризации благодаря функции «Антистатик» 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт] 350-1200 
Макс. скорость пылеудаления (л/мин) 3900 
Макс. разрежение (Па] 24000 
Площадь фильтроэлемента (см?] 6318 
Длина сетевого кабеля с резиновой изоляцией (м) 7,5 
Макс. объем резервуара/пылесборника (л] 36/34 
Размеры (ДхШхВ] (мм) 630 х 365 х 596 
Мощность подключаемого инструмента, макс. (Вт) 2400 
Масса (кг 15.2 


\/ 


Г |= с электроникой 


Комплект поставки 


№ для заказа 


высокоэффективный основной фильтр, мешок-пылесборник 
ЗЕТЕСЕЕАМ, мешок для утилизации, всасывающий шланг (прочный на 
излом) 036х3,5-А5/1Н$ 225, клапан-задвижка Сопог{Сеап, отсек для 
шланга, держатель инструмента РЕАМЕХ, отсек для кабеля, в картонной 
упаковке 


СТЕ 36 Е АС-РЕАМЕХ 


584116 


СТМ 36 Е АС-РЕАМЕХ 


584059 


Системная оснастка РЕАМЕХ ЁЕН$ 225 
на с. 304 на с. 89 


Пылеудаление 


Пылеудаляющий аппарат СЕЕАМТЕС СТ 36 АС РЕАМЕХ 


Наш вклад в сокращение рабо- 
чего времени. 

Чем производительнее шлифовальная 
машинка, тем более мощным должен быть 
пылеудаляющий аппарат. Мощный 

СТ 36 АС РЕАМЕХ оптимально подходит 
для исключительно высокой производи- 
тельности съёма шлифмашинки РЕАМЕХ. 

С держателем для инструмента, всасываю- 
щим шлангом прочным на излом и серийно 
устанавливаемым клапаном-задвижкой 
СоптогЦеап для повышения эффективно- 
сти очистки фильтра. Оптимальные резуль- 
таты наряду с максимальной скоростью. 
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Пылеудаление 


Пылеудаляющий аппарат СТЕАМТЕС СТ 36 АС НО 


Эффективное решение сложных 


задач. 
СТ 36 АС НО оптимально подойдёт для 


удаления действительно больших объёмов 
пыли, возникающей, например, в ходе 
работ с зачистными фрезерами и алмаз- 
ными шлифовальными машинками. Авто- 
матическая система очистки выполняет 
регулярную очистку фильтра и поддержи- 
вает неизменно высокую интенсивность 


всасывания. 


РЕЗТОСЬ. 


Строительный пылеудаляющий аппарат с системой 


автоматической очистки. 


№ Постоянно высокая интенсивность всасывания благодаря системе очистки 


АЧТОСЕЕАМ 


№ Полное использование объёма контейнера на 36 л благодаря продуманной ин- 


теграции фильтрующих элементов в головную часть пылеудаляющего аппарата 


№ Исключительно прочная конструкция с большими колёсами и стальной 


осью для использования на стройплощадке 


№ Оптимально подходит для использования с электроинструментами благо- 


даря штепсельному разъёму аппарата и устройству автоматического вклю- 


чения с плавным пуском и задержкой отключения, а также бесступенчатому 


регулятору интенсивности всасывания 


Технические характеристики СТЕЗ6 Е АС НО СТМ 36 ЕАС НО 
Потребляемая мощность (Вт) 350-1200 350-1200 
Макс. скорость пылеудаления (л/мин] 3900 3900 
Макс. разрежение (Па] 24000 24000 
Площадь фильтроэлемента (см?} 6318 6318 
Длина сетевого кабеля с резиновой изоляцией (м] ИЯ 5 
Макс. объем резервуара/пылесборника (л} 36/34 36/34 
Размеры (ДхШхВ} (мм) 673 х 365 х 522 673х365 х 922 
Мощность подключаемого инструмента, макс. (Вт] 2400 2400 

15,2 15.2 


Г |= с электроникой 


Комплект поставки 


№ для заказа 


высокоэффективный основной фильтр, мешок-пылесборник 


ЗЕЁЕСЁЕЕАМ, мешок для утилизации, антистатический всасывающий 
шланг © 36/32 ммх 3,5 м Аб с поворотными соединительными муфта- 
ми, клапан-задвижка Сотг{С(еап, отсек для оснастки, в картонной 


упаковке 
СТЕ 36 ЕАС НО 584167 
СТМ 36 ЕАС НО 584171 


Системная оснастка 
на с. 304 


на с. 334 


Зачистной фрезер 


Пылеудаление 
Пылеудаляющий аппарат СТЕАМТЕС СТ 48 ЕС 


Бесщёточный двигатель 


т а ЕС-ТЕС для долгого срока ака 
п, службы и высокого КПД Зиичнны 
фм 

па № 


$ 
м 


Разработан для промышленного использования. 

№ Неизменно высокая мощность привода ЕС-ТЕС, срок службы, многократно 
превышающий срок службы универсального двигателя 

№ За счёт возможности регулирования интенсивности всасывания настраива- 
ется на конкретный вид работ 

№ С защитой от статической электризации благодаря функции «Антистатик» 

№ В серийной комплектации предусмотрена возможность подключения к 
блоку энергообеспечения/пылеудаления, а также разъём подвода сжатого 
воздуха 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт] 150-1100 
Макс. скорость пылеудаления (л/мин) 3400 
Макс. разрежение (Па) 23000 
Площадь фильтроэлемента (см?) 6318 
Длина сетевого кабеля с резиновой изоляцией (м} 75 
Макс. объем резервуара/пылесборника (л] 48/46 
Размеры [ДхШхВ] (мм) 630 х 406 х 640 
Мощность подключаемого инструмента, макс. (Вт} 2400 
Масса (кг) 17,9 
О. =] - 
Е ны Надёжность. Долговечность. 


= с электроникой 


Мощь. 

Длительная работа в тяжёлых условиях — 
Комплект поставки № для заказа это его конёк: электродвигатель ЕС-ТЕС, 
мешок-пылесборник 5ЕЕЕСЕЕАМ, всасывающий шланг 0 27 х 3,5 м-А5, который отличается исключительной 
отсек для кабеля, пневматический модуль, в картонной упаковке .. 

надёжностью и большим сроком службы. 
СТЕ 48 ЕТЕЕС 584134 д 6 

ля эффективного пылеудаления при обра- 

СТМ 48 ЕТЕЕС 584132 9? У р р 

ботке пластиковых, керамических, деревян- 

ных или окрашенных поверхностей. 
Системная оснастка Рабочий центр \М/СК 1000 Блок энергообеспечения/ 
на с. 304 на с. 378 пылеудаления см на с. 376 


(< 
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Пылеудаление 
Пылеудаляющий аппарат СЕЕАМТЕС СТ 48 ЕС/В22 


Бесщёточный двигатель 


я, ЕС-ТЕС для долгого срока Г) у 
ыы службы и высокого КПД й 
фи 
т № 


Для максимальной безопасности. 

№ Соответствует требованиям директивы АТЕХ 94/9/ЕС для зоны 22 — 
надёжно удаляет пыль классов взрывоопасности 51, 5+2 и 5{3 

№ Неизменно высокая мощность привода ЕС-ТЕС, срок службы, многократно 
превышающий срок службы универсального двигателя 

№ С защитой от статической электризации благодаря функции «Антистатик» 

№ В серийной комплектации предусмотрена возможность подключения к 
блоку энергообеспечения/пылеудаления, а также разъём подвода сжатого 
воздуха 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт) 150-1100 
Макс. скорость пылеудаления (л/мин] 3400 
Макс. разрежение (Па] 23000 
Площадь фильтроэлемента (см?) 6318 
Длина сетевого кабеля с резиновой изоляцией (м] У 
Макс. объем резервуара/пылесборника (л} 48/46 
Размеры (ДхШхВ] (мм) 630 х 406 х 640 
Мощность подключаемого инструмента, макс. (Вт] 2400 
Масса (кг 18,6 
[= 


= с электроникой 


Комплект поставки № для заказа 
Для удален ИЯ взрывоопасной мешок-пылесборник 5ЕЁЕСЕЕАМ, всасывающий шланг 0 27 х 3,5 м-А$, 
отсек для кабеля, пневматический модуль, в картонной упаковке 
ПЫЛИ. 
Е м СТЕ 48 ЕЪЕ ЕС/В22 584131 
Специальный пылеудаляющий аппарат 
СТМ 48 ЕЁЕ ЕС/В22 584130 
СТ 48 ЕС/В22 с приводом ЕС-ТЕС рассчитан 
на длительную эксплуатацию в непре- 
рывном режиме. Прочный резервуар из 
пластмассы АБС дополнительно защищён 
от возгорания и поэтому подходит для без- 
опасного сбора алюминиевой, бумажной, 
сажевой пыли, пыли с порошковым лаком, 
а также пыли с частицами стеклопластика 
и углепластика. 
Системная оснастка Рабочий центр М/СК 1000 Блок энергообеспечения/ 
на с. 304 на с. 378 пылеудаления см на с. 376 
й УД 


ТЫ 
СВЕ 
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Пылеудаление 
Пылеудаляющие аппараты СЕЕАМТЕС 
СТН 26 / СТН 48 


У опасной пыли нет шансов. 

№ Бережёт здоровье: допуск к работе с пылью класса Н и асбестовой пылью 

№ Плотно закрыт благодаря двухслойному надёжному мешку-пылесборнику 

№ Постоянно высокая мощность всасывания благодаря компактной турбине 
высокой мощности 

№ С плавной регулировкой интенсивности всасывания и антистатической 
функцией 


Технические характеристики СТН 26 СТН 48 
Потребляемая мощность (Вт] 350-1000 350-1000 .. . 
Макс. скорость пылеудаления (л/мин) 3900 3900 Специал ист по тяжелои работе. 
Макс. разрежение (Па) 24000 24000 Асбест, плесень, пыль минеральных воло- 
Площадь фильтроэлемента (см?] 6318 6318 кон, свинец, кадмий, никель, цинкохромат. 
Длина сетевого кабеля с резиновой изоляцией (м} 5 7.5 Много задач - одно решение. Специальный 
Макс. объем резервуара/пылесборника (л] 26/24 48/46 . 

пылеудаляющий аппарат СТН Рез{оо(. Он 
Размеры (ДхШхВ} (мм) 630х365 х540 — 740х406 х 1005 
Мощность подключаемого инструмента, макс. (Вт) 2400 2400 не оставляет шансов канцерогеннои и па- 
Масса (кг 13,9 18,8 тогенной пыли. Благодаря высокой степени 

ГАУ 2 очистки воздуха 99,995% даже плесень, 
Зее 


асбестовая пыль или древесина, обрабо- 


= с электроникой 


танная вредными пропитками, больше не 
представляют угрозы для здоровья работа- 


Ю 
Комплект поставки № для заказа ющего. 


усиленный мешок-пылесборник, всасывающий шланг 27 х 3,5 м-А5, 
отсек для шланга, док для крепления систейнеров, отсек для кабеля, 
в картонной упаковке 


СТН 26 Е/а 584139 


СТН 48 Е/а 584137 
рукоятка для транспортировки 


Системная оснастка 


на с. 304 
Е. 
/ 5 ) \ 
(< 
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Система Еез+оо(. 

Ведь когда всё подходит, работать намного легче: в базовой 
комплектации все пылеудаляющие аппараты Гез{оо( оснаща- 
ются встроенным отсеком для шланга и доком для крепления 
систейнеров, а многие также модульной системой гнёзд. В ка- 
честве дополнительного оборудования предлагаются рукоятка 
для транспортировки или съёмный держатель инструментов. 
Разнообразная оснастка не только совместима со всеми элек- 


тро- и пневмоинструментами Резтоо|, но и взаимозаменяема. 


Пылеудаление 


Обзор системы и оснастки 


Комплекты для уборки 304 
Всасывающие шланги, муфты, адаптеры 305 
Патрубки и насадки 310 
Модули и консоли 312 
Фильтры и мешки-пылесборники 313 
Оснастка СТ и пневматическая оснастка 318 


304 


Пылеудаление 


Системная оснастка 


Комплекты для уборки СЕЕАМТЕС 


(9) 


для всех СТ (кроме \СР 30 Е} и \СР, комплект для офиса, всасывающий шланг 

О 36/32 х 3 м, патрубок-рукоятка с регулированием силы всасывания 0 36 НК-К, 
удлинительные патрубки из нержавеющей стали, 2 шт., универсальная насадка 
для ковровых покрытий О 36 ТО, насадка для мебели 0 36 РО, пазовая насадка 
0 36 ЕО-210, в картонной упаковке 


Тип № для заказа 
Комплект насадок для уборки 0 27/0 36 0-В5 492392 
пазовая насадка 0 36 Е0-210, насадка для мебели 0 36 РО, насадка кистевая 
0 36 $Р 
Стандартный комплект для уборки О 27/0 36 5-В$ 492389 
„ р... патрубок изогнутый 0 36 НВ-К, 3 патрубка-удлинителя О 36 УВ-К, насадка для 
2 ча пола из 4 частей 0 36 ВО270, пазовая насадка 0 36 Е0-210, насадка для мебели 
=> О 36 РО, в картонной упаковке 
Профессиональный комплект для уборки О 27/0 36 Р-В5 492390 
=“ патрубок изогнутый О 36 НК-М, патрубок-удлинитель из нержавеющей стали 
= из 3 частей 0 36 УВ-МЗХх, насадка для пола с переключением 0 36 ТО, пазовая 
==> насадка 0 36 Е0-210, в картонной упаковке 
р Компактный набор для уборки О 27/0 36 К-В$-Ршз 497697 
—° р изогнутый патрубок О 36 НК-К, 3 удлинительных патрубка О 36 УВ-К, насадка 
7 "7 для пола из 4 элементов 0 36 ВО270, пазовая насадка 0 36 Е0, насадки для 
= та чистки мебели О 36 РО, в систейнере 5$ 1 Т-Ё0С 
— Комплект для уборки в мастерской О 36 НМ/-В$-Рш$ 497700 
— <> всасывающий шланг 0 36%3,5м-А$, патрубок изогнутый 0 36 НВ-М, 3 патрубка удли- 
— ® нительных 0 36 \УВ-М, насадка для уборки ковров О 36 ТО, пазовая насадка О 36 Е, на- 
= > садка для чистки мебели 0 36 РО, кистевая насадка 0 36 $Р, в систейнере 55 5 Т-10С 
Комплект для уборки в цехе О 36 МВ-В5-Р\из 497701 
о © всасывающий шланг О 36 х 3,5 м-А5, патрубок изогнутый О 36 НК-М, 3 удлини- 
— > тельных патрубка 0 36 УВ-М, насадка для уборки полов 0 36 ВОЗ70, в систей- 
— нере 55 5 Т-Ё0С 
Комплект для уборки универсальный О 36 9М!-В$-Р\и5 497702 
ии <> всасывающий шланг О 36х3,5м, патрубок изогнутый 0 36 НК-К, 3 патрубка 
— » удлинительных О 36 УВ-К, насадка для пола 0 36 ВОЗ00, пазовая насадка 
—_ ® 0 36 ЕО, насадка для чистки мебели 0 36 $Р, кистевая насадка О 36 РО, в си- 
— > стейнере $\5 5 Т-Е0С 
и Комплект для уборки крупного мусора 0 50 65-К$ 454770 
= | всасывающий шланг 0 50х 2,5 м, 2 патрубка удлинительных 050\В-К, насадка 
ие" для пола 0 50 В0370, квадратная насадка 0 50 00, кистевая насадка 0 50 $Р, 
[| % пазовая насадка О 50 Е0, в картонной упаковке 
= Комплект для уборки после ремонта О 36 В5-М-Рш$ 497698 
ря > патрубок изогнутый О 36 НВ-М, 3 патрубка удлинительных О 36 УВ-М, насадка 
= > для ковров О 36 ТО, пазовая насадка О 36 ЕО, насадка для мебели 0 36 РО, 
— в систейнере 55 2 Т-Е0С 
== Комплект насадок для уборки пола 0 36 ВО 370 В5-Р\из 497699 
ря патрубок изогнутый О 36 НВ-М, 3 патрубка удлинительных 0 36 УВ-М, насадка 
. р для пола О 36 ВО 370, в систейнере $5 2 Т-Ё0С 
Комплект для уборки 036 ВА-В5 767985 
+) для всех СТ (кроме \СР 30 Е} и \СР, строительный комплект, всасывающий 
—2 шланг О 36/32 х 3 м, патрубок-рукоятка с регулированием силы всасывания 
РА О 36 НВ-К, удлинительные патрубки из нержавеющей стали, 2 шт., универсаль- 
75 ная насадка с 3 сменными элементами 0 36 ВО 270, пазовая насадка 
^ 0 36 ЕО-210, Кистевая насадка 0 36 $Р, в картонной упаковке 
Комплект для уборки 036 ВУ-В5 767987 
7% 


РЕЗТОСЬ. 


Пылеудаление 
Системная оснастка 


для пылеудаляющих аппаратов серии СТ и $В 


Антистатический всасывающий шланг СЕЕАМТЕС Тип № для заказа 


Всасывающий шланг 22, антистатический О 22х3,5т-Аб 456745 
термостойкий до +70 °С, с компенсатором кручения и присоединительной 

муфтой, высокая гибкость: оптимально для Р5/$/ЕТЗ/КТ$/0Т5/В$300/0Х, 

сопротивление утечки (РИМ [ЕС 312) < 1 МО/т, диаметр 22 мм, длина 3,5 м, 

в картонной упаковке 


Всасывающий шлангО 32/27, антистатический О 27/32х3,5т-А$ 499742 
для СТЕ МИМИМИТ, термостойкий до +70 °С, с 09/2013, с угловым компенсато- 

ром кручения со стороны аппарата, сопротивление утечки (БИМ ЕС 312) 

< 1 МО/т, диаметр 27/32 мм, длина 3,5 м, в картонной упаковке 


Всасывающий шланг, 27, антистатический 
термостойкий до +70 °С, сопротивление утечки (ОМ [ЕС 312] < 1 МО/т, 
диаметр 27 мм, в картонной упаковке 


с компенсатором кручения и присоединительной муфтой, длина 3,5 м О 27х3,5т-А$ 452878 
с компенсатором кручения и присоединительной муфтой, длина 5 м 0 27х5т-А5 452880 
для СТЕ-5\У5, с компенсатором кручения и присоединительной муфтой, О 27х3т-А$ 500559 
длинаЗ м 

поставляются в метрах (без компенсатора кручения и присоединительной О 27 М\/-А$ 452384 
муфты] 


Всасывающий шланг 36, антистатический 
в картонной упаковке 


с компенсатором кручения и присоединительной муфтой, термостойкий О 36х3,5т-А$ 452882 
до +70 °С, сопротивление утечки (РИМ 1ЕС 312] < 1 МО/т, диаметр 36 мм, 

длина 3,5 м 

с компенсатором кручения и присоединительной муфтой, термостойкий 0 36х5т-А5 452884 
до +70 °С, сопротивление утечки (РИМ 1ЕС 312] < 1 МО/т, диаметр 36 мм, 

длина бм 

с компенсатором кручения и присоединительной муфтой, термостойкий 0 36х7т-А$ 452886 
до +70 °С, сопротивление утечки (0ИМ 1ЕС 312] < 1 МО/т, диаметр 36 мм, 

длина 7 м 

для шлифовальной машинки РЕАМЕХ, термостойкий до +70 °С, очень гибкий, 0 36х3,5-А$/К$/ЕН$ 225 496972 


прочный на излом всасывающий шланг, диаметр 36 мм, длина 3,5 м, сопротив- 
ление утечки (РИМ ЕС 312] < 1 МО/т 


термостойкий до +70 °С, поставляются в метрах (без компенсатора кручения О 36 М\М/-А$ 452385 
и присоединительной муфты), сопротивление утечки (БИМ 1ЕС 312] < 1 МО/т, 
диаметр 36 мм 


для СТАС и \СР, термостойкий до +70 °С, для зачистных фрезеров и работ по О 36/32х3,5т-Аб 497925 
очистке, конический, сопротивление утечки (М [ЕС 312] < 1 МО/т, диаметр 
36/32 мм, длина 3,5 м 


для всех СТ (кроме УСР 30 Е) и \УСР, Муфта для электроинструментов, 0 36/32х5,0 т-Аб 769163 
поворотная., диаметр 36/32 мм, длина 5 м 


для всех СТ (кроме \СР 30 Е} и \УСР, с муфтой для электроинструментов, О 36/32х7,0 т-А5 769140 
с компенсатором вращения, диаметр 36/32 мм, длина 7,0 м 
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Пылеудаление 
Системная оснастка 


Всасывающий шланг СЕЕАМТЕС с разъёмом ршд # 


Всасывающий шланг СЕЕАМТЕС с разъёмом ршд И О 27 и 32 


Шланг р\и9 КО 27/22 антистат., гладкий 

с компенсатором кручения и присоединительной муфтой, термостойкий 
до +70 °С, специально для шлифовальных работ, сопротивление утечки 
(ОМ [ЕС 312] < 1 МО/мт, в картонной упаковке 


№ для заказа 


диаметр 27/22 мм, длина 3,5 м 


диаметр 32/22 мм, длина 10 м 


для пылеудаляющих аппаратов серии СТ и $В 


027/22х3,5 А5-б@ 


032/22х10 45-69 


500269 


500281 


Антистатический всасывающий шланг СЕЕАМТЕС 


Тип № для заказа 
Всасывающий шланг 50, антистатический 
термостойкий до +70 °С, сопротивление утечки (ОМ [ЕС 312] < 1 МО/т, 
диаметр 50 мм, в картонной упаковке 
с 2 компенсаторами кручения, длина 2,5 м О 50х2,5т-А$ 452888 
с 2 компенсаторами кручения, длина 4 м 0 50х4т-А5 452890 
поставляются в метрах (без компенсатора кручения и присоединительной О 50 М\М/-А5 452386 


муфты} 
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Пылеудаление 
Системная оснастка 


Всасывающий шланг СЕЕАМТЕС 


Всасывающий шланг СЕЕАМТЕС Тип № для заказа 


Всасывающий шланг 21,5 021,5 хот Н$К 495019 
для прямого подключения (без муфты} к шлифку с функцией пылеудаления, 
диаметр 21,5 мм, длина 5 м 


Всасывающий шланг 0 27 
термостойкий до +70 °С, диаметр 27 мм, в картонной упаковке 


с компенсатором кручения и присоединительной муфтой, длина 3,5 м О 27х3,5т 452877 
с компенсатором кручения и присоединительной муфтой, длина 5 м 0 27х5т 452879 
поставляются в метрах (без компенсатора кручения и присоединительной О 27 МУ! 452383 
муфты} 


Всасывающий шланг 0 36 
термостойкий до +70 °С, диаметр 36 мм, в картонной упаковке 


с компенсатором кручения и присоединительной муфтой, длина 3,5 м О 36х3,5т 452881 
с компенсатором кручения и присоединительной муфтой, длина 5 м 0 36х5т 452883 
с компенсатором кручения и присоединительной муфтой, длина 7 м 0 36х7т 452885 
поставляются в метрах (без компенсатора кручения и присоединительной 0 36 ММ 454157 
муфты} 

Всасывающий шланг 0 36/32 0 36/32х3т 768114 


для всех СТ (кроме УСР 30 Е} и \СР, термостойкий до +70 °С, с муфтой для 
электроинструментов, с компенсатором вращения, диаметр 36/32 мм, 
длина 3,0 м, в картонной упаковке 


Всасывающий шланг 0 50 
термостойкий до +70 °С, диаметр 50 мм, в картонной упаковке 


с 2 компенсаторами кручения, длина 2,5 м О 50х2,5т 452887 

с 2 компенсаторами кручения, длина 4 м О 50х4 тп 452889 

поставляются в метрах (без компенсатора кручения и присоединительной 0 50 ММ! 454158 
<» муфты] 

Шланг-переходник АО-036/С$50/С$70/СМ$ 499196 


ы для С550, С$ 70, СМ5, шланг длиной 0,5 м 036 с двумя компенсаторами круче- 
ния и соединительной муфтой, антистатический 050/050 УМ-Аб5, для \-образ- 
ного соединителя в комбинации с СТЕ МИМИМ!ОИ, в картонной упаковке 
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Пылеудаление 


Системная оснастка 


для пылеудаляющих аппаратов серии СТ и $В 


или насадки] 


Муфты шланга СЕЕАМТЕС Тип № для заказа 
Компенсатор кручения, антистатический* 
муфта шланга для присоединения к подводящему штуцеру пылеудаляющего 
аппарата, внешний 0 58 мм 
для антистатического шланга 0 27 0 27 БАб-А5 452892 
Ф для антистатического шланга 0 36 0 36 ВАб-А5 452894 
Ф для антистатического шланга 0 50 0 50 ОАб-А5 452896 
Угловой компенсатор кручения 
для антистатического шланга 0 22 и 0 27 для СТЕ ММ! и СТЕ МИ, до 08/2013 О 27 0Аб/90°-А$ 456806 
для антистатического шланга О 32/27 для СТЕ МИМ и СТЕ М1, с 09/2013 0 32/27 499907 
0Аб/90°-Д5 
Компенсатор кручения 
муфта шланга для присоединения к подводящему штуцеру пылеудаляющего 
аппарата, внешний © 58 мм 
для шланга 0 27 0 27 БАб 452891 
> для шланга 0 36 0 36 ВАС 452893 
@Ф для шланга 050 0 50 БАб 452895 
Присоединительная муфта, антистатическое исполнение 
для шланга О 22, для подключения пылеудаления (от электроинструмента или 0 22 ОМ-Аб5 456756 
насадки] 
для шланга О 27, для подключения пылеудаления (от электроинструмента или 0 27 ОМ-А5 487071 
насадки] 
для шланга О 36, для подключения пылеудаления (от электроинструмента или 0 36 ОМ-Аб5 487721 
насадки] 
.4 для шланга О 36/32, для подсоединения пылеудаления (от электроинструмента О 36/32 ОМ-А5 499723 


РЕЗТОСЬ. 


для пылеудаляющих аппаратов серии СТ и $В 


Пылеудаление 
Системная оснастка 


Муфты шланга СЕЕАМТЕС 


< %%ъ4 % 


Тип № для заказа 
Присоединительная муфта 
для шланга О 36, для перехода на диаметр 0 27 (со стороны машинки} ВМ 036/27-А5 498528 
для всех УСР/СТ, присоединение со стороны электроинструмента, Адаптер 0 36 0С-0 36/27-А5 768135 
на 27 мм, диаметр 36 мм 
Присоединительная муфта, антистатическое исполнение 0 36 ОМ-А5-ЁЕН$ 225 495013 
для шлифовальной машинки РЕАМЕХ, для шланга 0 36, для подключения 
пылеудаления (от электроинструмента или насадки) 
Адаптер пылеудаления 0 50/0 36 АЗ 452897 
для подсоединения всасывающего шланга 0 50 с оснасткой 0 36 
Адаптер с байпасом АВ 0Т5/ВТ$400/ 496112 
для муфты шланга 027, переходник с функцией байпаса для увел. расх. возд. у ЕТЗ125-А5 
015/0$/ВТ$/В$ 400 и ЕТЗ/Е$ 125 
Распределитель \У-образный, антистатический 0 50 5\/-А5/0 50 У 452898 
для 0 50/0 36/0 27, с заглушкой, для подключения двух всасывающих шлангов, 
при пылеудалении опасной для здоровья пылью одновременное подключение 
двух шлангов недопустимо 
Заглушка О 50// 452899 
для перекрывания впускного штуцера, для дооснащения всех пылеудаляющих 
аппаратов СТ/СТЕ 
Антистатическая соединительная муфта 0 50/0 50 УМ-А$ 493047 


для соединения шлангов 0 50 / 0 36 / 0 27, для соединения шлангов 0 27/0 36 
одну соединительную муфту заменить на компенсатор кручения 0 36/0 27 
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Пылеудаление 
Системная оснастка 


для пылеудаляющих аппаратов серии СТ и $В 


резиновая губка, ткань}, ширина 270 мм 


РЕЗТОСЬ. 


Патрубки Тип № для заказа 
В Патрубок 
= для 0 27/0 36 
изогнутый, из нержавеющей стали 0 36 НВ-М 452900 
полипропилен (РР), изогнутый, с системой регулирования силы всасывания О 36 НК-К 452901 
Удлинительный патрубок 
для 0 27/0 36, из нержавеющей стали, 3 элемента, длина 950 мм О 36 УВ-М 3х 452902 
для 0 27/0 36, полипропилен (РР), 3 элемента, длина 950 мм 0 36 УВ-К 3х 452903 
— для 0 50, анодированный алюминий, из 1 части, длина 1100 мм, в картонной О 50 УВ-М 447599 
упаковке 
Е. 
для 0 50, пластик, из 2 частей, длина 970 мм, в картонной упаковке О 50 УВ-К 2х 440412 
Насадки для пола Тип № для заказа 
4 Насадка для пола 
ыы 
<<< 
в. для 0 27/0 36, промышленное исполнение, алюминий, с 2 роликами и 2 щеточ- 036 ВО 370 452908 
=. ными вставками, ширина 370 мм 
для 0 50, промышленное исполнение, алюминий, с 2 роликами и 2 щеточными 050 ВО 450 452910 
м вставками, ширина 450 мм, в картонной упаковке 
для 0 27/0 36, пластмасса, с 2 роликами и 2 щеточными вставками, ширина О 36 ВО 300 452907 
300 мм 
для 0 50, пластмасса, с 2 роликами и 2 щеточными вставками, ширина 370 мм, 0 50 ВО 370 452909 
4 в картонной упаковке 
4 для О 27/0 36, в четырех частях, пластик с 3 сменными вставками (щётина, 0 36 ВО 270 452906 


Пылеудаление 
Системная оснастка 


Комбинированная насадка для ковровых покрытий 


для пылеудаляющих аппаратов серии СТ и $В Тип № для заказа 


Насадка для ковров 0 36 ТО 452911 
для 0 27/0 36, с подошвой скольжения, с переключателем для ковровых 
покрытий и твёрдых полов, в картонной упаковке 


Турбонасадка комбинированная всасывающая 0 36 ТКВ 450644 
для 0 27/0 36, для тканевого покрытия/линолиума, с 4 поворотными роликами, 

ворсовальный валик приводится в действие высасываемым воздухом, ширина 

270 мм, в картонной упаковке 


ВА 


для пылеудаляющих аппаратов СТ 


Специальные насадки/щётки Тип № для заказа 


Насадка пазовая 


для 0 27/0 36, пластмасса, длина 300 мм О 36 Е0-300 452904 
для 0 27/0 36, пластмасса, длина 210 мм О 36 Е0-210 492391 
для СТЁ-5\5, для 0 27/0 36, подходит для системы хранения оснастки СТЁ 5\5, О 36 Е0-150 500593 


пластмасса, длина 150 мм 


для 0 50, длина 200 мм 050 20 452912 


Кистевая насадка 


м 


для 0 27/0 36, диаметр 70 мм 0 36 $Р 440404 
для 0 50, диаметр 85 мм 050 5Р 440419 
Насадка для мебели 036 РО 500592 


для СТЕ-5У5, для О 27/0 36, подходит для системы хранения оснастки СТЁ $5, 
пластмасса, с щеточной вставкой, ширина 120 мм 


Насадка универсальная щеточная 0 36 ВО 498527 
для 0 27/0 36, пластмасса, с щёточным фланцем и шарнирным соединением 


Насадка с косым резом 036 $ВВ 411810 
для 0 27/0 36, резина, длина 190 мм, диаметр 40 мм 


Насадка плоская О 27 Е06 440408 
для 0 27, специальная резина, маслоупорная, ширина 100 мм 


`` 
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Пылеудаление 


Системная оснастка 


Вкладыши для оснастки, насадок, труб 


Вкладыши для оснастки, насадок, труб 
для СТ 26/36/48, для устан. изогн. патрубка, удл. патрубков (из 3 частей), 
насадки для пола и до 4 др. насадок, в картонной упаковке 


для пылеудаляющих аппаратов СТ 


Тип 


2ВА-О/В СТ26/36/48 


№ для заказа 


496370 


Модуль для системы соединения СТЬ/СТМ 26/36/48 


Тип № для заказа 
Блок энергообеспечения ЕАА СТ 26/36/48 496143 
для СТ 26/36/48, для соединения пылеудаляющего аппарата СТ с блоком 
энергообеспечения или консолью, требуются пылеудаляющие аппараты не 
в исполнении ГЕ, в картонной упаковке 
Модуль с розеткой 
для СТ 26/36/48, в картонной упаковке 
розетка для тока длительной нагрузки Модщ-50 СТ 26/36/48 496142 
розетка с автоматическим режимом включения/выключения Модц-50 Е/А СТ 496405 

26/36/48 

Пневматический модуль ОЕ СТ 26/36/48 496141 


для СТ 26/36/48, для дооснащения пылеудаляющих аппаратов в исполнении 
ГЕ, с дополнительной функцией автоматического включения/выключения 
подачи сжатого воздуха, в картонной упаковке 


Консоль Тип № для заказа 
Консоль 
комплект патрубков с разъемами, длина 2119 мм, ширина 1136 мм, в картонной 
упаковке 

| для СТ 44, СТ 48, без рукоятки для транспортировки СТ-АЗА 492452 
для СТ22, СТ 33, с рукояткой для транспортировки $В-СТ СТ-АЗА/5В 492767 
для СТ 26/36, консоль для установки на все СТ 26/36 (кроме СТ 36 АС НО}, СТ-АЗА СТ 26/36/5В 496372 
с рукояткой для транспортировки $В-СТ 26/36 
| 
> 

Держатель инструмента М/НВ/СТ-АЗА 493558 


РЕЗТОСЬ. 


для СТ-АЗА, СТ-АЗА/ЗВ, для безопасного и удобного размещения 2-х электро- 


или пневмоинструментов, в картонной упаковке 


для пылеудаляющих аппаратов СТ 


Пылеудаление 
Системная оснастка 


Фильтры и мешки-пылесборники СЕЕАМТЕС Тип 


$44$900000 


Фильтрующий элемент 


№ для заказа 


для СТЛ7Е, УСР 170 Е, УСР 320 Е, для сухого всасывания, в упаковке 1 шт., НЕ-СТ 17 769134 
в картонной упаковке 

для СТЕ МИМИМШУ, в упаковке 1 шт. НЕ-СТ-МИМИМ! 456790 
для СТ 26/36/48, не подходит для пылеудаляющих аппаратов с АЦТОСЕЕАМ, НЕ-СТ 26/36/48 496170 
в упаковке 1 шт. 

для СТАС и \СР, для СТ 26/36/48, фильтрующий элемент с оптимальной Нов Регогтапсе НЕ СТ 496172 
эффективностью очистки, в картонной упаковке 26/36/48 

для СТН 26, СТН 48, специальный фильтр подходит для работы с пылью НЕ СТН 26/48 498995 
класса Н 

для СТ 26/36/48, не подходит для пылеудаляющих аппаратов с АЦТОСЕЕАМ, НЕРА-НЕ-СТ 26/36/48 498994 
в упаковке 1 шт. 

для СТЛ1, 22, 33, 44, 55, в упаковке 2 шт., в картонной упаковке НЕ-СТ/2 452923 
для СТЛ1, 22, 33, 44, 55, только для работы с пылью, не представляющей опас- ГопдШе-НЕ-СТ/2 454869 
ности для здоровья, в упаковке 2 шт., в картонной упаковке 

для СТЕ-5\, в упаковке 1 шт. НЕ-СТ $\5 500558 
Фильтр для влажной уборки 

для СТЕ МИМИМО! МЕ-СТ МИМИМИО! 456805 
для СТ 26/36/48 МЕ-СТ 26/36/48 496169 
для СТЛ1, 22, 33, 44, 55, в упаковке 2 шт., в картонной упаковке МЕ-СТ/2 452924 
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Пылеудаление 


Системная оснастка 


для пылеудаляющих аппаратов СТ 


Фильтры и мешки-пылесборники СЕЕАМТЕС 


Мешок-пылесборник 
в упаковке 5 шт., в картонной упаковке 


№ для заказа 


для СТЕ-5\$, мешок-пылесборник бе! ‹еап из нетканого материала, исполь- $6 Е5-СТ 5\5/5 500438 
зование всего объёма мешка-пылесборника и высокая прочность фильтра на 
разрыв 
для СТЛ7Е, УСР 170Е, УСР 171 Е-1, двухслойный Е$-СТ 17/5х 769136 
для СТЕ ММ, оптим. использ. объёма пылесб. и пост. выс. мощн. всас. благо- $С Е15-СТ МИМИ5 498410 
даря мешку бе! ‹еап 
р 2% 
О и © для СТЕ М1, оптим. использ. объёма пылесб. и пост. выс. мощн. всас. благо- $6 Е15-СТ МПБ 498411 
ы даря мешку бе! ‹еап 
ана. 
для СТ 26, оптим. использ. объёма пылесб. и пост. выс. мощн. всас. благодаря $С Е 5-СТ 26/5 496187 
мешку 5е{с‹{еап 
РЕНО ° 
для СТ 36, оптим. использ. объёма пылесб. и пост. выс. мощн. всас. благодаря $С Е5-СТ 36/5 496186 
мешку 5е{с‹{еап 
ани для СТЬ 48, оптим. использ. объёма пылесб. и пост. выс. мощн. всас. благодаря $С Е 5-СТ 48/5 497539 
мешку 5е{с‹{еап 
Мешок для утилизации 
не подходит для стандартного исполнения СТ (без АС}, в упаковке 5 шт., 
г _ в картонной упаковке 
= о | 
= мвинкь для СТ 26 АС ЕМС-СТ 26 АС/5 496216 
для СТ 36 АС/СТЕ 36 Е АС НО ЕМ$-СТ 36 АС/5 496215 
для СТ/СТЕ/СТМ 48 АС ЕМ5-СТ 48 АС/5 497540 
ы Надежный мешок-пылесборник 
о 2-слойный, в упаковке 3 шт., в картонной упаковке 
я 
- Е Ре - для СТН 26 Е5-СТН 26/3 497541 
СТ м .. 
=... МИ 
ны 2 
=, для СТН 48 Е\5-СТН 48/3 497542 
Е 
% ъ 
Ш ВА -ыЫ 
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Пылеудаление 
Системная оснастка 


для пылеудаляющих аппаратов СТ 


Фильтры и мешки-пылесборники СЕЕАМТЕС Тип № для заказа 


Мешок-пылесборник 
только для работы с пылью, не представляющей опасности для здоровья, из 
высокопрочного, долговечного, З-слойного полиэфирного нетканого материала 


для СТЕ-5\$, Многослойный мешок-пылесборник для утилизации пыли, опа Ше-Е1$-СТ $5 500642 
в упаковке 1 шт. 


для СТЕ МИМ, в картонной упаковке ГопдШе-Е15-СТЁЕ МИМ 499703 
для СТЕ МШ!, в картонной упаковке ГопаШе-Р15-СТЕ МО! 499704 
===  дляСТ 26, в картонной упаковке ЕопдШе-Е15-СТ 26 496120 
для СТ 36, в картонной упаковке ГопаШе-Е15-СТ 36 496121 
для СТЕ 48, в картонной упаковке ГопдШе-Е15-СТ 48 498506 


Мешок-пылесборник 
в картонной упаковке 


для СТ 22, в упаковке 5 шт. Е5-СТ 22/5 452970 
для СТ 22, в упаковке 20 шт. Е5-СТ 22/20 494631 
для СТ 33, в упаковке 5 шт. Е5-СТ 33/5 452971 
для СТ 33, в упаковке 20 шт. Е\5-СТ 33/20 494632 
для СТ 44, в упаковке 5 шт. Н5-СТ 44/5 452972 
для СТ 55, в упаковке 5 шт. Е1$-СТ 55/5 452973 


Мешок-пылесборник 
наружный слой из спанбонда, особо прочный, для сбора мелкой пыли, 
в упаковке 5 шт., в картонной упаковке 


для СТ 22 Е5-СТ 22 5Р УНЕЗ/5 456870 
для СТ 33 Е5-СТ 33 5Р УНЕ$/5 456871 
для СТ 44 Е5-СТ 44 5Р МНЕ$/5 456874 


Мешок-пылесборник ГопдШе 

только для работы с пылью, не представляющей опасности для здоровья, 

из высокопрочного, долговечного, З-слойного полиэфирного нетканого мате- 
риала, в картонной упаковке 


для СТ 22 ГопаШе-Е15-СТ 22 456737 


для СТ 33 ГопаШе-Е15-СТ 33 456738 
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Пылеудаление 
Системная оснастка 


для пылеудаляющих аппаратов 5В 


Фильтр $В 


Фильтр Або 
в картонной упаковке 


№ для заказа 


для 5ВМ 45 ГЕ-ЕС, 5ВМ 70 1Е-ЕС 


для ЭВН 45, в упаковке 1 шт. 


Фильтрующий элемент 
для ЭВМ 45 Е-РЕАМЕХ, нано, в картонной упаковке 


) 


АВ-Е! $ВМ 45/70 


АВ-Н $ВН 45 


МАМО 
НЕ-5ВМ 45-ЁН5 225 


493826 


493825 


496406 


для пылеудаляющих аппаратов 5В 


Мешки-пылесборники $К 


РЕЗТОСЬ. 


Тип № для заказа 
Мешок-пылесборник 
в упаковке 5 шт., в картонной упаковке 
для $ВМ 45 ГЕ-ЕС Е5-5КМ 45 /5 493775 
для $ВМ 45 Е-РЕАМЕХ Е$-5ВМ 45-ЁН$ 225 /5 495014 
для $ВМ 70 ГЕ-ЕС Е5-5КМ 70 /5 493777 
для $ВН 45 Е Е5-СВН 45 /5 493776 


Пылеудаление 
Системная оснастка 


для пылеудаляющих аппаратов 5В 


Пакет-пылесборник $В Тип № для заказа 


Мешок для утилизации ЕМ$-5ВМ 45-ЁН5 225/5 495015 
для 5ВМ 45 Е-РЕАМЕХ, в упаковке 5 шт., в картонной упаковке 


Фильтры 5Ви мешки-пылесборники ДЛЯ моделей, снятых с производства Тип № для заказа 
Фильтр АБзо(и 
для 5В5, 5Е200, 5К201, в картонной упаковке АВ-ЕИЦ 485808 
для 5В151, в картонной упаковке АВ-Е! 488461 
для В 6, 5В 12, $К 14, 5В 202, $К 203, $К 212, $В 301, $К 302, $К 303 [каждый АВ-ЕИС 486241 
раз 1 штука в комплекте поставки}, категория использования С/М, в картонной 
упаковке 
Долговечный фильтр грубой очистки УЕ-Миш 451230 
как замена для Е!5 фильтрующего пакета для крупной грязи, подходит для всех 

ь ь т аппаратов $К, кроме $В 15, $ВН 204, $ВМ 312, 5ВМ 45/70, 5КН 45, в картонной 

упаковке 


Мешок-пылесборник 
в упаковке 5 шт., в картонной упаковке 


для 585, 5В6, 2-слойный Е$5-5В 5/6 /5 483143 
для 5К12, 5814 Е5-5В 12/14 /5 483142 
для 5К151, 5КМ152 Е5-5К 150 /5 488460 
для5В202, 5212, $ВН204, 5К200, 5К201, $К203 Е5-5К 200 /5 487070 
для 5КЗО1, 5КЗ03, 5КМЗ12 Е5-5К 300 /5 487790 
для 5815, 5Е12, 5К14, для материалов с ПДК вредных веществ в пыли и канце- Е5-5В 15 /5 483889 


рогенных материалов по бе {юоН\З5, тестировано В!А 


для 58202, $8212, $ВН204, $Е200, $8201, $8203 Е5-5В 202 /5 487482 


для 58302, $8301, $В303, $КМ312 Е5-5В 302 /5 488439 
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Пылеудаление 


Системная оснастка 


для пылеудаляющих аппаратов серии СТ и $В 


СТ-оснастка Тип № для заказа 
Отсек для шланга СТ-56 494388 
для СТЛ1, 22, 33, 44, 55, для хранения всасывающего шланга и сетевого 
кабеля, подходящие размеры шланга: шланг р{д И О 22 х 3,5 м / 

О 27х 3,5 м/ 0 27 хм / О 36 х 3,5 м / О 50х2,5м / 14$ 2-3500 А, 

размеры (ДхШхВ] 530 х 360 х 110 мм, в картонной упаковке 

Держатель инструмента 

в картонной упаковке 

для СТ 36 РЕАМЕХ, с практичной ручкой для переноски, для хранения РЕАМЕХ М/НВ-СТ 36-ЁЕН5$ 225 495964 
— для СТ 26/36, держатель шлифмашинок, из оцинкованной стали, для безопас- \/НВ-СТ 496122 
\/ ного и эргономичного хранения электро-/пневмоинструмента 

1 

| 
Рукоятка для транспортировки 
для удобного перемещения пылеудаляющего аппарата, в картонной упаковке 
для СТУЛ, 22, 33, 44, 55 $В-СТ 452921 
для СТ 26/36, с держателем насадок $В-СТ 26/36 495802 

Г 
для СТЕ 48, с держателем насадок 5В-СТ 48 497295 
Затвор \/5-СТ АС/5ВМ45 497926 
для СТ АС/СТ 36 АС РЕАМЕХ, обеспечивает максимальное разрежение в кон- РЕАМЕХ 
тейнере, фильтр очищается ещё эффективнее, в картонной упаковке 
Адаптер 
адаптер для монтажа \\СК и/или блока подготовки воздуха УЕ СТ 26/36/48 для АБ-М/СВ 498805 
СТ 48 ЕС и СТ 48 ЕС В22, в картонной упаковке 
для СТ 36 Е НО-АС, УСР 260 Е-Ё АС, УСР 260 Е-М АС, УСР 260 Е-Н, аЬ В). 2011; $\5-АР-СТ 36 НО 768115 
\УСР 480 Е-Ё АС, УСР 480 Е-М АС, для установки систейнера на пылеудаляющий 
аппарат, в упаковке 1 шт. 
Вакуумный держатель СТ-М/ 500312 
для пылеуд. аппар. СТ и всас. шланга 027, эффект. помощь при времен- 
ной фиксации заготовок на горизонтальной и вертикальной поверхностях, 
гпакс. высота при зажиме 50 мм, макс. нагрузка 3 кг, размеры (ДхШхВ) 
130 х 80 х 50 мм, масса 0,35 кг 
Ремень для переноски 5у5-Тб 500532 


РЕЗТОСЬ. 


для СТЕ-5У$ и любых систейнеров Т-Ё.ОС, лёгкая переноска СТЁ 5У$ и систей- 
неров Т-ГОС, макс. нагрузка 20 кг, в упаковке 1 шт. 


для пылеудаляющих аппаратов серии СТ и $В 


Пылеудаление 
Системная оснастка 


СТ-оснастка пневматическая 


Пневматический модуль 

для переоснащения пылеудаляющих аппаратов СТ в исполнении 1 Е, с систе- 
мой автоматического включения/выключения подачи воздуха, подходит только 
для СТ 22/33/44, в картонной упаковке 


Блок подготовки воздуха 
в картонной упаковке 


Тип 


ОЕМ-СТ 


№ для заказа 


452829 


не для СТ 11/СТ МИМУСТ МИ! для СТ 22/33/44/55 (ЕЕ], 

с влагоотделителем, регулятором давления, дозатором масла, отводом воздуха 
без масла с быстроразъёмной муфтой, на СТ 22/33 монтируется только с руко- 
яткой для транспортировки 5В-СТ 


для СТ 26/36/48 в исполнении (Е, влагоотделитель, регулятор давления, доза- 
тор масла и штуцер отвода сж. воздуха без примесей масла с быстроразъёмной 
муфтой 


Монтажный комплект 
для монтажа блока подготовки воздуха УЕ-СТ 26/36 в комбинации 
с СТ-АбА СТ 26/36 $В, в картонной упаковке 


\УЕ-СТ 


УЕ-СТ 26/36/48 


М5 ОН \УЕ-СТ-АЗА- 
СТ26/36 


452797 


495886 


496862 
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Перемешивание 


Обзор инструментов и областей применения 322 
Перемешиватели МХ 1000, М» 325 
Перемешиватели Оио МХ 1601 327 
Обзор системы и оснастки 328 


СЕРВИС 


всё включено 
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Перемешивание 
Обзор инструментов и областей применения 


322 


Стра- 325 325 325 
ница 
В наших новых перемешивателях всё Е: 5 Е 
[=] я 
р > |= [= ы 
сделано с учетом важнеиших требо- >< > >< 
ы ы Р = >< = 
вании повседневнои работы: надеж- = 
ность, долговечность, мощность и 
максимальная эргономичность. 
Назначение Перемешиватели 
Перемешивание 
Жидкотекучий материал: краски, лаки, клейстер ® ® ® 
Вязкотекучий материал: выравнивающие и шпатлёвочные 
массы ы ы ы 
Вязкий, плотный материал: штукатурка, клей для керамиче- 
ской плитки, строительный раствор 
Объём смешивания 
до 40 л о о 
до 70л ® 
до 90 л 
Технические характеристики 
Потребляемая мощность (Вт] 1020 1020 1200 
Число оборотов холостого хода, 1-я скорость [мин-1] 360-630 360-630 360-630 
Число оборотов холостого хода, 2-я скорость [мин-1] 582-1010 
Резьба шпинделя М14/ЕгдоРх М14/ЕгдоРх М14/ЕгдоНх 
Диаметр зажимной шейки (мм)} 57 57 57 
Макс. диаметр насадки-мешалки (мм] 120 120 140 
Масса [кг] 4,5 4,9 4,5 
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Перемешивание 
Обзор инструментов и областей применения 


326 326 327 
< я о 
— — 5 
Е г а 
[50] ь-) < 
= - 5 
> > 
= = з 
> 
= 
Перемешиватели Перемешиватели 
Био 
о ® о 
о 
® о 
® очень хорошо 
подходит 
1200 1500 1500 
150-360 150-300 100-250 
320-780 320-650 130-350 
М14/ЕгдоРх М14/ЕгдоРх Ра®Нх 
57 57 57 
140 160 140 
6,2 6,4 9 


Значения уровня шума и вибрационной нагрузки см. в руководствах по эксплуатации на млм. 4ез1о0(.гиЛиБга оп 


подходит 
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Перемешивание 


Забота об осанке. 

Напряжённая работа в наклонном положении 
осталась в прошлом: с помощью регулятора 
высоты ЕгдоНх Вы можете легко настроить 
перемешиватели МХ под свой рост. Вы сможете 
работать в вертикальном положении и защитите 
свою спину. Мощные двигатели обеспечат 
эффективное и быстрое перемешивание. На время 
пеерыва в работе перемешиватели можно удобно 
приставить к стенке — они не упадут благодаря 
нескользящим обрезиненным уголкам. И после 
проделанной работы их легко очистить и удобно 
транспортировать — насадку-мешалку можно 
отсоединить без использования дополнительного 
инструмента. 


Эргономичная поза при работе с перемешивателем. 
С помощью запатентованного регулятора высоты 
ЕгдоНих Вы можете легко отрегулировать пере- 
мешиватель под свой рост. Благодаря этому Вы 
сможете работать, не ощущая усталости, в удобном 
для Вас рабочем положении. 


Один за всех. 

Адаптер ЕгдоНх имеет классическое крепление 
М1А4, благодаря чему можно использовать любые 
стандартные насадки-мешалки. Кроме того, благо- 
даря своему специальному покрытию он рассчитан 
на весь срок службы перемешивателя и может 
использоваться после износа насадки-мешалки. 


Мгновенно и без помощи инструмента. 

Система быстрой смены инструмента РГаз{Р1х позво- 
ляет отсоединять насадку-мешалку от перемешива- 
теля без вспомогательного инструмента. В резуль- 
тате можно быстро менять насадки-мешалки для 
различных материалов, при транспортировке они 
не занимают много места и легко очищаются. 
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Перемешивание 
Перемешиватели МХ 1000, МХ 1000/2, МХ 1200 


Надёжные. Эргономичные. Мощные. 
№ Регулятор высоты ЕгдоРх с функцией быстрой смены 


№ Без разбрызгивания материала при включении за счёт плавного пуска 

№ Работа с инструментом не требует большой затраты сил благодаря 
эргономичному расположению рукояток с удлинённым плечом рычага 

№ Двигатель с электронным управлением для поддержания постоянной 


Ме ИМ Хотеж 
Технические характеристики МХ 1000 МХ 1000/2 МХ 1200 
Потребляемая мощность (Вт] 1020 1020 1200 ь 
Число оборотов холост. хода (мин-!) 360-630/- 360-630/582-1010 360-630/- 
Резьба шпинделя М14/ЕгдоНх М14/ЕгдоРх М14/ЕгдоРх 
Диаметр зажимной шейки (мм) 57 57 57 
Макс. диаметр насадки-мешалки (мм) 120 120 140 
Смешиваемое количество (л} 40 40 60 
ТЕТ ныт | кпео 45 49 4,5 
Ма вы 


= ММС-электроника 


Комплект поставки № для заказа 
адаптер ЕгдоЕх, двухсторонний гаечный ключ, в картонной упаковке Мощные. 
МХ 1000 Е ЕЁ Н52 767999 Мощные двигатели с оптимальными 
мешалка Н$ 2 120х600 М14 

параметрами редуктора обеспечивают 
МХ 1000 ЕЕЕ Н5ЗВ 768001 
мешалка Н$ 3 120х600 В М14 постоянное тяговое усилие даже при 
МХ 1000/2 Е ЕЕ Н$2 768002 смешивании тяжёлых смесей и длительном 
мешалка Н$ 2 120х600 М14 использовании. 
МХ 1000/2 Е ЕР Н$ЗК 768003 
мешалка Н5 3 120х600 В М14 
МХ 1200 ЕЕЁ Н52 768007 
мешалка Н$ 2 140х600 М14 
МХ 1200 ЕЕЕ Н5ЗВ 768004 


мешалка Н5 3 140х600 В М14 


Системная оснастка 
на с. 328 
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) улммфезфоо(.ги | 325 
> 


Перемешивание 
Перемешиватели МХ 1200/2, МХ 1600/2 


Исключительная мощь для жёстких условий 

стройплощадки. 

№ Высокий крутящий момент для вязких и тяжёлых материалов, 
2-скоростной редуктор 

№ Регулятор высоты ЕгдоРНх с функцией быстрой смены 

№ Работа с инструментом не требует большой затраты сил благодаря 
эргономичному расположению рукояток с удлинённым плечом рычага 

№ Двигатель с электронным управлением для поддержания постоянной 


мощности 

Технические характеристики МХ 1200/2 МХ 1600/2 
Потребляемая мощность (Вт) 1200 1500 
Число оборотов холост. хода (мин-!] 150-360/320-780 — 150-300/320-650 
Резьба шпинделя М14/ЕгдоРх М14/ЕгдоРх 
Диаметр зажимной шейки (мм] 57 57 
Макс. диаметр насадки-мешалки (мм)} 140 160 
Смешиваемое количество (л] 70 90 
Масса (кг 6,2 6,4 

ММС] 
> а | 


= ММС-электроника 


Комплект поставки № для заказа 
Исключител ЬьНоО проч ная адаптер ЕгдоРх, двухсторонний гаечный ключ, в картонной упаковке 
конструкция. МХ 1200/2 Е ЕЕ Н5ЗВ 768008 
мешалка Н5 3 140х600 В М14 
Значительное загрязнение, сильные толчки 
МХ 1600/2 Е ЕЕ Н5ЗВ 768009 
или удары — новые перемешиватели вы- мешалка Н$ 3 160х600 В М14 


держат самые тяжёлые нагрузки благодаря 
долговечному приводу, прочной стальной 
раме, защите выключателя и устойчивым 
резиновым ударопрочным кромкам. 


Системная оснастка 
на с. 328 
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Перемешиватель Био: быстрее, легче, эффективнее. 

№ Более быстрый результат при меньшем усилии благодаря встречному 
движению мешалок 

№» Более интенсивное и тщательное перемешивание за счёт встречного 
вращения 

№ Быстрая смена насадки-мешалки благодаря системе Еаз{Е!х 

№ Электронная регулировка и 2-скоростной редуктор: нужная скорость 
для каждого материала 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт] 1500 
Число оборотов холост. хода (мин-!) 100-250/130-350 
Резьба шпинделя Ра&Ех 
Диаметр зажимной шейки (мм) 5й 
Макс. диаметр насадки-мешалки (мм} 140 
Расстояние между шпинделями (мм) 110 
Смешиваемое количество (л} 90 
Масса (кг 7,9 


= ММС-электроника 


Комплект поставки № для заказа 


в картонной упаковке 


МХ 1600/2 Е@ 000 БОУВЕЕ 769236 
1 пара насадок, Н$ 3 Вочые 140х600 
МХ 1600/2 ЕО 000 СОМВ! 769237 


1 пара насадок, Н5 3 СотЫ! 140х600 


Системная оснастка 
на с. 328 


Перемешивание 
Перемешиватель МХ 1600/2 00 


Стационарное использование. 
Перемешиватель Оио со стойкой М$Р 57 
является идеальной станцией перемешива- 
ния. Пока Вы работаете с уже перемешан- 


ным материалом, станция может смешивать 


следующую партию. 


млм Аезоо(.ги | 327 


Система Еез+оо0(. 

Ведь когда всё подходит, работать намного легче: для каждой 
задачи свой перемешиватель. С помощью системы смены 
инструмента Га®{Рх насадка-мешалка легко и быстро настраи- 


вается на обработку различных материалов. 


Перемешивание 


Обзор системы и оснастки 


Системная оснастка 


Мешалки 330 
Адаптер 333 
333 


Стойка для перемешивателя 


Перемешивание 


Мешалки 


Правильное решение любой 


задачи 


Исходный материал 
жидкий 


Полученный материал 
жидкий 


Исходный материал 
порошкообразный/ 
вязкотекучий 


Полученный материал __ 
жидкотекучий | 


—& а “= 
Исходный материал 

порошкообразный/ 

вязкотекучий 


Полученный материал ь 


плотный 


о 


330 | РЕБТООЬ 


| 


< 


"> < 


е 
9 


\/5 Н$ЗЕ С5 Н52 Н$ЗВ 
Мешалка Винтовая Спиральная ме- Мешалка- Спиральная Спиральная ме- 
с круглой мешалка шалка с 3 ветвями крестовина мешалка шалка с 3 ветвями 
лопаткой левого вращения с 2 ветвями правого вращения 
Краски © © 
Дисперсии о © 
Клейстер © 
Лаки, лазури о 
Эпоксидная смола о 
Шпатлевки ® ® 
Клеевой раствор о 
Раствор для = 
выравнивания 
Густая пульпа ® ® 
Битумные смеси 
Готовые 
штукатурки 
Штукатурка о 7 
Клей для 
керамической ® 
плитки 
Раствор для 
рд ® ® 
заделки швов 
Строительный 
о о 


раствор 


Эпоксидная смола 


с кварцевым о 
наполнителем 
Бетон, 

о 


наливной пол 


® очень хорошо подходит 


хорошо подходит 


Мешалки 


Мешалка с круглой лопаткой 
для жидкотекучих материалов; красок для стен и водоэмульсионных красок, 
клейстера, заливочных масс, лаков, битумов, шлама 


Тип 


Перемешивание 
Системная оснастка 


№ для заказа 


цанговые патроны с зажимом >10 мм, количество материала -15 кг, 
диаметр 85 мм, длина 400 мм 


В$ 285х400 5\\/ 8 


769023 


цанговые патроны с зажимом >13 мм, количество материала 15-25 кг, 
диаметр 100 мм, длина 600 мм 


В$ 2 100х600 $\! 10 


769024 


для МХ 1000, МХ 1000/2, МХР 800, МХР 1000, МХР 1002, количество материала 
15-25 кг, диаметр 100 мм, длина 600 мм 


В$ 2 100х600 М14 


769020 


для МХ 1000, МХ 1000/2, МХР 800, МХР 1000, МХР 1002, количество материала 
20-40 кг, диаметр 120 мм, длина 600 мм 


Винтовая мешалка 
для жидких материалов; красок, лаков, красок для стен и водоэмульсионных 
красок, клейстера, клея для керамической плитки 


В$ 2 120х600 М14 


769021 


цанговые патроны с зажимом >10 мм, количество материала -5 кг, 
диаметр 60 мм, длина 350 мм 


\/5 260х350 $\/ 8 


769033 


цанговые патроны с зажимом >10 мм, количество материала 5-10 кг, 
диаметр 80 мм, длина 350 мм 


\/5 2 80х350 $\/ 8 


769034 


цанговые патроны с зажимом >13 мм, количество материала 10-15 кг, 
диаметр 100 мм, длина 600 мм 


\М/$ 2 100х600 $М/ 10 


769035 


г 
Я 


Винтовая мешалка 
для жидких материалов; красок, лаков, красок для стен и водоэмульсионных 
красок, клейстера, клея для керамической плитки, длина 600 мм 


для МХ 1000, МХ 1000/2, МХР 800, МХР 1000, МХР 1002, количество 
материала 15-20 кг, диаметр 120 мм 


\М/5 2 120х600 М14 


768122 


для МХ 1200, МХ 1200/2, МХР 1200, МХР 1202, количество материала 20-30 кг, 
диаметр 140 мм 


\/5 2 140х600 М 14 


769022 


для МХ 1600/2, МХР 1602, количество материала 30-60 кг, диаметр 160 мм 


Спиральная мешалка 
для жидкотекучего материала; гипсовой штукатурки, водоэмульсионных 
красок, лаков, красок для стен, заливочных масс, длина 600 мм 


\М/5 2 160х600 М 14 


769036 


для МХ 1000, МХ 1000/2, МХР 800, МХР 1000, МХР 1002, количество 
материала 15-25 кг, диаметр 120 мм 


Н5 3 120х600 1 М14 


767921 


для МХ 1200, МХ 1200/2, МХР 1200, МХР 1202, количество материала 25-40 кг, 
диаметр 140 мм 


Н5 3 140х600 1 М14 


768138 


для МХ 1600/2, МХР 1602, количество материала 30-60 кг, диаметр 160 мм 


Н$ 3 160х600 1 М14 


768709 


млм 4езфоо(.ги 
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Перемешивание 
Системная оснастка 


Мешалки 


д. 


Мешалка-крестовина 
для выравнивающей и шпатлёвочной массы, герметиков, клеев, 
для перемешивания без пузырьков, длина 600 мм 


Тип 


№ для заказа 


цанговые патроны с зажимом >13 мм, количество материала 10-25 кг, 
диаметр 120 мм 


С$ 120х600 $\\10 


769119 


для МХ 1000, МХ 1000/2, МХР 800, МХР 1000, МХР 1002, количество 
материала 10-15 кг, диаметр 120 мм 


С$ 120х600 М14 


769118 


для МХ 1200, МХ 1200/2, МХР 1200, МХР 1202, количество материала 20-40 кг, 
диаметр 140 мм 


С$ 140х600 М14 


769117 


для МХ 1600/2, МХР 1602, количество материала 40-60 кг, диаметр 160 мм 


Спиральная мешалка 

цанговые патроны с зажимом >10 мм, для вязкого материала; клея для 
керамической плитки, раствора для заделки швов, клеевого раствора, 
готовой штукатурки, наливного пола, шпатлёвочной массы, раствора для 
выравнивания, длина 400 мм 


С$ 160х600 М14 


769116 


количество материала -8 кг, диаметр 70 мм 


Н5 2 70х400 $\/ 8 


769025 


количество материала 8-10 кг, диаметр 85 мм 


Спиральная мешалка 

для вязкого материала; клея для керамической плитки, раствора для заделки 
швов, клеевого раствора, готовой штукатурки, наливного пола, шпатлёвочной 
массы, раствора для выравнивания 


Н5 285х400 $\/ 8 


769026 


цанговые патроны с зажимом >10 мм, количество материала 10-15 кг, 
диаметр 100 мм, длина 400 мм 


Н$ 2 100х400 $\/ 8 


769027 


цанговые патроны с зажимом >13 мм, количество материала 15-20 кг, 
диаметр 120 мм, длина 600 мм 


Н$ 2 120х600 $М/ 10 


769028 


цанговые патроны с зажимом >13 мм, количество материала 20-40 кг, 
диаметр 140 мм, длина 600 мм 


Н$ 2 140х600 $М/ 12 


769029 


для МХ 1000, МХ 1000/2, МХР 800, МХР 1000, МХР 1002, количество 
материала 15-20 кг, диаметр 120 мм, длина 600 мм 


Н5 2 120х600 М14 


769030 


для МХ 1200, МХ 1200/2, МХР 1200, МХР 1202, количество материала 20-40 кг, 
диаметр 140 мм, длина 600 мм 


Но 2 140х600 М14 


769031 


для МХ 1600/2, МХР 1602, количество материала 30-60 кг, диаметр 160 мм, 
длина 600 мм 


Спиральная мешалка 

для трудноперемешиваемых материалов с высокой вязкостью: раствор, 
бетон, цементная и известковая штукатурка, связующие смеси, наливной пол, 
эпоксидная смола с кварцевым наполнителем, битумы, толстые покрытия, 
длина 600 мм 


Н$ 2 160х600 М14 


769032 


для МХ 1000, МХ 1000/2, МХР 800, МХР 1000, МХР 1002, количество 
материала 15-25 кг, диаметр 120 мм 


Н5 3 120х600 В М14 


767887 


для МХ 1200, МХ 1200/2, МХР 1200, МХР 1202, количество материала 25-40 кг, 
диаметр 140 мм 


Н$ 3 140х600 В М14 


768708 


для МХ 1600/2, МХР 1602, количество материала 30-60 кг, диаметр 160 мм 


Мешалки для МХ 1600/2 ЕО БИО 


ь ф 
Ч 
22) 
| ВВ | 
1 
© < 


РЕЗТОСЬ. 


Мешалка 

для МХ 1600/2 ОЦО, МХР 1602 ОЦО, для жидких и вязких материалов, 
нижняя часть насадки-мешалки поднимает смесь со дна ёмкости, 
верхняя часть насадки-мешалки направляет смесь вниз, диаметр 140 мм, 
длина 600 мм, в картонной упаковке 


Мешалка 

для МХ 1600/2 БИО, МХР 1602 ОЦО, для вязких и тяжёлых материалов, 
две насадки (с тремя ветвями), вращающиеся в противоход, идеальное 
перемешивание материала, диаметр 140 мм, длина 600 мм, в картонной 
упаковке 


Н5 3 160х600 В М14 


Тип 


Н5 3 СОМВ! 140х600 ЕЕ 


Н5 3 РОЦВЕЕ 140х600 
ЕЕ 


768710 


№ для заказа 


768092 


768800 


Перемешивание 
Системная оснастка 


Адаптер ЕгдоР!х Тип № для заказа 
е+ЕКЕЕх Адаптер АО-ЕЕ-М14/80 ЕгдоРх 769091 
с резьбой М14, для фиксации мешалок Ееоо{ М14 на перемешивателях 
ЕгдоНх, длина хода 80 мм 
Адаптер и удлинитель Тип № для заказа 
Адаптер 
[вы 
аа для установки мешалок с внутренней резьбой МА М14-М14 769148 
для фиксации цангового патрона 5/8" на перемешиватель МА М14-5/8" х 16 769149 
для присоединения патрона с резьбой 1/2" к перемешивателям МА М14-1/2" х 20 769150 
для установки мешалки Ре${оо! с наруж. резьбой М14 на перемешиватель МА! М14-М14 769151 
(ВМ/ 1000] 
для дрелей с патроном 5/8" - 16 ИМЕ, для присоединения перемешивающей МА! М14-5/8" х 16 769153 
насадки Резо! к дрели 
для дрелей с патроном 1/2" - 20 ИМЕ, для присоединения перемешивающей МА! М14-1/2" х 20 769152 
насадки Резо! к дрели 
и ==» ДЛЯ удлинения мешалок на 400 мм, резьба, 2-стор. М14 РЕ 400 М14/М14 769037 
Стойка для перемешивателя Тип № для заказа 
Г Миксерная стойка М5 57 769039 
высокая прочность и надёжность благодаря оцинкованной конструкции 
=! из стали, простая транспортировка к стройплощадке благодаря складной 
а направляющей стойке, стойка для перемешивателя с электрическим 
коммутатором, соединительный кабель, 4 м, крепление для зажимной 
шейки 57 мм, длина х ширина 950 х 550 мм, регулируемая высота 1000-1520 мм, 
макс. диаметр смесительной емкости 400 мм, масса 30 кг, в картонной упаковке 
: Зажимное приспособление СЕ-М5 769048 
т для фиксации смесительной ёмкости на стойке для перемешивателя М5 57, 
& с возможностью использования для ёмкостей с высотой 300-500 мм, 
>> в картонной упаковке 
Кольцо-переходник А-С0 57/43 768712 


для установки перемешивателей с зажимной шейкой 0 43 мм в М5 57 
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Ремонтно-восстановительные 
работы и сухая отделка 


Обзор инструментов и областей применения 336 
Зачистные фрезеры КЕМОРХ КС 80, КС 150 341 
Алмазная шлифмашинка ВЕМОРХ РС 130 343 
Алмазная шлифовальная система 05С-АС 125 344 
Алмазная отрезная система П5С-АС 125, 0$С-Аб 125 ЕН, 345 
0$С-Аб 230 
Машинка для удаления ковровых покрытий ТРЕ 348 
Устройство для удаления обоев ТР 220 349 
Обзор системы и оснастки 350 


Система Ре5{о0( 


^-Ъ СЕРВИС 


всё включено 


млм Фезфоо(.ги 
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336 


Ремонтно-восстановительные работы и сухая отделка 


Обзор инструментов и областей применения 


Страница 


Бетон, камень, штукатурка, клей, кра- 
ска и прочие старые покрытия часто 
удаётся удалить, лишь приложив боль- 
шие усилия. Поэтому мы предлагаем 
зачистные фрезеры Ре5{оо1 КЕМОНХ, 
с помощью которых Вы легко справи- 
тесь с любыми зачистными работами. 


Назначение 


Штукатурка 


Фрезерование минеральной/мягкой штукатурки на стенах 


Е] 


Вб 80 


Зачистной фрезер ВЕМОРИХ 


Вб 150 


=“ 


+ + `фФ<эФо<ооФ<ФхфФфюФх 


57 


|7 


ОА НАВО 


АВКАЗУ 


ОА 
ТНЕКМО 


ОА 


ПА УМ 


Га] 


НМ/ СВО 


НМ/ РЕМ 


57 


|7 


о 


ОА НАБ 
ОА 
АВКАЗУ 
ОА 
ТНЕКМО 
ПА УМ 


и фасадах 


Снятие твёрдой штукатурки (цемента] на стенах и фасадах р 


Фрезерование штукатурки на основе синтетических смол 


Клей 


Удаление клея для керамической плитки/остатков клея 


Удаление эластичного клея для ПВХ или деревянных полов 


Бетон 


Шлифование свежеуложенной бетонной смеси/деталей 


Подшлифовка обветрившихся старых бетонных поверхностей 


Шерохование гладких бетонных поверхностей 


Шлифование очень твёрдого бетона (С30/37 и твёрже] 


Сошлифовка неровностей на старом бетоне 


Цвет 
Удаление латексной и масляной краски с оштукатуренной 


поверхности 


Удаление краски с бетонных поверхностей 


Удаление эластичных защитных покрытий 


Покрытия 


Удаление битума ре 


Удаление полиуретановых покрытий 


Удаление неровностей наливных полов 


Удаление покрытий на основе эпоксидных смол 


Удаление не несущих шпатлёвочных масс 


Прочее 
Подшлифовка плитки Тега22о / придание шероховатости 
керамической плитке 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (В7т] 

Число оборотов холостого хода (мин-!] 
круга (мм) 

Диаметр инструмента (мм) 

0 разъёма для удаления пыли (мм] 


Резьба шпинделя 


Масса [кг] 


РЕЗТОСЬ. 


1100 
2000-5900 


80 
36 
2х М5 
82 


1600 
1000-2200 


150 
36 
014/М8 
5.5 


Ремонтно-восстановительные работы и сухая отделка 
Обзор инструментов и областей применения 


343 344 
о о 
[5 < 
- - 
о © 
с < 
© 
[72] 
|] 
Алмазная шлифмашинка Алмазная шлифовальная 
ВЕМОР!Х система 
2 а Е 2 а - ве 
ш < [92] > ра ш < [92] > р: 
=. < “5 =. Е < “о 
<9 < чщ чт < «В < 5щ < < 
о @ ОСчон = со 2 бсчсЕ с 
® 
з 
э 
® 
® 
о 
® о 
® 
® 
© 
о 
о 
® 
® 
® 
о 
Ш] подходит для поверхностей изображённого ® очень хорошо подходит 
размера в сравнении подходит 
1600 1400 
3000-7700 3500-11000 
125/130 
130 
36 36/27 
025/М14 
3,8 27 


Значения уровня шума и вибрационной нагрузки см. в руководствах по эксплуатации на ммм 4ез{оо(.ги//ЬгаНоп мили Фе зфоо[.ги 337 


338 


Ремонтно-восстановительные работы и сухая отделка 
Обзор инструментов и областей применения 


Для работ в помещении и на улице. 
Алмазная отрезная система Ее${о0( 
работает без пыли в любом месте. 

С помощью системы пылеудаления 
Рез{оо( Вам не придётся тратить время 
на уборку стройплощадки. 


Назначение 


Раскрой панелей 


Раскрой керамической плитки 


Раскрой гипсовых/цементно-волокнистых плит 


Раскрой плит НРЁ 


Раскрой природного камня 


Раскрой кровельной черепицы 


Вырезание компенсационных швов 


Вырезание каналов в наливном полу 


Раскрой наливного пола/бетона 


Раскрой готовых бетонных блоков 


Стра- 345 


ница 


[9%] 
к 
с 
[95 
к 
к 


05С-Аб 230 


ю 
< 
кы 
о 
т 
о 
[7] 
о 


05С-Аб 125 ЕН 


Алмазная отрезная система 


Вырезание пазов 


Изготовление штроб под электропроводку 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (В7т] 

Число оборотов холостого хода (мин-!] 
0 круга (мм) 

6 разъема пылеудаления 


Масса [кг] 


РЕЗТОСЬ. 


© о 
о 
® о 
о ® о 
® ® о 
® о 
о 
®_ очень хорошо хорошо под- 
подходит ходит 
1400 1400 2600 
3500-11000 3500-11000 6500 
17] 125 230 
36/27 36/27 36/27 
4,1 ро 8,9 


Удаление ковровых покрытий и обоев, 
шлифование гипсокартона — мате- 
риалы и требования в области сухой 
отделки и ремонтно-восстановитель- 
ных работ отличаются разнообразием. 
Рез{оо( предлагает широкий спектр 
системных решений, включающий в 
себя необходимую оснастку и расход- 


ные материалы. 


Назначение 


Ремонтно-восстановительные работы 


Удаление обоев 


Удаление ковровых покрытий 


Удаление основы покрытия и клеевых слоев 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт] 

Число оборотов холостого хода (мин-!] 
Число рабочих ходов (мин-!] 

Рабочий ход 


Масса [кг] 


Ремонтно-восстановительные работы и сухая отделка 
Обзор инструментов и областей применения 


Стра- 348 ——— 349 
ница 


ы 
о. 
= 


ТР 220 


Машинка для Устройство для 
удаления ковро- удаления обоев 
вых покрытий 


®_ очень хорошо подходит 
подходит 


Значения уровня шума и вибрационной нагрузки см. в руководствах по эксплуатации на ммм ез{оо(.ги/у/ЬгаНоп млм Фе зфоо(.ги 339 


340 


Ремонтно-восстановительные работы и сухая отделка 


Во время ремонта Вы сталкиваетесь с серьёзными противниками. 


Бетон, камень, штукатурку, клей, краску и другие старые покрытия часто удаётся удалить, лишь приложив 
большие усилия. Ручная работа или обычные инструменты типа перфоратора, зубила и угловой шлифовальной 


машинки вряд ли гарантируют Вам быстрый результат. Для этого есть алмазные шлифовальные машинки 


и зачистные фрезеры КЕМОНХ от Ее5{00(, который обеспечат быстрое и основательное удаление старых 
покрытий любого типа на фасадах, стенах, полах и потолках. 


РЕЗТОСЬ. 


Удобство в обращении. 

Дополнительная рукоятка эффективно гасит вибрации, защищая 
пользователя от вибрационной нагрузки — работа становится 
комфортной. Положение дополнительной рукоятки можно быстро 
менять в зависимости от рабочих условий без использования 
дополнительного инструмента. Её даже можно полностью отвести 
назад. Это, например, очень удобно при обработке поверхностей под 
отопительными трубами. Направляющий круг обеспечивает чистое 
ведение алмазной шлифовальной машинки по обрабатываемым 
поверхностям и дополнительно позволяет регулировать интенсив- 
ность съёма материала. 


Прямо у стены. 

Работы близко к краю благодаря откидному сегменту. 
Специальный упор и сдвинутый на 0,5 мм назад алмазный круг 
исключают повреждение стен и кромок. 


Ремонтно-восстановительные работы и сухая отделка 
Зачистной фрезер КЕМОНХ КС 80 


Универсальный инструмент для обработки стен, 


перекрытий и полов. 


№ Постоянное число оборотов под нагрузкой благодаря электронике 


с тахогенератором 


№ Защита от повреждения двигателя при перегрузке благодаря контролю 


температуры обмотки 


№ Адаптация скорости под материал благодаря электронной регулировке 


числа оборотов 


№ Уверенное ведение благодаря опорной плите с плавной регулировкой 


глубины 

Технические характеристики 

Потребляемая мощность (Вт] 1100 
Число оборотов холостого хода (мин-!] 2000-5900 
@ насадок (мм) 80 
Резьба шпинделя 2х М5 
0 разъема пылеудаления (мм} 36 
Масса (кг 9 


Л |= | ЗТОР | (зтор 
\Л4°А Тл ] == 


Г |= с электроникой 


Комплект поставки 


№ для заказа 


вытяжной кожух, дополнительная рукоятка У!ВКАЗТОР, 
в систейнере 55 3 Т-ЕОС 


6 80 Е-Ршз 768016 
внутренний шестигранный ключ 

_Вб 80 Е-5е1 57 768966 
режущая головка 57-ВС 80, внутренний шестигранный ключ 
Кб 80 Е-5е{ ОА НО 768967 
режущая головка О!А НАВО-ВС 80, внутренний шестигранный ключ 
Кб 80 Е-5е{ ОА АВК 768968 


режущая головка О!А АВРАЗ\-КВС 80, внутренний шестигранный ключ 


Системная оснастка Пылеудаляющие аппараты 
на с. 352 на с. 298 


Один инструмент для любых 
работ. 

Зачистной фрезер КС 80 — это универсал 
при работе на поверхностях среднего 

и большого размера. Благодаря много- 
образию оснастки им можно удалять как 
твёрдые, так и мягкие материалы. С его 
помощью Вы быстро и просто удалите 


клей, краски, покрытия, штукатурку на 
основе синтетических смол, пористый 
бетон и силикатный кирпич с пола, стен 


и потолка. 
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Ремонтно-восстановительные работы и сухая отделка 


Зачистной фрезер КЕМОНХ КС 150 


Универсальный инструмент для 
больших поверхностей. 
Благодаря диаметру рабочего инструмента 


150 мм и широкому выбору принадлежно- 
стей зачистной фрезер КС 150 станет для 
Вас идеальным помощником при обработке 
больших поверхностей. В комбинации 

с нижней направляющей обеспечивается 
лёгкое снятие наливных полов, покрытий 

и остатков клея. Эргономичная двойная 
рукоятка О-образной формы превосходно 
лежит в руках в любом рабочем положении. 


РЕЗТОСЬ. 


Ас в обработке больших поверхностей. 

№ Зачистной фрезер с идеальной скоростью вращения для обработки мягких 
материалов на больших поверхностях 

№» Надёжный и высокопроизводительный инструмент благодаря двигателю 
1600 Вт 

№ Удобное и безопасное обращение благодаря О-образной рукоятке 

№ Эффективное пылеудаление и автоматическое уплотнение с помощью 
щёточного фланца 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт) 1600 
Число оборотов холостого хода (мин-!) 1000-2200 
@ насадок (мм) 150 
Резьба шпинделя 014/М8 
б разъема пылеудаления (мм) 36 
Масса (кг 55 


ГА ‚| $. | ЗТОР. = 
10 А ТА рб 


| |= с электроникой 


Комплект поставки № для заказа 


съемник, торцевой ключ, в систейнере 55 5 Т-Ё0С 


Кб 150 Е-Рш$ 768019 
Кб 150 Е-5е1 57 768984 
режущая головка 57-Вб 150 

Кб 150 Е-бе1 О1А НО 768985 
режущая головка ОА НАВО-КС 150 

Кб 150 Е-бе! О1А АВВ 768986 


режущая головка ОА АВКАЗУ-ВС 150 


Системная оснастка Пылеудаляющие аппараты 
на с. 353 на с. 298 


Ремонтно-восстановительные работы и сухая отделка 
Алмазная шлифмашинка КЕМОНИХ КС 130 


Специалист своего дела. 


№ Алмазные шлифмашинки с оптимальным числом оборотов для алмазных 


инструментов 


№ Быстрый съём и эффективная работа с двигателем мощностью 1600 Вт 


№ Работы вплотную к стене благодаря откидному сегменту 


№ Точное ведение и регулировка объёма снимаемого материала с помощью 


направляющего круга 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт] 1600 
Число оборотов холостого хода (мин-!] 3000-7700 
@ насадок (мм) 130 
Резьба шпинделя 025/М14 
0 разъема пылеудаления (мм} 36 
Масса (кг 3,8 


р | ЗТОР == 
АУ о АТА | 


Г |= с электроникой 


Комплект поставки 


№ для заказа 


направляющее основание, зажимной фланец, ключ под гайку шпинделя, 
в систейнере 55 5 Т-ЕОС 


Вб 130 Е-РШ$ 768809 
Вб 130 Е-5е{ [1А НО 768977 
алмазная чашка О!А НАВО-0130 

Вб 130 Е-5е{ О1А АВВ 768978 
алмазная чашка О!А АВКАЗ\-0130 

Вб 130 Е-5е{ [1А ТН 768981 


алмазная чашка О!А ТНЕВМО-0130 


Системная оснастка Пылеудаляющие аппараты 
на с. 354 на с. 298 


Специалист своего дела. 

Алмазная шлифмашинка КС 130 — специ- 
алист по поверхностям большой площади. 
Отрегулированная под алмазные инстру- 
менты частота вращения повышает 

съём бетона, наливных полов и покрытий 

с твёрдых оснований. Работы близко к краю 
благодаря откидному сегменту. Запатенто- 


ванная конструкция спирали обеспечивает 


превосходный результат отвода пыли. 
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Ремонтно-восстановительные работы и сухая отделка 
Алмазная шлифовальная система 0$5С-Аб 125 


Алмазная шлифовальная система - работа без пыли 
с 056-Аб. 

№ Система Еаэ{Нх для быстрого монтажа и демонтажа кожуха 

№ Сдвижная часть для работы вплотную к кромке 

№ Щёточный фланец для эффективного пылеудаления 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт) 1400 

Число оборотов холостого хода (мин-!) 3500-11000 

0 круга (мм) 125/130 

© разъема пылеудаления (мм) 36/27 

Масса кожуха/системы (кг] 0,4/2,7 
ГАмме 


= ММС-электроника 


Комплект поставки № для заказа 

Компактная угловая шлифоваль- угловая шлифовальная машинка Аб 125-14 ОЕ, вытяжной кожух, 
ная машинка. в систейнере $5\5 3 Т-Е0С 
Шлифовальная система от Ее${оо/ - и ре 
это компактная система для работы 
практически без пыли. Она предназначена 
для устранения неровностей, удаления 
краски, бетона, клея и штукатурки, а также 
для подготовки поверхностей под новые 
покрытия. Работы близко к краю благодаря 
откидному переднему сегменту. 

Системная оснастка Пылеудаляющие аппараты 

на с. 355 на с. 298 
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Ремонтно-восстановительные работы и сухая отделка 


Алмазная отрезная система 0$С-Аб 125 


Компактность и отсутствие пыли. 


№ Отрезная система с эффективным отводом пыли, забота о здоровье 


пользователя 


№ Возможность использования с шиной-направляющей Ее${001 для точных 


пропилов 


> Направляющая пластина с легко вращающимися роликами для ведения 


по заготовке 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт] 1400 
Число оборотов холостого хода (мин-!] 3500-11000 
0 круга (мм) 125 
Расстояние сбоку (мм) 32 
Расстояние спереди (мм) 78 
Глубина реза без/с шиной-направляющей [мм] 27/23 
_0 разъема пылеудаления (мм) 36/27 
_Масса кожуха/системы (кг] 2,214, 1. 


ГАА 
Аль 


Г |= ММС-электроника 


Комплект поставки 


№ для заказа 


угловая шлифовальная машинка АС 125-14 ОЕ, кожух для удаления 
пыли ОСС-АС 125, алмазный круг АН: -0125 Ргепиит, в систейнере 
5\5 4 Т-10С 


05С-Аб 125 Рш$ 


767996 


_05С-Аб 125 Ршз-Е5 
шина-направляющая Е 800/2 


768993 


Системная оснастка Пылеудаляющие аппараты 
на с. 356 на с. 298 


Работа без пыли. 

Алмазная отрезная система 0$С-АбС 125 

с эффективной системой пылеудаления 
обеспечивает защиту здоровья во время 
работы. В комбинации с шиной-направляю- 
щей Еез{оо{ она подходит для выполнения 
точных резов в дверях, окнах, нарезания 


пазов и компенсационных швов в полу. 
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Ремонтно-восстановительные работы и сухая отделка 
Алмазная отрезная система 0$5С-Аб 125 ЕН 


Столь же универсальна, как угловая шлифмашинка. 

Только без пыли. 

№ Высокая эффективность пылеудаления для отрезных работ без пыли 

№ Хороший обзор места реза для высокоточных и чистых результатов работы 

№ С открытым кожухом можно работать вплотную к краю по направлению 
вперёд 


№ Регулировка частоты вращения для учёта особенностей материала 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт) 1400 
Число оборотов холостого хода (мин-!) 3500-11000 
0 круга (мм) 125 
Расстояние сбоку (мм) 23 
Расстояние спереди (мм) 16 
Глубина реза без/с шиной-направляющей [мм] 27/- 
@ разъема пылеудаления (мм) 36/27 
Масса кожуха/системы (кг] 0,6/2,9 


ММС 
АУ ль 


= ММС-электроника 


Комплект поставки № для заказа 


Раскрой без пыли. угловая шлифовальная машинка Аб 125-14 ОЕ, кожух для удаления пыли 
ОСС-Аб 125 ЕН, алмазный круг АЕ -0125 5{апдаг4, плита-основание 


Ручная отрезная системе: глубиной реза ТР-05С-Аб 125 ЕН, дополнительная рукоятка, в систейнере 55 3 Т-ЕОС 


до 27 мм. Для высокоточного раскроя 05С-Аб 125 ЕН-Рше 769954 


минеральных плитных материалов, напри- 
мер керамической плитки и природного 
камня, без пыли. Идеально подходит для 
работ по укладке керамической плитки, 
устранения дефектов в стене или полу, 
восстановления трещин или нарезки 


компенсационных швов. 


Системная оснастка Пылеудаляющие аппараты 
на с. 356 на с. 298 
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Ремонтно-восстановительные работы и сухая отделка 
Алмазная отрезная система 0$С-Аб 230 


Точный рез при работе с материалом толщ. 
до 63 мм без пыли. 
№ Отрезная система с эффективным отводом пыли, забота о здоровье 


пользователя 

№ Возможность использования с шиной-направляющей Ее${001 для точных 
пропилов 

№» Направляющая пластина с легко вращающимися роликами для ведения 
по заготовке 

№» Щёточный фланец для эффективного пылеудаления 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт} 2600 . 
Число оборотов холостого хода (мин-!] 6500 Точный рез при работе с матери- 
@ круга (мм) 230 алом толщ. до 63 мм без пыли. 
Расстояние сбоку [мм] ВЕ Времена, когда отрезные и шлифоваль- 
Расстояние спереди (мм) 85 
ные работы были сопряжены с сильным 
Глубина реза без/с шиной-направляющей [мм] 63/59 
а: запылением, остались в прошлом. Теперь 
0 разъема пылеудаления (мм} 36/27 
`Масса кожуха/системы (кг) 3.2/8.9 обеспечивается эффективное всасывание 
= опасной пыли, так что здоровью пользо- 
ты вателя ничто не угрожает и наряду с этим 
свободный обзор обрабатываемого матери- 
ала гарантирован. Оптимальное решение 
для чистой, точной и эффективной работы 
Комплект поставки № для заказа 


плюс вся необходимая оснастка и расход- 


угловая шлифовальная машинка АС 230-26 В, кожух для удаления пыли 


ОСС-Аб 230, алмазный круг АН: -0230 Ргетиит, в кейсе ные материалы. 
`0$5С-А6 230_ ла’ дыра ты _ 767997 
05С-Аб 230 Е5 769001 


шина-направляющая Е5 800/2 


Системная оснастка Пылеудаляющие аппараты 
на с. 356 на с. 298 


млм езоо(.ги | 347 


Ремонтно-восстановительные работы и сухая отделка 
Машинка для удаления ковровых покрытий ТРЕ-К$ 100 


Быстро и легко. 

№ Удобный инструмент для работы в труднодоступных местах и на лестницах 

№ Длинная рукоятка для неутомительной обработки больших поверхностей 

№ Высокая экономичность благодаря большой мощности и понижающему 
редуктору 

№ Высокая производительность: 25 м? в час при удалении ковровых покрытий 
небольшой толщины 


Технические характеристики 


Потребляемая мощность (Вт) 620 
Число оборотов холостого хода (мин-1] 6000 
Число рабочих ходов (мин-!] 12000 
Рабочий ход (мм] 5 
Ширина (мм) 195 
Масса (кг 3,6 
7 45 
Комплект поставки № для заказа 
Прочный нож. в систейнере 5\$ 3 Т-10С 
Нож для ковровых покрытий линейным ТРЕ-В$ 100 @-Рш5 567873 


движением врезается между основой 

и клеевым слоем и выполняет работу за 
Вас. Надёжный и долговечный, быстро 

и просто перетачивается. Вам нужно лишь 
слегка направлять и продвигать его. 
Быстрее и проще не бывает. 


Системная оснастка 
на с. 357 
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Ремонтно-восстановительные работы и сухая отделка 
Устройство для удаления обоев ТР 220 


Проникает. Удаляет. 
№» Низкая затрата сил благодаря совершенно новому принципу действия 


№ Регулировка глубины проникновения валиков защищает грунтовое 
покрытие от повреждений 

№ Регулируемая телескопическая рукоятка отлично зарекомендовала 
себя при работе в помещениях с высокими потолками 

№ Защитный кожух для безопасной и чистой транспортировки 


Технические характеристики 


Длина телескопической рукоятки (м] 0,9-1,3 

Регулировка глубины структурирования (мм} 38 

Диаметр режущей кромки (мм) 45 

Размеры (ДхШхВ} (мм]} 168 х 224 х52 

Масса (кг] 15 

Комплект поставки № для заказа 

защитный кожух, телескопическая рукоятка, в картонной упаковке Совершенно новый принцип 
ТР 220 495747 действия. 


В результате воздействия валиков, дви- 
гающихся с разной скоростью, создаются 
воронкообразные отверстия, через 
которые вода лучше проникает под обои 


(см. на рис., синий цвет), пропитывая их. 


Системная оснастка 
на с. 357 
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Система Резоо(. 

Ведь когда всё подходит, работать намного легче: комплексная 
системная оснастка для ремонтно-восстановительных работ 

и сухой отделки обеспечивает необходимую эффективность 

и отсутствие пыли при съёме бетона, камня, штукатурки, клея, 


ЛКП, ковровых покрытий и обоев. Начиная с подходящих 
режущих головок для обработки различных материалов 

с инструментами КЕМОНХ до образцовых пылеудаляющих 
аппаратов для зачистных фрезеров и шлифмашинки для стен 
и потолков РЕАМЕХ — у Ее$оо!{ есть подходящее решение 
для любой задачи. 


Ремонтно-восстановительные 
работы и сухая отделка 


Обзор системы и оснастки 


Системная оснастка Кб 80 352 
Системная оснастка Кб 150 353 
Системная оснастка КС 130 354 
Системная оснастка 0$6-АбС 125 355 
Системная оснастка 0$5С-АС 125, 0$С-Аб 125 ЕН, 05С-АбС 230 356 
Системная оснастка ТР 220, ТРЕ 357 
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Ремонтно-восстановительные работы и сухая отделка 


Системная оснастка 


Вб 80 


Инструментальные головки 


= 5 ®. 


Оснастка для зачистного фрезера Вб 80 Е 


Наименование Описание № для заказа 
1 Режущая головка $2-КВб 80 для ВС 80, ВСР 80, для твёрдой штукатурки, остатков клея и штукатурки на основе синте- 767982 
тических смол, режущая головка с 12 твердосплавными дисковыми фрезами «Рогт 5рЁ2», 
диаметр 80 мм, в упаковке для торговых стендов 
Дисковые фрезы Н\/-52 12 12 твердосплавных дисковых фрез «Рогт 5рЁ2», запасные фрезы для 57-ВС 80, полный 769132 
комплект включая распорные шайбы и зажимные элементы, в упаковке для торговых 
стендов 
2 Режущая головка Е7-Вб 80 для ВС 80, ВСР 80, для мягкой штукатурки и свежего бетона, остатков клея и защитных 769131 
покрытий, режущая головка с 12 твердосплавными дисковыми фрезами «Рогт РасВ», 
диаметр 80 мм, в упаковке для торговых стендов 
Дисковые фрезы Н\/-Р7 12 12 твердосплавных дисковых фрез «Рогт РЕ(асВ», запасные фрезы для Е7-Кб 80, полный 769133 
комплект включая распорные шайбы и зажимные элементы, в упаковке для торговых 
стендов 
3 Режущая головка ОА НАКВО-Вб 80 — для КС 80, ВСР 80, для старого твёрдого бетона, эпоксидных покрытий на твёрдом основа- 767983 
нии, покрытий и краски на бетонных поверхностях, режущая головка с алмазной чашкой 
«Наг», диаметр 80 мм, в упаковке для торговых стендов 
Алмазная чашка О1А НАВО-080 запасной круг для режущей головки ОА НАВО-КС 80, диаметр 80 мм, в упаковке для 769054 
торговых стендов 
4 Режущая головка для ВС 80, ВСР 80, для материалов с большим содержанием песка, бесшовных полов, све- 767984 
О1А АВВАЗ!У\Е-Вб 80 жего бетона, клея на бесшовных полах, силикатного кирпича и пористого бетона, режущая 
головка с алмазной чашкой «АБга$№», диаметр 80 мм, в упаковке для торговых стендов 
Алмазная чашка О1А АВКАЗ!УЕ-080 запасной круг для режущей головки ОА АВКАЗУ-ВС 80, диаметр 80 мм, в упаковке для 769055 
торговых стендов 
5 Режущая головка для ВС 80, ВСР 80, для термоэластичных материалов на бетоне, бесшовных полах ит. д., 769082 
ОА ТНЕВМО-Кб 80 режущая головка с алмазной чашкой ТНЕКМО, диаметр 80 мм, в упаковке для торговых 
стендов 
6 Режущая головка О1А 9М!-Вб 80 для ВС 80, ВСР 80, для удаления краски, клея с деревянных полов, режущая головка с 769169 
алмазной чашкой «ЦМ|», диаметр 80 мм, в упаковке для торговых стендов 
7 Режущая головка Н\/ СОАВ$Е-КВб 80 для КС 80, ВСР 80, для эластичных покрытий, клея на мягкой штукатурке, штукатурки и 769056 
извести на балках, толстого слоя краски и старых лакокрасочных покрытий, шерохования 
стеклопластика, режущая головка с твердосплавным кругом с грубой зернистой структу- 
рой, диаметр 80 мм, в упаковке для торговых стендов 
8 Режущая головка Н\/ ЕИМЕ-Кб 80 для ВС 80, ВСР 80, для эластичных покрытий, клея на мягкой штукатурке, штукатурки и 769057 


извести на балках, толстого слоя краски и старых лакокрасочных покрытий, шерохования 
стеклопластика, режущая головка с твердосплавным кругом с тонкой зернистой структу- 
рой, диаметр 80 мм, в упаковке для торговых стендов 


РЕЗТОСЬ. 


Ремонтно-восстановительные работы и сухая отделка 
Системная оснастка 


Инструментальные головки 


^ 3 4 5 6 
Вб 150 
ПЕС ДЕСЕН Устройство балансировки Щеточное кольцо 
по полу 
8 9 
1 

Оснастка для зачистного фрезера Кб 150Е 

Наименование Описание № для заказа 
1 Режущая головка $2-Кб 150 для ВС 150, ВСР 150, для твёрдой штукатурки, остатков клея и штукатурки на 768020 


основе синтетических смол, Инструментальная головка с 35 твердосплавными 
дисковыми фрезами «Рог 5рИ2», диаметр 150 мм, в упаковке для торговых стендов 


Дисковые фрезы Н\/-52 35 35 твердосплавных дисковых фрез «Рогт 5рИ2», запасные фрезы для $57-ВС 150, 769050 
полный комплект с рабочими втулками, в упаковке для торговых стендов 


2 Режущая головка Е7-Кб 150 для ВС 150, ВР 150, для мягкой штукатурки и свежего бетона, остатков клея и защитных 769105 
покрытий, режущая головка с 35 твердосплавными дисковыми фрезами «Рогт Е(асН», 
диаметр 150 мм, в упаковке для торговых стендов 


Дисковые фрезы Н\/-ЕЁ 35 35 твердосплавных дисковых фрез «Рогт Р(асН», запасные фрезы для Е7-КС 150, 769051 
полный комплект с рабочими втулками, в упаковке для торговых стендов 
3 Режущая головка для ВС 150, ВСР 150, для старого твёрдого бетона, эпоксидных покрытий на твёрдом 768021 
О1А НАВО-Кб 150 основании, покрытий и краски на бетонных поверхностях, режущая головка с алмазными 
сегментами «Наг{», диаметр 150 мм, в упаковке для торговых стендов 
Алмазная чашка запасной круг для головки ОА НАВО-0150, диаметр 150 мм, в упаковке для торговых 769069 
О1А НАВО-0150 стендов 
4 Режущая головка для ВС 150, ВСР 150, для материалов с большим содержанием песка, бесшовных полов, 768022 
О1А АВВАЗ1У\Е-Вб 150 свежего бетона, клея на бесшовных полах, силикатного кирпича и пористого бетона, 


режущая головка с алмазными сегментами «Абга$№», диаметр 150 мм, в упаковке для 
торговых стендов 


Алмазная чашка запасной круг для головки ОА АВКАЗУЕ-0150, диаметр 150 мм, в упаковке для торговых 769070 
О1А АВВАЗ!\УЕ-0150 стендов 
5 Режущая головка для ВС 150, ВСР 150, для термоэластичных материалов на бетоне, бесшовных полах ит. д., 769083 
О1А ТНЕВМО-КВб 150 режущая головка с алмазной чашкой ТНЕКМО, диаметр 150 мм, в упаковке для торговых 
стендов 
Алмазная чашка О!А ТНЕКМО-0150 запасной круг для головки О!А ТНЕВМО-0150, диаметр 150 мм, в упаковке для торговых 769085 
стендов 
6 Режущая головка О1А 9М!-Вб 150 для ВС 150, ВСР 150, для удаления краски, клея с деревянных полов, режущая головка 769120 
с алмазной чашкой «Ц М|», диаметр 150 мм, в упаковке для торговых стендов 
Алмазная чашка О1А 9М!-0150 запасной круг для головки П1А 9М!-0150, диаметр 150 мм, в упаковке для торговых 769122 
стендов 
7 Штанга для ведения инструмента для ВС 150, ВСР 150, для удобства ведения КЕМОНХ 150 Е на поверхностях большой 769109 
по полу Вб-Вб 150 площади, в картонной упаковке 
8 Устройство балансировки для ВС 150, ВСР 150, для надёжного и легкого ведения РЕМОРХ КС 150 Е по стене, 769121 
ВК-Вб 150 макс. нагрузка 6-8 кг, длина 2,5 м, в картонной упаковке 
9 Щеточное кольцо ВС-Вб 150 для ВС 150, ВСР 150, сменный запасной щёточный фланец, в упаковке для торговых 769123 
стендов 
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Вб 130 


Наименование 


Алмазная чашка 
О1А НАВО-0130 РВЕМЩМ 


м. 
1 


Ремонтно-восстановительные работы и сухая отделка 
Системная оснастка 


Алмазные чашки 


Направляющее основание Щеточное кольцо 


Описание 


для ВС 130, АС 125, 
на твёрдом основан 
внутренний 0 25/22, 


для торговых стендов 


Оснастка для алмазной шлифмашинки ВЕМОРХ Вб 130 


№ для заказа 


ВБР 130, АСР 125, для старого твёрдого бетона, эпоксидных покрытий 768017 
ии, покрытий и краски на бетонных поверхностях, диаметр 130 мм, 
2 мм, рабочая поверхность 3000 мм?, высота сегмента 7 мм, в упаковке 


Алмазная чашка 
О1А НАВО-К6Р130-5Т 


для ВС 130, АС 125, 
на твёрдом основан 
внутренний 0 25/22, 


в картонной упаковке 


ВБР 130, АСР 125, для старого твёрдого бетона, эпоксидных покрытий 499972 
ии, покрытий и краски на бетонных поверхностях, диаметр 130 мм, 
2 мм, рабочая поверхность 2300 мм?, высота сегмента 5 мм, 


Алмазная чашка 
О1А АВВАЗ!\УЕ-0130 РВЕМЩМ 


для ВС 130, АС 125, 
бесшовных полов, с 
и пористого бетона, 


ВБР 130, АСР 125, для материалов с большим содержанием песка, 768018 
вежего бетона, клея на бесшовных полах, силикатного кирпича 
диаметр 130 мм, внутренний Й 25/22,2 мм, рабочая поверхность 


3460 мм?, высота сегмента 7 мм, в упаковке для торговых стендов 


Алмазная чашка 
О1А АВВАЗ\УЕ-В6Р130-5Т 


для ВС 130, Аб 125, 
бесшовных полов, с 
и пористого бетона, 


ВБР 130, АСР 125, для материалов с большим содержанием песка, 499973 
вежего бетона, клея на бесшовных полах, силикатного кирпича 
диаметр 130 мм, внутренний 0 25/22,2 мм, рабочая поверхность 


3460 мм?, высота сегмента 5 мм, в картонной упаковке 


Алмазная чашка 
ОТА 5ТОМЕ-0130 РРЕМЩМ 


для ВС 130, Аб 125, 
(твёрже чем В 35}, д 
стендов 


ВБР 130, АБР 125, для очень твёрдых материалов и твёрдого бетона 769166 
иаметр 130 мм, внутренний 0 25/22,2 мм, в упаковке для торговых 


Алмазная чашка 
О1А ТНЕВМО-0130 РРЕМЩМ 


для Вб 130, Аб 125, 


ВСР 130, АР 125, для удаления термоэластичных материалов, 768023 


диаметр 130 мм, внутренний @ 25/22,2 мм, в упаковке для торговых стендов 


Алмазная чашка 
ОА 9М!-0130 РВЕМУМ 


для ВС 130, АС 125, 
внутренний 0 25/22, 


ВСР 130, АСР 125, для краски на любых материалах, диаметр 130 мм, 769167 
2 мм, в упаковке для торговых стендов 


Направляющее основание 
6Т-Вб 130 


Щеточное кольцо ВС-Кб 130 


для ВС 130, ВСР 130, обеспечивает возможность регулировки производительности съёма 769080 
и удаления слоями определённой глубины, в упаковке для торговых стендов 

для ВС 130, ВСР 130, сменный запасной щёточный фланец, в упаковке для торговых 769110 
стендов 


РЕЗТОСЬ. 


Ремонтно-восстановительные работы и сухая отделка 
Системная оснастка 


Алмазные чашки 


"т э эз ® > 
1 2 3 4 5 
Вытяжной кожух Щеточное кольцо 
: Шире 
) те знати" 
6 7 


Оснастка для алмазной шлифовальной системы 0$6-Аб 125 


Наименование Описание № для заказа 
1 Алмазная чашка О!А НАКО-0130 для ВС 130, Аб 125, ВБР 130, АБР 125, для старого твёрдого бетона, эпоксидных покрытий 768017 
РВЕМММ на твёрдом основании, покрытий и краски на бетонных поверхностях, диаметр 130 мм, 


внутренний 0 25/22,2 мм, рабочая поверхность 3000 мм?, высота сегмента 7 мм, 
в упаковке для торговых стендов 


2 Алмазная чашка О!А АВВАЗУЕ-0130 для КС 130, АС 125, КБР 130, АСР 125, для материалов с большим содержанием песка, 768018 
РВЕМЩМ бесшовных полов, свежего бетона, клея на бесшовных полах, силикатного кирпича 
и пористого бетона, диаметр 130 мм, внутренний 0 25/22,2 мм, рабочая поверхность 
3460 мм?, высота сегмента 7 мм, в упаковке для торговых стендов 


3 Алмазная чашка О1А $ТОМЕ-О130 для ВС 130, Аб 125, ВБР 130, АБР 125, для очень твёрдых материалов и твёрдого бетона 769166 

РВЕМЩМ (твёрже чем В 35}, диаметр 130 мм, внутренний Й 25/22,2 мм, в упаковке для торговых 
стендов 

4 Алмазная чашка О!А ТНЕКМО-0130 для КС 130, АС 125, ВБР 130, АБР 125, для удаления термоэластичных материалов, 768023 
РВЕМЩМ диаметр 130 мм, внутренний 0 25/22,2 мм, в упаковке для торговых стендов 

5 Алмазная чашка [1А 9УМ!-0130 для ВС 130, Аб 125, ВБР 130, АБР 125, для краски на любых материалах, диаметр 130 мм, 769167 
РВЕМММ внутренний 0 25/22,2 мм, в упаковке для торговых стендов 

6 Вытяжной кожух ОСб-Аб 125 для Аб 125, АСР 125-12/14, зажимной фланец, 0 круга 125/130 мм, масса 0,4 кг, 769076 


6 разъема пылеудаления 36/27 мм, в упаковке для торговых стендов 


7 Щеточное кольцо ВС-ОССб Аб 125 для ОСб-АБР 125, в упаковке для торговых стендов 769081 
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Ремонтно-восстановительные работы и сухая отделка 


Системная оснастка 


0$С-Аб 125 


0$С-Аб 125 ЕН 


0$С-Аб 230 


Алмазные чашки 


“ .3 
3 4 УЧ 
Вытяжной кожух Ручка дополнительная 


Оснастка для алмазной отрезной системы 0$С-Аб 125, 0$С-Аб 125 ЕНи 0$С-Аб 230 


в 


Плита-основание 


® 


> 3 


ТР-0$С-Аб 125 ЕН 


на направляющем основании, защищает поверхность от возможных задиров в ходе 
отрезных работ, размеры (ДхШхВ] 195 х 103х 14 мм, в упаковке для торговых стендов 


Наименование Описание № для заказа 
Алмазная чашка для 05С-Аб 125, АСР 125, \/СР 32, универсальное применение, 0 125 мм, 769154 
АЦ--0 125 РЕЕМИМ крепление 0 22,2 мм, в упаковке для торговых стендов 
Алмазная чашка для 05С-АбС 230, АСР 230, универсальное применение, 0 230 мм, крепление 0 22,2 мм, 769155 
АЦ.-0 230 РЕВЕМИМ в упаковке для торговых стендов 
2 Алмазная чашка для 0$С-Аб 125, АБР 125, \/СР 32, универсальное применение, @ 125 мм, 769156 
АЦ--0 125 $ТАМОАКО крепление 0 22,2 мм, в картонной упаковке 
Алмазная чашка для 05С-АбС 230, АСР 230, универсальное применение, 0 230 мм, крепление 0 22,2 мм, 769157 
АЦ-0 230 5ТАМОАВО в упаковке для торговых стендов 
3 Алмазная чашка для 0$С-Аб 125, АБР 125, \\СР 32, для бетона, @ 125 мм, крепление 0 22,2 мм, 769158 
С-0 125 РРЕМЩМ в картонной упаковке 
Алмазная чашка для 0$С-Аб 230, АБР 230, для бетона, @ 230 мм, крепление 0 22,2 мм, 769159 
С-0 230 РРЕМШИМ в упаковке для торговых стендов 
4 Алмазная чашка для 0$С-Аб 125, АБР 125, \\СР 32, для бетона, @ 125 мм, крепление 0 22,2 мм, 769160 
С-0 125 5ТАМОАКО в картонной упаковке 
Алмазная чашка для 0$С-Аб 230, АБР 230, для бетона, Й 230 мм, крепление 0 22,2 мм, 769161 
С-0 230 $ТАМОАКО в упаковке для торговых стендов 
5 Алмазная чашка для 0$С Аб 125, АСР ОИА 125, для обработки швов, 0 125 мм, крепление 0 22,2 мм, 769087 
М./-0125 РЕЕМЩМ ширина 6,5 мм, в картонной упаковке 
6 Алмазная чашка для 0$5С Аб 125, АСР ОПА 125, для раскроя керамической плитки, @ 125 мм, 769162 
ТЕ-0125 РЕЕМШМ крепление 0 22,2 мм, в картонной упаковке 
7 Вытяжной кожух для Аб 125, АБР 125-12/14, для уменьшения пылевой нагрузки, внутренний шестигранный 769075 
ОСС-Аб 125 ключ, зажимной фланец, ключ под гайку шпинделя, 0 125 мм, масса 2,2 кг, 
6 разъема пылеудаления 36/27 мм, в картонной упаковке 
Вытяжной кожух для Аб 125; АСР 125-14, для работы с угловой шлифмашинкой без пыли, 769953 
0СС-Аб 125 ЕН внутренний шестигранный ключ, 0 125 мм, 0 разъема пылеудаления 36/27 мм, 
масса 0,6 кг, в картонной упаковке 
Вытяжной кожух для Аб 230, АБР 230-22/26, для уменьшения пылевой нагрузки, внутренний шестигранный 769077 
ОСС-Аб 230 ключ, зажимной фланец, ключ под гайку шпинделя, 0 230 мм, масса 3,2 кг, 
6 разъема пылеудаления 36/27 мм, в картонной упаковке 
Резиновое уплотнение для ОСС-АС 230, ОСС-АБР 230, повышение эффективности пылеудаления, 769092 
ОВ-ОСС-Аб 230 в упаковке для торговых стендов 
8 Ручка дополнительная для Аб 125, АСР 115, АБР 125, АБР 150, МВВАЗТОР, крепление М8, 769620 
АН-М8 МВВАЗТОР в упаковке для торговых стендов 
Ручка дополнительная для АС 230, АСР 180, АБР 230, \\ВКАЗТОР, крепление М14, 769621 
АН-М14 УВКАЗТОР в упаковке для торговых стендов 
9 Плита-основание для 0$С-Аб 125 ЕН Рщз, ОСС-Аб 125 ЕН, для крепления кожуха ОСС-Аб 125 ЕН 200002 
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ТР 220 


ТРЕ 


Ремонтно-восстановительные работы и сухая отделка 


Сменные валики 


у 


1 


Нож для ковровых 
покрытий 


ей 
77 ‚ <> 


Рукоятка-стойка 


Оснастка для РАК!К ТР 220 и машины для удаления ковровых покрытий ТРЕ 


Системная оснастка 


Наименование 


Описание 


№ для заказа 

1 Сменные валики Е\М/-ТР 220 для РАКЕ ТР 220, 2 валика, в упаковке для торговых стендов 496111 

2 Рукоятка-стойка $6-ТРЕ/В$ 1 стойка из двух частей для работы с ТРЕ стоя, с 2 дополнительными рукоятками и плечевой 486375 
подкладкой, длина 1700 мм, в картонной упаковке 

3 Нож для снятия коврового для ТРЕ-К$ 100, ширина 195 мм, в картонной упаковке 486374 


покрытия ТМ 195 
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Освещение 


Обзор инструментов и областей применения 360 
Аккумуляторный фонарь 5/5 ТЕ 0 М! 361 
Лампа 5У51ИТЕ || 362 


Рабочая лампа для строительных площадок ВУО 5/51 ТЕ ВИО 363 


Е 


| 
р 
{ 
й 
| 


ЕЕ дажщьь —‹ 


о о 


СЕРВИС 


всё включено 
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Освещение 


Обзор инструментов и областей применения 


Назначение 


Для освещения небольших участков 


Для освещения больших участков 


Для освещения больших помещений 


Автономная работа в помещениях без источников 
электроэнергии 


РЕЗТОСЬ. 


Стра- 361 362 363 
ница 
= = [=] 
5 = 2 
ы З ш 
г Е = 
> я я 
Го) я ГИ 
п 
® 
® 
® 
® о 
® очень хорошо подходит 
подходит 


Значения уровня шума и вибрационной нагрузки см. в руководствах по эксплуатации на млмм.4ез{о0(.ги//ЬгаНоп 


Оптимальное освещение. 
> Три мощных и экономичных светодиода 
Девять положений регулировки по вертикали в пределах 135° 


Устойчив на поверхности, крепится на ремне с помощью зажима-держателя 


и вешается за крючок 


Технические характеристики 
Напряжение аккумулятора (В) 
Осветительный прибор 


Масса (без аккумулятора] (кг] 


Комплект поставки 


крючок, без зарядного устройства, без аккумулятора, в картонной 
упаковке 


$У5$ЫТЕ УМ 


10,8-18 
3 5МО ГЕО 
0,36 


№ для заказа 


769079 


Освещение 
Аккумуляторный фонарь 5УЗИТЕ ЧМ! 


Мал, да удал! 


Практичная лампа 5У5МТЕ ЧМ всегда на- 


готове, когда нужно осветить тёмные участ- 
ки. Благодаря своему малому весу и ком- 
пактной конструкции она - незаменимый 
помощник. Для её питания подходят любые 


стандартные аккумуляторы Ее${оо(. 
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Освещение 
Рабочая лампа 5У$ШТЕ 1 


ргоЧисе 
Чет амаг 


2012 и 


Ун иверсальность. 


Установка и подвешивание в 5 положениях: 
БУЗЫТЕ обеспечит оптимальное освещение 
в любом углу и возможность работы до 

4 часов без перерыва. Её корпус изготовлен 
из высокопрочного и ударостойкого алю- 
миниевого сплава, так что она выдержит 
любые испытания на стройплощадке. 
Благодаря широкому углу рассеяния 170° 
обеспечивается оптимальное освещение 


всей рабочей поверхности. 


РЕЗТОСЬ. 


Оптимальное освещение. 

№ Превосходное освещение благодаря 12 мощным светодиодам 
и возможности выбора яркости свечения 

№ Долговечность и надёжность благодаря прочному корпусу 

№ Максимальная степень готовности к работе — кроме внутреннего 
аккумулятора можно использовать любые аккумуляторы Геос. 
Дополнительные возможности для зарядки и работы обеспечивают 
штекерный блок питания на 230 В и кабель для зарядки от прикуривателя 
в автомобиле. 

№ Универсальная шаровая головка с магнитным креплением/струбциной 


Технические характеристики 


Осветительный прибор [Вт] ПР 
Освещенность в люксах (средн. знач. на 1 м?) 133 
_Длит. свеч. (встр.акк.) 1/2 ск. (мин) 290/110 
_ Ёмкость литий-ионного аккумул. (А/ч] д 
Время зарядки аккумулятора 1! |оп [мин] 200 
Допуст. диапазон рабочих температур [°С] -5/+ 55 
Работа с внеш. акк. Рез{оо! (В} 12-18 
Отверстия для крюка (мм] 40 
Размер резьбы на штативе (“) 1/4 
Размеры (ДхШхВ] (мм) 80х 100х 150 
Масса (без аккумулятора] (кг) 0,7 
Комплект поставки № для заказа 


встроенный аккум. Н-1оп 7,2 В, переходник для зарядки от сети 230 В, 
переходник для зарядки от автомобильной бортовой сети, сумка для 
транспортировки, в упаковке для торговых стендов 


КАЕН 500721 


КАЕ |-5е1 499815 
магнитный держатель с переходником на штатив 


Системная оснастка 
на с. 364 


Освещение 


Рабочая лампа для строительных площадок 5У5МТЕ ВИО 


Потому что качество освещения — это и качество работы. 
№ Уникальное расположение светодиодов для угла рассеивания 180° 


и ровного освещения 


№ Световой поток 8000 лм обеспечивает превосходное освещение больших 


участков 


№ Цветовая температура 5000 К близка к дневному свету 


№ Надёжная и долговечная с длительностью свечения 10 000 часов (170) 


и ударопрочными уголками 


Технические характеристики 


Световой поток (лм} 8000 
Цветовая температура (К) 5000 
Долговечность СД (70) (ч) 10000 
Коэффициент цветопередачи Ка 80 
Класс защиты корпуса 1Р 55 
Класс защиты 1 
Длина кабеля (м) 4,8 
Масса (кг] 3,4 


Комплект поставки 


№ для заказа 


0у0 200164 
в картонной упаковке 

090-Ршз 769962 
в систейнере 55 3 Т-ЕОС 

000-5е1 574653 


штатив 5Т Био 250, в систейнере 55 3 Т-Ё0С 


Системная оснастка Посмотрите видеоролик 
на с. 364 об изделии 


Новое поколение осветительных 
приборов. 

Обширная зона освещения вместо точечной 
подсветки. Выдвигается на высоту до 2 ме- 
тров на устойчивом штативе, легко убирает- 
ся в систейнер. Рукоятка для удерживания 
одной рукой, возможность подвешивания 

и бухта для кабеля? Само собой! 
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Освещение 
Системная оснастка 


Магнитный держатель 


5У5$ЫТЕ И 1 
Штатив 
Е ь 
" г 
5У5ИТЕ 010 ь 
— 


Оснастка для лампы ЗУ$ИТЕ Й, рабочей лампы для строительных площадок 5УЗЫТЕ БИО 


Наименование Описание № для заказа 


1 Магнитный держатель МА КАЁ для струбцин к направляющим Рез{оо(, шаровая головка, поворотная (360°), 499814 
для фиксации лампы 5УЗЕТЕ, тарелка для внешнего штатива, удерживающая 
сила магнита 16 кг, в картонной упаковке 


2 Штатив $Т 000 200 для 5У5НТЕ ОО, посредством двух телескопических элементов регулируется по высоте в 200038 
диапазоне 150-200 см, разбирается для компактного хранения и весит всего 5,6 кг, 
в картонной упаковке 
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Освещение 


Оптимальный обзор. Точная работа. Эффективные решения в области освещения рабочей зоны. 


Рабочая лампа для строительных площадок 5У5ЫТЕ ВИО, лампа 5УЗШТЕ или практичный фонарь 
ЗУЗЫТЕ ЧМ — все свои решения в области освещения мы разрабатываем по тому же принципу, 
что и наши инструменты: сделать Вашу работу проще, а её результаты ещё лучше. Благодаря 
превосходному освещению в любой ситуации — от небольших поверхностей до целых помещений. 


Потому что высококачественное освещение является необходимым условием для хорошей работы. 


5У5ЫТЕ УМ 

Небольшая и компактная — для 
максимальной мобильности. Может 
использоваться с любыми 
аккумуляторами Ее${оо(. 


ЗУ5ЫТЕ И $У$ЫТЕ 090 

Превращает тёмные участки в рабочие Большая зона освещения (с питанием 
поверхности и отличается максимальной от э/сети] целых помещений светом, 
универсальностью в использовании: аналогичным дневному. Возможность 
может устанавливаться или подвеши- максимально гибкого использования: 
ваться в 5 позициях и запитываться от поставленная на пол или на горизонталь- 
различных источников энергии [через ную поверхность, закрепленная 
внутренний аккумулятор, внешний аккуму- на штативе Еез{оо[ или подвешенная 
лятор, сетевой э/кабель, зарядный кабель за крючок на задней стороне. 


от гнезда прикуривателя в автомобиле]. 


Новый осветительный прибор от Еез{о0(: рабочая лампа 5У$ЫТЕ БИО. 
Потому что качество освещения — это и качество работы. Почувствуйте разницу: 


Классический галогеновый фонарь 


Освещение желтоватого цвета 
с оптическим размытием по краям. 


СЕРВИС 


всё включено 


©З 


Обычная светодиодная лампа Резфоо( $У$ЫТЕ ВУО 
Небольшой угол рассеивания, Угол рассеивания 180°, оптимальное 
более низкая яркость свечения. освещение всей рабочей зоны. 


Благодаря пакету услуг Зее Еее 


Вы можете тестировать $У$МТЕ ВЦО до 15 дней! Вся информация 
об этих и других сервисных услугах на млм 4езфо01.ги/зегмсе 
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Организация рабочего места 


Компактная модульная система СМ5 368 
Многофункциональный стол МЕТЗ 370 
Вакуумная зажимная система \АС-5\5 371 
Системы шин-направляющих Е5/2, СЕСКО 372 
Вакуумный держатель СТ \/М65 375 
Консоли Д5А 376 
Блок энергообеспечения/пылеудаления ЕДА 377 
Рабочий центр \/СК 378 
Табурет подкатной многофункциональный МЕН 1000, ОСКВ 1000 379 
Инструментальный центр ТС 3000/2 380 
Радиоприёмник 5У5КОСК ВК 10 381 
Системы хранения 5У5ТА!МЕК, $ОВТА!МЕК, Тоо{Вох 382 
Системы транспортировки 5\5-Рог(, 5\/5-КоЦ, 5У5-СагЕ 383 
Обзор системы и оснастки 384 


Система Ре5{00( 


^-иЪ СЕРВИС 


всё включено 
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Организация рабочего места 


Компактная модульная система СМ5 


Компактная модульная система 
СМ$. Обширные возможности 
переоборудования. 

Пять инструментов в одном. Для 
стационарного или ручного режима 
работы. На площади всего 0,5 м2. 
Это возможно только при системном 
подходе. Компактная модульная 
система СМ5 состоит из основания 
и при использовании подходящих 
модулей переоборудуется в стаци- 
онарную монтажную пилу, лобзик, 

а также во фрезерный станок или 
ленточную шлифовальную машинку. 


Модули СМ5 


Безопасность и высокий комфорт. 
Инструменты можно включать и выключать на основании. 


Устойчивость и мобильность. 
Основание очень лёгкое (всего 10,8 кг] и при этом прочное. 


Регулируемая высота. 
Основание можно положить прямо на пол или, выдвинув откидные ножки, 
работать стоя. 


Легко дополняется. 

Используя разнообразную оснастку, например, подвижный стол, угловой 
упор или удлинитель стола, можно оборудовать систему СМ5 под различ- 
ные виды работ. 


в -— в ея 
: | “ и р 
} р. =—= . ; 
фе а Ра 
Погружная пила Т$ 55 К Модульный кронштейн СМ5-Т$ 55 В Модуль СМ$5-МОО-Т$ 55 В 
на с. 19 на с. 22 на с. 22 
= = . э 
ь = 


— =" и 14 —щ5 2 
”“ щи 


| 
$ 


Погружная пила Т$ 75 Модульный кронштейн СМ5-Т5 75 Модуль СМ$-МОО-Т$ 75 


на с. 21 на с. 22 


и. 


Вертикальный фрезер ОЕ Модульный кронштейн СМ5-0Е 
на с. 156 на с. 160 


эй — Модульный кронштейн СМ5-Р$ 
ний. 


на с. 18 


на с. 22 


+ 399 - 


(Р5 420/400) 


« 


Маятниковые лобзики Р5 Плита-адаптер АОТ-Р$ 400 
на с. 15 на с. 391 


Г АТ 
Модули системы Ваз!5 Рш5, кроме модуля 


Модц 1 А, могут использоваться в комбинации 

с основанием СМ5. 

Модули СМ5, за исключением СМ5-Т5 75, 
подходят к основанию системы Ваз!5 Риз. Для 
использования СМ5-Т$ 55 В в комбинации 

с Ваз! Риз необходим подвижный стол Ва$15 5А5 
(№ для заказа 493955]. 
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— 


—24" 
Ва$1$ модульная башня МТ 1600 ь 
для хранения модулей с экономией места Модуль 

СМ5-МОО В$ 120 
на с. 118 на с. 92 


Организация рабочего места 
Компактная модульная система СМ$ 


И 


Основание Модуль СМ5 или ручная машинка + модульный кронштейн СМ5 Стационарное решение 


Основание Стационарное решение 


= 
% 
Г? 


Монтажная пила СМ$-Т$ 55 5е{ 
на с. 22 


Стационарная монтажная 
пила с Т5 75 


Стационарный фрезерный 
стол ТЕ 2200-5е{ 
на с. 161 


ТР 1400-е 
на с. 161 
Технические характеристики 


Е Стационарный фрезерный 
= стол с ОЕ 1010 


Высота стола на ножках 900 мм 
Высота стола без ножек 316 мм 
Размеры стола 585 х 400 мм 
= 
Масса 10,8 кг г. 
: жы 
= ини 1% ы " 
| 
Комплект поставки № для заказа а 
Основание СМ5-бЕ 561228 | 
Основание для крепления модулей | Стационарный лобзик с Р5 


СМ5, откидные ножки, аварийный 
выключатель, бухта для кабеля/дер- 


жатель толкателя, кабель и розетка —_ 5 


ии 
| 


] Стационарная ленточная шлифо- 
вальная машинка с В$ 120 
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Организация рабочего места 
Многофункциональный стол МЕТ/З 


1 стол. 1000 возможностей. 

№ Максимальная точность благодаря алюминиевому профилю по всему 
периметру для крепления регулируемой по высоте шины-направляющей и 
углового упора 

№ Максимальная надёжность фиксации — надёжное крепление в разных 
положениях с помощью специально разработанных зажимных элементов 

№ Не устаёт спина, в частности, для высокого роста можно установить рабо- 
чую высоту 90 см 

№ Оптимально подходит для мобильного использования — МЕТ 3 быстро 
складывается 


Технические характеристики 


Размеры стола (мм) И5ЛХ 773 
Высота стола без ножек (мм] 180 
Высота стола на ножках (мм) 900 
Макс. толщина заготовки (мм) 78 
макс. ширина заготовки (мм) 700 
Допустимая нагрузка (кг] 120 
Масса (кг] 28 
Комплект поставки № для заказа 


стол с перфорированной плитой и складными ножками, в картонной 
упаковке 


МЕТ/З 495315 
поворотный блок, опорный блок, угловой упор, упорная пластина, шина- 
направляющая Е5 1080, законцовщик Е5-А\\, дополнительнный зажим 


МЕТ/З Ваз!с 500608 
Всегда подходящая оснастка. 
Шина-направляющая или комбинирован- 
ная малка — всё надёжно зафиксировано. 
Удлинительный элемент МЕТ 3 позволяет 
использовать все модули СМ5, с подвиж- 
Системная оснастка Посмотрите видеоролик 
ным столом можно выполнять торцевание 387 Бр ИЗДЕЛИИ 


с максимальной шириной реза 830 мм. 
> 
хе 
257 
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Организация рабочего места 


Вакуумная зажимная система \АС 55 


Перспективная система крепления. 

№ Возможность обработки заготовок со всех сторон — они поворачиваются 
на 360° и наклоняются на 90° 

№ Подходит для самых деликатных поверхностей — тарелки изготовлены 
из мягкого гибкого полимера 

№ Надёжный контроль — зажимное приспособление надёжно фиксирует 
заготовки весом до 30 кги размером 1х1 м 

№ Мобильность — насос и зажимные приспособления можно перевозить 
в систейнере 


Технические характеристики 


Потребляем. мощность при 50 Гц (Вт]} 160-200 
Потребляем. мощность при 60 Гц (Вт]} 200-230 
Производ. насоса при 50 Гц (мз/ч] РУ 
Производ. насоса при 60 Гц (мз/ч] 5 
Минимальное разрежение (мбар) > 81%/ > 810 
Масса (кг] 8 
Г 

Комплект поставки № для заказа 


вакуумный шланг 


\УАС 55 5$Е 2 580062 
вакуумная тарелка \УАС $5У5 УТ 275 х 100 мм, соединительный элемент, 
в систейнере 55 4 


УАС 55 5е{ 5$Е1 712223 
вакуумный насос УАС $\5 УР, вакуумное зажимное приспособление 
\УАС 5\5 5Е1, вакуумная тарелка \АС $55 УТ 0 215, приёмный клапан 


Системная оснастка 
на с. 388 


Быстрая смена тарелок без 
инструмента. 

Для различных заготовок предусмотре- 
ны тарелки четырёх размеров с системой 


Ра®{Ех для быстрой замены. 
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Организация рабочего места 
Шина-направляющая Е5/2 


Шины-направляющие 


,м— 
предлагаются в исполнении 


различной длины (8 вариан- риинннннию 
тов): от 800 до 5000 мм. 


Незаменимы при изготовлении 
мебели. 
Вертикальный фрезер и шина-направляю- 


щая с рядами отверстий упрощают работу 
по оборудованию стеллажных систем или 
установке фурнитуры. 


РЕЗТОСЬ. 


Безупречное ведение. 


№ Ведение без люфтов — отрегулировать направляющие упоры погружных 


пил можно прямо на шине-направляющей без помощи дополнительного 


инструмента 


> Пропил без сколов — полимерная накладка препятствует образованию 


сколов кромок даже при пилении под углом 


> Аккуратная работа — для изготовления точных пазов для вертикальных 


фрезеров предусмотрен направляющий упор 


№ Простой путь к пропилу под углом — с помощью шины-направляющей 


и комбинированной малки углы легко переносятся с заготовки или стены. 


Комплект поставки № для заказа 


в картонной упаковке 


Р5 800/2 491499 
Е5 1080/2 491504 
Р$ 1400/2 491498 
Е 1900/2 491503 
Е5 2400/2 491502 
Е5 2700/2 491937 
Е5 3000/2 491501 
Е5 5000/2 491500 
Е5 1400/2-ЕВ 32 496939 
Е5 2424/2-Ё В 32 491622 


Е5 800/2 = длина 800 мм; Е5 1080/2 = длина 1080 мм; Е$ 1400/2 = длина 1400 мм ит. д. Е5 1400/2-1В 32 
и Е5 2424/2-ЁВ 32 = шины-направляющие с рядами отверстий с расстоянием между отверстиями 32 мм. 


Системная оснастка 
на с. 390, 391 


Организация рабочего места 
Шина-направляющая Е5/2 


Говорим шина-направляющая, 
подразумеваем - РЕе${оо(. 


Ещё в далёком 1964 году компания Ее{оо{ выпу- 
стила шину-направляющую, совершив тем самым 
прорыв в области повышения точности и облегче- 
ния работы. Для шины предусмотрено множество 
полезных дополнений: антифрикционная лента, 
противоскольный вкладыш для резов без сколов, 
паз для винтовых и рычажных струбцин, а также 
специальный паз для установки комбинированной 
малки-угломера, ограничителя отдачи и двойного 
вакуумного держателя. Для чистых прямых резов 
и изготовления пазов без сколов. 


Соскользнуть невозможно 
Благодаря фиксирующей под- 
кладке шина не соскальзывает, 
остаётся устойчивой и при этом не 
повреждает поверхность заготов- 
ки. Для более надёжной фиксации 
имеются струбцины, быстрозажим- 
ная струбцина Е5-Вар!4 и двойной 
вакуумный держатель СЕСКО. 


Комфортная работа до 
самого конца 


Законцовщик: обеспечивает 
превосходное скольжение 
всасывающего шланга. 


Серийная точность. 


Ширина заготовки легко регулируется с помощью 
направляющего упора со шкалой и ограничителем. 
Идеально подходит для выполнения мелкосерийных 


Надёжное ограничение 
резов одинакового размера. Ограничитель отдачи служит 
в качестве упора-ограни- 
чителя и предотвращает 
отдачу пилы при погруже- 
нии в заготовку. 
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Организация рабочего места 
Двойной вакуумный держатель СЕСКО 


ргодисе 
деп 
а\маг4 


2006 М 


Надёжная фиксация. 

№ Эргономичность благодаря жёсткой ручке для переноски поднимать груз 
намного легче 

№ Фиксирует положение, не повреждает материал благодаря специальным 
контактным кольцам на обеих присосках СЕСКО точно позиционируется 
и легко отсоединяется 

№ Надёжная фиксация — с помощью зелёных зажимных рычагов осуществля- 
ется быстрое и надёжное присасывание: выдерживает до 50 кг 

№ Через адаптер шины-направляющей держатель СЕСКО можно установить 
непосредственно на шины-направляющие 


Технические характеристики 


Грузоподъемность (кг] 50 


Комплект поставки № для заказа 


в упаковке для торговых стендов 
бЕСКО О05Н 492617 


бЕСКО 20$Н-бе{ 493507 
адаптер ОО$Н-Е5АВ, двойной вакуумный держатель беско ВОН 


С системой лучше. 
Через адаптер шины-направляющей дер- 


жатель СЕСКО можно установить непосред- 
ственно на шинах-направляющих. 


Системная оснастка 
на с. 390 
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Организация рабочего места 
Вакуумный держатель СТ ММ 65 


Третья рука. Приходит на помощь в нужный момент. 

№ Во многих случаях, когда речь идёт о необходимости высвобождения 
второй руки, например, для нанесения разметки, маркировки, зажима, 
перехвата, это приспособление эффективно заменяет помощника 

№ Для неутомительной, точной и безопасной работы 

№ Компактное исполнение - идеальный вариант для работы на выезде 

№ Прекрасный образец системного подхода: в комбинации с пылеудаляющим 
аппаратом Еез{оо| и всасывающим шлангом диам. 27 мм 


Технические характеристики 


Макс. высота при зажиме (мм] 50 
Макс. нагрузка (кг] 3 
Размеры (ДхШхВ} (мм) 130 х 80 х 50 
Масса (кг] 0,35 


Комплект поставки 


№ для заказа 


в упаковке для торговых стендов 


Вакуумный держатель. 


СТ-М 


500312 Практичное монтажное приспособление 


Пылеудаляющие аппараты СТ 
на с. 284 


для зажима и фиксации заготовок на гори- 
зонтальных и вертикальных поверхностях. 
Достаточно присоединить всасывающий 
шланг диам. 27 мм с муфтой, включить пы- 
леудаляющий аппарат, и вот уже заготовка 
будет надёжно удерживаться посредством 
вакуума. 


Посмотрите видеоролик 
об изделии 
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Организация рабочего места 
Консоль АЗА 
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Быстрая смена рабочего места. 
Консоли применяются там, где необходима 
большая зона действия. Энергообеспече- 
ние и удаление пыли осуществляется без 
помех для движения и именно там, где это 
нужно в данный момент. Таким образом, 
Вы получаете экономию времени и больше 
места в мастерской. 


РЕЗТОСЬ. 


Для выполнения разных задач. 

№ Высокая степень универсальности и безопасности 

№ Для использования с пылеудаляющими аппаратами Ре{оо{ СТ/5ВМ 
№ Встроенные пневмо- и электролинии для подключения к ЕАА и СТ 


Технические характеристики АЗА 5000 АЗА 6000 
Длина канала пылеудаления (м) Э 3 
Масса (кг] 92 105 
Вылет консоли (м) РБ 2х3,0 
Область применения (м?) 39-58 56-84 


5 


Комплект поставки № для заказа 


кронштейн с двумя шарнирами и стеновой консолью, 
без крепежа для настенного монтажа, в картонной упаковке 


АЗА 5000 СТ/5В-ЕЦ 583867 
кабельный канал 
АЗА 6000 СТ/5В-ЕЦ 583868 
кабельный канал 
АЗА 5000 ТУВВО-ЕЧУ 583856 
АА 6000 ТУВВО-ЕЧУ 583857 


Системная оснастка 
на с. 389 


Организация рабочего места 


Блок энергообеспечения/пылеудаления ЕАА СТ/5 К 


Больше свободы передвижения. 
№» Ручная или автоматическая регулировка заслонок для обеспечения 
пылеудаления там, где используется электро- и/или пневмоинструмент 
№ Универсальность — блок ЕАА можно монтировать на потолке, 
на стене или на консоли. 
№ Постоянная готовность к работе — одновременно два электро- 
или пневмоинструмента можно подвесить на ЕАА за корпус 
№ Повышенная безопасность и порядок — в держатели на задней 
стороне ЕАА можно вставить два шланга. 


ЕАА Е\/ ЕАА Е\М//ОМ/ ЕАА ЕМ//ОМ ЕАА ЕМ//ОМ 
Технические характеристики 


СТ/5ВМ/М СТ/5ВМ/М ТоввО/М ТУВВО/А 
Размеры (ДхШхВ} (мм]} 506 х 580х367 516 х580х 367 516х580 х367 516х580 х 367 
Диапазон давления (бар) 4-8 4-8 4-8 4-8 
Масса (кг] 10,2 13 13 13,8 


Комплект поставки № для заказа 


блок энергообеспечения/пылеудаления с 3 розетками на 230 В, 
2 держателя шлифовального материала, в картонной упаковке 


ЕАА Е\М СТ/5ВМ/М-ЕЦ 583820 


ЕАА Е\М//О\М СТ/5ВМ/М-ЕЧУ 583821 
блок подготовки сжатого воздуха с 3 разъёмами 
(2 с подачей и 1 без подачи масла] 


ЕАА Е\М//ОМ/ ТОВВО/М-ЕЦ 583811 
блок подготовки сжатого воздуха с 3 разъёмами 
(2 с подачей и 1 без подачи масла] 


ЕАА Е\М//О\М/ ТУВВО/А-ЕЧУ 583831 
блок подготовки сжатого воздуха с 3 разъёмами 
(2 с подачей и 1 без подачи масла] 


Системная оснастка 
на с. 389 


Продуман до мелочей. 

ЕАА с управляемыми вручную или авто- 
матически заслонками для использования 
с пылеудаляющими аппаратами СТ или 
централизованной системой пылеудаления 
ТОБВВО | избавляет пользователя отлиш- 
них движений и обеспечивает оптимальное 
пылеудаление. Электрические или пневма- 
тические инструменты будут всегда готовы 
к работе. 


млм Аезоо(.ги | 377 


Организация рабочего места 
Рабочий центр \М/СК 1000 


кочан е == а. 


ргодисе 
Чездп 
а\муаг4 


2011 и 


ыы 


Исключительная мобильность. 

№ Компактный и мобильный в использовании — \\/СК можно подсоединить 
к любому пылеудаляющему аппарату Ее5{оо( со встроенным доком для 
крепления систейнеров 5у5-Оос (кроме СТЕ МИМИМ!О 1 

№ Разнообразное оснащение — крюки для размещения двух инструментов со 
всасывающими шлангами, универсальный держатель, отсек для хранения, 
а также поворотная полка для мелких деталей 

№ Возможность индивидуальной комплектации — на перфорированную 
стенку и в профилированный паз можно устанавливать дополнительные 
полки, крюки и держатели 

№ Не устаёт спина — простая регулировка рабочего центра, крюков и полок 
по высоте. 


Технические характеристики 


Длина (мм) 1050 
Ширина (мм) 362 
Регулируемая высота (мм} 545-785 
Размер квадратных отверстий (мм] 9,2 х9,2 
Внутреннее расстояние между квадратными отверстиями (мм) 38 
Масса (кг) 10,2 
Комплект поставки № для заказа 


полка, полка-база, лоток для хранения, крюк для инструмента двойной, 
крюк универсальный двойной, 6 стандартных крюков (длина 125 мм), 

2 перфорированные металлические пластины, крепление для систейнера, 
в картонной упаковке 


\/СК 1000 497471 


Возможность индивидуального 


дооснащения. 
Систейнеры размером 1-4 или сортейнер 


можно легко и просто встроить в рабочий 


центр. 
Системная оснастка 
на с. 392 
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Комфортная и эффективная работа. 


№ Многофункциональный табурет МЕН 1000 + рабочий центр 


\М/СК 1000 = универсальный центр УСК 1000 


№ Мобильная работа с универсальным центром УСК 1000 и использование 


всех преимуществ рабочего центра М/СК 1000 


№ Комфортная работа — без рабочего центра М/СВ, многофункциональный 
табурет МЕН 1000 представляет собой удобное мобильное сиденье 


№ Превосходная организация — крючки и полки обеспечивают быстрый 


доступ к машинкам, оснастке и рабочему инвентарю 


Технические характеристики СВ 1000 МЕН 1000 
Длина (мм) 695 

Размеры [ДхШхВ] (мм) 695 х 436 х 524 
Ширина (мм}] 436 

Регулируемая высота (мм) 1031-1271 

Ширина рулона (мм) 32 32 
Ролики @ [мм] 100 100 
Размер квадратных отверстий (мм) 92. який 
Внутреннее расстояние между квадратными отверстиями (мм) 38,1 38,1 
Масса (кг) 37 27 


Комплект поставки 


№ для заказа 


в картонной упаковке 


МЕН 1000 498967 
подушка на табурет МЕН 1000 $К, Монтажный комплект 
УСК 1000 498966 


универсальный центр, табурет подкатной многофункциональный 


МЕН 1000 (без подушки) 


Системная оснастка 
на с. 392 


) 


——— 


Организация рабочего места 
Многофункциональный табурет МЕН 1000 и 
универсальный центр ЦСК 1000 


Умные и мобильные 
«помощники». 

Запираемый на ключ выдвижной ящик 

для хранения оснастки, рабочего инвентаря 
и личных ценных вещей. 
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Организация рабочего места 
Инструментальный центр ТС 3000/2 


Универсальность + рабочее место. 

№ Оптимальный порядок — инструмент, материалы и пылеудаляющий 
аппарат всегда на своих местах и под рукой 

№» Мобильность — простое перемещение оборудования между различными 
зонами мастерской 

№ Надёжность фиксации — пылеудаляющий аппарат крепится через 
специальный док для пылеудаляющего аппарата 

№ Больше места — держатели инструментов и шлангов освобождают место 
на полке для используемых рабочих материалов 


Технические характеристики 


Размеры (ДхШхВ] [мм] 470 х 1070 х 960 
Поверхность размещения (мм] 460 х 990 
Рабочая высота стола (мм] 925 
Масса (кг] 43 
Комплект поставки № для заказа 


держатель шланга, резиновый коврик, в картонной упаковке 
тс 3000/2 583881 


Надёжное хранение. 
Запираемая на ключ тумба под систейнер 


до размера 3 для хранения инструмента 
и оснастки. 


Системная оснастка 
на с. 393 
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Организация рабочего места 
Радиоприёмник 5У$КОСК ВК 10 


Всегда превосходный звук. Во время работы. И при разго- 

воре по телефоне. 

№» ЕМ-радиоприёмник с превосходным объёмным звучанием благодаря дина- 
микам Меодупт!игл мощн. 10 Вт 

№ Интерфейс Вше{оо{1 с функцией «Рапд5гее» для разговора по телефону 

№ Вход Аих-Ш для подключения мобильных устройств (смартфонов, 
МР3-плееров, планшетов] 

№ Компактная конструкция с гибкой и прочной антенной 


Технические характеристики 


Частотный диапазон ЕМ (УКВ] (МГц) 87,5-108 
Работа с аккумулятором Еезоо! (В] 10,8-18 
Динамик (Вт) 10 
Кол-во ячеек памяти для радиоканалов 4 
Стандарт Вше{ос{В 4 
Вход Аих-т (мм) Эы 
Размеры (ДхШхвВ}] (мм) 94 х 102 х 149 
Масса (кг 0,9 


9® 


Комплект поставки № для заказа 

адаптер переменного тока 230 В, кабель Аих-1п, в сумке-чехле Лёгкий, компактный, мощный. 
Радиоприёмник 5У5КОСК удобно размеща- 

ВВ10 200183 


ется на любом подоконнике, он компактный 
и лёгкий, с превосходным звучанием. Бла- 
годаря интерфейсу Вше{ос {1 и встроенной 
функции «Папд ее» Вы можете слушать 
наряду с любимыми радиостанциями музы- 
ку со своего смартфона через $У$КОСК с 
высоким качеством звучания. 
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Организация рабочего места 
Систейнер Т-ЁОС, сортейнер, инструментальный ящик 5\У5-Тоо{Вох 


Для порядка, удобства и оптимальной организации. 
Систейнеры и сортейнеры Ее${оо(. 


Систейнер/сортейнер — возможность штабелирования, стыковки и исключительная прочность. 
Инструмент, оснастка и расходные материалы защищены от пыли, водяных брызг, значительных перепадов 
температур и ударов. Всё хранится на своих местах с возможностью оптимального обзора и легко 
транспортируется благодаря выдвижной дополнительной рукоятке [оснастка], а для размеров 1 и 2 5\5 Т-10С 
предусмотрена переноска даже «на ребре». 


Инструментальный ящик 5$У5-Тоо[Вох — открытый систейнер для быстрого доступа. 

Надёжная конструкция из высококачественного пластика рассчитана на нагрузку до 7 кг. Два больших 
отделения помогают поддерживать порядок, при этом верхнее является открытым — для быстрого доступа 
к инструментам, расходным материалам или оснастке. 


Объединяет 3 функции. Надёжная стыковка. Простое открывание. 

Центральный элемент управления Систейнеров между собой или в ком- Новый систейнер Т-ЕОС можно открыть 
систейнера: закрывает, открывает, бинации с пылеудаляющим аппаратом, в любой момент, не разъединяя ящики. 
соединяет всего одним поворотом систейнерным портом и рабочим 

защёлки. центром \М/СК. 


Всё под рукой — в выдвижных ящиках сортейнеров 
предусмотрено много места для мелких деталей. 


— 


. Любую деталь можно легко найти благодаря отдельным 
ячейкам и дополнительной маркировке. 


2. Слева или справа. Ящики выдвигаются в обе стороны. 


3. Каждый ящик имеет свой замок и защиту от 


непреднамеренного выдвигания. 


4. Разные размеры и модульный 
принцип системы выд- 
вижных ящиков позволяют 
выбрать нужный сортей- | 
нер с учётом индивидуальных “" 
требований. 


Организация рабочего места 
5\у$-Рог(, 5У5-КоЦ, 5\У5-Саг{ 


Хороший способ быстрой транспортировки. 


Всё на своих местах и всегда под рукой. Систейнерный 
порт, роликовая доска и тележка для систейнеров 
$5\5-ВоЦ обеспечивают Вашу мобильность на рабочем 
месте и при выполнении монтажных работ. 


Сколько систейнеров помещается в систейнерный порт? : 
Возможности комбинирования С 


Размер систейнера $\У5-РОКТ 500/2 5\5-РОВТ 1000/2 


Количество систейнеров | Количество систейнеров 


Варианты 1121314156] 1121314|5|6]| 71819 10 11112 13 |14|15 |16 |17|18 |19 20 |21122|23124|25|26 | 27|28]29 | 30| 31| 32 |33 
5\5 1 Т-Ё0С/ОЕ* 3:21 866554433330222202111 2] 4 1 1 
5\5 2 Т-Ё0С/ОЕ* 1 211 1 2 1 1121 -3 124 2] 3 1112345 2 
5\5 3 Т-Ё0С/ОЕ* 1 1 1 112 1 112 3 21112 31 1 41 2 
5\5 4 Т-Ё0С 1 1 1 1 1 2 112 11 2 1 
5\5 5 Т-Ё0С плат 1 
кол-во направ.** 99177 | || ВОО 
* ОР = отсек в крышке ** В комплект поставки 5У5-РОКТ 500/2 входят 3 телескопические рамки, 5\5-РОКТ 1000/2 - 5 телескопических рамок 
От инструмента до мелкой детали. От мастерской до монтажа. 
Систейнеры 1-5 Сортейнер Инструментальный —Макси- Миди- Мини- Тележка Доска — Систейнерный порт 
5$\5-МРЕТ 5\5- ящик 5\5-Тоо{Вох систейнер систейнер систейнер 5\У5-ВоЦ роликовая Телескопическая 
Соты 5\5-б{огадеВох рамка 5У5 
Систематизация/хранение 
Инструменты © Ш 2) о т ] 3) 
Мелкие детали © Ш о о 1 ® 3 
Шлифовальные материалы Г] Ш ® 3 
Флаконы ® 1} ® Я 
Ручной инструмент ® Ш ® ® ® ® 3] 
Комбинации 
Систейнер 1-5 о о ® Г] © © 
Сортейнер ® о © 
5\5-Тоо!Вох 1 ® ® 2 ® 
Макси-систейнер о ® ® о 
Миди-систейнер © © 
Мини-систейнер Г] ® 
$\5-ВоЦц ® ® 
5\5-Сам ® о 
Систейнерный порт о ® 
С . . 
Применение/транспортировка 
Мастерская © © о 
Стройплощадка 
® — очень хорошо подходит хорошо подходит подходит 7 в комбинации с вкладышем 2) только для 5уз 3-б04/4 


3) в комбинации с подходящим систейнером или сортейнером 


млм Фезфоо(.ги 
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Система Ее$оо(. 


Ведь когда всё подходит, работать намного легче: организация 
рабочего места имеет по меньшей мере такое же значение, 
что и безупречно работающий электроинструмент. Ведь в этом 
кроется практически неисчерпаемый потенциал. Именно поэ- 
тому система Ее{оо( обеспечивает ещё и порядок. 


Организация рабочего места 1 3 


Обзор системы и оснастки 


РЕЗУТГСИСИ. АБВ ЭН 


Организация рабочего места 


Системная оснастка 


Основание СМ$ 


11 


Расширители стола и опоры Продольный упор 


ОВО У тО Комплект системы Бокс для пильных 
УТоР пылеудаления дисков 
к А + ле Э 
——— 
7 8 9 т. 


Переоборудование системы: фрезерование 


>> # в => 


12 13 14 


Оснастка для компактной модульной системы СМ5 


Подвижный стол 


Роликовая опора 


10 


Наименование Описание № для заказа 
1 Удлинитель стола У. для С5 50, СМ5-СЕ, простой монтаж, складной, опорная поверхность 400мм, 492092 
для поддержки длинных заготовок при пилении по ширине, 
размеры длина х ширина 375 х 454 мм, в картонной упаковке 
2 Расширитель стола УВ-СМ$ для СМ5, с юстируемой шкалой, увеличивает опорную поверхность на 410 мм, 493822 
ширина пропила 570 мм, размеры длина х ширина 664 х 438 мм, в картонной упаковке 
3 Рамка опорная АР для С5 50, СМ5-СЕ, опора для установки с любой стороны, поддерживает заготовки при 492242 
торцевании, увеличивает опорную поверхность на 300 мм, размеры длина х ширина 
662 х 390 мм, в картонной упаковке 
4 Продольный упор А-С$ 50/СМ5 для С$ 50, СМ5-СЕ, с точной настройкой и зажимами с двух сторон, регулируется спереди, 492095 
с поворотным упорным профилем для точного и безопасного продольного реза, 
в картонной упаковке 
5 Подвижный стол 5Т для С5 50, СМ5-СЕ, максимальная ширина пропила при торцевании 830 мм, 492100 
в картонной упаковке 
Угловой упор МА для С5 70, С$ 50, СМ$-6Е, для работы с двумя упорами, в картонной упаковке 488451 
7 Ограничитель упора М/А-АВ для С$ 50, С$ 70, для упора заготовки в угловой упор С$ 70 М/А и Ваз! М/КА 500, 491712 
в упаковке для торговых стендов 
8 Комплект шлангов для для СТ/СТЕ/СТМ, применяется с Ваз15, С$ 70, С$ 50 и СМ5, состоит из: всасывающего 488292 
пылеудаления С$ 70 АВ шланга 027х2,0 м, всасывющего шланга 036х1,0 м, У-образного соединителя, 
(не подходит для СТЕ МИМИМ!ОЙ, диаметр 27/36 мм, в картонной упаковке 
Шланг-переходник для С550, С$ 70, СМ5, шланг длиной 0,5 м 036 с двумя компенсаторами кручения 499196 
АО-036/С$50/С$570/СМ$ и соединительной муфтой, антистатический 050/050 УМ-Аб, для У-образного соединителя 
в комбинации с СТЕ МИМИМ!О, в картонной упаковке 
9 Бокс для пильных дисков 5бА для С5 50, СМ$-СЕ, безопасного и удобного хранения до 4-х пильных дисков 492228 
(макс. диаметр 190 мм) и 3-х противоскольных вкладышей (не входят в комплект постав- 
ки}, в картонной упаковке 
10 Роликовая опора ВВ для любых полустац. инструм. (С5/К5/СМ<}, для поддержки длинных заготовок при 488711 
продольном и поперечном распиле, фрезеровании и шлифовании, может использоваться 
вместе с С5 70 ЕВ, СВ 120, системой Ваз15 Риз, СМ$5-6Е, многофункциональным столом 
МЕТ 800, МЕТ 1080, регулируемая высота 630 - 1000 мм, в картонной упаковке 
11 Кожух фрезы ВЕ-ОЕ-СМ$5 для СМ5-ОЕ 1010, для СМ5-ОЕ 1400/ОЕ 2000/ОЕ 2200, защитно-вытяжной кожух, 494643 
6 разъема пылеудаления 27/36 мм, в картонной упаковке 
12 Фрезерная головка ЕК 0 50х30 для СМ5-ОЕ, для применения с фрезерными шпинделями, диаметр 50 мм, 489284 
в упаковке для торговых стендов 
13 Фрезерный шпиндель для СМ5-ОЕ 1400/ОЕ 2000/ОЕ 2200, для установки фрезерной головки Ваз15 ЕК 0 50х30 490131 
А51.20/0Е1400-0Е2200 на Ваз! 6 и СМ5-ОЕ, в упаковке для торговых стендов 
Фрезерный шпиндель для СМ5-ОЕ, для применения фрезерной головки Ваз15 ЕК 0 50х30 с Ваз! 5 А 489285 
А5120/0Е1010 и СМ5-ОЕ 1010, в упаковке для торговых стендов 
14 Сменные ножи \Р 30х12х1,5 для фрезерной головки, в упаковке 2 шт., в упаковке для торговых стендов 489286 
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Организация рабочего места 
Системная оснастка 


Прочность Крепление заготовок Расширение, системные решения 
ие рр 
>’ 7 ^`> | ы 
„7 $ | | Г 
« ны | — э 
: 
МЕТ/З 1 2 3 4 ы 5 6 7 
Оснастка для многофункционального стола МЕТ 3 
Наименование Описание № для заказа 
в картонной упаковке 
2 Зажимы МЕТ-5Р для МЕТ, для безопасного и точного фиксирования заготовок (пиление, шлифование, 488030 
фрезерование, сверление}, в упаковке 2 шт., в упаковке для торговых стендов 
3 Винтовая струбцина Е5$7 120 для МЕТ, цельностальное исполнение, диапазон зажима 120 мм, в упаковке 2 шт., 489570 
в упаковке для торговых стендов 
Винтовая струбцина Е$7 300 для МЕТ, цельностальное исполнение, диапазон зажима 300 мм, в упаковке 2 шт., 489571 
в упаковке для торговых стендов 
4 Рычажная струбцина Е5-Н2 160 для МЕТ, цельностальное исполнение, диапазон зажима 160 мм, в упаковке для торговых 491594 
стендов 
5 Удлинитель МЕТ 3-УЁ для МЕТ/З, складные ножки, главный предохранительный выключатель, штепсельная 495510 
розетка, в картонной упаковке 
6 Соединитель У$ для соединения нескольких МЕТ/З, для подсоединения Е5Т660/85 или МЕТ 800 484455 
к Ваз!5 Р\щ5, в упаковке для торговых стендов 
7 Адаптер УАС 5$ АБ МЕТ 3 для УАС 5\5 $5Е 1, МАС $55 5Е 2, для соединения зажима МАС 5\5 с МЕТ 3, 494977 


в картонной упаковке 


млм Аезоо(.ги | 387 


Организация рабочего места 
Системная оснастка 


Крепление заготовок 


\УАС 55 


Расширение, системные решения 


вы “7. ® ^^ Ч 
5. 6 7 8 М г. 


Оснастка для вакуумной зажимной системы УАС 5$ 


388 


Наименование Описание № для заказа 
1 Вакуумная тарелка для \АС $55 5Е 1, УАС 5\5 5Е 2, размеры тарелки 200 х 60 мм, в картонной упаковке 580064 
\УАС 5\$ УТ 200х60 
2 Вакуумная тарелка для \АС $55 5Е 1, УАС $\5 5Е 2, размеры тарелки 277 х 32 мм, в картонной упаковке 580065 
\УАС 5\$ УТ 277х32 
3 Вакуумная тарелка для \АС $55 5Е 1, УАС $5\5 5Е 2, размеры тарелки 275 х 100 мм, в картонной упаковке 580066 
\УАС 5\$ УТ 275х100 
4 Вакуумная тарелка для \АС $55 5Е 1, УАС 5\5 $Е 2, диаметр 215 мм, в картонной упаковке 580067 
\УАС 5$ УТ О 215 
5 Вакуумный насос \УАС 55 УР потребляем. мощность при 50 Гц 160-200 Вт, потребляем. мощность при 60 Гц 200-230 Вт, 580060 
производ. насоса при 50 Гц 2,7 мз/ч, производ. насоса при 60 Гц 3,5 мз/ч, минимальное 
разрежение > 81%/ > 810 мбар, масса 8 кг, в картонной упаковке 
6 Адаптер УАС 5$ АБ МЕТ 3 для УАС 55 $5Е 1, МАС $5 5Е 2, для соединения зажима МАС 5\5 с МЕТ 3, 494977 
в картонной упаковке 
7 Приемный клапан \УАС $$ РУ для УАС 5У5 5Е 1 или в комбинации \УАС 55 5Е 1 с УАС $5\5 $Е 2, 580063 
для выпуска воздуха из вакуумных тарелок, в картонной упаковке 
8 Вакуумный шланг для \АС 55 5е{ 5Е 1 и УАС 5$ $Е2, для удлинения, длина 5 м, 495293 
0 16 х5т У\АС 5\5 в картонной упаковке 
9 Зажимное приспособление вакуумная тарелка УАС $\5 УТ 275 х 100 мм, вакуумный шланг, соединительный элемент, 580062 
УАС 5\5 $Е 2 потребляем. мощность при 50 Гц 160-200 Вт, потребляем. мощность при 60 Гц 200-230 Вт, 
производ. насоса при 50 Гц 2,7 мз/ч, производ. насоса при 60 Гц 3,5 мз/ч, минимальное 
разрежение > 81%/ > 810 мбар, масса 8 кг, в систейнере 5\5 4 
10 Систейнер с оснасткой для \АС $55 5Е 1, УАС 5\5 $Е 2, обеспечивает необходимое место для размещения 495294 


\УАС 5\5$ УТ 5ог+ 


\УАС 55 МТО 215, МАС $5\5$ УТ 200х60, УАС 5\5 \Т 277х32, МАС 5У5 УТ 275х100, 
обеспечивает необходимое место для размещения \АС $\5 \Т О 215, в систейнере 55 3 
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Организация рабочего места 


Возможности монтажа 


Держатель шлифовального 


Розетка 
материала 
4 5 
Меули Система пылеудаления 


1А$ 3 


Оснастка для консоли А$А и блока энергообеспечения/пылеудаления ЕАА 


Системная оснастка 


Наименование Описание № для заказа 
1 Комплект для потолочного монтажа для блока энергообеспечения/пылеудаления (модель с 20079 г.), комплекты проводов 495890 
ЕАА-0-ЕУ 2,5 м, пневматический шланг 2,5 м, держатель, алюминиевая труба с присоединительной 
муфтой, в картонной упаковке 
2 Комплект для настеннного монтажа для блока энергообеспечения/пылеудаления (модель с 2009 г.}, комплекты проводов 4 м, 495889 
ЕАА-М/-ЕУ пневматический шланг 4 м, алюминиевая труба с присоединительной муфтой, монтажный 
комплект для блока энергообеспечения/пылеудаления, в картонной упаковке 
3 Поворотная консоль для пылеудаляющих аппаратов СТ и $ЕМ, кронштейн с двумя шарнирами и стеновой 583867 
АА 5000 СТ/5В-ЕЦ консолью, кабельный канал, без крепежа для настенного монтажа, длина канала 
пылеудаления 3 м, масса 92 кг, вылет консоли 2х 2,5 м, область применения 39-58 м2, 
в картонной упаковке 
Поворотная консоль для пылеудаляющих аппаратов СТ и $ВМ, кронштейн с двумя шарнирами и стеновой 583868 
АА 6000 СТ/5В-ЕЦ консолью, кабельный канал, без крепежа для настенного монтажа, длина канала 
пылеудаления 3 м, вылет консоли 2 х 3,0 м, область применения 56-84 м2, масса 105 кг, 
в картонной упаковке 
4 Розетка СЕЕ 400У-ЕАА (1Р67) розетка 400 В для ЕАА, розетка 3-фазного тока приворачивается с задней стороны 543984 
рядом с блоком подготовки воздуха, и её запитывание эл. током обеспечивается 
эксплуатирующей стороной, в картонной упаковке 
5 Держатель шлифовального для шлифовального материала с © до 150 мм, без крепежа, в картонной упаковке 496044 
материала 5Н-ЕАА 
6 Блок энергообеспечения для СТ 26/36/48, для соединения пылеудаляющего аппарата СТ с блоком 496143 


ЕАА СТ 26/36/48 


энергообеспечения или консолью, требуются пылеудаляющие аппараты не 
в исполнении ГЕ, в картонной упаковке 


7 1А$ 3 шланг 


см. раздел «Обработка поверхности» на с. 60 


млм Фезфоо(.ги 
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Организация рабочего места 


С 


истемная оснастка 


Е5/2 


Крепление, фиксация 


Точность 


Надёжная опора 


Оснастка для шины-направляющей Е5/2 


4 


= 


з 


Наименование Описание № для заказа 
1 Быстрозажимная струбцина для крепления и установки шин-направляющих Рез{юо{ Е$ и Е5/2, 489790 
Е5-КАР!О/В обеспечивает прочный зажим, в упаковке для торговых стендов 
Быстрозажимная струбцина для использования 551 200, 15 330 с шиной-направляющей, для крепления 768116 
Е$-ВАР!О/Ё и установки шин-направляющих Е5, Е5/2 и СКР/2, планка прижима, неподвижные губки, 
в упаковке для торговых стендов 
2 Винтовая струбцина Е5$7 120 для МЕТ, цельностальное исполнение, диапазон зажима 120 мм, в упаковке 2 шт., 489570 
в упаковке для торговых стендов 
Винтовая струбцина Е$7 300 для МЕТ, цельностальное исполнение, диапазон зажима 300 мм, в упаковке 2 шт., 489571 
в упаковке для торговых стендов 
3 Рычажная струбцина Е5-Н2 160 для МЕТ, цельностальное исполнение, диапазон зажима 160 мм, в упаковке для торговых 491594 
стендов 
4 Двойной вакуумный держатель на с. 374 
бЕСКО О05Н 
Адаптер О0$Н-Р5АБ адаптер для соединения шины-направляющей Е5/2 с двойным вакуумным держателем 492616 
СЕСКО, в упаковке для торговых стендов 
5 Комплект оснастки Е5-5\У5/2 2 винтовые струбцины Е57 120, законцовщик Е5-А\/, комбинированная малка-угломер 497657 
Е5-К$, ограничитель отдачи Е$5-К$Р, 2 соединителя Е5\, защита от сколов Е5-5Р 1400, 
в систейнере 5\5 1 Т-Е0С 
6 Комбинированная для Р5/2, для реза под углом от 0° до 180° с шиной-направляющей, в упаковке для 491588 
малка-угломер Е5-К$ торговых стендов 
7 Угловой упор Е5-Аб-2 для Е5/2 и СВР/2, для пропилов точно под заданным углом в комбинации 768168 
с шиной-направляющей, в картонной упаковке 
8 Ограничитель отдачи Е5-К5Р для Т5 55, Т$ 55 В, Т5С 55, Т© 75, АТЕ 55, АР 55, АТ 65, АР 65, АР 85, служит в качестве 491582 
заднего и переднего упора на шине-направляющей Е5/2, может также использоваться 
в качестве ограничителя, в упаковке для торговых стендов 
9 Защита от сколов Е5-5Р 1400/Т сменная противоскольная лента для шин-направляющих, прозрачный, длина 1400 мм, 495207 
в упаковке для торговых стендов 
Защита от сколов Е5-5Р 5000/Т сменная противоскольная лента для шин-направляющих, прозрачный, длина 5000 мм, 495209 
в упаковке для торговых стендов 
10 Лента скольжения Е5-бВ 10М запасная антифрикционная лента для шины-направляющей, рулон длиной 10 м, 491741 
в упаковке для торговых стендов 
11 Лента противоскольжения сменная антифрикционная лента для шин-направляющих; рулон длиной 10 м, 485724 


Р5-НУ 10М 


в упаковке для торговых стендов 


РЕЗТОСЬ. 


Организация рабочего места 
Системная оснастка 


Защита, хранение Ряд отверстий 


Е5/2 


12 


13 14 


Расширение, системные решения 


Оснастка для шины-направляющей Е5/2 


Наименование Описание № для заказа 
12 Сумка Е5-ВАб переносная сумка с ремнем, до длины Е5 1400/2, в плёнке 466357 
13 Законцовщик Е5-А\М/ предотвращает зацепление всасывающего шланга и кабеля на конце 489022 
шины-направляющей, в упаковке для торговых стендов 
14 Продольный упор ЕА-ЁК 32 Е5 для позиц. 1-го отверстия шины-направл. на 9,5, 16, 32 мм от кромки заготовки, 496938 
в упаковке 2 шт., в упаковке для торговых стендов 
15 Оснастка для системы сверления на с. 179 
рядов отверстий Е5/2 
16 Соединитель Е5\У для соединения двух шин-направляющих для длинной заготовки, в упаковке 1 шт., 482107 
в упаковке для торговых стендов 
17 Параллельный упор Е5-РА для 25/2, для распиловки по ширине, повторяемость размера с помощью шкалы 495717 
и ограничителя, не требующий инструментов монтаж на шине-направляющей, упорная 
планка, фиксатор, упорная пластина, макс. ширина заготовки 650 мм, в упаковке 2 шт., 
в упаковке для торговых стендов 
18 Удлинитель Е5-РА-УЁ для Е5/2, допускается к использованию только вместе с Е5-РА, кабель, упорная планка, 495718 
шкала, макс. ширина заготовки 195 мм, макс. толщина заготовки 70 мм, в упаковке 2 шт., 
в упаковке для торговых стендов 
19 Направляющий упор для Р5 200, Р5 300, РЗВ 300, Р$ 2, для применения лобзиков с системой 490031 
Е5-Р5/РЗВ 300 шин-направляющих Е5 и Е5/2, в упаковке для торговых стендов 
Плита-адаптер АОТ-Р$ 420 для Р5 400/420, для использования Р$ на шине-направляющей, для установки в компакт- 497303 


ную модульную систему СМ5, с циркулем К5-Р5 400, в упаковке для торговых стендов 


20 


Направляющий упор для 
вертикального фрезера 


на с. 174, 175, 176 


млм Фезфоо(.ги 
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Организация рабочего места 
Системная оснастка 


Хранение: подвешивание 


28 => 


Систематизация 


МЕН 1000 


Оснастка для рабочего центра \/СК 1000, универсального центра ЦСК 1000, многофункционального табурета МЕН 1000 


Наименование Описание № для заказа 
1 Установочные элементы, комплект для \\СК 1000, ЦСК 1000, установочные элементы, 2 шт. вкл. шурупы, 497476 
М/СК 1000 РЕ 2х в картонной упаковке 
2 Крюк для торгового стенда Н5К для \/СК 1000, МЕН 1000, ОСВ 1000, защитное покрытие предотвращает повреждения, 498968 
ЕМН Н$К-А не подходит для шлифка Н$К-А 80х400, для подвешивания шлифков Н$К-А 80х130, 


Н$К-А 80х200 и Н5К-А 115х226, размеры длина х ширина 38,1 х 38,1 мм, 
в упаковке для торговых стендов 


3 Крюк для инструмента для \/СК 1000, ЦСК 1000, для навешивания 2 инструментов, в качестве держателя шланга, 497474 
М/СК 1000 \/Н в картонной упаковке 
4 Крюк\\СК 1000 5Н@ для \/СК 1000, ОСК 1000, стандартный крюк для крепления на торговом стенде, 497475 
в упаковке 6 шт., в картонной упаковке 
5 Держатель для окрасочного для рабочего центра \\/СК 1000, держатель для одного пистолета-краскораспылителя, 498361 
пистолета \/СК 1000 (РН для крепления в профилированном пазу рабочего центра \\СК 1000, 2 гайки, 2 квадратных 
гайки, размеры [ДхШхВ] 148 х 76 х 60 мм, масса 0,5 кг, в картонной упаковке 
6 Полка-база \/СК 1000 АВ для \\/СК 1000, УСК 1000, большое основание для мелких деталей, 497477 


коробок со шлифовальными материалами, шурупами ит. д., в картонной упаковке 
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Организация рабочего места 
Системная оснастка 


Хранение: Держатель: Подача сжатого Комплект 
| подвешивание инструмент, шланг воздуха переоснащения 


#1 


Зы сн 
ТС 3000/2 - 
1 2 3 5 
1 
Оснастка для инструментального центра ТС 3000/2 
Наименование Описание № для заказа 
1 Задняя стенка ТС 3000 В\/ для инструментального центра ТС 3000, ТС 3000/2 включая 10 подвесных крючков, 452986 
размеры длина х ширина 990 х 340 мм, в картонной упаковке 
2 Держатель инструмента для ТС 2000, ТС 3000, ТС 3000/2, для надежного и удобного размещения двух электро- 493415 
\/нк/о-тс или пневмоинструментов одновременно, в картонной упаковке 
3 Держатель шланга ТС-5Н для ТС 2000, ТС 3000, ТС 3000/2, для дооснащения ТС 3000, в картонной упаковке 487304 
4 Блок подготовки воздуха для ТС 2000, ТС 3000, для подачи сжатого воздуха к пылеудаляющим аппаратам СТ 22/33 454808 
\УЕ-ТС 3000 и 5В 151, $К 200 в исполнении ГЕ, в картонной упаковке 
5 Комплект переоснащения для ТС 3000, для переоснащения ТС 3000, для крепления СТ 26/36, в картонной упаковке 496371 
ИВ5 ТС 3000 СТ26/36 


млм езоо(.ги | 393 
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Организация рабочего места 


Системная оснастка 


Систейнер Т-10С 


РЕЗТОСЬ. 


для удобства хранения мелких деталей и ручного инвентаря, не стыкуется 
с 55 1, 5\5 2, 55 3, 5\5 4, 55 5, сортейнером, 5/5 МИМ с(аз$1с, размеры 
{ДхШхВ} 265 х 171 х 71 мм, масса 0,4 кг 


Тип № для заказа 
Систейнер Т-Е0С 
—0 1 защитный бейдж для визиток 
к я = размеры (ДхШхвВ] 396 х 296 х 105 мм, размеры с ножками [ДхШхВ] $$ 1 ТЕ 497563 
а 396 х 296 х 112 мм, внутренние размеры (ДхШхВ] 383 х 273 х 75 мм, 
— масса 1,3 кг 
размеры (ДхШхВ] 396 х 296 х 157,5 мм, размеры с ножками (ДхШхВ] 5\5 2 ТЕ 497564 
.— 396 х 296 х 164,5 мм, внутренние размеры [ДхШхВ] 383 х 267 х 127,5 мм, 
9 масса 1,5 кг 
к = 
«ЕЭ 
размеры (ДхШхВ] 396 х 296 х 210 мм, размеры с ножками [ДхШхВ] 5\5 ЗТЕ 497565 
= 396 х 296 х 217 мм, внутренние размеры (ДхШхВ}] 382 х 266 х 180 мм, 
"= 
масса 1,8 кг 
17 
8 
ща размеры (ДхШхвВ] 396 х 296 х 315 мм, размеры с ножками [ДхШхВ] 5\5 4 ТЕ 497566 
Е к 396х 296 х 322 мм, внутренние размеры [ДхШхВ] 382 х 266 х 285 мм, 
р #? масса 2,1 кг 
4 
—. размеры (ДхШхВ] 396 х 296 х 420 мм, размеры с ножками [ДхШхВ] 5\$ 5 ТЕ 497567 
ме 396 х 296 х 427 мм, внутренние размеры (ДхШхВ] 381 х 265 х 384 мм, 
р =? масса 2,7 кг 
4 
Макси-систейнер Тип № для заказа 
й Макси-систейнер 
= ^^ стыкуются с 55 1, 5\5 2, 55 3, 5\6 4, 55 5, сортейнером 
| 1 > Г размеры (ДхШхВ] 590 х 390 х 210 мм, масса 4,0 кг 5\5 МАХ! 490701 
размеры (ДхШхВ] 590 х 390х 157,5 мм, масса 3,0 кг 5У5 МАХ! 2 492582 
Миди-систейнер Т-ЁЕ0С Тип № для заказа 
Миди-систейнер Т-Ё0С 5\5-МО! 3 ТЕ 499621 
стыкуется с 5\$ Т-ЕОС, для удобства хранения мелких деталей, э/инструментов, 
ручного инвентаря и оснастки, размеры [ДхШхВ] 503 х 296 х 210 мм, 
Ч } масса 2,0 кг 
Мини-систейнер Т-ЁЕО0С Тип № для заказа 
Мини-систейнер Т-10С $у5-МИМИ ТЕ 499622 


Организация рабочего места 


Системная оснастка 


Систейнер Т-Ё.0С с отсеком в крышке Тип № для заказа 
и Систейнер Т-ЕОС ОЕ 
= 1 защитный бейдж для визиток 
=" 
|] размеры (ДхШхВ] 396 х 296 х 105 мм, размеры с ножками [ДхШхВ] 5\5 1 ТЕ-ОЕ 497851 
. -| о 396 х 296 х 112 мм, внутренние размеры (ДхШхВ] 383 х 273 х 68 мм, 
1 масса 1,5 кг 
размеры (ДхШхВ] 396 х 296 х 157,5 мм, размеры с ножками (ДхШхВ] 5\5 2 ТЕ-ОЕ 497852 
г 396 х 296 х 164,5 мм, внутренние размеры (ДхШхВ] 383 х 267 х 121 мм, 
С масса 1,7 кг 
ы размеры (ДхШхВ] 396 х 296 х 210 мм, размеры с ножками [ДхШхВ] 5\5 3 ТЕ-ОЕ 498390 
ь 396 х 295 х 217 мм, внутренние размеры (ДхШхВ] 382 х 266 х 173 мм, 
масса 2 кг 
Систейнер Т-ЕОС 5$\5-СотЫы Тип № для заказа 
— Систейнер Т-10С 
Е удобно разделяемый выдвижной ящик для оснастки, расходных материалов, 
| зад 9’ мелких деталей и пр., внутренние размеры выдвижного ящика [ДхШхВ] 
350х255 х 69 мм 
| 
| | Ро я комбинация из обычного систейнера размера 2 и вместительного выдвижно- 5\5-СотЫ 2 200117 
к Вит @ го ящика, размеры (ДхШхВ) 396 х 296 х 263 мм, размеры с ножками [ДхШхВ] 
396 х 296 х 270 мм, внутренние размеры верхнего отделения [ДхШхВ] 
383 х 267 х 127 мм, масса 3,2 кг 
_— комбинация из обычного систейнера размера 3 и вместительного выдвижно- 5У5-СотЫ 3 200118 
р го ящика, размеры (ДхШхВ) 396 х 296 х 315 мм, размеры с ножками [ДхШхВ] 
| м а Г 396 х 296 х 322 мм, внутренние размеры верхнего отделения [ДхШхВ] 
382 х 266 х 180 мм, масса 3,5 кг 
а 
к дк 1 
Сортейнер Тип № для заказа 
Сортейнер 
а ‚> 
| ь гм 
№ 2 маленьких выдвижных ящика, средний выдвижной ящик (Дх ШхГ] 5\5 3-50ВТ/4 491522 
с 255 х 165х 30 мм, большой выдвижной ящик [Дх ШхГ] 255 х 348 х 85 мм, 
_ в 2 перемычки в каждом ящике, 6 рамок для этикеток, 8 полосок для надписей, 
ы размеры (ДхШхВ] 395 х 295х 210 мм, масса 4,0 кг 
6 средних ящиков (Дх ШхГ] 255 х 165 х 30 мм, 2 перемычки в каждом ящике, 5У5 3-бОВТ/б 491984 
“ + . _ 6 рамок для этикеток, 8 полосок для надписей, размеры (ДхШхВ] 
- 395х 295х210 мм, масса 4,9 кг 
= 
№ а т: " #2] 
а 
6 маленьких ящиков (Дх ШхГ) 255х 75х 30 мм, 3 средних ящика (Дх ШхГ] 5\5 3-50 ВТ/9 491985 
й = Вы | 255 х 165х 30 мм, 2 перемычки в каждом ящике, 9 рамок для этикеток, 
ь 1 атв ыг 16 полосок для надписей, размеры [ДхШхВ] 395 х 295 х 210 мм, масса 5,1 кг 
® Г 
| в #1 
чи ж—— 
12 маленьких ящиков (Дх ШхГ) 255х 75х 30 мм, 2 перемычки 5\5 3-50ВТ/12 491986 
в каждом ящике, 12 рамок для этикеток, 16 полосок для надписей, 
размеры (ДхШхвВ] 395 х 295х 210 мм, масса 5,3 кг 
три выдвижных ящика объёмом по 6,7 л каждый могут индивидуально 5\5 4 ТЕ-5б0ВТ/З 200119 


компоноваться с запасными боксами и оснащаться разделителями, 
возможность компоновки с систейнерами Т-ЁОС и С(аз51с, сортейнерами, 
пылеудаляющими аппаратами СЕЕАМТЕС, размеры (ДхШхВ] 396 х 296 х 322 мм, 
масса 5,7 кг 


млм Аезоо(.ги | 395 
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5\у5-ТооВох 


Организация рабочего места 
Системная оснастка 


Тип № для заказа 
5\5-Тоо{Вох 
для удобной транспортировки инструментов, расходных материалов или 
оснастки, опорная поверхность 396 х 296 мм 
высота 150 мм, грузоподъемность 7 кг, объём 12,5 л 5\у5-ТВ-1 495024 
высота 257 мм, грузоподъемность 14 кг, объём 20 л 5\5-ТВ-2 499550 
Тип № для заказа 
5\5-51огадеВох 5\5-5В 499901 
пластмассовый контейнер без содержимого, с отдельно извлекаемыми 
запасными боксами, 2 бокса 60х60х71 5\У5-5В, 2 бокса 60х120х71 5\5-5В, 
1 бокс 180х120х71 5У5-5В, совместимы со всеми систейнерами 
(кроме 5У5-Мий, размеры [ДхШхВ] 396 х 296 х 167 мм, высота с ручкой 240 мм, 
масса 2,5 кг 
Тип № для заказа 


Систейнерный порт 


|. 
- + 


Систейнерный порт 
не для установки в автомобилях, надежный корпус из листовой стали, 
5 этикеток для поддонов, без систейнеров, в картонной упаковке 


с Звыдвигающимися полками для систейнеров, 
размеры (ДхШхВ] 400 х 500 х 500 мм, масса 19 кг 


5\5-РОКТ 500/2 


491921 


с 5 выдвигающимися полками для систейнеров, с комплектом роликов, 
4 поворотных ролика на шарикоподшипниках (2 из них со стояночным 
тормозом], размеры [ДхШхВ] 400 х 500 х 1100 мм, масса 33 кг 


5\5-РОКТ 1000/2 


491922 


Выдвижная полка для систейнера Тип № для заказа 
ри Выдвижная полка 
= \ для любых систейнеров (С(а5$1с и Т-ЕОС)}, для сборки индивидуальной 
и — стеллажной системы, с рядами отверстий 32 мм, размеры (ДхШхВ) 
: х х 57 мм, макс. нагрузка 20 кг, в картонной упаковке 
425 х 376 х 57 20 й 
5\У5-Ай 500692 
в упаковке 5 шт. 5\5-А7-5е{ 500767 
Замок 5-Ай 500693 
р в а для 5\У5-А7, замок под один ключ, для последующей установки 
г ш в телескопическую рамку 5У5-А7, блокирует отдельную телескопическую рамку 
на стороне корпуса (под один ключ), в картонной упаковке 
Средство для транспортировки систейнеров Тип № для заказа 
Доска роликовая ВВ-5\5 495020 
для лёгкой транспортировки систейнеров размером 1-5 и сортейнеров, 4 пово- 
ротных ролика, 2 из них фиксируются, прочные ручки, основание 360 х 520 мм, 
грузоподъемность 100 кг, ролики @ 100 мм, масса 2,8 кг, в картонной упаковке 
Тележка 5\$-КоЦ. $\5-Ко 100 498660 


РЕЗТОСЬ. 


транспортировка 5У5 Сазэ!с и 55 Т-Е0ОС, очень большие колёса (0 200 мм} 
для подъёма по лестницам, поворотные и фиксируемые передние колёса - для 
движения в любом направлении, вкл. ремень для фиксации, грузоподъемность 
100 кг, грузоподъемность 5 кг, @ передних колёс 75 мм, @ задних колёс 200 мм, 
размеры (ДхШхВ] 440 х 600 х 1100 мм, масса 6,5 кг, в картонной упаковке 


Систейнер Т-Ё.0С с вкладышами для шлифовального материала 


Систейнер Т-Е0С 


Организация рабочего места 
Системная оснастка 


Тип № для заказа 


с вкладышами для шлифовальных материалов диаметром 125 мм, 5\5-5ТЕ 0125 497685 
кол-во отделений 5, размер систейнера 5$ 1 Т-ЁОС 
с вкладышами для шлифовальных материалов 80х133 мм, кол-во отделений 6, 5\5-6ТЕ 80х133 497684 
размер систейнера 5\5 1 Т-ЕОС 
с вкладышами для шлифовального материала 5ТЕ ОеЦа 100х150 мм, 5\5-5ТЕ ОеЦа 100х150 497686 
кол-во отделений 5, размер систейнера 5$ 1 Т-ЁОС 
с вкладышем для шлифовального материала @ 90 мм и 93\, 5у5-5ТЕ-077/090/93У 497687 
кол-во отделений 8, размер систейнера 5$ 1 Т-ЁОС 
с вкладышами для шлифовальных материалов диаметром 150 мм, 5\5-5ТЕ 0150 497690 
кол-во отделений 10, размер систейнера 5У$ 3 Т-ЁОС 
с вкладышем для шлифовальных материалов 0 225 мм, кол-во отделений 3, 5\5-5ТЕ 0225 497691 
размер систейнера 55 4 Т-ЕОС 
с вкладышами для шлифовальных материалов диаметром 150 мм, 5\5-5ТЕ 0150 45 497821 
для зерн. Р80, Р180, Р280, Р400 и Р500 по системе Еезтос( 
«Шлифование в 4 шага», размер систейнера 55 3 Т-Е0С 

Систейнер Т-ЁЕ0С/систейнер 55 МАХ! с вкладышами для машинок Ее$1001 Тип № для заказа 
Систейнер Т-10С 
для акк. дрелей-шуруповёртов С 12/15 1, размер систейнера 55 1 Т-Ё0С 5\5-С 12/15 Ш 498167 
для аккумуляторной дрели-шуруповёрта СХ$, размер систейнера 55 1 Т-ЕОС 5\у5-СХ5 498168 
для [5 130, размер систейнера 55 1 Т-ЕОС 55-15 130 497664 
для В5 400, КТ$ 400, размер систейнера 5У$ 1 Т-Ё0С 5\5-В5/КТ$ 400 497663 
для аккум. дрелей-шуруповёртов серии Т, размер систейнера $5\5 1 Т-Е0С 5\5-Т+3 497667 
для 05 400, ОТ$ 400, размер систейнера $\5 2 Т-Ё0С 5\5-05/0Т$ 400 497676 
для ОХ 93, размер систейнера $\5 2 Т-Ё0С 5у5-0Х 497670 
для Еб 125, ЕТ 125, размер систейнера 5У$ 2 Т-Ё0С 5\У5-ЕТ$ 125/Еб 125 497674 
для ОЕК 500, размер систейнера $5У5 2 Т-Е0С 5\5-ОЕК 500 497675 
для ВАб 115, размер систейнера $\5 2 Т-Ё0С 5\5-КАб 115 497672 
для ВО 150 Е, М/Т$ 150, размер систейнера 5\5 2 Т-Е0С 5у5-ВО 150 Е/ЛМТ$ 150 497662 
для В5 100, К$ 1, размер систейнера 5\5 2 Т-Е0С 5\5-В$5 100/855 1 497668 
для В5 200, К$ 2, размер систейнера 5\5 2 Т-Е0С 5\5-В$ 200/855 2 497671 
для В5 300, К5 3, размер систейнера 5\5 2 Т-Е0С 5\5-В$ 300/855 3 497669 
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Систейнер Т-ЁЕОС/систейнер $У$ МАХ! с вкладышами для машинок Ее$1001 Тип № для заказа 
Систейнер Т-10С 
= 
#7 для Е$ 150, ЕТФ 150, размер систейнера 5У5 3 Т-10С 5\5-ЕТЗ/ЕЗ 150 497660 
== 
“ и для НЕ 850, размер систейнера 55$ 3 Т-Ё0С $\5-НЕ 497679 
кА. 
для ОЕ 1010 и оконного фрезера КЕ, размер систейнера 55 3 Т-ЕОС 5\5-ОР 1010/КЕ 497678 
для КО 150 ГЕО, размер систейнера $$ 3 Т-1.0С 5\5-КО 150 РЕЯ 497680 
для ТРЕ-Кб 100, размер систейнера 5\5 3 Т-Е0С 5\5-ТРЕ 497677 
- для РЕ 1200, АТЕ, АР 55, размер систейнера 5\5 4 Т-ЕОС 5\5-РЕ 1200/АТЕ/АР 55 497661 
=_= 
для Т5 55, Т$ 55 В, размер систейнера $\5 4 Т-ЁЕ0С 5\5-Т$ 55 497681 
- р 
< 
тт для Т5 75, размер систейнера $5\5 5 Т-Е0С 55-15 75 497682 
—1 $ 
- ; 
Чи 
, для В5 75, размер систейнера 55 МАХ! 5\у5-В5 75 490751 
|: а 
| Г '> для В5 105, размер систейнера 55 МАХ! 5\5-В$ 105 490752 
Систейнер с универсальным вкладышем Тип № для заказа 


Систейнер Т-10С 


с универсальной вставкой для мелочей, размер систейнера 55 1 Т-ЕОС $5у5 1 9М 497692 


с вставкой из губки для изготовления любых желаемых форм, 5\5 1 УАВ! 497693 
размер систейнера 5\5 1 Т-ЕОС 


с вставкой из губки для изготовления любых желаемых форм, 5\5 2 УАВ 497696 
размер систейнера 5\5 2 Т-Е0С 


со вставкой из формовой губки, для хранения электроинструментов О 8, 0 12, 5\5-0Е 08/012 497695 
в систейнере 5\5 1 Т-Е0С 


с перемещаемыми пластиковыми вставками, пластмассовый контейнер без 5\5 1 ВОХ 497694 
содержимого, размер систейнера $$ 1 Т-ЁЕ0С 
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Запасные боксы и вкладыши к 5$У$-5{огадеВох, $5\$ 1 Вох, 5У$-СотЫы, 


5\$ 4 ТЕ-50КТ/З Тип № для заказа 
ь- Запасные боксы 
для 5\5-б{огаде Вох 5\5-5В, в упаковке : 6 штуки, Вох 60х60х71/6 5\5-5В 500066 
размеры (ДхШхВ] 60 х 60х 71 мм, в упаковке 6 шт. 
бы для 5\5-5{огаде Вох 5\5-5В, в упаковке : 4 штуки, Вох 60х120х71/4 5У5-5В 500067 
г азмеры (ДхШхВ] 60 х 120х 71 мм, в упаковке 4 шт. 
] р р у 
для 5\5-б{огаде Вох 5\5-5В, в упаковке : 2 штуки, Вох 180х120х71/2 500068 
= № размеры (ДхШхВ] 180 х 120 х 71 мм, в упаковке 2 шт. 5\5-5В 
= Ч для 5У5-СотЫ 2, 5У5-СотЫ 3 и 5У$ 4 ТЕ-$0ВТ/З, запасные боксы Зе! 60х60/120х71 ЗхЕТ 201124 
о 


и разделители — для разделения выдвижного ящика так, как Вам надо, 
8 запасных боксов 60 х 60х 71 мм, 4 запасных бокса Вох 60 х 120х 71 мм, 
3 разделителя, 2 подкладки 


для 5\5 1 Вох Т-ЁОС, красный, для наглядного хранения и сортировки, Вох 49х49/12 $\$51 ТЁ. 498038 
ящики без содержимого, размеры [ДхШхВ] 49 х 49 х 71 мм, в упаковке 12 шт., 
в картонной упаковке 


для 5\5 1 Вох Т-ЁОС, для наглядного хранения и сортировки, ящики без Вох 49х98/6 $\51 ТЕ. 498039 
содержимого, желтая, размеры [ДхШхВ] 49 х 98 х 71 мм, в упаковке 6 шт., 
в картонной упаковке 


для 5\5 1 Вох Т-ЁОС, для наглядного хранения и сортировки, ящики без Вох 98х98/3 $\$51 ТЕ 498040 
содержимого, голубой, размеры (ДхШхвВ} 98 х 98 х 71 мм, в упаковке 3 шт., 
в картонной упаковке 


для 5\5 1 Вох Т-Ё.ОС, для наглядного хранения и сортировки, ящики без Вох 98х147/2 $\$51 ТЕ 498041 
содержимого, зеленый, размеры (ДхШхВ) 98 х 147 х 71 мм, в упаковке 2 шт., 
в картонной упаковке 


для 5\5 1 Вох Т-Ё.0С, для наглядного хранения и сортировки, ящики без Вох 49х245/2 $\51 ТЁ. 498042 
содержимого, оранжевая, размеры (ДхШхВ}] 49 х 245 х 71 мм, в упаковке 2 шт., 
в картонной упаковке 


Вкладыш Вох Т7Е-5\$ 1 ТЁ 498043 
для 5\5 1 Вох Т-ЁЕОС, вкладыш для фиксации и позиционирования ящиков, 
в картонной упаковке 


Систейнер Т-Е.0С с вкладышем для ручного инструмента Тип № для заказа 


Систейнер Т-Е0С $У5-Н\М/7 497658 
быстрый доступ ко всем необходимым столяру или монтажнику инструментам, 

благодаря их удобному размещению, комплект поставки без инструмента, 

деревянная вставка, предложение по оснащению, размер систейнера 

55 4 Т-ЕОС 


Систейнер Т-ЕОС 5$\5-МЕТ Тип № для заказа 


их Систейнер Т-10С $\5-МЕТ 500076 
" совместимы со всеми систейнерами (кроме $5У5-МИМ, простая 
Ч = [4 . транспортировка, 1 защитный бейдж для визиток, крышка с панелью МДФ для 
“ | =” фиксации заготовок, размеры (ДхШхВ] 396 х 296 х 105 мм, размеры с ножками 
ь [. (ДхШхВ] 396 х 296 х 112 мм, внутренние размеры (ДхШхВ} 383 х 273 х 75 мм, 


масса 2,0 кг 
Комплект для сверления рядов отверстий Тип № для заказа 
Комплект для сверления рядов отверстий ЕВ 32-55 584100 


для ОЕ 900, ОЕ 1000, ОЕ 1010, ОЕ 1400, для использования с шинами-направляю- 
щими для рядов отверстий, направляющая пластина, центрирующий штифт, вспо- 
могательный инструмент, твердосплавное фурнитурное сверло 0 35 мм, сверло 
Н\ для отверстий под шканты 0 5 мм, твердосплавное дюбельное сверло 0 5 мм 
(с центрированным битом и подрезателем), 2 сторонний упор с упорной скобой, 

2 винтовые струбцины Е57 120, 2 продольных упора, в систейнере $\5 1 Т-Ё0С 
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Вкладыш для систейнера 


Вкладыш поролоновый 
для 55 1-5 Т-ЁОС, набор с одним утолщением (крышка]}, 
растр и холстом-основой, в упаковке 3 шт. 


Комплект поролоновых вставок 
для 5\5 1-5 Т-ЁОС, для любых желаемых форм, вкладышей, в упаковке 2 шт. 


Крышка и днище для систейнера 


Вставка структурная 


Тип 


$\5-МАКИ$Е ТЕ 


$\5-МАКИ ВМ ТЕ 


№ для заказа 


497877 


497878 


№ для заказа 


для 55 1-5 Т-ЁОС, структурная, размеры (ДхШхВ) 355 х 245 х 30 мм СЕ-ОР $5 1-5 ТЕ 498044 
для 5У5 МАХГ, структурная, размеры (ДхШхВ] 560 х 340 х 30 мм ЗЕ-ОР $У5-МАХ! 491633 
для 5У5 МО! 3 ТЕ, размеры [ДхШхВ] 472 х 247 х 30 мм СЕ-ОР 5У5-М!0! 499617 
для 5\5 МИМ, структурная $Е-ОР $У5-МИМ 491638 
для 5У5 МИМИ ТЕ, размеры [ДхШхВ] 247 х 134 х 15 мм $Е-ОР 5У$-МИМИ ТЕ 499619 
Вставка на дно 
ы ь\ для 5\5 1-5 Т-ЁОС, защищает содержимое ЗЕ-ВР $5\5 1-5 ТЕ 498045 
. | для 5/5 МАХ! ЗЕ-ВР 5У5-МАХ! 491632 
для 5У5 МО! 3 ТЕ, размеры [ДхШхВ] 480 х 278 х 30 мм СЕ-ВР $У5-М!0! 499618 
Вкладыши и вставки для систейнеров Тип № для заказа 


Вкладыш универсальный 


для 5\5 5 Т-ЁЕОС, для хранения флаконов, высота 130 мм, в картонной упаковке 


РЕЗТОСЬ. 


для 5/5 МИМ Т2Е-ОМ! $У$-МИМ 491634 
для 5У5 МИМ! ТЕ, размеры [ДхШхВ] 258 х 163 х 45 мм Т2Е-УМЕ$У$ МИМИТЕ 499620 
Вкладыш 

для 5у5 МИМ 

с 6 отделениями, размеры 72 х 68 х 40 мм Т2Е-6 5У5-МИМ 491635 
с 5 отделениями, размеры 140 х 40 х 40 мм Т2Е-5 5У5-МИМ 491636 
с 3 отделениями, размеры 230х 42 х 40 мм ТЕЕ-3 5У5-МИМ 491637 
Вставка для флаконов ТИЕ-КТ 5$ 5 ТЁ 497876 
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Прочая оснастка Тип № для заказа 
Дополнительная рукоятка 756 -5уз 1/2 ТЕ /1 497856 
№ . для переноски 55 1 Т-Е.ОС и 5\$ 2 Т-10С «на ребре» 
* 
Е 
№ = 
Ремень для переноски 5у5-Тб 500532 
для СТЕ-5У5 и любых систейнеров Т-ЁОС, лёгкая переноска СТЁ 55 
г и систейнеров Т-Ё.ОС, макс. нагрузка 20 кг, в упаковке 1 шт. 
м 
Защитная накладка АВ-ВЕ $5У5 ТЕ 497855 
накладка для надписей $55 Т-1ОС, защищает поля с надписями систейнера 55х85мм /10 
| Т-ЕОС от повреждений и влаги, в упаковке 10 шт. 
Оснастка р(и9д # Тип № для заказа 
Кабель с разъёмом «ри9 й» 
кабель с резиновой изоляцией, длина 4 м Н05 ВМ-ЕР/4 489421 
кабель с резиновой изоляцией, длина 4 м, в упаковке 3 шт. НО5 ВМ-Р/4 Зх 499851 
для шлифовальной машинки РЕАМЕХ, за счёт удлинённого защитного НО5 ВМ-Р/4 ЕЦ РЕАМЕХ 499819 
колпачка кабеля хорошо подходит для использования с РЕАМЕХ 1Н$ 225, 
напр., для шлифования поверхностей при сухой отделке, кабель 
с резиновой изоляцией, длина 4 м 
кабель с резиновой изоляцией, длина 7,5 м НО5 ВМ-Р/7,5 489661 
кабель с резиновой изоляцией, длина 10 м НО5 ВМ-Р 2х1,0/10 500636 
зеленый кабель с резиновой изоляцией, длина 4 м Н05 ВО-Е/4 489662 
зеленый кабель с резиновой изоляцией, длина 7,5 м НО5 ВО-Е/7,5 489663 
Комплект переоснащения род # 
Для В$1, В$ 1 С, ОХ 93, ВО 150/ВО2, ВА$ 115, ВЕТ, Р5 200/Р5/2, КЕ 4, УВ5-РУК 360 р\щ9 ® 491144 
длина 360 мм 240 У 
Для В$ 2, К5 3, В$ 400/ В$ 4, 05 400, Еб 125, ОЕ 1000, ОЕ 900, АТЕ 55, АТ 65, УВ5-РУК 420 рщ9д ® 491145 


АР 55, АР 65, ЕНЕ 65, длина 420 мм 


240 У 
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РапзПор 


С удовольствием работаете с электроинструментами 
Гез{о0{? Тогда Вам наверняка понравятся и наши 
товары с фирменной атрибутикой Ее${оо(. 


ДОСУГ 


Мужская футболка с круглым 
вырезом 

Классическая футболка Рез{оо(. 

С зелёным принтом Рез{оо{ спереди слева. 
Материал: 100% хлопок/страна-изготовитель: 


ЕС 
Размеры № для заказа 
5 497912 > 
м РЕ Бейсболка 
Е 497914 Спортивная кепка с вышивкой 
ХХЕ 497916 Жесткий изогнутый козырёк с зелё- 


ной полосой. С регулировкой ширины 
в затылочной области для оптималь- 
ной посадки. 

Материал: деним. 


Размер № для заказа 


безразмерная _ 497899 


Мужская зимняя куртка 5п!сКег$ 
Защита от холода. 


Фирменная мужская зимняя куртка 5п!сКегз \/огК\угеаг. 

С рукавами специального кроя для поддержки естественного рабочего 
положения, а также со шнурком для затяжки с внутренней стороны 

и судлинённой спинкой для оптимальной защиты от холода. Прочная 
наружная ткань с водо- и маслоотталкивающей пропиткой и мягкая 
стёганая подкладка для оптимальной изоляции и комфорта при носке. 
Три внутренних кармана, два из которых с застёжкой (1 на кнопке, 

1 на молнии), а также дополнительно два нагрудных и два набедренных 
кармана на молнии. Вышивка Ее5{о0/ на груди и на спине. Материал: 
полиэстер 100% 


Размеры № для заказа 

5 497902 

М 497903 
ТЕ 497904 _ 
УВ 497905 

хх — 497906 


Другие товары последней коллекции см. на: 


м/мим/.е$00[.ги 
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цуех 


Защитные очки 

Оригинальные защитные очки Ц\УЕХ цуех 1-уо. 
Оптимальный комфорт при ношении благодаря 
технологии Оио-Согпропеп{: мягкие материалы 
в чувствительных зонах (нос, лоб, уши] 
предотвращают сдавливание. 


Размер № для заказа 
безразмерная 500119 
# 
ТооЦе 


Практичный шестигранный инструмент с шаровой 
головкой практически для любого завинчивания. 
В прочном, эргономичном корпусе находятся девять 
торцовых ключей-шестигранников с МадеЕ!пд, 
которые легко выбираются и раскладываются 
нажатием специальной кнопки. 


Размер № для заказа 


Длина 12 см 498863 


№ для заказа 


МАСТЕРСКАЯ 


Нож 

Отличный рез. 

Безопасный монтажный нож с автоматически втягивающимся 
лезвием. Оптимальный доступ с обеих сторон — подходит и для 
правшей, и для левшей. Удобная рукоятка с мягкой рифлёной 
накладкой не скользит в руке. 

Цвет: тёмно-синий с чёрной рукояткой и зелёным логотипом Ре${оо(. 
Длина лезвия: 60 мм 

Ширина лезвия: 18 мм 

Материал: металлический корпус 


№ для заказа 
498183 


Рулетка 

3 метра, в удобном карманном формате. 
Практичная рулетка длиной 3 м, разметка 

в см и дюймах. Со складной циркульной иглой для 
разметки окружностей. Цвет: тёмно-синий 

с логотипом Рез+оо(. 


Измеряемая длина № для заказа 


Зм 495415 


Размер № для заказа 
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А-Я 
Алфавитный указатель 
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использования пневмоинструмента ...317  ПорРрЕХГ$ 130......... аль... 85, 115 
ВР 296 | оное ааа на 98, 121 
еее РОВАОВМЕ ОМС 18............. 230, 239. 259 | сузу Е 
СТ 26 АС/СТ 36 АС/СТАВАС ............ 296 (018... нннннь 230, 239, 259 ' 
СТ 26/СТ 36...44. ееееннннь 294% | 093. ааа ареала 85, 114 
СТАС НО ааа 298 М 
СТ36 АС РЕАМЕХ. а... 27 | МЕН 1000... лень: 379, 392 
48. нала нна. 295 МЕК 700... еее: 169, 180 
оо о бае 377, 389 
48 ЕС... ан... 299 МЕБ 
ЕН ЕЙ нони: 210, 216 
СТ 48 ЕС/В27: ан 300 М5 00 еее роль нае 162 
Е ар лнные 75, 111 й 
СТИ ИСТ а рааьеание 301 МЕ оне 162 
ЕТ$ 150... нь, 76, 112 
СТМ а рр ера 293 МЕТ 
ЕТФ ЕС 150... нае. 77, 112 
СЕМИ ан... 292 МЕТ ое оао 370, 387 
О 291 Е МЕТ/З СОМТУВО ...................... 279 
м: 171, 181 МХ 1000, МХ 1000/2, МХ 1200.............. 325 
НН еаыЫА, | РЕЗОВ заливов рыбы 179 ( МХ1200/2, МХ 1600/20... За 
МТ 55 В. анна ннньо, 22,368 | 75242412... иене ТИ || МХ Паб ОН ое реаозаааи 327 
Е сое” || РЕ ое соо еевоевыЕ: 372-373, 390-391 
М-ва нана. О мо о 26,40  () 
м 26, 40 
СМ$-0Р еее еееенннньь я 160, 368 и ри 0Е1010............. а. .... 156, 159, 174, 181 
СМ5-Р$ еее 18, 368 О ' ОЕ 1200: 157, 159, 175 
сомтуво С 0Е.2200' аи ьавьных 157, 159, 176 
КАБ о ооо ро рае онеое 276 бЕ-ЕН:72200: оао 166 
С 50 о о ето Обанон 31,44 | бЕСКО 168, 374, 370 ОРК500........... нии. 167, 180, 182 
ВО! аа ева 32, 45 Сгапа{ ...... 125-127, 129, 131, 133-138, 140-141 ОЕК 700... 168. 180 
СТ 17 еее рые 290 05400. ава 35, 58 
СТ 26 АС/СТ 36 АС/СТ 48 АС .............. 2% | Н 
СТ 26] СТ 36 ен окна ие в а О ео 27, 41 
СЕЗОАСНО: а оао а азаеньа 298 НК 55 арена 23, 40 
СТ 36 АС РЕАМЕХ. ......... нее: 277 | НК85......... ее еньнньннья 25, 40 


РЕЗТОСЬ. 


Р 


Р0:20/4иоаооааааныя Бы 228, 237 
РОС 874: олово 227, 237, 258 
РЕ 1200 ры ыы льеоы нана зриьй 170, 181 
2.205, ал ава ытаа 213, 217 
Рори нан ен 213, 217 
РЕАМЕХ 

Е. 2 25 ое рае оные 89, 117 
РЕНИ: 2 ааа ааа еее 125-127, 130, 132 
Ро|5ИсК147-150 
201:0Х,180.. осень 102, 142-143 
Роге СЕ ао ееажьяь 250-251 
РВЕС!510:С5`501.. лук ааааиньный 31, 44 
РВЕС]510'С5`70'..;.: ое 32, 45 
РОЗ ра ооо ана 15, 38 
25420 рее ищььае 16, 38 
29:3 001 чаров 15, 38 
РОВ 20. а 16, 38 
РВС. 420 ара лана 17, 38, 252 
2964.20. ооо неа ед 17, 38, 252 
О 
ОЧАБВКШЕ 

92:87 ооо 228, 237 

ВВ-201 ола ьеы Буельныбь 6 229, 238 
ОЧАБКУЕ 

ОКС 18/4, РОС 18/4 ............ 227, 237, 258 
В 
ВАР: 1501 ааа быв 102, 142-143 
ВАР: 80 аа ачаные 101, 142-143 
о 87, 116 
ВАЗ 180} ороо чо ащена 88, 116 
КЕМОН!Х 

ВОЗ: соло вааааь 343, 354 

О ое ааеьея 342, 353 

Вб:8 0... ао орк ъановь 341, 352 
Рб:13 01. осо раза паваньныьа 343, 354 
Вб:150'.;.: оао ен 342, 353 
ЮВ: 801. оу Ььа 341, 352 
Роз анней 72, 93, 124 
ВО'15 0... ооо а воренне 73, 94, 124 
КО 90.0Х: ореола 71, 92, 124 
КОТЕХ 

КО 12572, 109, 124 

В0150: г соовусонтиововоктия 73, 110, 124 

ОДО 71, 108, 124 
К5: 100. ааа ел о ьаины 80, 113 
В 200 вое 81, 113 
в, 82, 113 
85.300, 85.3; В 5:93. данные 13 
ВТ 5.4001 одре еаала 83, 114 
Вубт2.......... 125-129, 131, 133-134, 136-139 
КО$ТОЕХ 

ВМ5:1 80а арвы альнаментьен 105, 123 


КУТУСНЕК 

85: 100 ао еее: 80, 113 

852001 рее оеьоьаара 81, 113 

85: 30а ааа ениоа 82, 113 

АТО 400 обоя 83, 114 
5 
бар орееьеаарыее 125, 128, 130, 132-133, 139 
ЭНИМЕХ 

ВАР” 50. олени 102, 142-143 
550.200: еее Позер оао вы онное 33, 46 
$УКВРЕ!Х100 

05 ааа мае 104, 151 
ЗУМ О орон 30, 43 
ЭУММЕТВС 5УМ 70: зале ве 30, 43 
бУ-байЕ ее: вьоьнеььаныя 383, 396 
ЗУБЕНЕ 00: кевлар ьАн 363-364 
Е 362, 364 
ЗУЗЫТЕМ МИ еее вание юные 361 
ЗУ5РОСК ее неа ле риньеь 381 
ЗУ5-ВО ла рав ааа 383, 396 
55-5 ГадеВОХ ро алена. 383 
Т 
ОЭ: Зы р река а оныЯ 225 
183 ор ересь ае а 225, 256 
16300012: з.олодааль лана 380, 393 
ТСЗ Зала а 38-40, 235-237, 239 
ЕАО ое ем ранена 161 
ТЕ 2200 ола овен 161 
На 2. о роааьланниые 125-126, 130, 132-133, 135 
1ТР.220. ооо поро 349, 357 
ТРЕ-В 5.100. она за нья 348, 357 
ТК10М!Р5:300`.; ааа орел 15,38 
ТЕ1ОМР58:300 коло реиеана 15,38 
15155: Во то Про риееы 19, 38, 368 
ПО ее ревлы вать 21, 38, 368 
555: оао ьк 20, 39, 253 
роны нь 223, 234 
О 
УСВ 000: ета аанаь 379, 392 
ОМУЕВ$ 

551200 ира наьта 33, 46 
А 
МИ 371, 388 
УЕСТУВО 

О 35, 58 
\5:600: законо норьк нае 164, 178 
М 
\/СВ1000...... льва раю 378, 392 
МАТЬ 150, голые ев 78, 112 


А-Я 
Алфавитный указатель 


А 


Адаптер Егдо [1х 
МХ 1000, МХ 1000/2, МХ 1200, МХ 1200/2, 
МХ 1600/2, МХ 1600/2 ВЦО.............. 333 


Абразивные материалы 


ВгИЦапи2..125, 127-129, 132-134, 136-138, 140 

ата оон 25-126, 130, 132 

Сгапа+..... 125-127, 129, 131, 133-138, 140-141 

РН. 2:.асааоааальнась 125-127, 130, 132 

Вубт2........ 125-129, 131, 133-134, 136-139 

баранов 125, 128, 130, 132-133, 139 

ап: 2 де реыгльн: 125, 126, 130, 132-133, 135 
Абразивный лепесток ............... 140, 145 
Адаптер АБ 

ВНС18; ЮНР:18 СЕР 18: зу ооованаол 236 

О В:2 0: то Бора еее 238 

ОКС 18/4, РОС 18/4, ОК 18/4, РО 20/4, 

ОБР 16, ОБР 18, РОР 20-4 .............. 237 
Адаптер АО-1А5............ нь... 120-121 
Адаптер 9 0$Н:. оозадосааореовоньиижына 390 
Адаптер 1А5-7А........... нь - 120-121 
Адаптер УАС 55... еааныяь 387-388 
Адаптер пылеудаления 

89:75; В5:105; суете ооаанденые 118 

т Е 216 
Адаптер-основание 

АР-КА ВУ: ооо алена 278 
Аккумулятор 

ВРС 15 2,6 А/ч 1-1оп....... 234-235, 237, 239 

ВРС 15 5,2 А/ч 1-|оп............. 38-39, 235 

ВРС 18 5,2 А/ч 11-1оп..... 38-40, 235-237, 239 
Аккумуляторная дисковая пила 

НИС ВЫ о риа ерыь 24, 40, 254 
Аккумуляторная дрель-шуруповёрт 

6:15 6.18 лее аланы 224, 235, 255 

СХ Хана озеленения 223, 234 

ОЦАОРВМУЕ ОБС 18/4............ 227, 237, 258 

153: Т 183 оне 225, 235, 256 
Аккумуляторная погружная пила 

ТО: за ое заеоооы 20, 39, 253 
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт 

ОЦАОВУЕРОС 18/4............ 227, 237, 258 
Аккумуляторные маятниковые лобзики 

САКВУЕХ Р$С, САВУЕХ Р$ВС 420 ...... 17, 252 
Аккумуляторный перфоратор 

ВЕС: 8 ра аси аныя 226, 236, 257 
Аккумуляторный фонарь 

= 361 
Аккумуляторный шуруповёрт для 

гипсокартона 

РУКАБРИУЕ ОМС 18 ........... 230, 239, 259 
Алмазная отрезная система 

956-Аб. 125 горели новы: 345, 356 

05С-Аб. 125 ЕН} олени нь 346, 356 

95С-Аб.230: ее зееаноана 347, 356 


млм Фезфоо(.ги 


405 


406 


А-Я 
Алфавитный указатель 


Алмазная чашка 


АБС РКЕММ. зоол е вые 356 

АЕ. ЗТАМВАРО ... аа аеоьиврьа нь 356 

С-В 5ТАМОАКО: „ее заоаааьавиь 356 

П1ААВВРАЗИМЕ. ооо 352-355 

ПАНАКО. „р ззекокеыыавраьенонь 352-355 

ПЛАЗТОМЕ: каза араеюньа 354-355 

ОАТНЕКМО.......; аз ьаааианынья 353-355 

ПА оо везаие 353-355 

МУРВЕМ!ИМ. . озона риа иоаааа 356 

ТЕРВЕМШУМ 5 затереорьаетьне нь 356 
Алмазная шлифовальная машинка 

РЕМОНХ В 6130... аоооьььниньь 343, 354 
Алмазная шлифовальная система 

956-АБ:125 ао о аеьаьь 344, 355 
Антистатический всасывающий 

Шланг оон а а. 305-306 
Антифрикционная лента 

РО ео боты 390 
Б 
Багетная гребневая фреза. .............. 197 
Багетная пазовая фреза................. 197 


Биметаллический пильный диск по металлу 


Биметаллический пильный диск, 


универсальный 
В нь аланы Баас 59 

Бита 

Биты длиной 100 мм....... 240 

Биты длиной 25 ММ... ..... лень 240 

ЯМА ооо ока 239 
Блок подготовки воздуха 

16.2000, 123000}. ззерьзаааеааь ааа 393 
Блок энергообеспечения ................ 389 


Блок энергообеспечения/пылеудаления 


ВАА В ава 377 
Блоки пылеудаления ЕАА СТ/5К. ..... 377, 389 
Боковой упор 

1832. ооо тара чае ыеьа 179 

МЕК. 7001г тыв: тоозньориваанны 180 

071400... оезольаз к ваоизааьзаажа: 175 

ОЕ: 2 о опала ба 176 

ОЕ 900, ОР 1000, ОЕ 1010, КЕ............. 174 
Бокс для пильных дисков 

ОбА: ла: аку карневевьия 44, 386 
Быстрозажимная струбцина............. 390 


Быстрозажимной цанговый патрон 
Раз лол а ера ра 235, 237 


Вакуумная зажимная система 


МАС ВУ о по елены 371, 388 
Вакуумная насадка-сопло 

О 318, 375 
Вакуумная тарелка \АС $\5.............. 388 
Вакуумный насос \АС $55 ............... 388 


РЕЗТОСЬ. 


Вакуумный шланг. ........... нь. 388 


Вертикальный фрезер 


91010... ео Еанляя 156, 159, 174, 181 

0214001 3. ара ваьие Е 157, 159, 175 

9Е`2200. зан реа 157, 159, 176 
Винтовая струбцина 

ДлЯ МЕТ. ареале поньньньа 181, 387, 390 
Вкладыш 

БУ ВОХ = [ОЕ ааа 399 


Вкладыш на дно 
СИсТейнера сень, оао 400 


Вкладыши и вставки 


для систейнера....................... 400 
Восковое покрытие ..................... 144 
Всасывающий шланг. ................... 307 


Вспомогательное установочное 


приспособление 

Комплект 05-АН ..............:.:.. 46,58 
Вставка стола-основания 

ТЕЕ5УМ7 0 иеа 43 
Вставной шип, бук ........... нь. 268 
Вставной шип, древесина 5!ро........... 269 


Вытяжной кожух 
05С-АбС 125, 0$С-Аб 125 ЕН, 


95С-Аб:230;;::изорасаьаеьаниныь 356 
ВУб=Аб 125 ааа 355 
ОЕ 1400, ОЕ 2000, ОЕ 2200........... 175, 176 
ОЕ 900, ОЕ 1000, ОЕ 1010, КЕ............. 174 


Е 


Головка рубанка 
ЕНЬ 65, НГ. 850. 2. :исаазаазениеаа 212, 216 


Губка для нанесения масла ............... 151 


д 


Двойной вакуумный держатель 


СЕСКО! ... та зева ьа 181, 374, 390 
Двусторонний нож .................... 41, 217 
Двухрадиусная фреза .................... 195 
Дельтавидная шлифовальная машинка 

95:00: ое аб дан 84, 114 
Держатель абразивной бумаги. .......... 389 


Держатель бит 


О 239 
Держатель инструментов 

СТ36.РЕАМЕХ. львы ая 117, 318 

ТС 2000, ТС 3000, ТС 3000/2 ............ 393 
Держатель пистолета-краскораспылителя 

\М/СК 1000, УСК 1000... азаееьаь 392 
Держатель шланга...................... 393 
Дисковая пазовая фреза ................. 194 


Дисковая пила 


НК: уз скане аа неа ееовиь 23, 40 

НК. 85: заранее зале 25, 40 

НКС 55: зсоынаызло о еььыракеьные 24, 40 
Дисковый фрезер................... 170, 181 
Диспенсер 

ЗИВЕВС05:, аби, 104, 151 


Дополнительная рукоятка 


ОКС 18/4, РОС 18/4, ВНС18......... 236-237 
0$5С-АС 125, 05С-Аб 125 ЕН, 
056-Аб'230. зла злаоьечавя 356 
5:22 о о ие 117 
5У5: 11-206, 55.2. 1-0 С ее оьань 401 
Дополнительный валик. ................. 282 


Дополнительный упор 


ОЕ: 5 00! р она аа 269 

ХА-ЗУМУОЕ, ое ео оерене 43 
Дрель 

ОЦАОВШЕ ОК 18/4................. 228, 237 

ОЧАОЕ ОВ 20... раны. 229, 238 
Дырокол 

85 300, 53, 18593 ее. ань. 113, 121 
3 
Задняя стенка ТС 3000 .................. 393 
Зажим 

КО ое 42 


Зажимная цанга 
МЕК 700, ОЕК 700, ОЕ 900, ОЕ 1000, 


9-1010: КЕ засыпания 174 
ОЕ 1400, ОЕ 2000, ОЕ 2200........... 175, 176 
ОЕК 700, МЕК 700, ОЕ 900, ОЕ 1000, 
0Е'10101; ото ио аа 180 

Зажимное приспособление 

МВТ окон ро 333 
Зажимной комплект 

О-о ао 42 
оса 387 
Законцовщик 

и: 391 
Запасные боксы 

5\5-5{огадеВох, 5\5 1 ВОХ............. 399 
Зарядное устройство 

МЕ и но 234 

ТЕЗ арены 38-40, 235-237, 239 
Зачистной фрезер 

ВЕМОН!Х КВ: 15 01.3 осо 342, 353 

ВЕМОРМХ.ВО 80, ; ааа ранен 341, 352 
Защитная подошва ..................... 282 


Защитное кольцо РВ 


длЯ ОС ОВИЕЕ, оо ооо ель 237 
Защитный кожух. ......... неее, 386 
Зенкер с отверстием .................... 244 


Зубчатый сверлильный патрон 
08:20, 0ВР:20} ара ор анаа 238 


Инструментальная головка 


ОА’АВРАЗМЕ.- орала 352, 353 
ОА ЕАК, оо горелоорывеворотьы: 352, 353 
ОАТНЕКМО.... ааа 352, 353 
ВАМИ... екон ниеьы 352, 353 
Ра Аа 352, 353 
О 352 
ПМАЕМ Е ооо орон 352 
Она ева ана 352, 353 


Инструментальный центр 


№С.3000/2: оао 380, 393 
Инструментальный ящик 

БУ5-Т0б(ВОХ: ола ааь 382, 395 
К 

абель с разъёмом «р\цд Ц». .......... 117, 401 
аттер: ореол ре рььан ны 145 

лапан-задвижка 

СТАС, СТЗ6 АС РЕАМЕХ ................ 318 

ЛАССы ПЫЛИ зон ноев ьеьетениь 288 

лей 

КА: 65 оао еьь ав 283 
ожух 

АВЗА-ТЬ: 5: озаеотовта ва ри озьси Е 39 

Е 401 
омбинированная малка 

РО ео льыьвыа ваобери ана 390 


омпактная модульная система. . 368-369, 386 
омплект «Сделай сам» 

БУНЕЗТЕ-Е$ ЗК, еаианаая 115 
омплект для обработки кромок ......... 283 


омплект для пылеудаления 


05.50, С5.70'АВ: ::зееееньреные 44, 45, 386 
омплект для рядов отверстий 
ОЕ 900, ОЕ 1000, ОЕ 1010, ОЕ 1400 ........ 179 


омплект для сверления ряда отверстий 
ОЕ 900, ОЕ 1000, ОР 1010, ОЕ 1400... 179, 399 


омплект копировальных щупов 


ОЕ 900, ОЕ 1000, ОР 1010, КЕ............. 179 
омплект оснастки 

Р5=5\5/2:: оное анеаека 390 
75-07:2200/2 хх тивеаааанафьньньртия 176 
омплект переоснащения 

О 393 
омплект шаблонов \5 600 ............... 178 


омплекты для уборки 


компактный комплект для уборки ...... 304 
комплект для уборки в мастерской ..... 304 
комплект для уборки в цеху............. 304 


комплект для уборки крупного мусора .. 304 
комплект для уборки офиса............. 304 
комплект для уборки после ремонта. ... 304 
комплект для уборки стройплощадок... 304 
Комплект насадок для уборки.......... 304 
комплект насадок для уборки пола ..... 304 


профессиональный комплект для 


УбОрКИ ос о варианта 304 
стандартный комплект для уборки ..... 304 
универсальный комплект для уборки... 304 
О Пора 312 
АА ть: ока зоо нан 376, 389 
Контактный ролик для дискового фрезера. .181 
Контрпрофильная фреза. ................. 196 
Копировальное кольцо 
ОР орон льлЬнь 175 
0Е`22001, озеро врея 176 
ОЕ 900, ОЕ 1000, ОР 1010, КЕ............. 174 


ромкование: обзор изделий 

и областей применения. ................ 274 
ромкование: оснастка 

и расходные материалы ........... 282-283 
ромкование: системный подход. ........ 275 


ромкооблицовочная машинка 


СОМТОРОКА 65 зи 276 
ромочный фрезер 

ОРК 50 оао ира 167, 180 
ОЕК7О0.:.. уса уазеаеевета 168, 180 
ронштейн 


ОЕ 900, ОЕ 1000, ОР 1010, ОЕ 1400, КРЕ..... 179 


руглая щётка ВВ 


КА 115, КАР:80:..-.... оса енотениааноьане 116 
рышка выключателя 

ЗАВ: ео аира реа ЕрнН 45 
рюк 

\/СВ 1000, УСК 1000... зе зазаеенаь 392 
рюк для инструмента 

\М/СК 1000, 9СК 1000................... 392 
рючок для перфорированной стенки 

\/СК 1000, ОСК 1000, МЕН 1000 ......... 392 


Л 


Ламельная шлифовальная подошва 

[25130 аа иен 115 

ВТ5.400, 915400,:0Х:9 3: ззооезевыновые 114 
Лампа 

БУЕТЕ аира 362, 364 
Ленточная шлифовальная машинка 

85.105: ев Оцы 91, 118 

65.5: ово нае ор рмесьый 90, 118 
Ленточно-шлифовальный модуль 

СМ5-ВС...;:доеааоааьенанний 92, 118 
Линейная шлифмашинка 

ВОРЕЕХ.5. 130. зоо аиаееаиный 86, 115 
Лобзиковый модуль 

СМ5-Р5, лира кои зальный 8 
ЛЯМКа: оке еды 318, 401 


КАБ ак рь аа 282 
Магнитная шаровая головка МА КАЕ ..... 364 
Макси-систейнер .......... у еееньнные 394 


Малка-угломер 
5М=К5:120: зования 42 
Масло для смазки 
Масло для смазки цепей. ................. 46 
Машина для удаления ковровых 
покрытий 
ТРЕКУ: 100 ооо 348, 357 


А-Я 
Алфавитный указатель 


Маятниковые лобзики 


САВУЕХР5 420... ха иготонааине 16, 38 
САВУЕХ Р5В 4201 :;.:азааьотанье: 16, 38 
САРУЕХР5ВС\420,., .-зеееаеьаныь 14, 38 
САВУЕХ. РУС. 420. дааа 14, 38 
ТКОМ:Р$ 300. езьеа нато витыь оны 15, 38 
ТК!ОМР$В:300..-.. изза канала 15, 38 
Мешки-пылесборники ............... 314-317 
ЗЕЕЕЕШЕАМ оао 292 
Мешок-пылесборник........... на: 
двухслойный .......... ее чееенньь + 314 
Мешки-пылесборники Гопде.......... 315 
Мешок для утилизации. ........... 314, 317 


Мешок для сбора стружки 


ЕН 65; НЕ 850 рада анна 216 
Мешок-пылесборник 

8575, В5. 105; ола ооо оды 118 

ВТС: а рана евовононнь ны 39, 40 
Миди-систейнер Т-10С.................. 394 
Мини-систейнер Т-ЁОС.................. 394 
Многопрофильная фреза ................. 195 


Многофункциональный стол 


МЕТ; озона орел ееные 370, 387 

МЕГКАРЕХ. рана ронеимьыя 42 

МЕТ/З СОМТИУВО ......... нь... 279 
Многофункциональный табурет 

МЕН: 1000 ео ьнокетокона 379, 392 
Модули 

СТЕ/СТМ/СТН 26/36/48 ................. 312 
Модульный кромочный фрезер 

МЕК 00 из орел 169, 180 
Модульный кронштейн 

СМ$- ОЕ сока 160, 368 

СМ - Раны а ниток 18, 368 

СМ5-Т 5 се еее тео ня 22, 368 
Модульный стеллаж МТ 1600 

ВМО: алое иеадьа 118, 368 
Монтажная дисковая пила 

РВЕС!510С5.50:. ое вы 31, 44 

РВЕС!5 1016570, аъ иыенньныь 32, 45 
Муфты шлангов. ...........---..... 308-309 


Направляющая пластина 


ОЕ 900, ОР 1000, ОЕ 1010, ОЕ 1400 ........ 179 
Направляющая пластина бР-МЕТ/З ...... 283 
Направляющая стойка .................. 182 


Направляющий стол 


ВОЗ рев ое ьнаа 354 
Направляющий упор 

Е5-Р5/Р$ЗВ 300... ааааелааали и 38, 391 

021400, обо акаиьнирьтоиня 175 

ОЕ 2200, иран 176 
Насадка для ковров. „и. еаеекоьаань 311 


Насадка для сверлильной пыли 
ВНС 18, РОС 18, РО 20, СТ, СТЁ., СТМ. .... 236 


Насадки дляпола:: ооо свазеааель 310 


млм Фезфоо(.ги 


407 


408 


А-Я 
Алфавитный указатель 


Настенный монтаж ЕАА-\\............... 389 
Натуральное масло ...................... 151 
Нож для ковровых покрытий ............. 357 


0 


Обзор фрезерных инструментов. ......... 183 
Обработка поверхностей: обзор изделий 

и областей применения. .............. 62-70 
Обработка поверхностей: оснастка....107-151 


Обрезиненная рамка для аккумуляторов 


ВРС:15 ВРС... одеоььььли 235-237, 239 
Ограничитель 

КА-АК:.: п: раса рав 42 

ОР 900, ОР 1000, ОЕ 1010, ОЕ 1400 ........ 179 

УМГА-А В реа аиааньва 44-45, 386 
Ограничитель глубины 

Комплект 05-ТА. „неон 58 


Ограничитель глубины ОС УМ!ЕЕ 
ОКС 18/4, РОС 18/4, ОВ 18/4, РО 20/4, 
ОБР 16, ОБР 18, РОР 20-4............. 237 
Ограничитель глубины Раз{Рх........... 235 


Ограничитель отдачи 


РОО а ее 39-40, 390 
Опора 

АР обрела ме на раю 44, 386 

АЕВ ааа еее аьы на внан 176 
Опорная пластина 

07900, 0Е`1000,0Е1010.. .;зьзааетешаа 179 
Опорная плита для пиления под углом 

М/Т-Р$:420 и: ль ееваенаоь филе 38 
Опорный жилет с поясом 

1Н5.225...; : оразенонинеииро нение ый 117 
Организация рабочего места ........ 367-401 


Организация рабочего места: оснастка 
и расходные материалы ........... 384-401 


Освещение: обзор изделий и областей 


применения ас ьзовияоьняныя 360 
Освещение: системная оснастка ......... 364 
Оснастка МОЕ. океане 401 


Оснастка и расходные материалы для 
перемешивания .................. 328-333 


Откидные ножки 


С550КВ?. дер орал ьзариетивь ааа 44 
Отсек для шланга.......... нь ьь 318 
Очиститель для финишной обработки .... 144 


Пазовая Ц-образная фреза .............. 189 
Пазовая фреза. .................. 177, 184-185 
Пазовая фреза со сменными ножами . .177, 186 
Пазово-дюбельный фрезер 
рОМ!МО ОЕ 500 ............... 264, 268-269 
ООМ!МО ОР 700 ............... 265, 270-271 


РЕЗТОСЬ. 


Параллельный упор 


РО ооо аа оно 391 
НК 32 +: аа терьроаЕны ры нал иаьв: 41 
РА-А-НК 85 ела орт и вы 40 
РАЗЕНИ, РАЗН оо па аавьй 216 
РА-НК 85: зеоаеьыоь готазнозанеенирыня 40 
РА-НКС 55: зы аозе оне оньари ие 40 
РАР5/Р$В:300. лы дооаьа очень 38 
РАТЬ ооо 39 
РА-Т5. 75: еооааао аа иены вата 39 
5511:200,.15: 330: ао нара 46 
Патрон 
СЕМТКОТЕС-. слое 234-237 
ПатрубкИ: ака ково ыжьаьа 310 
Перемешивание: обзор изделий 
и областей применения. ........... 322-323 
Перемешиватели 
МХ 1000, МХ 1000/2, МХ 1200............ 325 
МХ 1200/2, МХ 1600/2.................. 326 
МХ 1600/27 010..-..: ео ван: 327 


Перемешивающие прутки 
Винтовая мешалка, мешалка 


с круглой лопаткой, спиральная 


мешалка, мешалка-крестовина .. 330-332 
Переходное кольцо 
МО олова на 333 
Переходной шланг 
С5.50,:65-70.АВ. аноды 386 
Перфоратор обоев 
ТР:220, ое ан ео щьый 349, 357 
Перфорированная плита Р-КД65........ 283 
Пила с протяжкой 
КАРЕХК5. 120. 29, 42 
КАРЕХ!К5 88} але 28, 42 


Пиление и обработка виброинструментом: 
обзор изделий и областей применения ..8-14 

Пиление и обработка виброинструментом: 
ОСНО ров 37-59 

Пилки для лобзика 

Пильное полотно для изоляционных 

материалов, ры ое кира 52 


Пильное полотно для криволинейных 


ПОПОВ: орка 52 
Пильное полотно для тонкого реза ...... 50 
Пильное полотно по металлу. ........... 52 
Пильное полотно по пластмассе. ........ 52 
Специальное пильное полотно. ......... 52 


Специальное пильное полотно п 
о. дереву: оков к ъенна 50 
Универсальное пильное полотно ........ 50 
Пильная цепь 
551 200,15'330....::: зуззянузеаыевининя 46 
Пильное полотно для изоляционных 
материалов: зевак 52 


Пильное полотно для криволинейных 


ПРОПИЛОВ: нок весе ноьиюььые 52 
Пильное полотно для пластмассы ......... 52 
Пильное полотно для тонкого реза ........ 50 


Пильное полотно по металлу. ............. 52 


Пильные диски 


Пильный диск Рап{Нег.................. 54 
Пильный диск с мелким зубом .......... 54 
Пильный диск с плоским зубом. ......... 56 
Специальный пильный диск ............ 56 
Стандартный пильный диск. ............ 54 
Универсальный пильный диск .......... 54 


Пильные диски/полотна 


для виброинструмента ................. 59 
ДЛЯ ДИСКОВЫХ ПИЛ... 54-57 
для лобзиков .......... ен. + 50-53 
обор ор на 48-49 


Пильные полотна для виброинструмента 


Насадка-нож для металла 


(биметаллическая]................... 59 
Пильное полотно по дереву............. 59 
Пильный диск Н55, сегм. ............... 59 
Пильный диск по дереву. ............... 59 


Универсальное биметаллическое пильное 
полотно для погружных пропилов ..... 59 


Пильный диск Н55, сегм. 


Пильный диск Рап{ ег. ................... 54 
Пильный диск по дереву 


Пильный диск по дереву 


НОВ оао ао оазиса 58 
НОВО НСО: тора беты 59 
Пильный диск с мелким зубом ............ 54 
Пильный диск с плоским зубом. ........... 56 


Плита-адаптер 

АОБТ-Р5.420 реперы ар 38, 391 
Плита-основание 

0$5С-АбС 125, 0$С-Аб 125 ЕН, 

05С=А6:2301; зар раоооозьндесь 356 

ТРЕЗТЕ-0ХУЗ. наи вена 114 
Плоская шлифовальная подошва 

$5Н-5ТЕ-Ё$5130 


[9.130 ео поро ор ое 115 
Плотницкая ручная дисковая пила 

НК 2. арен аа ры 27, 41 
Плотницкий рубанок 

Р:205:. реал ина ВЫ 213, 217 

РЕ: 24: осо вирь аеиетоьаЕЫ 213, 217 
Пневматическая шлифмашинка ВУТ$СНЕК 

85:40; ло ьны 99, 121 

85-93: ро аира 98, 121 
Пневматический шланг. .............. 120-121 


ТО В ое одна 19, 38 

ых 21, 38, 368 

ТО: 5 ото Поза резьеео 20, 38, 368 
Подвижный стол 

57075. нала лока а 45, 386 

ОТ ера алан ееЬвЫ 44 


Подготовка основания: обзор изделий и 


областей применения ............. 336-340 


Подготовка основания: оснастка 


и расходные материалы ........... 350-357 
Подошва 

ГА-ОР14001 лазера 175 

ЕА-0Е:2200.....:.- оао 176 

1А5-Нб\/-Р5'420... гота ьанонеровыя 38 

1А5=Р5:420 лк: ааа ны 38 

ТА5-50НР5:420 .::аоааноььяааьья 38 

ВА5=5 ТЕР 5420... зогьгьзас лиза аинльна 38 

145-54-Р5:420:: зе гааиначанаиыааа 38 
Подрезной нож . „ео сане ян 41 
Подставка 

УБЕКАРЕХ, оао ада 42 

Комплект Иб-КА, „ры катаны 42 
Полировальная губка 

РоНЗНЕК: ак ааа ньыия 147-150 
Полировальная тарелка 

КАР 80, КАР 150, КАР 180.............. 143 
Полировальная тарелка Раз{Е1х РТ-5ТЕ 

ЮО 125, В 0150 ога гаазаыоыньта 109-110 

КО: ВХ. келье варатаьаа аа 108 
Полировальное сукно $5ТЕ ................ 151 
Полировальные материалы 


МРА 5000, МРА 6000, МРА 8000, 


МРА 9000, МРА 11000 ................ 144 
МРА- 600011 ое еее 282 
Обзор оао роса вает еьея 146 
олировальный фетр 
РЕЗТЕ ааа а 282 
ОлИрОваНИЕ а аа 100 
Обзор ао осоки тереь 142 

Полка-база 
М/СК 1000, 0С® 1000... аььеаь 392 
Полукруглая фреза. ..................... 187 


Поперечный упор 
Е`500, 02700... ре зае каран ка 269, 271 


Поролоновые вкладыши 


СИСТЕ ааа 400 
Поролоновый вкладыш в крышку 

СИСТеЙНЕр: заса ооо акьаь оны 400 
Потолочный монтаж ЕАА ................ 389 


Прецизионная малка-угломер 
ЭМЕ5УМ 70а оо ааа 43 
Пригоночная фреза ..................... 190 


Пригоночная фреза со сменными ножами. . 190 


Приёмный клапан \АС $У5............... 388 
Призматическая шпонка 
\/СК 1000, ЦСК 1000................... 392 


Приспособление для точной установки 


бокового упора 


Приспособление для точной установки 
бокового упора 
ОР 900, ОР 1000, ОЕ 1010, КЕ........... 174 
ОР 900, ОР 1000, ОЕ 1010, КЕ........... 174 
Приспособление для фрезерования 
ОЕ 900, ОЕ 1000, ОР 1010, ОЕ 1400, 


0Е`2000,.0Е`2200., „аа аьниюоь меоаана 179 
Приспособление для фрезерования 
ОРЕРН2 200. р. ооледььаа аще 175-176 


Приставка-магазин 


БМ/С, БУУР: осетра ор реь 239 
Продольный упор ............ нуна: 391 
85:75; В5 105 х залезает 118 
65.50 СМЫЕОЕ: а ааа 386 
С 70 А ооо порева нева 45 
А-65'50/0М5 зелья побив коз ров 44 
В: 32 аа ааа ОНУ 79 
Промежуточная подложка |Р-5ТЕ 
5125, ЕЕ 6:12: 1 озоочя ор оео вое 1 
ЕТЗ 150, ЕТЗ ЕС 150, М/Т$ 150............ 112 
ГЕХЗ 77, ЕЕХ 3 125, ГЕХ 3 150, ГЕХ 2 185 ..119 
О 2 о ле 117 
Зее пор енот 5 
Во рее анны ь 109 
О 0 
0790: Хоа ба 08 
Протектор 
В 01251 оао ор вОАЬ 109 
В 0150... роет а ое аиы 10 
ВО 90БХ. ;.; заезда ооо иамеь я 08 
Противоскольный вкладыш 
65:50: 5Р/0 ее оао 44 
65:70'5РЛ 0... алиби 45 
Е оО Раза аи о ьВ 390 
бР-Р$5/РЗВ 300/20.................:.... 38 
5Р=Р5/Р5В:300/5..;:; ааа оо ванн 38 
ЭРО: 5 бони 39 
ОРТО О аа ба 39 
Профильная подошва для желобков 
[5 130 ооо веыноаь и 5 
Профильная подошва для клиновидных пазов 
0 лова а поровь че а 5 
Профильная подошва для круглых стержней 
5 130 ое зан аа 5 


Профильная подошва для четвертей 
55Н-5ТЕ-Ё5130-90 СК 


О аи лв 5 
Профильная фреза. ...............нн:.. 96 
Проявочная пудра ...................... 20 
Пылеудаление: обзор изделий и областей 

применения ...................... 286-287 
Пылеудаление: оснастка и расходные 
материалы! оазис ньеаоакниья 302-319 
Пылеудаляющий аппарат 
СРЕАМТЕССТ 117 оао зееьы 290 
СЕЕАМТЕС СТ 26 АС/СТ 36 АС/СТ 48 АС.. 296 
СЕЕАМТЕС СТ`26/СТ ЗВ... зуззозеыьнньнь 294 
СЕЕАМТЕС СТ ЗВ АС НО: алена 298 
СЕЕАМТЕС СТ 36 АС РЕАМЕХ ........... 297 
СНЕАМТЕС" СТ 48} аа 295 
СЕЕАМТЕС СТАВ ЕС а ан еаноь 299 
СЕЕАМТЕС СТ 48 ЕС/В22............... 300 
СЕЕАМТЕС СТН 26/СТН 48.............. 301 
СЬЕАМТЕС СТИ: МО лоза 293 
СЕЕАМТЕС СТ МИ ое сазана 292 
Пылеудаляющий аппарат-систейнер 
СТ 55: ада ана О 291 


А-Я 
Алфавитный указатель 


Пылеулавливатель 


ОЕ 00: ооо вино ое 175 
90-2200... раз ьвеььеннЕе 176 
0Е'900,:0Е`1000; ОЕ 1010... зхокаекнаны 174 


Р 


Рабочий центр 


\СР:1000; - реветь ььная 378, 392 
Радиоприёмник 

БУ5НОСКВЕ:10: {оленя 381 
Распыляемое восковое покрытие ........ 144 
Расширитель УВ-СМ5/С$ 50 .............. 44 
Расширитель стола 

т 386 

55 тора Борака 44 

СОМ В лье ее ть 45 

ОЕ 900, ОР 1000, ОЕ 1010, КЕ............. 174 
Режущий диск 

Вб-150. она оон июн 353 

86:80. орон бе ааа 352 
Резиновое уплотнение ОК-ОСС .......... 356 
Розетка 

ЕАА това ранее ава ь 389 
Роликовая опора 

ВВ ооо 44, 45, 386 
Ротационная полировальная машинка 

200х180: 3: ооо а 103, 142-143 

ВАР 80 | ина 101, 142-143 

$НИМЕХ КАР 150................ 102, 142-143 
Ротационная шлифмашинка 

ВАЗ а чать ваерна 87, 116 

ВА 1805 зао ооо товеь ня 88, 116 
РУбанок: а: ор еверьнаа т 209 
Рубанок 

ВНЕ Ельня 210, 216 

О 211, 216 
Рукоятка для транспортировки 

СТ 11/22/33/44/55, СТ 26/36, СТ48 ....... 318 
Рукоятка-стойка............. нь. 357 
Ручное шлифование .................... 123 


Рычажная струбцина 


МЕТ. заиааеаа а иван 181, 387, 390 
Салфетка из микроволокна.............. 144 


Сверление и завинчивание: обзор 
изделий и областей применения ... 220-222 
Сверление и завинчивание: 
оснастка и расходные материалы .. 234-245 


Сверлильная стойка для плотницких 


Сверлильное приспособление для 


изготовления лестниц. ................ 245 
Сверло Н$5 по стали .................... 243 
Сверло для отверстий под вставные 

шипы/сквозных отверстий. ............. 195 
Сверло по камню. ........... нь. 243 
Сверло под фурнитуру.................... 194 


млм Фезфоо(.ги 


409 


410 


А-Я 
Алфавитный указатель 


Сверло с ограничителем глубины ........ 244 
Сверло Форстнера ...................... 244 
Сдвоенный соединитель |А5.......... 120-121 
Систёйнер: ола саааиая 382-383, 396 
Систейнер Т-ЁОС................:.... 382-383 
5У5-МЕТ оное о ворде 399 
БУ Еее 102, 108-111, 114-115, 117, 120 
без вкладышей ........... 1... 394 
для инструментов Ее${о0(.......... 396-397 


с вкладышами для абразивных 

МаТериЗяОВ: ое ь ть 396 
с вкладышем для ручного инструмента . 399 
с отсеком в крышке ПЕ. ................ 395 
с универсальным вкладышем.......... 398 


Систейнер для оснастки 


5\5:7Н=5У5-Р5.420 и оневерыанаыа 38 

УАСЗУЗ МОРЕ еее 388 
Систейнерный порт................. 383, 396 
Система 18 Вольт а ерызааиноныя 247-259 
Система 145.9. ао рр аьнна 93 
Система для сверления рядов отверстий 

В оао пионы 165, 179 
Система кромкования 

ОЕ=ЕН122001.. нана Бабаян 166, 179 
Система соединений 

У5з60 СЕ. лова она 164, 178 
Скругляющая фреза. .................... 187 
Сменная пластина ................... 40, 386 


Сменные валики 


1Р220. ое ан 357 
Сменный фетр 

КА ба Аа 282 

25:20 авось 38 
Соединение - 

Система соединений ВОМ!МО.......... 263 


Соединение - Система соединений 
ООМ!МО - Обзор изделий и областей 
применения ..............::-.::.:.- 262 
Соединение - Система соединений 


ООМ!МО - Оснастка и расходные 


материалы „луки ианнььу 268-271 
Соединительная муфта 1А$-3 ......... 120-121 
Соединительный элемент ....... 181, 387, 391 
Сортейнер. „ук ре риназанеЕ 395 
Специальное пильное полотно 

ПО ДЕРЕВУ. и.о 50 
Специальные насадки/щётки......... 311-312 


Специальные фрезы для обработки 


минеральных материалов ......... 203-205 
Пазовая фреза со сменными ножами ... 203 
Пригоночная фреза ................... 204 
Пригоночная фреза со сменными 

НОЖами: ее ааа 203 
Скругляющая фреза..................- 205 
Спиральная пазовая фреза ............ 203 
Фреза для снятия фаски............... 204 
Фреза для установки моек. ............ 205 


РЕЗТОСЬ. 


Специальный нож 


Спиральная пазовая фреза ........ 
Спиральное сверло ............... 
Спиральное сверло Н55 ........... 


Спиральное сверло по дереву. ..... 


Спиральный нож 


ЕНЫ: 65,850. зоо ен 


Сверло Форстнера для системы 20В0 .. 244 


Спиральное сверло Н$5......... 


Спиральное сверло по дереву 


и сверло по камню ............ 
Стандартный пильный диск. ....... 


Стойка для перемешивателя. ...... 


Стол фрезерного станка 


МЕК-700: зоо аа 


Строгальная фреза. ............... 


Строгание: обзор изделий 


и областей применения. ......... 


Строгание: оснастка и расходные 


материалы: износ ось адены 


Ступенчатая фреза. ............... 


Сумка 


Сумка Е5-ВАС .................. 
Сумка Е5К420-ВАС.............. 
Сумка Е5К670-ВАС.............. 


Т 


Текстолитовая подошва 


ОЕ 900, ОЕ 1000, ОЕ 1010, КЕ...... 


Телескопическая рамка для 


систейнера..................... 


Торцовочная пила 


КАРЕХК5:1201: ее косььаевьная 
КАРЕХ КУ 88. . „ее езаньана 


Торцовочная шина Е5К 


РУК. 250 ное аа 
Р5К 420: зобоено уро аьне ны 
Р5К 6701... рез из: аееныьянаае 


Торцовочно-усовочная пила 


$УММЕТЕИС $УМ 70.............. 


Торцовочный модуль 


СМ5$-15:55: В зерен аш: 
СМ5-15:75,: заразы аинезььааЕь 


Торцовочный упор 


СУ 70'КА: ео заре ныя 


Торцовый ключ $\\/...............- 


Траверса 


Транспортировочные ролики 


СУ ТВ осо иаерены 


Турбофильтр ТЕ 
В5 300, К 3, $5 200, В2, ЕТФ 150, Е$ 150, 
ЕТ 2 иран 112-113 
В5 400, КТ$ 400, 05$ 400, ОТ$ 400, 
Е: 125, ЕТО барин 111, 114 


У 


Угловая насадка 


С 12, С1Б, Т 12+3, Т 15+3,Т 18+3......... 235 

СХ ХО: арын 234 

ВР 26: :0ВР:20;; ога а оназаевья 238 

ОКС 18/4, РОС 18/4, ОК 18/4, РО 20/4, 

ОБР 16, ОБР 18, РОР 20-4............. 237 

Угловой упор 

АВК: ео ор онаеизаниие 42 

МИА орон 41, 44-45, 216, 386, 390 
Ударная дрель 

СОУАБРШЕРО:2074.......:оезььронааианья 228 
Удлинитель 

ВН ое оон ааа 117 

МЕТ Заира 387, 391 
Удлинитель стола 

СУМ ен ооо ово заеиьй 45 

Мое ее ана 44, 386 
Удлинительный профиль МЕ5 

МЕ 400, МЕС 700 ......... ле. 177 
Универсальное пильное полотно ....... 50, 54 


Универсальный фрезерный шаблон 


МЕБ: одни ЕЫа а 162 
Универсальный центр 

081000: идиллии ны 379, 392 
Упор для выборки фальца ................ 216 
Упор для круглых заготовок 

0Е:500, ОЕ 700... соо ракуиааина 269, 271 
Упорная планка 

02500,.0Р 700... гхи 269, 271 
Устройство балансировки 

О 353 
Устройство для стационарной установки 5Е 

85:75, В5 105: аззинонавиочовазеыкае 118 
Ф 
Фальцевая фреза....................... 191 
Фальцевая фреза со сменными ножами... .191 
Фасоночно-скругляющая фреза.......... 188 


Фасочно-окантовочная фреза 
со сменными ножами. ................. 188 


Фиксирующая подкладка 


О 390 
Филёночная фреза. ..................... 197 
Фильтр: оао ааа на 313-317 

Фильтр для влажной уборки ............ 313 

Фильтрующие элементы................ 313 
Фреза «ласточкин хвост»................ 192 
Фреза О 

ООМИМО:0Е 5001 и ооо 268 


Фреза для выборки выпуклой четверти... 187 


Фреза для выборки желобка............. 189 


Фреза для выборки клиновидного паза. .27, 41 


Фреза для обработки алюминиевых 


СПЛаВОВ:: еее рр аа 98 
Фреза для обработки поручней перил .... 198 
Фреза для профилирования углублений 

для переноски/ручек.................. 92 
Фреза для снятия фаски. ................ 188 
Фреза для снятия фаски/пригонки ........ 91 
Фреза для сращивания. ................. 93 
Фреза для Т-образных пазов. ............. 195 
Фреза по гипсокартону.................. 98 
Фреза-свёрло:..... оао ьеаьаьнны: 91 


Фреза-сверло для отверстий под 
МАНЕ не река на ен 178 
Фрезерная головка ..................... 386 


Фрезерные цепи 


Моно 182 
Фрезерный станок 

ТЕ 1400, ТЕ:2200. зева 161, 369 
Фрезерный суппорт 

МЕ$.200, МЕ$700 едины 177 
Фрезерный шаблон 

ОЕ 1010, ОЕ 1400, ОЕ 2200 .............. 177 
Фрезерный шпиндель 

СМ5-0Е оон 386 


Фрезерование: обзор изделий 
и областей применения. ............ 154-155 


Фрезерование: оснастка и расходные 


материалы „за сеарыаинаяаьяя 174-205 
Фрезы для ОГК 500...................... 201 
Фрезы для ОЕК 700 и МЕК 700........ 199-200 
Фрезы для оконного фрезера КРБ........ 202 


Ц 


Цанговый патрон 

дЛя СХ$, 1Х5, го: азареонееыюиериа 234 
Центрирующее сверло .................. 244 
Центрирующий штифт 

ОЕ 900, ОР 1000, ОЕ 1010, ОЕ 1400, 


0Е.2200',:; зоо оо Аня 174 

ВИНАЯ ПИЯЗ, оо ранена 47 

15 Зоо нь 34, 46 

УММЕВ5 5501200... колонии, 33, 46 

епнодолбёжный фрезер 

М5 ео копаю 171, 182 
ИЛ, ль кора 283 
Циркуль для вырезания по кругу 

К5-Р54201 зе са ааа 38 

К5=Р5/Р58В:300' :.: аа: оьиаьааныа 38 


Ч 


Чашеобразная щётка, ТВ 


ВАЗЫ, ПАРЫ оон 116 
Чистящая салфетка................. 144, 151 
Чистящее средство РЦ .................. 283 


Ш 


Шабер $5Н 

[5 130 ооо иеьныя 115 
Шаблон для кухонных столешниц 

АР аа ааа Ре 163, 177 
Шаблон для пальцевых соединений. ...... 178 


Шаблон для соединения «ласточкин хвост» 


0-` 16010; 0Е`1400..: кое нана 178 
Шина пильной цепи 
55:200;.15:330;..: зело иювевааанния 46 
Шина-направляющая 
РОО НЕ 179 
524242 зан оне ры 179 
ВО ое нынои 372-373, 390-391 
НК 132, С$Р 85/60, СР 132, С$Р 165, 
СЕР.380, МВР:90..., нон ьааани 41 
Шлифмашинка для стен и потолков 
РРАМЕХ НН: 225 ое 89, 117 
Шлифмашинка с треугольной подошвой 
БЕЕТЕХ!Х.9 3: зкоеорьманоя Бореании 85, 114 
Шлифовальная губка. .................... 41 
Шлифовальная колодка Н5К......... 123, 282 
Шлифовальная подложка 
ВЫ, ВЫ позе ор овеиоЕ 18 
Шлифовальная подошва 
Е55=5ТЕ-В 0901 аси еиааь 08 
55Н-бЕ-5ТЕ-КО90 ОХ.................. 08 
5ИскЕх $Т-5ТЕ, 55Н-5ТЕ 
185 93, ЕВ5 400, В5 300, В5З.......... 21 
В0:90'БХ. ео лень ыьь 08 
В5 100, Р 200, В$ 300, В$ 1, В$ 2, В$ 3, 
ЕО. 93 ее оао ооо ооо зан 3 
КТ 400, В5 400, 05 400, ОХ 93........... 4 
Шлифовальная рамка 
85:75; В5. 105 обе 8 
Шлифовальная тарелка Раз{Е1х 5Т-5ТЕ 
В0/125; 8071501 ке нина аа тан 109, 111 
В0'90.0Х. зла рати оьыь 08 
Шлифовальная тарелка $Т-5ТЕ 
15.125 Е 15 Е 6:12: зо езювовоуньт 1 
ЕТ$ 150, ЕЕХ 150, \/Т$ 150/7............. 112 
ТЕХ 3 77, ГЕХ 3 125, ГЕХ 3 150, ГЕХ 2 185 ..119 
[Н5:225'. дааа отн ьаь 117 
ВАЗ 115, ВА5180.. елси 5 
Шлифовальный войлок. . 125, 130, 132, 134, 141 
Шлифовальный войлок $ТЕ. .............. 51 
Шлифовальный грибок. ................. 45 
Илифою НК, ааа ьь 23 
Шлифподошва в форме утюга $НЧсКЕ!х 
55Н-5ТЕ-\/93х266/14 ............... 113, 121 
Шлифтарелка Е!азИс 5Т-0115............. 16 
Шпатлёвка 
БОР: реа о орион 59 
Шпатлёвка для виброинструмента ........ 59 
Шрифтовая фреза. ...................... 193 
Штанга 
0Е.22001 ооо ооо воровеьны 176 


А-Я 
Алфавитный указатель 


танга для ведения инструмента по полу 


В6 150 ео ооо образа 353 
Штангенциркуль 

ОЕ 900, ОР 1000, ОЕ 1010, КЕ............. 174 
Штатив эт вИО. ааа ааьна 364 


уруповёрт для гипсокартона ... 230, 239, 259 


Щ 


Щёточная вставка 


ВАЗ 115, ВАЗ 180... оолерььооьюнани 116 
Щёточная машинка 

КУЗТОНХ ВМ5 180 ................ 105, 123 
Щёточный сегмент 

225 аа оон ьннии 117 
Щёточный фланец 

056-Аб 125.3, ареала 355 

в 13 01 олова еее 354 

В 6:15. ооо 353 
Щиток для защиты от опилок 

ОЕ 900, ОР 1000, ОЕ 1010 ................ 179 
Э 
Эксцентриковая насадка Раз{Ех ......... 235 


Эксцентриковая пневмошлифмашинка 


НЕХ: 85 паре ьЕ 97, 119 
ГЕХ 3.125. арка пе ааь тай 95, 119 
[ЕХ: 3.150. ее ро вы 96, 119 
ЕЕХ.3. 77... ва аназачие вонь ньра 94, 119 
Эксцентриковая шлифмашинка с редуктором 
КОТЕХ.РО; 125... зааеевааььыь 72, 109 
КОТЕХ: КО: 150... зааоладиеньалаванае 73, 110 
КОТЕХ К О:90'0Х. + ;хаеоаыее в отьная 71, 108 
Эксцентриковая шлифовальная машинка 
ЕТ: 126; даные ы рак 74, 111 
о ОЙ 76, 112 
ЕТ ЕС: 1255: оаание 75, 111 
ЕТ5.ЕС-15 0; гоаааавыиьсиюаааае 77, 112 
\М!Т5:1501. ао ааа иен ная 78, 112 
Электродвигатель ЕС-ТЕС............... 231 
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Заметки 


Нани 
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Заметки 
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| 


414 


Общие указания по работе с каталогом: 


1. 


Помните, что при работе с пневмо- и электроин- 
струментами Еезоо/(, включая оснастку и расходные 
материалы, необходимо использовать защитные 
приспособления, а при обработке опасных для здоро- 
вья материалов — надевать средства индивидуальной 
защиты. Информацию по этому вопросу Вы можете 
получить, ознакомившись с инструкциями по технике 
безопасности или обратившись в нашу сервисную 
службу. 


Приведённые в каталоге данные по обработке, такие 
как количественные данные, экономия времени, про- 
изводительность ит. п., являются средними значени- 
ями. Эти данные существенно зависят от обрабаты- 

ваемых материалов и могут отличаться от указанных. 
Изготовитель не гарантирует, что эти значения будут 
достигнуты в каждом отдельном случае. С вопросами 
обращайтесь в представительство компании Ее${о0(. 


Права на правовую охрану всех товарных знаков, 
патентов и прочих результатов умственного труда в 
экономике принадлежат их обладателям, даже если 
на это нет явных указаний в связи с каким-либо из 
названных прав. Воспроизведение в тексте данного 
каталога общеупотребительных названий, наименова- 
ний торговых фирм и товаров и пр., даже без особого 
обозначения, не является основанием для предполо- 
жений, что такие наименования, охраняемые правами 
на товарные знаки, можно рассматривать как свобод- 
ные и использовать произвольным образом любым 
лицом. 


Оставляем за собой право на внесение изменений, 
в частности, в технические данные или специфика- 
ции, без предварительного уведомления. Отдельные 
характеристики могут изменяться в зависимости от 
экспортного исполнения. 


РЕЗТОСЬ. 


5, 


10. 


Все иллюстрации имеют общий характер, и иногда на 
них могут быть представлены компоненты или дета- 
ли, которые не входят в комплект серийной поставки 
соответствующих инструментов. С вопросами обра- 
щайтесь в представительство компании Ре${оо(. 


Безопасность: все представленные в данном каталоге 
электро- и пневмоинструменты - в зависимости от 

их типа - соответствуют нормативам ПЕС или ЕМ 

в отношении техники безопасности ПЕС/ЕМ 61 029, 
1ЕС/ЕМ 60 745, 1ЕС/ЕМ 60 335, ЕМ 150 11 148, 
1ЕС/С15РК/ЕМ 55 014, 1ЕС/ЕМ 61 000). 


Соответствие нормам ЕС: все представленные 

в данном каталоге электро- и пневмоинструменты 
отвечают действующим европейским стандартам 
безопасности (директиве по электрическим машинам 
2006/42/ЕС, директиве по низковольтному оборудо- 
ванию 2006/95/ЕС, директиве по электромагнитной 
совместимости 2004/108/ЕС, директиве об ограниче- 
нии применения опасных веществ в электрических 

и электронных приборах 2011/65/Е Ц). 


Сертификация 150: все указанные в данном каталоге 
электро- и пневмоинструменты изготавливаются 

в наших производственных помещениях, сертифици- 
рованных по О1М ЕМ 150 9001. 


Изоляция: представленные в данном каталоге 
электроинструменты имеют защитную изоляцию. 


Указанная в каталоге масса машинок — это, как 
правило, масса готовой к эксплуатации машинки 

с серийно поставляемой насадкой, но без кабеля, 
оснастки и расходных материалов. Необходимо 
учитывать, что фактическая масса может отличаться 
от указанной в каталоге в зависимости от вида насад- 
ки, аккумулятора, оснастки и прочих дополнительно 
используемых деталей. 


Едиртеп{ р\из заг( 
МКа(ез э{гее! 41 

Вегщ 

Те(. 00961 16 92 136 

ах 00961 99 25 993 
пю@едшртеп-р(и$.сот 
ммм. еадшртеп{-р\и5.сот 


=... 


РКО'О5ТЕИВОТЕЧЦВ зап 

МЕ 099909080287849 

Е ОТ55ЕМЕМТ АРА ВОЧРАВК АЕСЕВЕ 
09400 \/. ВИЧа Ащене 

Те(. 00213 25 47 12 94 

Рах 00213 25 47 35 85 

пЮ@рго-9151.сот 

мимии!.рго-91$1.согп 


фича Азербайджан 


А|тап ТехпКа[аг! Ем ММС 
А. МоЦа Сита Кис. 32 
1072 ВаКч, АгегБа{ап 

Те(. 0099 4 12 565 23 23 
Рах 0099 4 12 565 23 30 
а{е_ттс@уаНоо.сот 
ми. айетитс.согт 


ме Австралия 


Рез{оо{ Аиз{га{а 

63-65 Чиагиит С{озе 

Зошн Оапдепопд \1С 3175 

Роз{а| аЧ9гезз: РО Вох 4401 
Оапдепопд Зошён МС 3164 

Те(. 1300 063 900 

Рах 03 8795 9221 
сизютегсаге@{юооцесвп!с.сот.аи 
ммм 4езфоо(.сот.аи 


Рез‘оо{ Ве{дит М№\//5А 
Адеп{ Резоо( 

Вче Со(опе! Воигд{гаа{ 101 
1030 Вгиззе! 

Те(. 0032 2 893 36 36 

Рах 0032 2 726 98 81 
пю-Бе@!ез{юо|.сот 

мии 4езфоо(.6е 


5. | Босния-Герцеговина 


МА_О 0.0.0. 

бопёса рг! Вапи 2 

1230 Богёа(е (5{оуепйа]) 
Те(. 00386 17 24 82 16 
Рах 00386 17 24 11 07 
па]о.д9о0@1о(.пе{ 
мумии! та]о.$1 


= Бразилия 


ИМК Сотегсиа( прог(адога е Ехрогадог [Ча 


Вча Агпо{4о Наз$, 100 
ВЕОМЕМАУ, $С. Вга2й 
89107-000 Ротегоде-5С 
Те(. +55 47 32859697 

Рах +55 47 88369697 
Бегтез@та!ес.сот.6г 
ммм. та{екес.согт.Бг 


= Бразилия 


\/&5 Заига а. 

Ау.) озё Ро{ипа{ю бапоп 580 
Оу{гКо пдизта[ АБдо Мадаг 
13474-750 Атегсапа/ $ао Ращо 
Те(. 0055 19 3469-9889 

Рах 0055 19 3469-9888 
м/з@\мзеашратеп{о$.сот.Бг 
мимлм музеди!ратетуо$.сот.Бг 


Е Болгария 


ТооЦцесвпис бу\етз Е000 

9, Сои&{орвег СошитБиз В\\4. 

1592 боНа 

Вщдага 

Те(. 00359 888574208, 00359 888989917 
оНсе@!е5оо(.69 

ммм. 4е51001.69 


Вагепд$ у Реге2 ИтНада 
Зап Магит 225 

4780000 Тетисо 

Те(. 0056 9 98810207 
стопоуа@Бур'оо[$.с( 


в 


Резоо{ СЪ па 

1159 Капдагао Еа{ Ка, №.91-ВиЦад 1 
Капдд!ао |пдизча! опе 

201315 ЗВапава! (Ридопд] 

Те(. 0086 21 68 18 28 00 

ах 0086 21 68 18 26 90 
шр@Г!е$ю0(.сп 

ммлм.Ре5{00(.сп 


-- ра 


Рез{оо( ОапппагК Ар5 
Роз Бок$ 1242 

2300 Кобепрамп 5 
Те(. 0045 44 84 20 24 
шю-9К@!е$100(.сот 
ммлм.Рез{001.9К 


ты Германия 


Резоо! Вещзсв(апд бтЬН 
У/ег(5{газ5е 20 

73240 МепаИпдеп а. М. 

Те(. 0049 (0)7024/ 804-24010 
Рах 0049 (0]7024/ 804-29699 
уецгеб@!ею00(.сот 
млм. е5{001.4е 


ЦАВ „ТТ$ ТооЦесптс бу$етз“ 
А&1дайо 9.6 

11-49142, Каипаз, Чеиуа 

Те(. 00370 37 308 414 

Рах 00370 37 323 848 
шю@($-сотрапу. Е 

млм. е5{001.ее 


р Финляндия 


Тооцесвг!с ОУ 
макКиуапие 7 

01510 Уап{аа 

Те(. 00358 10 22 95 110 
Рах 00358 98 25 47 132 
пю@Ее5юо1.Н 
мил Фе зфоо(. Я 


Рез{оо! Егапсе 


47 бгапде АЦ6е ди 12 Евупег 1934, Мое! 


77448 Магпе (а УаЦёе Седех 2 
Те(. 00 33 (1] 60 06 64 30 

Рах 00 33 (1) 60 06 62 26 
шю-п@Ге$юо(.сот 
мил Че зфоо( г 


ы к 


= Грузия 


ГТО Еесгоп 

Ад[адте э1г. 7/а 

0154 ТЫ 

Те(. 00995 32 2911121 
Мои: 00995 599 291122 
сопас{@гсвецй. сот 
Кади @дтац.сот 
ммлм.гспеий.сот 


Греция 


НеЦепс Тоо( Сег{ег 
Опадоп 4 

141 22 М№ео НегаКИо (Аёса) 
Те(. 0030 21 02 81 10 72 
Рах 0030 21 02 81 17 64 
те5оо@о{епе{.дг 

мии 4ез{00(.9г 


Великобритания 


ТТ$ Тооцеснис 5у${етз бВ М9. 
Захват Визтез$ Рагк, бахнат 
Вигу 51. ЕЧтип4$, биНо(К 

|Р28 6 ВХ 

Те(. 0044 1284 760 791 

Рах 0044 1284 702 156 
пю@!е5001.со.иК 

мил 4е51001.со.иК 


==. 


Саре паизНча( бошНопз 
Маудигда, ЗВав АгсаЧе № 8 

№ Вап! бан Руоуег, \МЕ НаВ\ау 
Ма[аЧдЕ, Митра! 400097 

Те(. Митра! 00 91 99300 69908 
Те(. Ве! 00 91 99993 94047 
1е5100[.са@сар!е.т 

мумии. сар(е. {п 


=. 


СЕООКВЕ ЕЁ АГЕТЕЕВ! ЗАМ. уе ТС. ЕТО. $11. 


ВГИК Огд. бап. Вб дез! Тет Уап Ус 
1. Сач. 4. бок. №:1 

34953 Аудипи-Тиза / [5апЬи( 

Те(. +90 216 395 32 00 

Рах +90 216 395 32 03 
пю@дедоге.сот.г 

ми Чезкоо(.сот.4г 


Резфоо( по всему миру 


ИВ Ирландия 


ТТ5 Тооцеснпс 5у${етз |ге[апа (9 


С/0 МсСапп ОиНу С(еагу, Е12 Са\тоипЕ РагК 


ВаЦугпоипе 

ибп 12 

Те(. 00353 18 64 22 40 
ах 00353 18 64 22 47 
за(е@е{ооШе 
млм ез{оо4е 


Исландия 


150 9. 

Р.О. Вох 8436 

128 Агтий 17 Веукамк 
Те(. 00354 53 31 234 
Рах 00354 56 80 499 
1501@150115 

\\Ги!.15 01.15 


им Израиль 


А. ЗВепиу & боп 9. 
ЭВдего{ Нап КЁзоо{, 15 
Епау Сегег 

Моаип - 7177849 

Те. 00972 89 23 37 77 
Рах 00972 89 23 44 77 
зпег2\у@зНегау.сот 
млм. Ре5{001.сот 


Резоо| КаЦа $.г.(. 

Адегие рег ('КаЦа 4е[ пагсНю Рез{о0| 
Уа Епгсо Регпп! 36-38 

20090 Аззадо М! 

Те(. 0039 02 457851 

ах 0039 02 45785320 
пагкента"@!еюо(.сот 
ммлм.е5{001.Й 


# Япония 


Навае арап К.К. 

14-17, Кап!-бЫтапо, То{зиКа-Ки 
244-0806 Уокопата 

Те(. 0081 45 82 83 111 

Рах 0081 45 82 83 110 
те5юо(@пВа!«е.со.]р 

ммм 4ез100(.]р 


|. Иордания 


Едиртепе р\и$ заг( 
МКа(ез э{гее! 41 

Веги 

Те(. 00961 16 92 136 

Рах 00961 99 25 993 
пю@едшртеп(-ри$.сот 
мииим.едиртеп(-р(и5.сот 


1. 


ТооЦесвлис бузетз, ВЕС 
400 М. Егиегризе В МЧ 

Г ебапоп, 1М 46052 

Те(. 001 88 83 37 86 00 
Рах 001 76 54 83 09 03 
за(е@!ез{оо|сапада.сопт 
млм. 4ез{о0(сапада.сот 


млм 4езфоо(.ги 


415 


416 


Резфоо( по всему миру 


|| Казахстан 


Могопт 1.У. 


М!кгогауоп АКзау 3 а, дот 80 


050031 Аитайу 

Те(. 007 727 242 94 55 
гитп@гит.а$а 
мимлм/.гИт.Е9.К2 


щ-- 


Едиртеп{ р\из заг( 
МКа(ез э{гее! 41 

Веги 

Те(. 00961 16 92 136 

Рах 00961 99 25 993 
пю@едцшртеп-р(и5.сот 
ммм. едшртеп{-р\и5.сот 


= Колумбия 


Реггеепа А[-Ота2 

Сга. 50 №. 71С-31 
Водска, О.С. 

Те(. 0057 1 660 0083 

Рах 0057 231 4350 
дегепса@!еггеа(Ч!а2.сот 
ммм 4еггеа\Ч!а2.сот 


ее Хорватия 


АГАБО 4.0.0. 

Ногуан 112 

10436 КаКом Роок 
Те(. 00385 1 653 93 92 
Рах 00385 1 653 93 93 
пю@аадо.Вг 

мумии. а[адо.Вг 


— Латвия 


ЦАВ „ТТ$ ТооЦесрис бу${етз” 


А&дацо 9.6 

11-49142, Каипаз, Ме иуа 
Те(. 00370 37 308 414 

Рах 00370 37 323 848 
пю@($-сотрапу. 

мии 4е5100(.\ 


=. 


Едиртеп{ р\из заг( 
МКа(е$ 5{гее! 41 

Веги, [ебапоп 

Те(. 00961 1 692136 
Мое 00961 71 861234 
пю@ецшртеп-р(и$.сот 
миммг.едиртеп{-р(и$.сот 


вы 


ЦАВ „ТТ$ ТооЦесргс бу${етз” 


А&1дацо 9.6 

11-49142, Каипаз, Меиуа 
Те(. 00370 37 308 414 

Рах 00370 37 323 848 
пю@($-сотрапу. 

мии ЧезТоо(.1& 


РЕЗТОСЬ. 


= Люксембург 


ТооЦцеспте бузетз (Ве1дит) М.\./5.А. 
Адепе Рез{00( 

Кие Со{опе! Воигдз{гаа{ 101 

1030 Вгиз5е! 

Те(. 0032 2 702 32 38 

ах 0032 2 726 98 81 
шю-Бе@!е$00(. сот 

млм. ез{001.6е 


№ Мальта 


РШОУЕ НОГОМ65 Ца. 
Тга 19-О!еЦа 43 

5200 @огт! ВМ 04 

Те(. 00356 21 44 67 98 

Рах 00356 21 44 44 76 
р'оуе@иза.пе{! 
ммлм.ссесппийктаца.сот 


582 Македония 


Воза Ооое( 

51. КасагисК! РаЁ ББ. 
1000 $Коре 

Те(. 00389 022 602 092 
Рах 00389 022 602 093 
шб@гоза.сот.ткК 
мимии!.гоза.сот.ткК 


=} Молдова 


ЦАВ „ТТ ТооЦесптс бу$етз" 
А&1дайо 9.6 

11-49142, Кацпаз, Чеиуа 

Те(. 00370 37 308 414 

Рах 00370 37 323 848 
шю@(Е$-сотрапу. 1 

млмим. 4$-сотрапу. 


Ебаре(, $.А. де С.М. 
Са{огта № . 167 

Со. Рагдие бап Апдгё5 
О.Р. 04040 Мех!со 

Те(. 0052 55 56 89 50 55 

Рах 0052 55 56 89 99 11 
пЮгапде@еаре(.сот.тпх 
млм. е{аре(.сот 


вы Новая Зеландия 


Надю Магдшр Ма. 
1012 Сгеа{ Зощй Коа9 
1061 Репгозе - АисКап9 
Те. 0064 9 9131661 
Бат! @Вт(.со.п2 


не Нидерланды 


Резоо{ Медепапа В.У. 
Соепесоор 2 6 

2741 Рб М/а9Чтхуееп 
Те. 0031 18 26 21 942 
Рах 0031 18 26 21 949 
шю-п@Еею0(сот 
милые зоо. п. 


= Норвегия 


МОТЕК А5 

АЕ В]егкезуе! 22 В 

ВОХ 81 ОеКегп 

0508 050 

Те(. 0047 23 05 25 00 

Рах 0047 22 64 00 63 
049-агуе гуд @тоек.по 
мимлм.тло{еК.по 


= Австрия 


Резоо| бэфеггесн бтЬН 
$сво$$ б{апедд 2 

5082 6гб919 

Те(. 0043 [0]810/95 53 14 
Рах 0043 (0]810/95 53 12 
уе теб -а{@Гезоо(.сот 
мили Чезтоо(.аЕ 


г" Панама 


Роггиса От фийоп Сегцег, $.А. 
Сну о Рапагпа, Рапагпа, э{гее{ 
85, Огь. [п9. 10$ Апде!ез 
0832-2532 МТС РАМАМА 

Те(. 00507 260 5503 

ах 00507 260 1440 
9геце(атогез@Басоза.сот 


ети Парагвай 


Вепраг 5.А. 

Уцап Георага! № 1879 с/ Редго Рейа 
2160 бап Гогеп2о 

Те(. 00595 21 51 13 29 

ах 00595 21 51 13 29 
п(орез@гепраг.сот.ру 

мил 4ез100(. сот 


ии... 


ЕУВО Т0015 МАЗСНИМЕМ Е.1.В.1. 
Соза Р!са № 513 

3. Нищег, Агедшра 

Те(. 0054 959 26 03 46 

Рах. 0054 61 99 67 
еигойтро“асюп@Ко{тай.сот 
мимим.еиго-итрог{ас1оп.сот 


Филиппины 


НАРЕТЕ РНИЫРРИМЕ$ |МСОКРОВАТЕО 
|е\! Мапапо Ауепие 

Вагапдау Узизап, Тадшо СКу 

1638 Ме{го МапЦа 

Те(. 0063 [2] 571 3678 

Рах 0063 2] 571 3693 

эе{ап. мо @вае.сот.рЬ 


ана Польша 


Резоо( Ро($Ка Зр. 2 0.0. 
Зоко{6\, ш. боко{омзКа 47а 
05-806 Когтогб\м 

Те(. 0048 22 122 74 00 

Рах 0048 22 122 74 01 
пю-р@е$ю0(.сот 

мии фезоо1.р( 


Е Португалия 


ТооЦесвпис бу%етз Ипреззоа(, [Ча 
Гопа |паи${а( Раи Оцейтадо 

Е.М. 5, Агта2ёт 25 

2870-500 Мопо 

Те(. 0034 932 643 030 

ах 0034 932 643 031 
шю-р@Н$-сотрапу.сот 

млм 4е5{о0о(.р\ 


ИВ Румыния 


ТооЦесвпс бу\ет КИ. 
бубтгб! (Е 150. У-3 ерще 
1103 Видарез 

Те(. 0036 12 97 13 50 

Рах 0036 12 97 13 59 
шб@Г!езюо[.Пи 
ммлм.е100(.го 


Е Россия 


ТТ5 Тооцесвпс 5у$етз 000 
Визза, Мозсом/ гедоп 

МодтК 915{г1с%, 142400 Модт$К 
Модт$К-ТесппорагК агеа, 13 
Те(. 007 49 57 75 83 54 

Рах 007 49 56 41 23 72 
шр@Гезюо(.ги 

милые з100(.ги 


| и Саудовская Аравия 


Едшртепе р\и$ аг( 

МКа(ез э{гее{ 41 

Веги 

Ирапоп 

Те(. 00961 1 692136 
Бе]ап!а9@едшртеп-р(и$.сот 
млмим.едиртеп(-р(и5.сот 


ЕЕ = 


Рез{о0( 5уегде АВ 
З{епа(Чегздаап 3 
213 76 Ма\тб 

Те(. 0046 40 670 10 00 
Рах 0046 40 670 10 39 
пЮ-ве@!е$100(.сот 
ммлм.1е5{00(.5е 


Швейцария 


Резоо( 5сВ\ме! Аб 
Моозтац!г. 24 
8953 енкоп 

Те(. 0041 44 744 27 27 
Рах 0041 44 744 27 28 
шрю-сп@Ее5ю0(.сот 
ммлм.Ре5{00(.С® 


иж... 


МАК$АЕ НМЕ 0.0.0. 
Рама Рамомса 11 
11000 ВЕОБРАО 

Те(. 00381 64 127 7581 
гпаКза(.59@дтац.сот 
угуии!.таКза(-Цте.г5 


В Словакия 


Резфоо( С7 $.г.о. 
Све\&скево 1932 

С7 - 470 37 безка Мра 
Те(. 00420 48 16 45 162 
ах 00420 48 16 45 163 
тезоо[лпю@!ез{юо(.сот 
ммм. 4е5100(.с2 


В Словения 


МА_О 0.0.0. 

бопёса ри! Вапи 2 
1230 Бот?а(е 

Те(. 00386-17 248 216 
Рах 00386-17 241 107 
гпа/о.до0о@!о(.пе{ 
мммими.та]о.$1 


Ем Испания 


Тооцесвпс бу${етз, 5.1.0. 
Разео 4е (а Гопа Егапса 69-73 
08038 Вагсе[опа 

Те(. 0034 93 26 43 030 

Рах 0034 93 26 43 031 
пЮ-е5@!е${00[.сот 

ммм. Рез1001.е5 


ЮАР 


\Уегппоп{ ба(ез (Р1у) Ма 

№. 8 бип! Ауепие 

Согрогае Рагк бош 

04 Ргеома КВоа4, Кап4езрагК 
М!гапа, бошВ АНлса 

Те(. 0027 [011 314 7711 

Рах 0027 (011 314 0495 
огдегз@уеггпоп(за(е.со.га 
млм ез{оо(-ромгег{о0[$.со.га 


мым Южная Корея 


ОВО СогрогаНоп 

52-20 Одит-4опд, бопара-би 
138-857 беощ 

Те(. 0082 24 03 80 11 

Рах 0082 24 48 95 11 

5 п@иго.Кг 

мимги/.иго.Кг 


Е Шри Ланка 


На!ае п4а Рм. М9. 

п ГапКа ВгапсВ 

885 ЕТНИУЕ КОТТЕ КОАО 
ЕТНОЦЕ КОТТЕ 

$1! ЗАУАМ/АВОЕМАРУВА 
Те(. 0094 112 889 882 

ах 0094 11 7537 701 
згИапка@На!е(ета!а.сот 


= Тайвань 


Вез{ог Тга4тд Согр. 

№.12, Спипд-Уапд Гапе 
Кцапд-Ри УЩаде 5Беючц 
Напа Свапд-Ниа Ныеп 

Те(. 00886 48 72 66 97 

Рах 00886 48 72 52 09 
Без{ог.${еуеп@тза.Пте{. пе! 
уимгуи.БезХог.сотл. АМ 


Е Таиланд 


Наее (ТраЦапа) 19. 
57 501 ЗиКВигпуй 64 
Вапд}аК РгаКВапопд 
10260 ВапдКок 

Те(. 0066 27 41 71 71 
Рах 0066 27 41 72 72 
те50о(@вае.со {В 
млилм.пагее.сот/В/еп 


| Ч Республика Чехия 


Резо! С7 $.г.о. 
Спе&скёво 1932 

С7 - 470 37 Сезка Мра 
Те(. 00420 48 16 45 162 
Рах 00420 48 16 45 163 
тезоо[ п @!ез{ю00(.сот 
ммлм.1е51001.с2 


СЕДОВЕ ЕЁ АГЕТЬЕВ! ЗАМ. уе ТИС. ЕТО. $71. 


ВигИК Огд. бап. Ве! Тет Уап Уош 
1. Сач. 4. бок. №:1 

34953 Аудити-Тида / [4апи( 

Те(. +90 216 395 32 00 

Гах +90 216 395 32 03 
пю@дедоге.сот.Аг 

млм. Ре51001.сотАг 


| Украина 


ЦАВ „ТТ ТооЦесптс бу$етз” 
А&!да(о 9.6 

11-49142, Кацпаз, Че има 

Те. 00370 37 308 414 

Рах 00370 37 323 848 
пю@($-сотрапу. 

млм ез{о0(.иа 


== Венгрия 


Тооцесйп!с буз{ет КИ. 
бубгттгб! Е 150. \-3 ерще! 
1103 Видарез 

Те(. 0036 12 97 13 50 

ах 0036 12 97 13 59 
шю@Гезюо(.Ви 

млм ез{о01.Ви 


Еодапег 5.А. 

Оетосгас!а 2090 

Моп{е\ ео 11800 

Те(. 00598 24 01 76 08 

Рах 00598 24 01 76 08 
сепигодеуе{а@шидапег.сот.цу 
млм Дидапег.сот.иу 


ВЕ... 


Тооцеспгис бу%етсз, ВЕС 
400 М. Егл{егргзе В№9 

Е еБапоп, |1М 46052 

Те(. 001 88 83 37 86 00 
Рах 001 76 54 83 09 03 
за(е@!е${ооиза.сот 
млм ез{о0{иза.сот 


Резфоо( по всему миру 


реке Венесуэла 


Ма{епа(ез Мапгап о с. а 

Учап ВаузН®{а айзтепа! 

001 Роцагпаг. |5|а Че МагдагКа 
Те(. 0058 295 2744 601 

Рах 0058 295 2744 783 
3ои37@по\тай.сот 


Объединенные Арабские 
Эмираты 


РОНМАВ 

пи 0-8 бВагав РигпКиге Сотр(ех 
А \\/аВда Э{гее{ 

Р.О. Вох 433 ЗВаг]ав 

Те(. 00971 65 33 41 47 

ах 00971 65 33 00 09 
ройтаг@егтигаез.пе{.ае 
млиим!.роИтпаг.согл 


| Беларусь 


ЦАВ „ТТ$ ТооЦесвгис 5уз{етз" 
А&дацо 9.6 

11-49142, Каипаз, Меиуа 

Те(. 00370 37 308 414 

Рах 00370 37 323 848 
пю@Н5-сотрапу. 

млм Фез{001.Бу 


Кипр 


5 


Капа $ пауза! биррИез М9. 
31 Уа$ 5515 Рге!Чег!5 Роад 
Р.О. Вох 27147 

1642 - Мсоза 

Те(. 00357 22 67 46 64 

ах 00357 22 67 22 40 
зегарпит@суапе{.сот.су 
ми Фе5100(.сот 


ЕЕ ТОСЬ. 


Профессиональный инструмент 
для самых высоких требований 


Центральный офис в Российской Федерации 
000 «ТТС Тултехник Системс» 

МО,142400 Ногинский р-он, 

г. Ногинск, территория «Ногинск-Технопарк», д.13 
Тел. : +7 (495] 775 8354 

Факс: +7 (495] 641 2372 


Е-таЦ: по @!е${ю0(.ги 


Центральная сервисная служба 

000 «ТТС Тултехник Системс» 

МО,142400 Ногинский р-он, 

г. Ногинск, территория «Ногинск-Технопарк», д.13 
Тел.: +7 (495) 580 7372 

Факс: +7 (495] 641 2372 


Е-гпаЦц: зегмсе@!ез1о0(.ги 


мимим/ Нез+00(.ги 


Каталог Ре!оо{ 2016 
№ для заказа 065 255 АУТ По состоянию на 01/2016, заменяет все предыдущие каталоги. 


| | | Изменения и ошибки не исключены. Все изображения носят общий характер. 
410 1454 912 66922 


Особенности продукции 


5ри-О-Сиё 


= 


РОЙ сК 
ЕС- 


Н 
т 
о 


Е 
вы 


Антистатическая функция 
пылеудаляющие аппараты 

и машины, безопасные с точки 
зрения статической электри- 
зации 


Лобзик с точным направлением 
износостойкие твёрдосплавные 
упоры точно направляют пилку 
по линии реза для точного 
результата 


5ри-0-С\ 

решающие преимущества од- 
нолезвийной головки рубанка: 
она не требует регулировки 
крепёжного цилиндра после 
смены ножей и выполняет 
тянущий рез для высокого 
качества поверхности 


Рой иск 

принцип быстрой фиксации 
полировального фетра, губки 
или овчины - для повышения 
эффективности работы 


Шлифовальная подошва МРЕ 
шлифовальные подошвы 

и тарелки из износостойкого 
материала с долгим сроком 
службы 


ЕС-ТЕС 

концепция привода на базе 
электродвигателя ЕС-ТЕС при- 
звана развивать исключительно 
высокую мощность при мини- 
мальном потреблении энергии 


оп 
оснащение мощным литий- 
ионным аккумулятором 


5$05-ри5 

резьба шпинделя для 
ускорения смены рабочего 
инструмента 


Защитный кожух 
защищает шлифтарелку 
и материал при работе 
вплотную к кромке 


Защита от сколов 
запатентованный проти- 
воскольный вкладыш для 
двусторонней защиты кромки 
материала 


Система шин-направляющих 
запатентованная система шин- 
направляющих для точного ве- 
дения пильных дисков и фрез 


Торцовочная шина 
торцовочная система, которая 
представляет собой комбина- 
цию пилы и торцовочной шины 
для выполнения повторных 
пропилов с высокой точностью. 


Кабель с разъёмом ршд # 
съёмный, заменяемый сетевой 
кабель с быстроразъёмным 
соединением 


Система гашения вибраций. 
запатентованная антивибра- 
ционная система для опти- 
мальной плавности хода при 
шлифовании и для защиты 
вашего здоровья 


Турбо-пылеудаление 
чистый воздух без пыли и хоро- 
ший обзор во время работы 


ЕсКАХ 


Зекзгеат 


МУт- 
ЗЕТЗТВЕАМ 


и 
со 
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Двухлинейный лазер 

две лазерные линии для про- 
стого и точного прикладывания 
заготовки к разметке справа 

и слева 


АЧТОСЬЕАМ 

автоматическая система очист- 
ки фильтра АЧТОСЕЕАМ с плав- 
ной регулировкой интервалов 
очистки 


ММС-электроника 

для работы с учётом особенно- 
стей материала: современная 
электронная система Ми 
Маепа! Соп\го! с регулируе- 
мой и постоянной скоростью 
вращения и схемой контроля 
температуры. 


Электроника 
регулируемая частота вра- 
щения для работы с учётом 
особенностей материала 


Серийный адаптер 
серийный разъём для пылеу- 
даляющих аппаратов 


УНскКАх 

современный принцип 
фиксирования шлифовальных 
материалов без использования 
зажимов или клея 


Принцип /е{{геат. 
снижение забивания пылью, 
нагревания и засаливания 
благодаря 9 отверстиям. Срок 
службы увеличивается на 30% 


Принцип реактивного потока 


МОЕТ!-ЛЕТ5ТВЕАМ 
шлифование с встроенной 


системой пылеудаления, с ис- 
пользованием запатентованной 
технологии МИЕТ!-]ЕТЗТВЕАМ 


Отключение ударного 
механизма 

обеспечивает ручное выключе- 
ние режима сверления с уда- 
ром при сверлении в древеси- 
не или хрупких материалах 


Предохранительная муфта 
механическая муфта трения 
предотвращает внезапную 
блокировку или перекос 
инструмента 


Быстрое торможение 
для безопасной работы 
при строгании, пилении 
и фрезеровании 


РазРНх 

быстрая смена насадок при 
фрезеровании, пилении, 
строгании, шлифовании, 
сверлении и завинчивании 


Пылеотвод 

в серийное оснащение инстру- 
ментов Еез{о0( входит разъём 
пылеудаления (0 27/36/50 мм) 


Паз на плите-основании 

для надёжной фиксации с по- 
мощью струбцин, а также для 
предотвращения случайного 

соскальзывания заготовки 


Интерфейс Вшеюосо{ 1 
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Ограничение крутящего 
момента 

оптимальное усилие при 
завинчивании в зависимости 
от свойств материала 


Ром Оеес{ 

для защиты Вашего здоровья: 
контроль объёма всасывания 
отслеживает скорость воздуш- 
ного потока и предупреждает 
о её падении ниже минимума 
20 м/с. 


Цифровая электроника ММС 
процессорная электронная 
система с регулируемой 

и постоянной частотой враще- 
ния и схемой контроля темпе- 
ратуры для работы с учётом 
особенностей материала 


Система 1А$ 3 

система шлангов для подачи 
сжатого воздуха, пылеудаления 
и отвода отработанного воздуха 


145 3-50 

для прямого подсоединения 
пневм. шлифмашинки Ее5{00( 
к шлангу подачи воздуха 

(без пылеудаления] 


1А$ 3 Ц9РЕ 

пылеудаление и подача 
сжатого воздуха с отводом 
отработанного воздуха. 


Реверс 
для завинчивания 
и отвинчивания шурупов 


Нов тогдие 
инструмент с высоким 
крутящим моментом 


Электронный контроль 
электронный контроль темпе- 
ратуры обмотки предотвращает 
повреждение двигателя 


Функция 5{аг\/5{юор 
автоматический режим даже 
без главного выключателя 


Адаптер ЕгдоР!х 
для крепления мешалки М14 


Ограничение пускового тока 
для подключения инструментов 
к сети с бытовыми автоматиче- 
скими выключателями 


Электрон. защита от 
перегрузки 

защищает двигатель в случае 
блокировки рабочего инстру- 
мента 


Электродин. инерц. 
торможение 


Функция Вапа{гее для 
разговора по телефону 


Код изделия 


Вариант комплектации 


Тип изделия 

Класс мощности 

В систейнере 
Дополнительный 
комплект поставки 
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Диам. тарелки, Е Смена рабочего С систейнером Разнообразная 
объём резервуара- инструмента оснастка входит 
пылесборника Е Электроника в комплект поставки 
ит. д. СЕ СЕМТКОТЕС 


О Кабель с разъёмом рш9д 
$56 Отсек для шланга 

ЕМ/ Электроинструмент 

О\/ Пневмоинструмент 

ЕЕ Пневматика 


В упаковке для торговых стендов Оснастка в упаковке для продажи в магазинах самообслуживания 


